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2 inputs combiner  VHF dc / UHF dc

Coupleur 2 entrées  VHF cc / UHF cc

REF. 1269

Frequency range :
Plage de fréquence :

Insertion loss :
Perte de passage :

DC pass :
Passage cc :

Isolation :

Dimensions :

VHF : 5 - 230 MHz
UHF : 470 - 870 MHz

VHF : 0.5 dB max.
UHF : 1 dB max.

VHF : Yes / Oui
UHF : Yes / Oui

25 dB min.

112 x 98 x 56 mm.

How to make your connections ApplicationBranchements

(1) (2)

(1) = to VHF antenna
         vers antenne VHF
(2) = to TV
         vers TV
(3) = to UHF antenna 
         vers antenne UHF 

VHF antenna
Antenne VHF

UHF antenna
Antenne UHF

power supply / Alimentation

Open the metal box and cut the "VHF cc" link
if no VHF preamplifier is used
Ouvrir le boîtier et couper le pont "VHF cc"
si vous n'utilisez pas de préamplificateur VHF

(1) = VHF preamplif ier / préamplif icateur VHF
(2) = UHF preamplif ier / préamplif icateur UHF
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ATTENTIONWARNING
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Coupleur 2 entrées

Ouvrir pour couper VHF cc
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Coupleur 2 entrées

Ouvrir pour couper VHF cc
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POWER SUPPLY / ALIMENTATION
WARNING ! Live parts inside

ATTENTION ! Risque de choc électrique
230V~ 50 Hz / 10 VA / 24V       85 mA
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TV1
+ 24V / ANT.

TV2

Ref. : 2430


