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HD-SDI kaapelit ja liittimet

Klotz FRNC Eca koaksiaalikaapeli  
6G HDSDI 75 ohm vihreä
 
VD083SH	 0.8/3.7 Ø6mm		  3GSDI 63m 
VD104SH	 1.0/4.8 Ø7mm		  3GSDI 77m 
VD167SH	 1.6/7.2 Ø10.2mm		  3GSDI 116m

Radiall HDSDI puristettava BNC

R142 079 760		  TSK1078/VD083.. 
R142 079 770		  TSK1079/VD104.. 
R142 077 747		  TSK1080/VD167.
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Antennimittari 50-22000MHz
DVB-T/T2/S/S2/C SD/HD, 

DVB-T / T2, DVB-S / S2 ja DVB-C  
-standardeille ja SD / HD-signaaleille.  
MPEG2, MPEG4; HEVC (H.265), H.264
7 ": n näyttö.
Korkean resoluution spektritila  
taajuusalueilla: 50 - 1 000 ja 950 - 2200 MHz.
Kaikki mittaukset samassa näytössä: Teho, 
MER, CBER, VBER, TS virheet, kohinamargi-
naali, SAT / TER / CATV konstellaatiot
Lisätoiminnot: Spektrogrammi, 'Max hold', 
Lte1, Lte2-mittaus, .ts-tiedoston tallennus, 
kuvankaappauksen suora painike, auto-
maattinen tulovaimennin, SatCR, DCSS, LNB 
C-band, Ku-band, DiSEqC 1.0, 1.1, 2.0, sa-
telliittitunnistin, virhepaketti-ilmaisin, jän-
nitteen ja kulutusvirran mittaus, 2,4 GHz: n 
WiFi-suhteellinen teho, ...

EAC3 Dolby DD-äänen dekoodaus.
Navigointi ohjelmatilassa tai taajuustilassa.
Päivitys USB:n tai FTP:n (WiFi) kautta.
Korkeakestoinen akku (~ 6h).
Paino 1,65Kg ja mitat 270x190x60mm.
Sisältää toisen kuljetushihnan ja USB-avai-
men kaappauksen tallennusta varten.

METEKHDD
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WiFi POE-tukiasema KIT, 
2.4GHz CPE 2kpl, 20dBm, 300Mbps

CPE30024LP - Tukiasema ulkokäyttöön.

2.4 Ghz:n taajuutta ja jopa 300Mbps käyttävä 
langaton tukiasema ulko- ja sisäkäyttöön. 
Laitteessa on sisäänrakennettu 8 dBi 
suuntaava antenni, soveltuu langattomiin 
point-to-point, point-to-multipoint ratkai-
suihin. CPE30024LP tukee seuraavia toimin-
toja: Tukiasema (AP mode), Reititin (Gateway 
mode), Silta (Super WDS mode), Toistin 
(Repeater mode).

- 300Mbps / 2.4GHz (802.11 b/g/n)
- Ethernet liitännät: 2kpl 10/100 Mbps
- Lähetysteho maks. 20dBm
- Multi SSID
- PoE 24Vdc virransyöttö
- Pakkaus sisältää 2kpl CPE30024LP + 2kpl 
PoE-injektoria.
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RP65BK100	 sn 0212800	 100 m kela 
RP65BK250	 sn 0212801	 250 m kela 
RP65BV250	 sn 0212803	250 m vyyhti DS250M kantolaukkuun

RG6 Cu+Al 2xSuojattu  
17,92/800, RG6, A+, Eca

TS61LK100	 sn 0259120	 100 m kela 
TS61LK250	 sn 0259121	 250 m kela 
TS61LV250	 sn 0259133	250 m vyyhti DS250M kantolaukkuun

RG6 Cu+Al  3xSuojattu  
18,87/862 A++, Eca

Al / Pet / Al-kalvo + Kuparoitu sinkki (CuSn) punos + toinen Pet-kalvo (AP) 

RP913ZHK250	 0212811	 250 m kela 
RP913ZHK500	 0212812	 500 m kela 
RP913ZHV250	 0212810	250 m vyyhti DS250M kantolaukkuun 

RG6 Cu+Al 2xSuojattu  
17,3/862 Class A++, Dca

RP913ZH täyttää EN 50117 vaatimukset, suorituskyvyltään A++, paloluokitus Dca 
(s2,d2,a1). Kaapeli soveltuu käytettäväksi digitaalisten radio- ja TV-lähetyksien 
välitykseen sekä myös internet- ja multimediasovellutuksiin kaapeliverkoissa.

TS613CK250	 0212820	 250 m kela

RG6 Cu+Al  kela 3xSuojattu  
18,5/862 A++, Cca

”J-Shorting-Fold” -suojausmenetelmällä.  
Al / Pet / Al-kalvo + Kuparoitu sinkki (CuSn) punos + toinen Pet-kalvo (AP)  
TS613C täyttää EN 50117 vaatimukset, suorituskyvyltään A+,  
paloluokitus Cca (s1a, d1, a1)

Cca-luokan uloskäytävien, lääkintätilojen, koulutilojen tai vastaavien tilojen asen-
nuksiin

17PATCK250	 0259122 	 250 m kela

RG6 Cu+AI PE 2xSuoj  
17,1/862 RG6,A, Fca

RG6 Kaksoissuojattu maakaapeli 75 Ohm, 250m muovikela. Yhteensopiva purku&-
kantoteline DS250M kanssa. Keskilanka: Ø 1,13 mm, Eriste: Ø 4,80 mm, Ulkohalkai-
sija: Ø 6,8 mm

CATV11K500	 0212850	 500 m kela

RG11 Cu+AI PEkela 2xSuojattu  
11,9/862 A, Fca

Kaksoissuojattu RG11 musta PE-antennikaapeli 75 Ohm 500m vanerikelassa. 
Keskilanka: Ø 1,63 mm, Eriste: Ø 7,20 mm, Ulkohalkaisija: Ø 10,10 mm

DG163ZHK500	 0212840	  500 m kela

RG11 Cu+Al 2xSuojattu  
12,3/862 A+, Dca
 

Kaksoissuojattu, suojausluokkaa A+ RG11 antennikaapeli 75 Ohm 500m vanerike-
lassa. Paloluokitus Dca (s2, d2, a1) Keskilanka: Ø 1,63 mm,  eriste: Ø 7,20 mm,  
Ulkohalkaisija: Ø 10,10 mm.

Cavel 75 ohm antennikaapelit

Euroopassa  
laadukkaista  

materiaaleista  
valmistetut  
(lue kupari) 
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Vanhat pakkausratkaisut

UUSI pakkausratkaisu
KÄYTÖN JÄLKEEN...
kaapelilavasta, jossa 14,4km 
kaapelia,  JÄTET TÄ vain  
muutaman gramman edestä 
paperia ja muovia!

CABLEBOX 

ympäristöystävällinen ja  
tehokas vaihtoehto

 

Kaapeli purkautuu aina täydellisesti 
eikä mene spiraalille. 

Uudelleenkäytettävä

Jätteeksi vain pieni pala  
kutistekalvoa. 

Kustannustehokas, säästää aikaa

ympäristöteko
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QuSpot ja Qumax kotelot
Teltonikan reitittimille

Valmis säänkestävä kotelo Teltonikan reitittimelle.  
Kytket reitttimeen vain sopivan mittaisen Ethernet kaapelin.

Kotelossa integroituna kaikki tarvittavat antennit

Tällä ratkaisulla päästään eroon antennikaapelin signaalinvaimennuksesta!

- Jännitteensyöttö (24 V) reitittimeen Ethernet kaapelilla (PoE = Power over Ethernet)

- Datayhteys kiinteistöön Ethernet kaapelista

- Kotelossa integroituna 4G-, WLAN- ja GPS-antennit

- Datayhteys kiinteistöön Ethernet kaapelis-
ta
- Kotelossa integroituna 4G- ja WLAN- an-
tennit

Huom! Reititin ostettava erikseen!
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Low pror DAS kattoantenni
VIRVE/3G/4G/5G 380-3800MHz 

Tuotekoodi: CMSLP0384xx
* Kattoasennuksiin soveltuva huomaamaton muotoilu
* Laajakaistainen tehokas antenni (Tetra/4G/5G)
* Matala PIM (< -150)

Taajuusalue: 380-520 MHz, 617-960 MHz, 1710-3800 MHz
Vahvistus: 
380-520 MHz 	 2 dBi 
617-960 MHz 	 4 dBi 
1710-3800 MHz 	 4 dBi
Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
VSWR: < 2.2:1
Mitat: Pituus 309 mm, leveys 229 mm ja korkeus 21.5mm
Liitin: N naaras / 4.3-10 naaras
Lämpötila-alue: -40- +80 ºC
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4G/5G/WLAN/GPS M2M-antenni
698-3800 3m RG174 SMAu

Tuotekoodi: LGP73824583SP
- 	 Maatasoriippumaton
- 	 4G/5G tuki (698-3800 MHz)
- 	 Dual Band WiFi 2.4/5.8 GHz
- 	 Integroitu GPS -antenni
- 	 Mutterikiinnitys. Asennusreiän halkaisija 
19 mm.  
	 Materiaalin maksimi paksuus 8mm.

Taajuusalue:
- 	 698-960 MHz, 1710-3800 MHz (4G/5G)
- 	 2400-2485/4900-6000 MHz (Wlan)
- 	 1562-1612 Mhz (GPS/GNSS )

Vahvistus:
- 	 698-960 MHz, 0 dBi
- 	 1710-3800 MHz, 2 dBi
- 	 2400-2485 MHz, 2 dBi
- 	 4900-6000 MHz, 4 dBi
- 	 1562-1612 Mhz, 26 dB

Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
Polarisaatio: Lineaarisesti pystypolarisoitunut
VSWR: <2.5:1
Mitat: Halkaisija 80mm, korkeus 22.6 mm
Kaapeli: RG174 3 m
Liitin: SMA-uros (4G/5G), SMA-uros (GPS), RP 
SMA-uros (Wlan)
Lämpötila-alue: -40- +85 ºC
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Mittalaite 2G/3G/4G/WIFI
CELLID/RSRP/RSRQ

Mittari antaa asentajalle tarkat tiedot,  jotta 
varmistetaan laadukas asennus.
Mittari näyttää radiosignaalin voimakkuuden 
ja laatuarvot sekä mm. solutunniste ID

Mittari voidaan käyttää ilman SIM-korttia 
operaattoreiden verkon tutkimiseen (Site 
Survey), ja selvittää operaattorit ja taajuudet 
ovat käytettävissä asennuskohteessa.

SIM-korttia tarvitse live monitoirointiin jolla 
voit selvittää tietyn operaattorin parhaan 
asennuspaikan antennille.

Käyttökohteet:
- Verkon kartoitus. Näyttää asennuskohteessa 
parhaat signaalit, valitse sopivin operaattori.
- Mittaa 4G, 3G ja GSM signaalit sisätiloissa.
- Mittaa signaalin voimakuuden ja laadun.
- Selvitä paras antennin sijainti / suunta asen-
nuksille

- Kosketusnäyttö
- Live-monitoritoiminto optimaalisen asennus-
paikan löytämiseksi (tarvitaan SIM-kortti)
- Ladattava akku jopa 20 tunnin käyttöiän ajan
- Tallenna mittaus- ja live-monitorin tulokset 
USB:lle
- Automaattinen virrankatkaisu
- Firmware päivitettävissä

Tekniset tiedot:
Taajuusalueet 800MHz (4G), 900MHz (4G/3G/
GSM), 1800MHz (4G/3G/GSM), 2100MHz 
(4G/3G), 2600MHz (4G), 2400MHz (WiFi)
Liitäntä SMA-naaras
Mini-SIM-kortti
Mitat: 122 x 72 x 20 mm / Paino 149g
Paketissa Mittari, virta-adapteri, USB-kaapeli, 
kosketusnäyttö kynä, SIM-kortti adaptereita.

Tuotekoodi: CS2389C
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Teltonika RMS 
etähallinta lisenssi

Teltonikan etähallintapalvelun avulla (RMS) 
hallinnoit ja monitoroit kätevästi reititti-
miä. Voit käyttää tietokoneen nettiselainta 
(http://rms.teltonika.lt) tai ladata sovelluksen 
Adroid- tai IOS -laitteellesi.

RMS:n avulla voit esimerkiksi

- Seurata reitittimien sijaintia
- Lukea tilatietoja (Uptime, lämpötila, verkon 
tila, signaalin voimakkuus jne.)
- Päivittää samalla kertaa useamman reititti-
men
- Tehdä muutoksia asetuksiin

Tuotekoodi: RMS-Teltonika Lisenssi-
en minimitilausmäärä 
on 10 kpl. Yksi etähal-
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KVM over IP Extenderi

IP-pohjainen ​​HDMI KVM -laajennin, joka mahdollistaa 
yhteyden etäkonsolista tietokonejärjestelmään mistä vain 
sisäverkossa.  
 
Tukee myös 1 Gbps:n SFP-kuitumoduulin laajennuksia, jotka 
mahdollistavat yhteydet kuituverkon välityksellä.

Tietokonetta voi käyttää etälaitteelta tavallisen TCP / IP-verkon 
Cat 6 -kaapelin kautta, joka mahdollistaa ”point toi point”, 
”point to multipoint” ja ”multipoint to multipoint” hallinnan. 

KE8900R

KE8900T

4K Source

RS-232

CCKM

Front Back

or
BackFront

Local console
(HDMI)

Remote console (HDMI)Unlimited scalability

RS-232

SFP fiber
module

USB device

Network            HDMI / Audio / USB            KVM + Audio
RS-232              USB                                    Fiber Optic

LAN

•	3840 x 2160 @ 30Hz (4: 4: 4)

•	Tukee lomitettua videota (1080i) 

•	HDMI-resoluutio tuki 640 x 480 - 3840 x 2160

•	Tukee stereokaiuttimia ja stereomikrofonia

•	Tukee USB Virtual media 

•	Auto-MDIX - tunnistaa kaapelityypin automaattisesti 

•	Sisäänrakennettu 8KV / 15KV ESD -suoja ja 1KV: n ylijänni-
tesuoja 

•	Passiivinen tuuletus 

•	Gigabit Ethernet /SFP-moduuli -tuki
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Modulaariset matriisikytkimet
16x16 / 32x32

• viiveetön

• skaalaus

• videoseinätoiminto

• webGUI, sarja, Telnet

• HDMI, HDbaseT, DVI,  
VGA, DisplayPort ja 
SDI-kortit

RS-485,
RS-422

RS-232

VM1600

16x VE805R

4x HDMI source 

16x HDMI display

4x DVI-D source 4x Audio source

VM7804
VM7604

2x Available 
input board slots

4x
VM8514

WebGUI

LAN / 
WAN

Network          HDMI          DVI-D           Cat5e/6            Audio            Serial



Tele-Tukku Oy  |  Mikontie 3 |  04430 JÄRVENPÄÄ | puhelin 09-4133 2200  |  myynti@tele-tukku.fi | www.tele-tukku.fi 

Aten ohjauslogiikka
 

Ominaisuudet:
Helppo ohjelmointi
ei tarvita lisenssiä
IR-opetus
laajennettava

VK2100

VK236

1   2   3
   4

   
5 

  6
   

7 
  8

    
9    

10    11    12   13   14   15   16 

Network             RS-232             Other

6x serial connection

4x 12v Output

12v Output

4x I/O connection

4x IR/Serial connection

6x IR/Serial connection

4x Relay connection

IR / SERIAL

S  G

4

S  G

5

S  G

6

S  G

1

S  G

2

S  G

3

VK248

8x Relay connection

VK224

4x Serial connection

Custom app

LAN / 
WAN

VK2100,  VK1100, VK0100 ja VK0200 ovat ohjauslogiikoita, joilla hallitaan  
keskitetysti ja helposti lähes mitä tahansa samaan tilaan asennettua laitetta  
lähiverkon, RS- tai IR-signaalien avulla.

Lisävarusteita: 
•	 APP lisenssejä (2 kpl vakiona) 
•	 näppäinpaneeli:  VK112EU/VK108US - 12/8 näppäintä  
•	 laajennusyksiköt:  VK224 - 4 sarjaporttia  |  VK236 - 6 IR/sarjaporttia   

|  VK248 - 8 releohjausta |  VK258 -  8 I/O kanavaa

VK224

VK248

VK2100
•	 Liitännät:   

•	 6 sarjaporttia RS
•	 4 IR / sarjaporttia
•	 4 releohjausta
•	 4 I/O kanavaa
•	 1 Ethernet
•	 4 DC 12V virtalähdettä 24W

•	 KNX tuki
•	 2 App lisenssiä
•	 1 USB portti profiilien lähettämiseen

VK1100
•	 Liitännät:  

•	 2 sarjaporttia RS
•	 2 IR / sarjaporttia
•	 4 releohjausta
•	 1 Ethernet
•	 4 DC 12V virtalähdettä 24W

•	 KNX tuki
•	 2 App lisenssiä
•	 1 USB portti profiilien lähettämiseen

VK0200/VK0100 
Ohjauslogiikka integroituna 
näppäimistöön. 
•	 Liitännät: 

•	 2 sarjaporttia RS
•	 2 releohjausta
•	 1 I/O kanava
•	 1 Ethernet
•	 4 DC 12V virtalähdettä 24W

•	 KNX tuki
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•	 muokattava

•	 6-12-painiketta

•	 125 eri yhdistelmään 

•	 PoE syöttö

Aten VK112EU näppäimistö
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•	 Ladattavissa netistä ilmaiseksi!!
•	 Vedä ja pudota -käyttöliittymän avulla voit helposti suunnitella 

ja toteuttaa täysin yksilöllisen ohjauskäyttöliittymän niin PC:lle 
kuin mobiililaitteille.

•	 Luo yhden tai useamman huoneen projekteja.
•	 Valitse ja asenna laiteajurit helposti kirjastosta  

tai voit luoda niitä itse.
•	 Kuka tahansa voi suunnitella ja luoda yksilöllisen ohjausprofiilin 

sovelluksen Vedä ja pudota -käyttöliittymän avulla. Makrojen ja 
sarjakomentojen koodaus on valinnaista. 

•	 Simuloi ja testaa toiminnot ennen kuin lataat projektin 
ohjauslogiikalle.

VK6000 konfigurointiohjelma
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Aten VE8900 / VE8950  
HDMI IP-extenderit

Network          HDMI          USB            Audio            Serial

7

VE8950R

IR transmitter

Computer

VE8950T

Front

Back

Front

Back

RS-232

IR receiver

webGUI

HDMI display

Daisy-chain multiple receivers
for videowall and splitter function

...

RS-232

2x USB device

Audio

HDMI source

Audio source

LAN

HDMI-IP-extender siirtää häviöttömästi  
1080p / 4K AV-signaalin IP-verkossa.
USB, Analoginen ääni, RS232, IR

Digital signage Daisy-chain
Point to Point
kytkin 
videoseinä 
matriisi 

Datanopeus 150 ~ 500Mbps
VE8900	 1080p@100m  
VE8950	 4K@100m
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USB HDMI HDBaseT2.0 KVM -extenderi 

4K@100 m TRUE 4K 
RS232  
USB  
Ethernet 
Analoginen audio, 
Audio  
EDID buffer  

Standard mode up to 4K @ 100 m  
Long-Reach mode up to 1080P @ 150 m
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CablePort desk² 80 turn

Ø 80 mm asennusreikä 
Kääntyy +/- 150°  
Kalustettavissa KF45-adapterilevyjä.  
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CablePort desk2, 6 paikkaa CablePort desk2, 4 paikkaa

Soveltuu pöytälevyille 10-60 mm

CablePort desk²
Teknologia yhdistettynä muotoiluun

•	 Konfiguroitavissa yksilöllisesti KF45-adap-
tereita käyttäen (7464 000 xxx)

•	 Lataavat 2,5 A USB-pistokkeet
•	 kaksi kokoa, max. 4 tai 6 virtapistoketta 

(suko)
•	 Kaksi väriä, alumiini tai harmaa
•	 Helppo kiinnitys: portaattomasti säädettä-

vät, liukumattomat puristimet  
soveltuvat 10 – 60 mm paksulle pöytäle-
vylle
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Konnect flex 45 click (KF45)
 

paina suoraan paikoilleen asennuskehykseen 
ilman työkaluja
monipuoliset liitännät
Ei asennusruuveja      
minimiasennussyvyys 60 mm

Konnect flex 45 click (KF45)

•	 naaras/naaras 20 cm

•	 naaras 19-pin uros (KDA)

•	 naaras/uros 1 m

•	 naaras/uros 3 m

click...
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KDC-asennusrungon mukana  
tulee kolme etulevyä

Asennettavissa eri sähkökalusteisiin  
etulevyt: 50x50 mm, 54x54 mm, 55x55 mm. 

click!

Käännä yhteen

Kohdista levyt

•	 Seinärasia/kaapelikouru

•	 Asennuskehys  

•	 Adapterikehys 
tarvittaessa*

•	 Muoviset 
etulevyt

•	 Metallinen 
AV-asennus-
runko

* Sähkökalustesarjan lisävaruste

Kindermann KDC 
Täydellisesti integroitua mediatekniikkaa
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Aktiiviset kuituvälijohdot
HDMI / DisplayPort

UPO..
DisplayPort 1.3 4K/60 4:4:4 
taivutussäde 2 mm 
EMI/RFI vapaa, Plug and Play 
32,4 Gbps (8,1 Gbps/kanava) 
4320p 8K 30 Hz 3D deep color 
pituudet 3 - 100 m (HL 200-1200) 
vetolujuus 200 N 

UHU..
HDMI2.0 4K/60 4:4:4 
taivutussäde 2 mm 
EMI/RFI vapaa, Plug and Play 
18 Gbps (6 Gbps/kanava) 
2160p 4K 60 Hz 3D deep color 
pituudet 3 - 100 m (HL 150 - 1000) 
vetolujuus 200 N 
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•	 HDMI 18 Gbps 600 MHz HDBaseT 300 MHz analysaattori ja generaattori
•	 Testaa HDMI- ja HDBaseT-kaapelit, laitteet, komponentit ja  
	 videojakeluverkot jopa 18G (HDMI).
•	 Vertaa ja testaa hot plug-, + 5V-, EDID-, 
	 HDCP-protokollat siirtoväylän läpi.
•	 Tutkii kaapeleiden, jakelulaitteiden ja  
	 komponenttien video- ja protokollavirheitä.
•	 ”pass / fail test” -ilmaisin LCD-näytöllä.
•	 HTML-testiraportit 

Kannettava HDMI/HDbaseT -mittapari
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HDMI-DVB-T modulaattori
A/V in HDMI Loop, H.264, BT, IR

DVB-T -modulaattori jossa on HDMI-tulo ja 
muuntaa sen yhdeksi RF DVB-T -kanavaksi. 

HDMI ja A/V-tulo
HDMI-loop-lähtö
Bluetooth

Full HD (1920x1080 - 30p) resoluutio
MER laatu ~35dB
5 vuoden takuu

Kaistaleveys: 5,6,7 tai 8MHz
Mode: 2K, 8K
Konstellaatio: QPSK, 16QAM, 64QAM
Suojaväli: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

H.264 Enkooderi
Standardi MPEG-4 AVC / H2.64
Bit rate 1 - 19 Mbps. Säädettävissä.
Konfiguroitavat asetukset: Service name, SID, VPID, APID, 
PMT PID, PCR PID

Transport stream: Automaattinen regenerointi: NIT, PAT, 
CAT, SDT, PMT, EIT taulukot.
Konfiguroitavat asetukset: TS IS, Orginal Network ID, 
Network ID, Provider Name
LCN tuki: Kyllä (Nordig)

RF Lähtö
DVB-T (COFDM)
Taajuus: 470 - 862 MHz
Lähtötaso: maks. 90dBuV
Liitin: 75Ohm F-naaras
Lähtövaimennus: 0 - 25dB
MER: 35dB (tyyp.) 
 
HDMOD5F
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Transmodulaattori 
4xDVB-S/T/C-4xDVB-T/C FTA, 90dBuV

Vastaanottaa 4 erillistä satelliittia (DVB-S 
/ S2), maanpäällistä (DVB-T / T2) tai kaa-
pelisignaalia (DVB-C). Muunta ne joko 4 x 
DVB-T tai DVB-C RF-lähtökanaville. 
"pool" -teknologia, mikä tarkoittaa, että 
käyttäjä voi valita minkä tahansa ohjelman 
mistä tahansa 4 tulosta ja osoittaa ne mille 
tahansa 4 RF lähtökanaville.

MLF100 transmodulaattorissa on sisään-
rakennettu verkkopalvelin jolla erittäin 
yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä käyttö-
liittymällä, onnistuu niin etä- kuin paikallis-
hallinta lähiverkon kautta laitteen ohjelmoin-
ti ja ylläpitoon tarvittavat toimenpiteet.

Pieni koko  
Tehokkaat ominaisuudet 
Sovellukset esimerkiksi rivitalot, kerros-
talot, siirtolapuutarhat, hotellit, mökki-
kylät jne.

Ominaisuudet:
- 4 x monistandardituloa DVB-S / S2 / T / T2 / C
- 4 x RF lähtö DVB-T/C (Valittavissa)
-  WEBGui, 2xPSU
- "Pool" teknologia
- MER value > 42dB
- PID suodatus
- Kaksi virtalähdettä
- Mukautettu NIT/SDT
- Local or remote control via webserver
- Paikallisesti tai etäohjaus kautta palvelimelle
- Seinä- tai räckkiasennus
- SNMP v2
- 5-vuoden takuu
Tuotekoodi: MLF100
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Clicktronic-välijohdot

99,99 % happivapaa kupari. Kaapeleissa on 
kestävä kuori nirhaumia, ja kaksinkertainen 
suojaus ulkoisia häiriöitä vastaan. Liittimet ovat 
PVC/ABS-valua, mikä takaa tarkan sovituksen 
ja hyvän otteen.  24:n karaatin kultapinnoitus 
parantaa kontaktia ja pudottaa vastuksen mini-
miin.
Sarja sisältää noin 30 erilaista välijohtoa.  
Mitat 0,5 - 20 m. HDMI-välijohdot vahvisti-
mella jopa 40 m saakka.
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USB-C jakaja 

  

UH3230	 7903611

USB-C jakaja ->  
3xUSB3.1, HDMI,  
DisplayPort,  
GigabitLAN ja Audio 
jopa kahdeksaan oheislaitteeseen
mahdollistaa kannettavan tietokoneesi tela-
koitumaan ja kuin pöytätietokone. 
Tukee myös USB-C Power Delivery 2.0 =  
toimii virtalähteenä sovitetuille USB-C -lait-
teille, joiden PD-profiilitiedot ovat 20V / 3A, 
20V / 1.8A, 12V / 3A ja 5V / 3A.

UH3232	 7903612

USB3.1, HDMI, VGA, GigabitLAN, USB 2.0 A 
Gigabit Ethernet 1 000 Mbps 

UH3231	 7903617

UH3231 on USB-C telakka, jolla voi jakaa 
DualView  moodissa kuvaa kahdelle näytöl-
le.USB 3.1 Gen1 yhteensopiva. 

4K (UHD) resolution tuki yhdelle näyttölait-
teella • Dual-display moodissa tuki 1920 x 
1080 resoluutioille 
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HDMICAT3		  7903635

KVM -lähetin siirtää HDMI-signaalin jopa  
120 m etäisyydellä yhden verkkokaapelin  
kautta ja tuettu resoluutio on jopa 
1080p@60Hz. 
USB-näppäimistö ja hiiri
KVM

HDMI/KVM-extenderi 1080p
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HDMI HDBaseT Extender 

VE801
HDMI HDBaseT-lite Class B-extenderi  
4K@40m, 1080p@70m 
HDCP 2.2 Anti Jamming

	  

ATEN on ollut HDBaseT allians-
sin jäsen jo vuodesta 2013

VE811 
HDBaseT Class A HDMI-extenderi  
1080p@150m, 4K@100m, pienikokoinen 
Long Reach Mode, HDCP2.2

CE820  
USB HDMI HDBaseT2.0 KVM -extenderi 
(4K@100 m), RS232, Ethernet, Analoginen 
audio, Audio, EDID buffer, Long Reach Mode

HDMI-signaalin siirron jpa 100 m yhdellä 
Cat 6/6a kaapelilla.

Tiesitkö että HDBaseT on maailmanlaajuinen 
standardi HD tasoisen kuvan ja äänen, 
Ethernetin, hallintalaitteiden, USB:n ja 
100 W:n POH tehon siirtämiseen yhdellä 
kaapelilla.
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J6700 / J6710 Johansson
Ohjelmoitava päävahvistin

 

J6700	 5 tuloa: 1 FM, 4x VHF/UHV  
J6710	 4 tuloa: 1 FM, 1 VHF ja 2 UHF
Pystyy käsittelemään ja konvertoimaan yli 50 
kanavaa (J6710:ssa ei kanavanvaihtoa)
Erittäin hyvä vierekkäiskanavasuodatus
Täydellinen joustavuus: suotimiin valittavissa 
mikä tahansa tuloista (J6700)
Näyttää sisään tulevan signaalitason
Automaattinen LTE-suojaus (694MHz, 
790MHz tai pois)
Markkinoiden terävimmät suotimet (50 dB 
vierekkäisillä kanavilla)
Reaaliaikainen AGC kaikilla kanavanipuilla
Valmistettu Euroopassa
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koodi sähkönumero haarojen 
lukumäärä

haaroitusvai-
mennus dB

läpimeno-
vaimennus 
1 GHz dB

FH01-10 7559849 1 10 2,2

FH02-10 7559851 2 10 3,2

FH04-12 7559854 4 12 3,8

koodi sähkönumero lähtöjä jakovaimennus  
1 GHz dB

FJ02 7559843 2 3,7
FJ03 7559844 3 5,8
FJ04 7559845 4 7,1
FJ06 7559846 6 9,0
FJ08 7559847 8 11,2

TTX DOCSIS 3.1 jaot

Taajuusalue 5 - 1300 MHz (DOCSIS 3.1yhteensopiva)

Suojausluokka A+

Suuri heijastusvaimennus ≥ 20 dB (EN50083-4 / IEC 60728-4) 

koodi std 0%

FH01-10 2,65

FH02-10 3,5

FH04-12 4,55

FJ02 2,6

FJ04 3,7

FJ06 5,8



Tele-Tukku Oy  |  Mikontie 3 |  04430 JÄRVENPÄÄ | puhelin 09-4133 2200  |  myynti@tele-tukku.fi | www.tele-tukku.fi 

Passiivinen GSM-toistin VSS1A
ONGELMA: RF-signaali ei läpäise  
talon rakenteita.

8610129  
(sn 7402010)  
ympärisäteilevä antenni.  
Antennissa 0,5 m lowloss  
kaapeli ja N-uros liitin.

8610128 
(sn. 7402009) paneeliantenni.  
Antennissa 0,3 m lowloss 
kaapeli ja N-uros liitin.
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WISI TANGRAM
päävahvistin

Maksimi suorituskyky – minimi jalanjälki

•	 Tehokas päävahvistin 1U:n paketissa – säästää tilaa

•	 Perustuu pääosin Chameleonin tekniikkaan

•	 Lennosta vaihdettava tuuletinpaketti

•	 Kaksinkertaiset, varmennetut  
	 verkkolaitteet takaavat katkeamattoman toiminnan

•	 Salaus- ja multiplekseritoiminnot

•	 ...ja paljon muuta



Tele-Tukku Oy  |  Mikontie 3 |  04430 JÄRVENPÄÄ | puhelin 09-4133 2200  |  myynti@tele-tukku.fi | www.tele-tukku.fi 

WISI OPTOPUS                
Yksi alusta kaikille kuituverkoille             

•	 Täysin modulaarinen – mahdollisuus 
käyttää kaikkia sovelluksia yhdessä
•	 Lennosta vaihdettavat moduulit helpot-
tavat päivitystä
•	 DOCSIS 3.1 yhteensopiva
•	 Passiivinen takaosa helpottaa kaapeloin-
tia ja kunnossapitoa
•	 Kaksinkertaiset, varmennetut verkkolait-
teet takaavat katkeamattoman toiminnan
•	 Pölysuojatun passiiviyksikön jäähdytys 
lisää moduulien käyttöikää
•	 Edistykselliset hallintaominaisuudet  
helpottavat asennusta ja käyttöä
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WISI CHAMELEON          
Muuntuva päävahvistin

•	 Vastaanotin DVB-S/S2, T/T2, C single/double

•	 Transmodulaattori DVB-T, single/double

•	 Transmodulaattori DVB-C, single/double/triple/quad

•	 Analoginen VSB RF-modulaattori, single/double

•	 Edge QAM, single/double/triple/quad

•	 Edge COFDM, single/double

•	 Edge FM, - 8 FM-lähtöä

•	 MPEG2/MPEG4 SD-dekooderi (single/double),  
	 HD-dekooderi (single)

•	 CI salaus, single/double

•	 Remultiplekseri

•	 DVB-CSA -salaus

•	 IP-striimeri

•	 ASI-striimeri

•	 HDMI-enkooderi/modulaattori  
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Spinner 4G/5G sisäverkon tuotteet

•	Hybrid Combinerit
•	Tehojakajat
•	Epäsymmetriset jakajat
•	4.3-10 liittimet
•	Jumpperikaapelit
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Teltonika LTE WLAN 1XSIM
RUT240 4G -reititin

•	4G/LTE reititin, Cat4 (150 Mbps)
•	2x Ethernet porttia (10/100 
Mbps)
•	2x digitaalinen tulo/lähtö
•	WLAN tukiasema
•	Teltonika RMS etähallinta
•	9-30 V käyttöjännite, myös POE
•	Koko 83x74x25 mm
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4G/LTE -reititin Cat1 2x I/O +RS232
TRB142 

•	4G/LTE reititin, Cat1
•	RS232 liityntä
•	2x digitaalinen tulo/lähtö
•	Teltonika RMS etähallinta
•	9-30 V käyttöjännite
•	Koko 60x70x18 mm
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4G/LTE/WLAN -reititin Cat6 2xSIM GPS
RUTX11

•	4G/LTE reititin, Cat6 (300 Mbps)
•	2x SIM-korttia, Failover toiminto
•	4x Ethernet porttia 
(10/100/1000 Mbps)
•	2x digitaalinen tulo/lähtö
•	WLAN tukiasema 2.4 ja 5 GHz
•	Bluetooth
•	GPS/GNSS
•	Teltonika RMS etähallinta
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•	 4G/LTE reititin M2M/IOT  
	 yhteyksiin, Cat1
•	Micro USB liityntä  
	 (Virransyöttö + datayhteys)
•	Pieni virrankulutus (max 3.2 W)
•	Koko 74,5x64,5x25 mm

4G/LTE -reititin Cat1 USB
TRM240
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P-60
698 - 3800 MHz /  
8,5 - 10,5 dBi

P-58 
696 - 2700 MHz /  
9 - 11 dBi

P-40
698 - 960 MHz /  
13 dBi

P-32
698 - 2700 MHz /  
7 - 9 dBi

Iskra GSM/UMTS/3G/4G/WLAN/LTE
Suunta-antennit mastossa


