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KD
C

Metallinen asennusrunko

Asennuskehykseen on integroitu AV-liitinrunko.

KDC Täydellisesti integroitua mediatekniikkaa

•	 Moderni ja miellyttävä muotoilu

•	 Viimeistelty ulkonäkö - yhtenäinen etulevy, valkoista muovia (RAL 9010)

•	 Laaja valikoima AV- ja dataliitinrunkoja tiedonsiirron eri sovelluksiin

•	 Järjestelmän monipuolisuus perustuu kahteen puolilevyyn, jotka ovat vapaasti yhdis-
tettävissä asiakaskohtaiseksi yksilölliseksi AV-asennusrungoksi

•	 Helppo koota ja asentaa

•	 Yhteensopiva yleisimpiin sähkökalusteisiin

KDC-asennusrungon mukana  
tulee kolme etulevyä

Asennettavissa eri sähkökalusteisiin  
etulevyt: 50x50 mm, 54x54 mm, 55x55 mm. 

Saatavissa

•	 Juotettavalla rungolla

•	 Jatkoliittimellä 

•	 20 cm:n kaapelilla (naarasliitin)

•	 Ruuviliitosrimalla

onnect click
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KDC

KDC-asennusesimerkki sähkökalusteeseen

click!

Käännä yhteen

Kohdista levyt

•	 Seinärasia/kaapelikouru

•	 Asennuskehys  

•	 Adapterikehys 
tarvittaessa*

•	 Muoviset 
etulevyt

•	 Metallinen 
AV-asennus-
runko

* Sähkökalustesarjan lisävaruste

KDC click-asennusrungon kokoaminen

•	 Helppoa ja nopeaa

•	 Hetkessä valmis

•	 Ilman työkaluja

7456 000 546	

Konnect Design Multishare 21 HDBT 
The Konnect design click Multishare 21 
wall-plate is a multi-format HDBaseT 
compatible transmitter for 2-gang 
switch boxes

7456 000 740	 7935147	 ruuviliitosrimalla 
7456 000 542	 7935132	 20 cm kaapelilla

HDMI naaras 
asennussyvyys: 
kaapelilla 52 mm 
rimalla 42 mm

7456 000 582	 7935142	

HDMI naaras 90°  
20 cm kaapelilla 
asennussyvyys 25 mm

NEW
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KD
C

7456 000 502	 7935113	

DVI-I naaras (24 + 5) 
20 cm kaapelilla  
1/1 levyä 
asennussyvyys 65 mm

7456 000 518	 7935120	

Audio 2xRCA naaras +  
äänentasonsäädin  
20 cm:n kaapelilla  
1/1 levy 
asennussyvyys 35 mm

7456 000 510	 7935118	 20 cm kaapelilla 
7456 000 410	 7935102	 juotettava

Audio 2xRCA naaras 
asennussyvyys:  
kaapelilla 47 mm 
juotettava 30 mm

7456 000 511	 7935119	 20 cm kaapelilla 
7456 000 411	 7935103	 juotettava

Audio 3,5 mm naaras 
asennussyvyys:  
kaapelilla 47 mm 
juotettava 30 mm

7456 000 417	 7935108	

Audio 6,3mm naaras juotettava 
asennussyvyys 37 mm

7456 000 414	 7935106	

Naparuuvi x2 juotettava + ruuv 
asennussyvyys 37 mm 
4 mm² kaapeli

7456 000 412B	 9999999	

D-aukko levy 
Levyyn sopii kaikki  
D-aukkoiset runkolittimet

7456 000 400	 7935100	

sokealevy 1/2

7456 000 586	 7935143	

HDMI, VGA, Audio 3,5 mm  
1/1 levyä,  
20 cm kaapelilla  
asennussyvyys 52 mm

7456 000 501	 7935112	 20 cm kaapelilla 
7456 000 601	 7935145	 naaras/naaras adapteri

VGA HD15-naaras 
asennussyvyys 47 mm

7456 000 583	 7935144	

DisplayPort  90°  
naaras/naaras adapteri

asennussyvyys 20 mm

7456 000 588	 7935144	

DisplayPort  
naaras/naaras 20 cm kaapelilla 
asennussyvyys 55 mm

NEW
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KDC7456 000 413	 7935105	

Speakon 4-nap naaras juotettava 
asennussyvyys 40 mm 
maksimi kuorma 40 A

7456 000 412	 7935104	

XLR 3-nap naaras juotettava 
asennussyvyys 40 mm

7456 000 416	 7935107	

XLR 3-nap uros juotettava 
asennussyvyys 40 mm

7456 000 201	 0000000	

Neutrik PowerCon 

7456 000 523	 7935123	 naaras/naaras adapteri 
7456 000 527	 7935127	 20 cm kaapelilla	  
7456 000 526	 7935126	 naaras/naaras adapteri (BTR) 
7456 000 423	 7935109	 puristettava liitin	

Cat6a (RJ45)  
asennussyvyys: 
kaapelilla 52 mm 
puristettava 52 mm

7456 000 520	 7935121	

RS232 (9-nap D-liitin)  
20 cm kaapelilla 
asennussyvyys 42 mm

7456 000 522	 7935122	

USB2.0 A-naaras/A-naaras  
20 cm kaapelilla 
asennussyvyys 42 mm

7456 001052	                               	

USB2.0 A-naaras/A-uros  
20 cm kaapelilla 
asennussyvyys 42 mm

7456 000 525	 7935125	

USB2.0 B-naaras/A-naaras  
20 cm kaapelilla USB A -naaras 
asennussyvyys 42 mm

7456 000 529	

USB3.0 A-naaras/A-naaras  
20 cm kaapelilla 
asennussyvyys 42 mm

7456 000 530	 7935129	

AV 3xRCA naaras 20 cm kaapelilla 
asennussyvyys 47 mm

7456 000 504	 7935115	

S-Video naaras 20 cm kaapelilla 
asennussyvyys 47 mm

7456 000 503	 7935114	

Video RCA naaras 20 cm kaapelilla 
asennussyvyys 47 mm

NEW



6 www.tele-tukku.fi / myynti@tele-tukku.fi / Mikontie 3, 04430 JÄRVENPÄÄ / Puh 09-4133 2200 

KD
C

Presto-Vedder
50 x 50 mm Regina, alessa, alessa plus, fiorena

Peha
50 x 50 mm Standard, dialog, nova, aura

KDC on yhteensopiva seuraavien sähkökalusteiden kanssa:

Siemens
50 x 50 mm Delta i system, delta vita, delta miro, delta profil, 

delta style, delta ambiente

55 x 55 mm Delta i system, delta vita, delta miro,  
delta profil, delta style, delta ambiente  
each only in combination with siemens adapter 
frame 55 x 55 mm 

Jung
50 x 50 mm A 500, AS 500, AS universal, A plus, A creation, 

CD 500, ST 550, CD universal, CD plus, LS plus, 
LS 990, stainless teräs, alumiiniminium, anthraci-
te, chrome, gold, FD desgin, LS design

55 x 55 mm A 500, AS 500, AS universal, A plus, A creation, 
LS design,  gold, LS plus*, LS 990*, stainless 
teräs*, alumiiniminium*, anthracite*, chrome*;  
(*lisäkehyksen kanssa)

Merten
50 x 50 mm Atelier, m-arc, m-plan, m-plan II, m-smart, M1,  

m-Star, artec, antik, octocolor, system basic, 
system surface, system m, transcent

55 x 55 mm Atelier, m-arc, m-plan, m-smart, m-star, 1-M

Gira
50 x 50 mm Event, E2, esprit, standard 55, stainless teräs, 

alumiiniminium, s-color, surface, s-classic, E22, 
classix (gira-adapterikehyksessä)

55 x 55 mm Event, E2, E22 white, esprit, standard 55

Legrand-BTicino
50 x 50 mm Creo, Galea Life

Elso
55 x 55 mm Riva, scala, fashion (ainoastaan yhdistelmässä 

ELSO adapterikehys 55 x 55), joy

Kopp
50 x 50 mm Paris, object HK05

55 x 55 mm Milano

Busch-Jaeger
50 x 50 mm Reflex SI (lineaarinen), duro 2000 Si (lineaarinen), 

solo,  
future (lineaarinen), carat, alpha exclusive,  
alpha nea, impuls, busch-axent pure stainless teräs

54 x 54 mm Reflex SI (lineaarinen), duro 2000 Si (lineaarinen)

Hager/Tehalit
50 x 50 mm Kallysto pur, kallysto stil, kallysto art

Schneider-Electric
55 x 55 mm Exxact

Berker
50 x 50 mm S1, B1, B3, B7 glass, module 2, arsys, K.1/K.5, 21

55 x 55 mm S1, B1, B3, B7 glass

ABB
55 x 55 mm Jussi 
55 x 55 mm 85 mm Impressivo 

55 x 55 mm 100 mm Impressivo 
Tarvitsee sovittimen 
Sovitin 85/100 valkoinen sn. 2166116 
Sovitin 85/100 antrasiitti sn. 2166118 
Sovitin 85/100 alumiini sn. 2166220
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KDCAsennusesimerkki:
Opettajan tai neuvotteluhuoneen pöydälle on asennettu CPD² AV-KALUSTE.  
Kalusteessa Cat/RJ45, HDMI, Displayport, USB-lataus, 3,5mm audio ja suko. 
Syöttö tykille, näytölle ja aktiivikaiuttimille 870 5000 020 
7430 000 171 harmaa  
KF45 levyt:  
HDMI 		  7464 000 842 
DisplayPort	 7464 000 588 
3,5 mm		  7464 000 811 
USB 2.0		  7464 000 822 
Virtakaapeli 3m	 7444 000 303 

•	 Audiosiirto C118 / C121 diodikaapelilla tai balansoidulla C128 mikrofonikaapelilla 
tai välijohdolla CR70467 - CR70474

•	 HDMI-siirto Clicktronicin CR70300 - CR70118 välijohdolla

•	 USB-siirto esim. Atenin UCE260 CAT/USB-muuntimella

XLR runko 
KDC #7456 000 412 naaras (-416 uros) 

XLR runko 
KDC #7456 000 412 naaras (-416 uros) 

USB: 
KDC #7456 001 052 
1/2 sokea levy 
KDC #7456 000 400 
HDMI: 
KDC #7456 000 542 / -582 
VGA: 
KDC #7456 000 501 / -601 

musta	 USB (data) 
keltainen	 CAT / RJ45 
sininen	 digitaalinen kuva (HDMI/DisplayPort) 
vihreä	 VGA 
punainen	 Audio  
t. sininen	 Verkkovirta
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Asennusesimerkkejä:
USB-SIIRTO

•	 lyhyet, alle 5 m siirrot hyvälaatuisella USB-kaapelilla (esim. TK13.. pituuden mukaan)

•	 5 - 12 m siirrot voidaan tehdä USB-vahvistinkaapelilla (esim. ATEN UE2120 / UE250)

•	 12 - 60 m siirrot USB/CAT-muuntimella (esim. ATEN UCE260).

•	 modulit KDC tai KF45

Asennusesimerkkejä:
Aktiivikaiuttimet

•	 siirto tehdään hyvälaatuisella diodikaapelilla (C118 / C121) juottamalla. 

•	 Lähtö 2 x RCA naaras tai 3,5 mm stereo runko

KDC #7456 001 052 
KF45 #7464 000 822 (1m) 
KF45 #7464 000 922 (3m) 

RCA runko 
KDC #7456 000 410 (-510 20 cm adapteri kaapeli) 
KF45 # 7464 000 510 (vain adapteri kaapeli) 

3,5 mm st runko 
KDC #7456 000 411 (-511 20 cm adapteri kaapeli) 
KF45 # 7464 000 511 (vain adapteri kaapeli)

XLR runko 
KDC #7456 000 412 naaras (-416 uros) 
KF45 # 7464 000 412 (vain naaras)  

KDC #  7456 000 522 
KF45 #7464 000 522 (m)

ATEN UCE260 
local unit lähettä 

remote unit vastaanottaa

ATEN UE2120

USB-kaapeli TTX TK13..

CAT-kaapeli
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KDC #7456 001 052 
KF45 #7464 000 822 (1m) 
KF45 #7464 000 922 (3m) 

XLR runko 
KDC #7456 000 412 naaras (-416 uros) 
KF45 # 7464 000 412 (vain naaras)  

Asennusesimerkkejä:
HDMI-SIIRTO 4K

•	 lyhyet, alle 20 m siirrot hyvälaatuisella HDMI-kaapelilla (Clicktronic CR70300-CR70310) 

•	 20 m - 20 km siirrot HDMI/KUITU-muuntimilla Esim VE801, VE883..

•	 levyt KDC tai KF45 

KDC #7456 000 542 / -582 
KF45 # 7464 000 542 / -842 / -942 
 

KDC #7456 000 542 / -582 
KF45 # 7464 000 542 / -842 / -942 
 

Clicktronic CR70300 - 70310  
CR70088 - 108

ATEN VE801 1xCAT6/7 2160p HDBaseT

USB (data)
CAT / RJ45
HDMI/DisplayPort
VGA
Audio 
Verkkovirta
RS232

Kindermann KDC 
XLR runko 
7456 000 412 naaras (-416 uros) 

Kindermann KDC 
3,5 mm naarasrunko  
20 cm kaapelilla 
7456 000 511 
 
HDMI 20 cm kaapelilla 
7456 000 542 / -582 
 

Aten VS481B

Automaattinen 4 > 1 
4K HDMI-kytkin. 
Kytkintä voidaan ohjata 
myös mukana tulevalla 
kaukosäätimellä.  
Lisävarusteena saatavana 
myös IR-silmä 2XRT-0004G 
 

Aten VK0200

Ohjauslogiikka/näppäi-
mistöllä voit ohjata myös 
RS232:n kautta VS481B 
kytkintä ja näyttöä. Esim. 
volumetaso, näytön tulo, 
ON/OFF...

Aten VS801

HDBaseT HDMI- extender pari 4K@40m, 1080p@70m

Aten VS811

HDBaseT HDMI-extender pari 4K@100m, 1080@150m,
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KD
A Kindermann KDA

HDMI-kaapeli putkeen, Ø 16 mm.  
10 - 25 m kaapeli sisältää vahvistimen.

7487 000 505	 5 m 
7487 000 507	 7 m 
7487 000 510	 10 m 
7487 000 512	 12 m 
7487 000 515	 15 m 
7487 000 520	 20 m 
7487 000 525	 25 m

19-napainen KDA-kaapeli.  STANDARD HDMI.  
HDMI-uros/KDA. 

7487 000 100	 Vetohattu KDA-kaapeleille

Tilataan erikseen, ei ole kaapelipakkauksessa.

7487 000 102	 DVI-naaras

DVI / KDA. Pituus 35 cm

7487 000 103	 HDMI-uros 
7487 000 105	 HDMI-naaras

HDMI / KDA. Pituus 35 cm

7444 000 561	 PRO IN HDMI-naaraslevy KDA-kaapeliin

Asennusyvyys 67 mm.  
Kaapelin pituus 350 mm.

7444 000 562	 PRO IN HDMI-naaraslevy KDA-kaapeliin 90°

Asennusyvyys 30 mm. Kaapelin pituus 350 mm.

7456  000 561	 7935140	

KDC HDMI naaras 19-nap liitinadapteri.  
Asennussyvyys 52 mm. Kaapelin pituus 200 mm. 
Pakkauksessa mukana kolme levyä: 50 x 50, 54 x 54 ja  
55 x 55 mm RAL9010

7464 000 561	 7918073	 0,2 m kaapeli N/N

HDMI 19-nap KDA 20 cm kaapeli

19-nap kaapeli19-nap naaras19-nap uros HDMI-uros

KDC/PRO IN adapterilevy

HDMI-naaras

N
ÄY

TT
Ö

LA
PT

O
P

HDMI-uros

NEW
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PRO IN

8800	 7935000

Asennuskehys kaikille PRO IN-sarjan levyille.

8801	 7935001

Sokea levy

8808	 7935002

HDMI-runko jatkoliitin, kulma 90°.

8809	 7935003

HDMI-runko jatkoliitin, suora.

8810	 7935004

HDMI-runko jatkoliitin 20 cm:n kaapelilla

7444 000 740	 7918048

HDMI-runko suoraan kaapeliin, pikaliitos.

8813	 7935009	 20 cm kaapelilla

VGA-naaras.

8814	 7935024	 20 cm kaapelilla 
8845	 7935038	 juotettava 
8864	 7935079	 naaras/naaras

Audio 2x RCA jatkoliitin.

8815	 7935025	 20 cm kaapelilla 
8850	 7935043	 juotettava

3,5 mm stereojatkoliitin.

7444 000 503	 7935026	 20 cm kaapelilla (8816) 
8843	 7935036	 juotettava

Video-RCA jatkoliitin.
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PR
O 

IN

7444 000 502	 7935027		

DVI naarasliitin 20 cm kaapelilla (8817).

8818	 7935028

USB A-naaras>B-naaras 20 cm:n kaapelilla.

8819	 7935029

USB B-naaras>B-naaras 20 cm:n kaapelilla.

8841	 7935034

Komponentti juotettava RCA-naaras.

8852	 7935083

S-Video + 2x Audio-RCA juotettava.

8865	 7935078	 naaras/naaras

CAT6-naarasliitin.

8866	 7935077

DisplayPort-naarasliitin 20 cm:n kaapelilla.

4900 000 052	 7918041

USB 2.0 A-naaras-A-uros kaapelissa. 20 cm:n kaapeli.

7444 000 538	 7918045	 2 x BNC

BNC runko  
naaras/naaras.

7444 000 412	 7918042

XLR-naaras 3-nap Neutrik 50 x 50 mm.

Kalustevalmistajien adapterilevyt  
50 x 50 mmPRO IN levyille

ABB Jussi		  21 660 11

ABB Impressivo	 valkoinen	 21 060 04

		  harmaa	 21 060 09

		  antrasiitti	 21 060 10

		  alumiini	 21 060 20

		  teräs	 21 060 24

Schneider Elko Helmi		  21 641 60

Shneider Exxact		  25 701 29

Ensto Intro	 valkoinen	 79 071 00

		  musta	 79 071 02

Jung A-sarja		  25 701 29

GIRA CD ja LS-sarjat		  ”x 590Z oma koodi 
028103 oma koodi”

Legrand Valena		  72 175 67
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KF45 / CPD²

Konnect flex 45 click 
 
Paina suoraan paikoilleen asennuskehykseen 
•	 Helppoa ja nopeaa, hetkessä valmis, ilman työkaluja

•	 Monipuoliset liitännät

•	 Edistyksellinen muotoilu, levyissä kynnet asennuskiskoon, ei asennusruuveja      

•	 CablePort standard2:ssa voit vaihtaa adapterilevyjä

•	 Soveltuu myös asennuskouruihin, minimiasennussyvyys 60 mm

Konnect flex 45 click 

•	 naaras/naaras 20 cm

•	 naaras 19-pin uros (KDA)

•	 naaras/uros 100 cm

•	 naaras/uros 300 cm

click...
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7464 000 542	 7918072	 0,2 m kaapeli N/N 
7464 000 842	 7918082	 1 m kaapeli N/U 
7464 000 942	 7918090	 3 m kaapeli N/U

HDMI-levy. Uros/naaras kaapeli. 1/2 koko

7464 000 561	 7918073	 0,2 m kaapeli N/N 

HDMI 19-nap KDA 20 cm kaapeli

7464 000 502	 7918063	 0,2 m kaapeli N/N

DVI-I Uros/naaras kaapeli. 1/2 koko

7464 000 588	 7918075	 0,2 kaapeli 
7464 000 888	 7918083	 1 m kaapeli N/U

Displayport Uros/naaras kaapeli. 1/2 koko

7464 000 501	 7918062	 0,2 m kaapeli N/N 
7464 000 801	 7918076	 1 m kaapeli N/U  
7464 000 901	 7918084	 3 m kaapeli N/U

VGA Uros/naaras kaapeli. 1/2 koko

7464 000 412	 7918050	

XLR3-naaras juotettava

7464 412 020	 0000000	

Tyhjä Neutrik D-aukon levy

7464 000 510	 7918064	 0,2 m kaapeli N/N 
7464 000 910	 7918086	 3 m kaapeli N/U 

audio RCA 

7464 000 511	 7918065	 0,2 m kaapeli N/N 
7464 000 811	 7918077	 1 m kaapeli N/U 
7464 000 911	 7918087	 3 m kaapeli N/U

audio 3,5 mm stereo

7464 000 423	 7918051	

puristettava CAT6a (RJ45)  
ANSI/TIA 568 C.2 500 MHz  
ISO/IEC 60603-7-51, 11801  
AMD2:2010-04 

7464 000 424	 7918052	

puristettava CAT7 (GG45) Nexans 
1 000 MHz

7464 000 523	 7918067	

CAT6a (RJ45) n/n adapteri

7464 000 526	 7918069	

CAT6a BTR (RJ45) n/n adapteri 
10 GBit Ethernet (IEEE 802.3) 
ISO/IEC 11801 ED2.2.2011-06,  
DIN EN 50173- 1:2011-09

7464 000 400	 7918049	 1/2 koko 
7464 000 500	 7918061	 1/1 koko

sokealevy 

KF
45

NEW
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7464 000 527	 7918070	 0,2 m kaapeli N/N 
7464 000 827	 7918079	 1 m kaapeli N/U 
7464 000 927	 7918089	 3 m kaapeli N/U

CAT6 (RJ45) 

7464 000 587	 7918074	

CAT6a/Audio 0,2 m kaapeli N/N 

7464 000 558	 0000000	

LC UPC duplex adapteri 

7464 000 522	 7918066	 0,2 m kaapeli N/N   
7464 000 822	 7918078	 1 m kaapeli N/U  
7464 000 922	 7918088	 3 m kaapeli N/U

USB A-naaras/A-naaras

7464 000 525	 7918068	

USB A-naaras/B-naaras 0,2 m kaapeli N/N 

7464 000 529	 7918071	 0,2 m kaapeli N/N   
7464 000 828	 7918080	 3 m kaapeli N/U  

USB 3.0 A-naaras/A-naaras

7464 000 548	 0000000	 naaras/uros   
7464 000 549	 0000000	 naaras/naaras

USB C 0,2 m kaapeli	

7464 000 620	 0000000	 USB C 
7464 000 621	 0000000	 Micro USB  

Kaapeli kelalla, kaapelin pituus 35 - 40 cm 
7464 000 620 USB C-uros/USB A-uros  
7464 000 620 USB Micro/USB A-uros 

7464 000 441	 7918053	 30 VDC/500 mA 
painonapilla Juotettava 
 
7464 000 443	 7918055	  
LED-painonapilla Juotettava 9-12 VDC sininen LED 
 
7464 000 448	 7918058	  
LED-painonapilla Yht.sopiva Quickselect 2.0  kanssa

7464 000 446	 7918056	 Ø 8mm  
7464 000 447	 7918057	 Ø12mm 

kaapeliläpivienti

7464 000 452	 7918059	

kaapelipistorasia

7464 000 451	 7918060	

D ohjuri Yhteensopiva  
7464 000 450:n kanssa

KF45

NEW

NEW

NEW

NEW
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7449 000 231	

4-paik moduuli, KF45-sarjaan  
1 x suko, 2x lataavaa USB 2,5A  
1 vapaata 1/1 paikkaa

7449 000 332	

6-paik moduuli, KF45-sarjaan  
2 x suko, 2x lataava USB 2,5A,  
3 vapaata 1/1 paikkaa

7449 000 022	 4 modulille 
7449 000 023	 6 modullille	

Alumiinikehys 7449 000 2xx moduleille

7449 000 024	 4 modulille 
7449 000 025	 6 modullille	

Alumiinikehys + liukukansi 7449 000 2xx moduleille

CP
D² 7449 000 040		

Kaapelikaivo pinta-asennus. Suko, USB A, HDMI ja CAT6 runkoliittimet 
Ø 80 mm asennusreikä, 100 mm asennussyvyys.  

NEW

NEW

NEW
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CablePort desk2, 6 paikkaa CablePort desk2, 4 paikkaa

Soveltuu pöytälevyille 10 - 60 mm

CablePort desk²
Teknologia yhdistettynä muotoiluun
Nykyaikaiset toimisto- ja konferenssikalusteet varustetaan digitaalista mediaa varten. Niissä on oltava liitännät verkkovirralle, tietoverkoille sekä 
multimedialle. 

CablePort desk² -tuotteet yhdistävät teknologian, toiminnallisuuden ja huippumuotoilun. 

Pelkistetty tyyli ja silmää hivelevä, kaartuva metalli aikaansaavat ainutlaatuisen muotoilun. CablePort desk²:n portaaton kiinnitysmekanismi tekee 
siitä yleiskäyttöisen nykyaikaiseen toimintaympäristöön. Verkkovirta- ja data- sekä AV-kaapelointi voidaan asentaa työpöydälle asennusjälkiä 
jättämättä. 

Muotoilun ansiosta kaapelit on helppo ohjata siististi joko kaapelikouruun tai lattiarasiaan. 

•	 Konfiguroitavissa yksilöllisesti KF45-adaptereita käyttäen (7464 000 xxx)

•	 Saatavilla lisäominaisuuksia, kuten lataavat USB-pistokkeet

•	 Saatavilla kaksi kokoa, max. 4 tai 6 -virtapistoketta (suko)

•	 Kaksi väriä, alumiini tai harmaa

•	 Kalustettavissa virtapistokkeilla (suko)

•	 Yhteensopiva myös jatkossa - uusia toiminnallisuuksia voidaan lisätä

•	 Helppo kiinnitys: portaattomasti säädettävät, liukumattomat puristimet 							     
soveltuvat 10 – 60 mm paksulle pöytälevylle

•	 Virtakaapeli (suko) 1 m, GST 18 uros

•	 Pulverimaalattu, 
harmaa, RAL 7015

•	 Takaosa pulverimaalattu, 
valkoinen, RAL 9003 

•	 Alumiini, eloksoitu

•	 Takaosa pulverimaalattu, 
valkoinen, RAL 9003

CPD²
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CablePort desk² 
Esiasennetut/valmiina käyttöön

CablePort desk2 / 6 paikkaa Quickselect 3.0

Leveys 331 mm

Mitat 99 x 124 mm (H x D)

Esiasennettu 2 x virta (suko) 
1 x VGA (HD15)  
1 x audio (3.5 mm stereo) 
1 x HDMI 
1 x USB type A 
1 x cat-6  
kaikissa uros/naaras 1 m kaapeli N/U 
3 x stainless steel button with blue LED light ring, inkl. 3 m control line with open ends

Pulverimaalattu, harmaa (RAL 7015)

Til nro. / sn.. 7430 000 008 

Alumiini, eloksoitu

Til nro. / sn.. 7430 000 018

CablePort desk2

4 paikkaa

CablePort desk2 / 4 paikkaa

Leveys 241 mm

Mitat 99 x 124 mm (H x D)

Esiasennettu 2 x virta (suko) 
1 x VGA 
1 x HDMI 
1 x audio (3.5 mm stereo)  
1 x cat-6 (RJ45)  
kaikissa uros/naaras 1 m kaapeli N/U 

Pulverimaalattu, harmaa (RAL 7015)

Til nro. / sn.. 7430 000 004 / 7918001

Alumiini, eloksoitu

Til nro. / sn.. 7430 000 014 / 7918004

CablePort desk2

6 paikkaa

CablePort desk2

6 paikkaa / Quickselect 3.0

CablePort desk2 / 6 paikkaa

Leveys 331 mm

Mitat 99 x 124 mm (H x D)

Esiasennettu 3 x virta (suko) 
1 x VGA 
1 x HDMI 
1 x audio (3.5 mm stereo) 
1 x USB, 2.0 (type A) 
2 x cat-6 (RJ45)  
kaikissa uros/naaras 1 m kaapeli N/U

Pulverimaalattu, harmaa (RAL 7015)

Til nro. / sn.. 7430 000 006 / 7918001

Alumiini, eloksoitu

Til nro. / sn.. 7430 000 016 / 7918005

CP
D²
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CPD²

CablePort desk2

Vapaavalintainen kokoonpano

CablePort desk2

4 paikkaa

CablePort desk2 / 4-aukkoa

Leveys 241 mm

Mitat 99 x 124 mm (korkeus x syvyys)

Esiasennettu Tyhjä kotelo 
4 x tyhjä

1 x virta (suko) 
3 x tyhjä

2 x virta (suko) 
2 x tyhjä

3 x virta (suko) 
1 x tyhjä

4 x virta (suko)

Pulverimaalattu, harmaa (RAL 7015)

Til nro. / sn.. 7430 000 070 
7918019

7430 000 071 
7918020

7430 000 072 
7918021

7430 000 073 
7918022

7430 000 074 
7918023

Alumiini, eloksoitu

Til nro. / sn.. 7430 000 050 
7918007

7430 000 051 
7918008

7430 000 052 
7918009

7430 000 053 
7918010

7430 000 054 
7918011

CablePort desk2

6 paikkaa

CablePort desk2 / 6-aukkoa

Leveys 331 mm

Mitat 99 x 124 mm (korkeus x syvyys)

Esiasennettu 1 x virta 
(suko)  
5 x tyhjä

2 x virta 
(suko) 
4 x tyhjä

3 x virta 
(suko) 
3 x tyhjä

4 x virta 
(suko) 
2 x tyhjä

5 x virta 
(suko) 
1 x tyhjä

6 x virta 
(suko)

Pulverimaalattu, harmaa (RAL 7015)

Til nro. / sn.. 7430 000 081 
7918024

7430 000 082 
7918025

7430 000 083 
7918026

7430 000 084 
7918027

7430 000 085 
7918028

7430 000 086 
7918029

Alumiini, eloksoitu

Til nro. / sn.. 7430 000 061 
7918013

7430 000 062 
7918014

7430 000 063 
7918015

7430 000 064 
7918016

7430 000 065 
7918017

7430 000 066 
7918018

CablePort desk², johtosuoja
Tuotekuvaus Til nro. / 

sn..

Alataso soveltuu AV-tuotteiden asennustasoksi,  
esim. HDMI-kytkimelle.

Väri: valkoinen, RAL 9003

Suositeltu laitteen maksimikoko:  
223 x 124 x 35 mm (LxSxK)

Ulkomitat:  
331 x 239 x 40 mm (LxSxK)

7446 000 021 
7918040
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KD
C

CablePort desk2

Sisältää USB-laturin 

CablePort desk2

4 paikkaa

CablePort desk2 / 4 paikkaa

Leveys 241 mm

Mitat 99 x 124 mm (korkeus x syvyys)

Versio USB laturi 2 x USB A + integroitu virtalähde (5 V / 1500 mA)

Esiasennettu 1 x virta (suko) 
1 x USB laturi 
2 x tyhjä

2 x virta (suko) 
1 x USB laturi 
1 x tyhjä

Pulverimaalattu, harmaa (RAL 7015)

Til nro. / sn.. 7430 000 171 / 7918035 7430 000 1727/ 7918036

Alumiini, eloksoitu

Til nro. / sn.. 7430 000 151/ 7918030 7430 000 152/ 7918031

CablePort desk2

6 paikkaa

CablePort desk2 / 6 paikkaa

Leveys 331 mm

Mitat 99 x 124 mm (korkeus x syvyys)

Versio USB laturi 2 x USB A + integroitu virtalähde (5 V / 1500 mA)

Esiasennettu 1 x virta (suko) 
1 x USB laturi 
4 x tyhjä

2 x virta (suko) 
1 x USB laturi 
3 x tyhjä

3 x virta (suko) 
1 x USB laturi 
2 x tyhjä

Pulverimaalattu, harmaa (RAL 7015)

Til nro. / sn.. 7430 000 181 / 7918037 7430 000 182 / 7918038 7430 000 183 / 7918039

Alumiini, eloksoitu

Til nro. / sn.. 7430 000 161 / 7918032 7430 000 162 / 7918033 7430 000 163 / 7918034 

Malli nimike Til nro. / sn..

Cable snake Pro musta, RAL 9005 7443 000 312

 

hopea, RAL 9006 7443 000 313

 

Täydentävät lisäosat
Cable snake Pro - kestävä lattiakanava, soveltuu myös tiloi-
hin joissa läpikulkua.

•	 Pyöristetty pinta

•	 Kaapelit voidaan asentaaa ilman työkaluja 
(vetoketjukiinnitysperiaate)

•	 Kestää kuormaa 80 kg levitettynä, 120 kg tiiviinä

•	 Pituus levitettynä 100 cm, tiiivinä  
70 cm (34 elementtiä)

•	 90 x 24 mm (BxH)

CP
S²
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CPD80CablePort desk² 80 
•	 helppo asennus, vain yksi pyöreä ø 80 mm reikä

•	 kalustetaan KF45 levyillä (7464 000 xxx)

•	 Saativlla myö USB-laturilla

7430000351

CP desk² 80 alu 1 x suko + lataava 2-osainen USB

7430000371

CablePort desk² 80 1 x suko + lataava 2-osainen USB

7430000352

CablePort desk² 80 alu 2 x suko + lataava 2-osainen USB

7430000372

CablePort desk² 80 2 x suko + lataava 2-osainen USB

7430000252

CablePort desk² 80 alu 2 x suko

7430000253

CablePort desk² 80 alu 3 x suko

7430000272

CablePort desk² 80 harmaa 2 x suko

7430000273

CablePort desk² 80  3 x suko
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CablePort desk² 80 turn 

7430000200 
CablePort desk² 80 pöytämoduliin asennettava lisäosa mahdollistaa  
lähes 360° (+/- 150 ° ) kääntyvän pöytämodulin.  
Helppo asennus, vain yksi pyöreä ø 80 mm reikä 
lukitusasennot 30 ° välein, korkeus 25 mm, -8 ° kalteva 

7430000201

Tuki kaapelisuojalle  (Cable snake Pro)
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•	 Kansi suljettuna 
johdot kulkevat harjasten läpi

•	 Halutut merkinnät helppo asettaa akryylilevyn 
taakse

•	 Konfiguroitavissa yksilöllisesti KF45 - 
adaptereita käyttäen (7464 000 xxx)

2 eri pintasävyä

•	 Pulverimaalattu hopea, RAL 9006

•	 Harjattu teräs

Kalustaminen

•	 Voidaan räätälöidä yksilöllisesti

•	 Saatavilla valmiiksi asenettuna

Suljettuna

•	 Pöydänpinnan tasoasennusmahdollisuus

CablePort standard²
Klassikko uudelleen mietittynä
CablePort standard² on jatkuvan ja kunnianhimoisen tuotekehittelyn tulos. 
Se on helppo ja nopea asentaa asennusaukkoon pöytälevyn päältä - jopa silloin kun pöytätason alapuolelle ei päästä.  
Päältä asennus ja matala laiterunko (7 cm) takaavat maksimaalisen jalkatilan sekä hyvän istumamukavuuden. 
CablePort standard²:n saa huoltoasentoon jolloin sen asennus ja kaapelointi on helpompaa. 

KF45 AV-modulien viimeistely antaa korkealaatuisen ulkonäön.

•	 Konfiguroitavissa yksilöllisesti KF45 -adaptereita käyttäen 

•	 Nopea asennus, ei erillisiä työkaluja tarvita

•	 Voidaan upottaa pöydän pinnan tasolle

•	 Saatavilla lisäominaisuuksia, kuten lataavat USB-pistokkeet

•	 Helpompi asennus pöytälevyn päältä

•	 Pöydänpinnan tasoasennusmahdollisuus

•	 3 kokoa: 2-paikkainen, 4-paikkainen, 6-paikkainen

•	 Kansi aukeaa noin 70 astetta,  
asennussyvyys 70 mm

•	 soveltuu 12 – 48 mm paksulle pöytälevylle

•	 Pistorasioiden virtajohdossa 3-pinninen  
GST18 uros (max. 16 A) (7444000303) 

 

CPD²
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CablePort standard2

Esiasennetut

CablePort standard2

6 paikkaa, Quickselect 3.0

CablePort standard2

6 paikkaa

6 paikkaa / Quickselect 3.0 6-aukkoa

Ulkomitat 340 x 190 mm

Aukko 317 x 170 mm

Esiasennettu 2 x virta (suko) 
1 x VGA 
1 x audio (3.5 mm stereo) 
2 x HDMI 
1 x cat-6 (RJ45)  
1 x USB TypA  
kaikissa uros/naaras 1 m kaapeli N/U 
3 x Push-button, stainless steel with blue 
LED light ring incl. 3 m control line with 
open ends

3 x virta (suko) 
1 x VGA 
1 x HDMI 
1 x audio (3.5 mm stereo)  
3 x cat-6 (RJ45) 
kaikissa naaras/naaras lyhyt kaapeli

Pulverimaalattu RAL 9006 Pulverimaalattu RAL 9006

Til nro / sn 7492 000 008 7492 000 006

Harjattu teräs Harjattu teräs

Til nro / sn 7492 000 018 7492 000 016

CablePort standard2

2 paikkaa

2 paikkaa

Ulkomitat 160 x 190 mm

Aukko 137 x 170 mm

Esiasennettu 1 x virta (suko) 
1 x VGA 
1 x HDMI 
1 x audio (3.5 mm stereo) 
1 x cat-6 (RJ45)  
kaikissa 1m naaras/naaras kaapeli 

Pulverimaalattu RAL 9006

Til nro / sn 7492 000 002

CablePort standard2

4 paikkaa

4 paikkaa

Ulkomitat 250 x 190 mm

Aukko 227 x 170 mm

Esiasennettu 2 x virta (suko) 
1 x VGA 
1 x HDMI 
1 x audio (3.5 mm stereo)  
1 x cat-6  
kaikissa 1m naaras/naaras kaapeli

Pulverimaalattu RAL 9006

Til nro / sn 7492 000 004

Harjattu teräs

Til nro / sn 7492 000 014

CPS²
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CablePort standard2

Vapaavalintainen kokoonpano

CablePort standard2

6 paikkaa

CablePort standard2 / 6 paikkaa

Ulkomitat 340 x 190 mm

Aukko 317 x 170 mm

Esiasennettu 1 x virta 
(suko)  
5 x tyhjä

2 x virta 
(suko) 
4 x tyhjä

3 x virta 
(suko) 
3 x tyhjä

4 x virta 
(suko) 
2 x tyhjä

5 x virta 
(suko) 
1 x tyhjä

6 x virta 
(suko)

Pulverimaalattu RAL 9006

Til nro / sn 7492 000 081 7492 000 082 7492 000 083 7492 000 084 7492 000 085 7492 000 086

Harjattu teräs

Til nro / sn 7492 000 061 7492 000 062 7492 000 063 7492 000 064 7492 000 065 7492 000 066

CablePort standard²
4 paikkaa

CablePort standard2 / 4 paikkaa

Ulkomitat 250 x 190 mm

Aukko 227 x 170 mm

Esiasennettu tyhjä kotelo 
4 x tyhjä

1 x virta (suko) 
3 x tyhjä

2 x virta (suko) 
2 x tyhjä

3 x virta (suko) 
1 x tyhjä

4 x virta (suko)

Pulverimaalattu RAL 9006

Til nro / sn 7492 000 070 7492 000 071 7492 000 072 7492 000 073 7492 000 074

Harjattu teräs

Til nro / sn. 7492 000 050 7492 000 051 7492 000 052 7492 000 053 7492 000 054

CablePort standard2

2 paikkaa

CablePort standard2 / 2 paikkaa

Ulkomitat 160 x 190 mm

Aukko 137 x 170 mm

Esiasennettu 1 x virta (suko)  
1 x tyhjä

2 x virta (suko)

Pulverimaalattu RAL 9006

Til nro / sn 7492 000 031 7492 000 032

Harjattu teräs

Til nro / sn 7492 000 041 7492 000 042

CPD²
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C

Asennustarvikkeet 
Kuvaus Malli Tuotekuvaus Til nro / sn

Kaapelitaso MItat: 395 / 358 x 170 x 85 mm  
(LxSxK) asennuskiinniikkeillä/ilman asennuskiinnikkeitä

Soveltuu kaapeliitosten ja pienten virtalähteiden asen-
nustasoksi.

7446 000 020

 

Asennuskotelo Metallinen asennuskotelo pöytätason alapuolelle.

Mitat: 420 x 340 x 140 mm (LxSxK).  
Esiasennettuna virta- ja verkkoliitännät.

Oikealla: GST18 uros (verkkovirralle) RJ45 naaras/naaras 
-adapteri  
Vasemmallla: GST18 naaras (verkkovirralle) RJ45 naaras/
naaras -adapteri 

5300 000 074

CablePort standard2

Vapaavalintainen kokoonpano - sisältää USB laturin

CablePort standard2

4 paikkaa

CablePort standard2 / 4 paikkaa

Ulkomitat 250 x 190 mm

Aukko 227 x 170 mm

Equipment USB laturi 2 x USB A integroitu virtalähde (5 V / 1500 mA)

Esiasennettu 1 x virta (suko) 
1 x USB charger (2x type A) 
2 x tyhjä

2 x virta (suko) 
1 x USB charger (2x type A) 
1 x tyhjä

Pulverimaalattu RAL 9006

Til nro / sn 7492 000 171 7492 000 172

Harjattu teräs

Til nro / sn 7492 000 151 7492 000 152

CablePort standard2

6 paikkaa

CablePort standard2 / 6 paikkaa

Ulkomitat 340 x 190 mm

Aukko 317 x 170 mm

Equipment USB laturi 2 x USB A integroitu virtalähde (5 V / 1500 mA)

Esiasennettu 1 x virta (suko) 
1 x USB charger (2x type A) 
4 x tyhjä

2 x virta (suko) 
1 x USB charger (2x type A) 
3 x tyhjä

3 x virta (suko) 
1 x USB charger (2x type A) 
2 x tyhjä

Pulverimaalattu RAL 9006

Til nro / sn 7492 000 181 7492 000 182 7492 000 183

Harjattu teräs

Til nro / sn 7492 000 161 7492 000 162 7492 000 163



27www.tele-tukku.fi / myynti@tele-tukku.fi / Mikontie 3, 04430 JÄRVENPÄÄ / Puh 09-4133 2200

HDM
I - DVI

E851	

HDMI kaapeliparitesteri. Lähetin+vastaanotin. 

E852	

HDMI kaapelitesteri. 

Quantum Data HDMI, HDbaseT, DisplayPort ja SDI -mittalaitteet. 
 
QT780A	 300 MHz HDMI 
QT780C	 300 MHz HDMI, HDBaseT, 3G-SDI ja komponentti video 
QT780D	 600 MHz HDMI, HDBaseT ja komponentti video 
QT780E	 600 MHz HDMI, DisplayPort ja HDBaseT		
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HD
M

I -
 D

VI

Absolute Clarity.
Highest signal fi delity.
Great Price.
Or simply:
Joy. Pure.

What do these cables do to signals? Absolutely nothing. But that’s exactly the point. 
Transmitting clear and unaltered signals. That’s what they do as close to perfect as possible. 
They deliver, what home cinema and HiFi lovers are looking for most: absolute clarity – at an 
unbelievable price!

Join us! Get to know our new sales policy and partner program designed to help you grow your 
business. For more information about the offi cial sales launch please click the homepage of our 
distribution partner www.wentronic.com

•• •
Designed in
Germany 

10
High-Quality
Assurance 

Years 
Warranty

tilausnumeroiden värikoodit:  bulk-pakattu   IP-pakattu  sähkönumero 
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HDM
I - DVI

Clicktronic-välijohdot
Clicktronic’in viimeisimmän sukupolven The Casual Series –välikaapelit tarjoa-
vat kokemuksen täydellisestä kuvanlaadusta ja dynaamisesta äänestä erittäin 
järkevään hintaan. 

Valmistuksessa käytetty 99,99 % happivapaa kupari mahdollistaa taipuisan 
kaapelin ja virheettömän signaalinsiirron. Kaapeleissa on kestävä kuori nirhaumia, 
ja kaksinkertainen suojaus ulkoisia häiriöitä vastaan. Liittimet ovat PVC/ABS-
valua, mikä takaa tarkan sovituksen ja hyvän otteen.  24:n karaatin kultapinnoitus 
parantaa kontaktia ja pudottaa vastuksen minimiin.

-	Johtimet puhtaasta happivapaasta kuparista 
-	Kaksinkertainen suojaus 
-	High Speed HDMI 3D- ja ULTRA HD, 4K @ 50/60 Hz 
	 resoluutioon asti (2160p) 
-	24 karaatin kultapinnoitetut kontaktit pienentävät vastusta

CR70300	 0,5 m	 7559336 
CR70301	 1 m	 7559337 
CR70302	 1,5 m	 7559338 
CR70303	 2 m	 7559339 
CR70304	 3 m	 7559340 
CR70305	 5 m	 7559341 
CR70306	 7,5 m	 7559342 
CR70307	 10 m	 7559343 
CR70308	 12,5 m	 7559374 
CR70309	 15 m	 7559344 
CR70310	 20 m	 7559345

HDMI 2.0-välijohto

CR70088	 25 m	 7559375	 ULTRA HD 4K@50/60 Hz 
CR70089	 30 m	 7559376	 ULTRA HD 4K@30 Hz 
CR70107	 35 m	 7559377	 Full HD 1080p@60 Hz 
CR70108	 40 m 	 7559378	 Full HD 1080p@30 Hz

HDMI-välijohto, Standard integroitu vahvistin 

CR70137	 1 m 
CR70138	 2 m	  
CR70139	 3 m	  
CR70140	 5 m	  
CR70141	 7,5 m	  
CR70142	 10 m	  
CR70143	 15 m	  
CR70144	 20 m

HDMI/DVI-välijohto + 3,5 mm:n analogiääni 

CR70312	 1 m	  
CR70314	 2 m	  
CR70315	 3 m	  
CR70316	 5 m 

HDMI-välijohto litteä 

CR70320	 1 m	  
CR70322	 2 m	  
CR70323	 3 m	  
CR70324	 5 m

HDMI/HDMI-mini-välijohto 

CR70326	 1 m	  
CR70328	 2 m	  
CR70329	 3 m	  
CR70330	 5 m

HDMI/HDMI- micro-välijohto 

tilausnumeroiden värikoodit:  bulk-pakattu   IP-pakattu  sähkönumero


