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Ratkaisuja tehokkaiden verkkojen 
rakentamiseen ja laajentamiseen

Internetin ja TV:n yhteensulautuminen muuttaa ja muokkaa kuluttajien 
käyttötottumuksia nopeassa tahdissa, joka puolestaan edellyttää korkea-
laatuista verkkoinfrastruktuuria niin tv-lähetyksille, kuin laajakaistallekin. 
WISI vastaa näihin haasteisiin esittelemällä älykkäitä järjestelmiä ja ratkai-
suja suorituskykyisiin päävahvistimiin ja seuraavan sukupolven verkkoihin. 
Parrasvaloissa ovat laajennettavat päävahvistinjärjestelmät Tangram ja 
Chameleon, sekä optinen Optopus-järjestelmä. 

Tangram 

IP-verkkojen yli siirrettävän videon nopea kasvu aiheuttaa operaattoreille 
jatkuvasti haasteita, joihin he kaipaavat joustavia, älykkäitä ja suoritus-
kykyisiä päävahvistinjärjestelmiä. Kun IP-paketoitua videota syötetään 
analogisiin verkkoihin RF- tai HFC-jakelua varten, se täytyy muuntaa QAM-, 
COFDM-, PAL- tai FM-signaaliksi. WISI:n vastaus on Tangram-tuoteperhe - 
tilaa säästävä, kustannustehokas sovellusalusta striimaukseen ja Edge-
sovelluksiin (Edge-QAM, Edge-COFDM, Edge-PAL ja Edge-FM). Järjestelmä 
tarjoaa ammattilaisverkoissa tarvittavia ominaisuuksia, kuten varmennetut 
virtalähteet, 1+1- ja n+1-varmennus, SNMP-hallinta, sekä moduuleiden ja 
tuulettimien vaihto lennosta. WISI laajentaa Tangram-tuoteperhettä askel 
askeleelta. 

Optopus 

Modulaarinen Optopus-järjestelmä on ratkaisu kaikkiin optisiin verkkoihin 
ja vastaa jatkuvasti lisääntyvään tarpeeseen FTTx-verkkojen RF-, RFoG- 
ja HFC-sovelluksissa. Järjestelmä tarjoaa operaattoreiden arvostamaa 
muokattavuutta, luotettavuutta, tilansäästöä sekä matalaa virrankulutusta.  
RF Overlay –ratkaisuun perustuva Optopus sisältää kattavan valikoiman 
1550 nm:n lähettimiä ja vahvistimia. Optopus-tuoteperhe täyttää Point-to-
Point- ja PON-verkoissa käytettyjen” blast and split” –arkkitehtuureiden 
vaatimukset. 

Chameleon

Yhä useampi operaattori on ottamassa käyttöön Chameleon-päävahvistin-
järjestelmän. Tämän joustavan ja energiaa säästävän järjestelmän kaikki 
toiminnot konfiguroidaan ja aktivoidaan ohjelmistolisensseillä. Tämä 
konsepti turvaa operaattorin investoinnit ottaen huomioon myös tulevat 
laajennustarpeet.  Chameleonin ohjelmisto-ominaisuuksiin kuuluu mm. eri 
lähtöjen DVB-virittimet, transmodulaattorit, Edge-QAM, MPEG-4-dekooderi, 
IP- ja ASI-striimeri, sekä re-multiplekseri. Uusina ominaisuuksina ANGA 
COMissa esiteltiin sisällön salaaminen Pro:Idiomilla, sekä laajennetut 
prosessointi- ja varmennusominaisuudet. Chameleon sarjaan on tullut myös 
uutena HDMI-enkooderi. 
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Termisesti 
optimoitu kotelo

RF-lähtö

Testipiste -20 dB

FM-tulo

ohjelmointi 
OH41

Koteloon mahtuu 
14 TWIN moduuulia

Ethernet liitäntä 
WEB-liittymälle

USB-liitäntä
päivitykselle /NIT

Wisin OH-päävahvistinsarja  -  
Kompakti, vahva ja äärimmäisen 
joustava 

Vahva teknologia, kompaktit mitat, modulaarinen ja joustavasti laajennetta-
va. Kaikkea tätä on uusi WISI COMPACT HEADEND. OH-järjestelmässä on 
kaikki innovatiivisen ja kustannustehokkaan päävahvistimen edut.
 
WISI COMPACT HEADEND on helposti räätälöitävissä  
14:llä moduulilla jopa 28 digitaalista kanavaa kattavaksi  
järjestelmäksi, jonka 3HU 19” räkkikehys on todella  
kompakti myös ulkomitoiltaan.
 
USB-liitännän kautta järjestelmä voidaan esiohjelmoida ja näin  
nopeuttaa useamman laitteen asennusta. USB-liitäntää voidaan  
käyttää myös mahdollisia ohjelmistopäivityksiä varten.

koodi SN nimike

OH50A 7559011 perusyksikkö 14:lle modulille (28 kanavaa maksimi)

OH40A perusyksikkö 7:lle moduulille. Sisältää FM-vahvistimen

OH41 ohjelmointiyksikkö

OH51 kauko-ohjainyksikkö (web-selain)

OH45 kanavanvaihdin 45-862 MHz

OH66 AV-enkooderi, 2 x AV ->COFDM, 2-kanavaa 

OH76 DVB-S-RF analoginen kanavanvaihdin CI-modulilla

OH77 DVB-S/S2-RF analoginen kanavanvaihdin CI-modulilla 
(MPEG4)

OH79 DVB-T/C-RF analoginen kanavanvaihdin CI-modulilla 
(MPEG4)

OH85H 7559013 TWIN DVB-S/S2 - QAM-transmodulaattori CI-modulilla

OH88H 7559015 TWIN DVB-S/S2 - COFDM-transmodulaattori CI-modulilla

OH89 TWIN DVB-T/C - COFDM-transmodulaattori CI-modulilla

OH38 TWIN AV-modulaattori

OH50A / DC28

OH89

OH40A
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WISI OPTOPUS - 
Yksi alusta kaikille verkoille
 
WISI:n optinen Optopus-järjestelmä on hyvin joustava ja tiivis 
paketti kaikenlaisten RF-optisten verkkojen käyttöön. Alustaa 
voidaan käyttää HFC, RF over Glass (RFoG) tai RF-peitossa 
FTTX-sovelluksissa.
Optopus on suunniteltu täyttämään kaikki tämän päivän 
verkkojen luotettavuusvaatimukset. Huippuluokan ominaisuudet, 
kuten varmennetut verkkolaitteet, pistoketyyppiset tuuletinyk-
siköt ja edistykselliset hallintaominaisuudet täyttävät myös 
operaattoritason vaatimukset.   
Optopus-alustan mikä tahansa moduuli voidaan asentaa mihin 
tahansa moduulipaikkaan ja se sallii näin yksilöllisen  
konfiguroinnin.
Sen 14 moduulipaikkaa neljässä räkkikehyksessä mahdollistaa 
jopa 28 lähetintä, 56 vastaanotinta tai niiden sekoittamisen 
optisten passiivikomponenttien, verkkolaitteen ja hallintayksi-
kön kanssa. Optopus-järjestelmä sopii vahvana, joustavana ja 
kustannustehokkaana kaikkien operaattoreiden käyttöön.

WISI OPTOPUS:
 	täysin modulaarinen – mahdollisuus käyttää  

	 kaikkia sovelluksia yhdessä
 	lennosta vaihdettavat moduulit helpottavat päivitystä
 	DOCSIS 3.1 yhteensopiva
 	passiivinen takaosa helpottaa kaapelointia, kunnossapitoa
 	kaksinkertaiset, varmennetut verkkolaitteet  

	 takaavat katkeamattoman toiminnan
 	pölysuojatun passiiviyksikön jäähdytys  

	 lisää moduulien käyttöikää
 	edistykselliset hallintaominaisuudet  

	 helpottavat asennusta ja käyttöä
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LR26	

Optinen vastaanotin ValueLine 

• 	Automaattinen tasonsäätö (opt. ALC)
• 	Mikroprosessoriohjaus
• 	Kaikki asetukset  
	 OH41 -ohjelmointilaitteella

Myötäsuunta
Aallonpituus 1290...1600 nm
Optinen tulotaso -7...+3 dBm
Myötäsuunnan taajuusalue 47...862 MHz
Tulot 1 kpl
Kohinavirtatiheys ≤5,5 pA/√Hz
Vaimennussäätö 0...15 dB (0,5 dB:n välein)
Tilttisäätö 0...15 dB (0,5 dB:n välein)
Lähtötaso ALC 112 dBμV (ALC on, OMI 5 %)
Testipiste -20 dB
Lähtötaso 111 dBμV (CENELEC 42 ch.,  

flat, at CSO/CTB >60 dB)

LR91

Optinen vastaanotin Micro node
LR91-vastaanotinta voidaan käyttää FTTB-nodena HFC- ja RF-verkoissa. Se 
muuntaa optisen CATV-signaalin koaksiaaliverkossa jaettavaksi. LR91:ssä on 
suuri lähtöteho ja se soveltuu hyvin erikokoisiin verkkoihin. Se on paikallis-
syötetty.

• Kompakti node CATV-myötäsuunnan vastaanottoon
• Erittäin pieni kohinataso
• Suuri RF-lähtötaso, kytkimellä säädettävissä
• Manuaalinen optisen tason säätö
•Led-merkkivalo ja testipiste optisen tulotehon tarkkailuun 

Myötäsuunta

Aallonpituus 1260...1610 nm
Taajuus 47...1006 MHz
Optinen tulotaso -8...+1 dBm

RF lähtotaso (4% OMI, -8...+1 dBm) 80 dBµV flat / 100 dBµV 
3 dB tiltti (jumpperiasetus)

Amplitudivaste ±1 dB
Kohinavirtatiheys < 4 pA /√Hz

Lähtotaso - CENELEC 42 Channel 100 dBµV / 3 dB tiltti

Testipiste -20 dB

LR92A		  1290-1310 nm 
LR83A1611	 7559029	 Optinen RFoG-node  Micro Node

Kompakti HFC-kuitunode FTTB- ja FTTH-verkkoihin
• 	Paluusuunnan lähettimessä DFB-laser
• 	Paluusuunnalle useita CWDM-aallonpituuksia
• 	Suuri lähtötaso mahdollistaa suoran talojakelun
• 	Korkealaatuisen vastaanoton matalillakin  
	 tulotasoilla takaa erittäin pieni kohina
• 	Optisen tason manuaalisäätö
• 	Led-merkkivalo ja testipiste optisen tulotehon tarkkailuun
• 	LR92 varustettu paluusuunnan lähettimellä. Aallonpituus valittavissa.

Myötäsuunta

Aallonpituus 1260...1610 nm

Optinen tulotaso -8 ... +1 dBm

Taajuusalue Myötäsuunta 85 ...1006 MHz

RF lähtotaso, kalteva 98 dBµV (CENELEC 42 channels,  
6 dB slope, at CSO/CTB >60 dB)

RF lähtötaso, suora 80 dBµV (CENELEC 42 channels, flat, 
at CSO/CTB >60 dB)

Vaimennus Myötäsuunta 0 ... 20 dB

Kohinavirtatiheys ≤ 4 pA/√Hz

Testilähtö -20 dB

Paluusuunta

Laser tyyppi Distributed Feedback (DFB)

Aallonpituus Paluusuunta 1470 nm

Optinen lähtöteho +3 dBm

Taajuusalue Paluusuunta 5 ... 65 MHz

Tulotaso alue 70 ... 100 dBµV (for 15% OMI)

Vaimennus Paluusuunta 0 ... 30 dB

Tulon mittapiste 70 dBµV (for 15% OMI)
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LR22xxx	 kaksi kuitua HFC node (LT22 kanssa) 
LR23xxx	 yksi kuitu RFoG Node (DS 1310 nm) 
LR27xxx	 yksi kuitu RFoG Node (standard)

LR2x-sarjan kuitunodet soveltuvat HFC-, RFoG- tai 
RF-jakeluverkkoihin. Ne toimivat sekä RFoG:ssa 
(purskemuotoinen) tai HFC:ssä (jatkuva aaltomuotoinen).
• 	Suuri lähtötaso 117 dBμv FTTC- tai FTTB-signaalin koaksiaalijakeluun
• 	DOCSIS 3.1 -sopiva taajuusalue: myötäsuunta 1,2 GHz,  
	 paluusuunta 204 MHz
• 	Laitehallinta Bluetooth-sovelluksella tai OH41-ohjelmointilaitteella
• 	Diplexereillä valittavissa DOCSIS 3.1 paluutaajuus
• 	Kahdelle RF-lähdölle valittavissa jako- tai haaroitinpistoyksikkö
• 	Optiona etähallinta FSK-vastaanottimella (IEC 60728-14)
• 	Kompakti ulkoasennuskelpoinen kotelointi (IP66)
• 	Paikallissyöttö (LR2x2xxx) tai kaukosyöttö (LR2x6xxx)
• 	Optinen ALC takaa tasaiset lähtötasot
• 	Liikenteen ilmaisu ledeillä
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VX24	 7559645

CATV-jakovahvistin 47/85-862 MHz, suojausluokka IP66
Vahvistus 36 dB, jännitteen paikallissyöttö 
lähtötaso 109 dBuV (Cenelec 42ch) 
säätö ohjelmointilaitteella OK41A

VX26H	 7559009 
VX26S4077

CATV-jakovahvistin 85-1002 MHz, suojausluokka IP66
Vahvistus 40 dB, jännitteen paikallissyöttö 
lähtötaso 111 dBuV (Cenelec 42 ch) 
säätö koodikytkimillä 
ei vaadi lisätarvikkeita

VX27A	 7559009

Paluusuuntavahvistin moduli VX24/25

VX43D2018		  20 dB 
VX45D3830	 7559027	 38 dB

Talovahvistin 85-1006 MHz
lähtötaso 108 dBuV

VX81OS	 7559025	 18-21 dB 
VX82OS	 7559023	 28-31 dB

WISI Miniline-jako-/talovahvistimet pientaloon 
85 - 1006 MHz
Erittäin pieni kokoinen. Vankka valukotelo. Sarjassa neljä eri mallia. 
Aktiivinen tai passiivinen paluusuunta. Vaimennus- ja tilttisäädöt.

VX810S VX820s

vahvistus dB: 18-21 28-31

vaimennus dB: 0-18 0-18

tiltti dB: 3-18 3-18

lähtötaso dBμV: 97/114 97/114

paluusuunnan vahv dB: 16 25

paluusuunnan säätö dB: 0-20 0-20
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CHAMELEON –  
	 muuntuva päävahvistin

On tärkeää olla ylivoimainen teknisesti mutta samalla myös paras kaupal-
lisesti. Chameleon-tuotesarja päivittää teknologiamuutokset ilman suuria 
investointeja laitteistoon tai infrastruktuuriin.

Ympäristöön sopeutuminen
Aivan kuten kameleontti mukauttaa värinsä muuttuvaan ympäristöön, 
CHAMELEON -tuotesarja voidaan sovittaa mihin tahansa muotoon vastaan-
otettaessa, käsiteltäessä ja lähetettäessä TV-sisältöä.

Yhden laitteiston tuotesarja
Trendi on vihdoin saavuttanut pisteen, jossa yksi laitteisto antaa mahdolli-
suudet kaikkeen mitä voi kuvitella. Kaikesta monipuolisuudestaan huolimat-
ta, sinun ei tarvitse maksaa muusta kuin siitä mitä tarvitset. CHAMELEON-
tuotteet ovat ohjelmistoon perustuvia järjestelmiä, jotka käyttävät samaa 
laitealustaa. Kaikkia CHAMELEON-tuotteita voidaan muokata ja päivittää 
milloin tahansa muuttamatta laitteistoa.

“Kaikki kyytiin”
CHAMELEON-tuotelinja kattaa järjestelmätarpeet kaikentyyppisille 
laitteistoille, pienistä stand-alone tai SMATV-sovelluksista monimutkaisiin 
päävahvistimiin suurissa kaapelitelevisioverkoissa. Laitteistoja voidaan 
helposti laajentaa lisäämällä yksiköitä, ja toimintoja lisäämällä ohjelmisto-
vaihtoehtoja.

Sopeutuminen tulevaisuuteen
Toimialalla on meneillään kiihtyvä muutoksen ja kehityksen aika. Investoin-
tipäätöksiä helpottamaan olemme kehittäneet riittävän joustavan alustan 
joka täyttää kaikki kuviteltavissa olevat vaatimukset - tehden sen vielä 
edullisesti. CHAMELEON-tuotteilla voit säätää tuotteen tarpeittesi mukaan 
ja sopeuttaa sen uusiin standardeihin ja teknologioihin.

Hajautettua käsittelyä
CHAMELEONit ovat monikäyttöisiä tuotteita, joissa jokainen yksikkö kyke-
nee erilaisiin prosesseihin. Tämän hajautetun rakenteen ansiosta voit tehdä 
minkä tahansa kokoisen asennuksen ja myös laajentaa sitä vähitellen.

Digitaalinen pitopöytä
Ohjelmistojen valikoima on laaja ja voit valita tarjonnastamme mitä tarvit-
set. Helpottaaksemme valintaa, meillä on tarjota kokoonpanotyökalu, joka 
auttaa tarvittavien ohjelmistojen valinnassa. Listalla näet joitain tuotteita, 
mutta muista että tarjonta CHAMELEON-pitopöydässä uusiutuu jatkuvasti.

Tiivis kokonaisuus
Täydellinen 300:n ohjelman päävahvistin, jossa ovat vastaanottimet, 
dekoodaus, salauksen purku, salaus ja modulaattorit 40:lle kanavanipulle:  
3 U 19 tuumaa.

CHAMELEON -tuote-esimerkkejä 
 

 Vastaanotin DVB-S/S2, T/T2, C single/double

 Transmodulaattori DVB-T, single/double

 Transmodulaattori DVB-C, single/double/triple/quad

 Analoginen VSB RF-modulaattori, single/double

 Edge QAM, single/double/triple/quad

 Edge COFDM, single/double

 Edge FM, - 8 FM-lähtöä

 MPEG2/MPEG4 SD-dekooderi (single/double), HD-dekooderi (single)

 CI salaus, single/double

 Remultiplekseri 

 DVB_CSA -salaus

 IP-striimeri

 ASI-striimeri

CHAMELEON on suunniteltu nykyisiin ja tuleviin sovelluksiin ja se käy 
siirtymiseen analogisesta ympäristöstä digitaaliseen, sekä HFC:n ja IP:n 
välisiin jakelukanaviin.

CHAMELEON moduulit voidaan asentaa neljään eri ristikytkentäkoteloon. 
Ammattilaiskäyttöön GN50, jossa on varmennettu virtalähde ja integroitu 
GigE kytkin. Vakiosovelluksiin suosittelemme 19”räkkiasennukseen GN40 
runkoa. GN20:een voi asentaa yhden tai kaksi CHAMELEON-moduulia ja 
seinäkiinnityksiin GN01:een sopii yksi tai kaksi CHAMELEON-moduulia.

GN01
Seinäasennuskotelo 1:lle tai 2:lle  
CHAMELEON-moduulille 
Verkkolaite ja puhallin samassa

GN20
1 HU 19” räkki 1:lle tai 2:lle CHAMELEON-moduulille 
Verkkolaite ja puhallin samassa

GN40
3 HU 19” räkki 10:lle CHAMELEON-moduulille 
1 HU 19” räkki, jossa verkkolaite ja puhallin

GN50
3 HU 19” räkki, jossa sisäinen GigE-kytkin 
Soveltuu 10:lle CHAMELEON-moduulille 
Verkkolaite ja puhallin samassa, optiona varmistettu verkkolaite
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OHJELMISTOVAIHTOEHDOT
 
Ohjelmistovaihtoehdot ovat lisenssitiedostoja, jotka mahdollistavat 
määriteltyjen toiminnallisuuksien käytön. 

Ohjelmiston voi hankkia joko samaan aikaan laitteiston kanssa tai 
erikseen. Lisäohjelmistolla voi lisätä milloin tahansa jo olemassa 
olevaan CHAMELEON:iin tarvittavia toimintoja.

CHAMELEON Configuratorissa on valintatyökalu, jolla valitaan tarvit-
tavat ohjelmistovaihtoehdot.  
Kun tilaus on käsitelty, ohjelmistolisenssi on ladattavissa osoitteesta  
www.wisiconnect.tv.

TULOT
DVB-C vastaanotin

DVB-S/S2  vastaanotin

DVB-T/T2 vastaanotin

T2-MI tulo
GNT2MIDE, GNT2MIPLP

ASI tulo & lähtö
GNASI, GNDASI

IP Striimeri tulo & lähtö 
GNSTR, GNSTREC, GNSTRX

MUUT
System Management

GNSYSMG

Service License Agreement
GNM1, GNM3

All SW Options
GNALL

TEKNISET TIEDOT

 	 Graafinen käyttöliittymä tekee monimutkaisen järjestelmän helpoksi  
	 käyttää. Helppo multipleksaus ja automaattinen PSI/SI-käsittely

 	 Jokaisessa CHAMELEON:ssa on hallintaa ja ohjausta varten  
	 verkkopalvelin. Standardiselaimia (Explorer, Mozilla jne.) tuetaan. 

 	 Usean viritintulon multipleksaus, IP ja ASI. Useampi TS-lähtö  
	 modulaat toreille, IP ja ASI.

 	 PSI/SI-analyysi ja muokkaus, PID-käsittely

Liittimet

Kaksi RF-viritintä F-liittimillä, kaksi BNC-liitintä ASI sisään/ulos ja SDI ulos.

RF ulos F-liittimellä. Kaksi PCMCIA CI-paikkaa. RJ45 IP-johtoliitin

(10/100) RJ45 GigE IP streaming-liitin.

Tulot

Kaksi DVB-viritintä (S/S2, T/T2, C), GigE IP-tulot ja ASI-tulot.

Prosessointi

CI-salauksenpurku, remultipleksaus, PSI/SI muokkaus,  
salaus ja MPEG-dekoodaus.

Lähdöt

Digitaalinen RF-modulaatio DVB-T, DVBC, J.83 liite B/C ja DTMB. Analogi-
nen RF-PAL ja SECAM, GigE IP-lähdöt, ASI –lähdöt ja SDI-lähdöt

PROSESSOINTI
Common Interface Decryption

GNCI, GNDCI

Simulcrypt Scrambling
GNSCR

Remultiplexing
GNSYMUX, GNPSISI

Redundancy
GNRED

Dolby AC3
GNDOL

LÄHDÖT
DVB-C Modulaattorit 

GNCMOD, GNDCMOD, GNTCMOD, 
GNQCMOD

DVB vastaanotin +  
QAM/COFDM-modulaattori 

GNTRANS

DVB-T Modulaattorit
GNTMOD, GNDTMOD

Analoginen Modulaattori
GNDVMOD

FM radio
GNOCTFM

SDI & HD-SDI lähdöt
GNSSDI, GNDSDI, GNHSDI

ASI tulo & lähtö
GNASI, GNDASI

IP Striimeri tulo & lähtö 
GNSTR, GNSTREC

Any Video from 
 any Source to  

any Device 

Kaikki CHAMELEON-tuotteet voidaan  
muokata ja päivittää milloin tahansa   

ilman laitteiston vaihtoa.

GNHWUW2
Perusyksikkö Chameleon  
sis. DVB-C,-T/T2, S/S2-virittimet

GNHWENC2H
HDMI-enkooderi 
MPEG2/MPEG4 
4 x HDMI-tulot
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WISI OM100646 Micro Headend

Transmodulaattori  6x DVB-S/S2 – 6x COFDM +4 CI

Ominaisuudet:
-	 sisään 6 DVB-S/S2 -transponderia 
-	 ulos 6 DVB-T -kanavanippua
-	 4 CI-moduulipaikkaa
-	 LCN/NIT-muokkaus
-	 ulkoisen videosisällön lisääminen USB- tai LAN-liitännän kautta
-	 ohjelmointi web-selaimella
-	 sisäinen DHCP-serveri mahdollistaa automaattisen kytkennän PC:lle
-	 älypuhelin- tai tablettikäyttö bluetoothin kautta

Tulo 
Impedanssi		  75 Ω

Taajuusalue		  950...2150 MHz

Taajuussäätö		  1 MHz välein

Tulotaso		  50...90 dBµV

Modulaatio DVB-S		  QPSK

Symbolinopeus DVB-S	 1...53 MSps

Modulaatio DVB-S2		  QPSK, 8PSK (EN 302 307),  
			   16APSK, 32 APSK

Symbolinopeus DVB-S2	 1...53 MSps (QPSK); 1...45 MSps (8PSK); 
1...35 MSps (16APSK); 1...28 MSps (32APSK)

CI-prosessointi
PCMCIA-moduulipaikkoja	 4 kpl

TS-prosessointi
TS stuffing		  Kyllä

SI-taulukkokäsittely		  Kyllä

NIT-käsittely		  Kyllä

PID-käsittely		  Kyllä

COFDM-prosessointi
Konstellaatiot		  QPSK, 16-, 64-QAM

FEC			  1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

Suojaväli		  1/8, 1/16, 1/32

FFT Mode		  2k, 8k

MER		  >40 dB

Lähtö
Impedanssi		  75 Ω

Taajuusalue		  110...862 MHz

Taajuussäätö		  1 MHz välein

Lähtötaso		  85...100 dBµV

Kanavamäärä		  6 kpl

Kanava-allokaatio		  vierekkäiset (1 x 6)

Heijastusvaimennus		  ≥14 dB (45 MHz), 1,5 dB/oktaavi, mutta 
>10 dB

Vaimennuksen säätö		  0...15 dB (1 dB välein)

Liittimet
F-liitin		  5 kpl (4x tulo, 1x lähtö)

RJ45		  1 kpl

USB			  1 kpl

Muut tiedot
Syöttöjännite		  110...240 V (50/60 Hz)

Mitat (pit. x kork. x syv.)	 272 x 196 x 75 mm

Tehonkulutus		  Typ. <40 W (Max. 50 W 4 LNB:tä)

Käyttölämpötila		  5...45 °C	
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WISI FLEXSWITCH- 
VÄLITAAJUUSKYTKIMET

Aktiiviset 13-tuloiset ketjutettavat:
DRC1308	 13 sisään – 8 ulos

DRC1312	 13 sisään – 12 ulos

DRC1316	 13 sisään – 16 ulos

DRC1324	 13 sisään – 24 ulos

DRC1332	 13 sisään – 32 ulos

Aktiiviset 17-tuloiset ketjutettavat:
DRC1708	 17 sisään – 8 ulos

DRC1712	 17 sisään – 12 ulos

DRC1716	 17 sisään – 16 ulos

DRC1724	 17 sisään – 24 ulos

DRC1732	 17 sisään – 32 ulos

Linjavahvistimet
DRA0505	 1 satelliitti

DRA0909	 2 satelliittia

DRA1313	 3 satelliittia

DRA1717	 4 satelliittia

Verkkolaite
DRP1530	 230Vac, 15Vdc, 3,3A

Aktiiviset 5-tuloiset yksittäiset:
DRS0508	 5 sisään – 8 ulos

DRS0512	 5 sisään – 12 ulos

DRS0516	 5 sisään – 16 ulos

DRS0524	 5 sisään – 24 ulos

DRS0532	 5 sisään – 32 ulos

Aktiiviset 5-tuloiset ketjutettavat:
DRC0508	 5 sisään – 8 ulos

DRC0512	 5 sisään – 12 ulos

DRC0516	 5 sisään – 16 ulos

DRC0524	 5 sisään – 24 ulos

DRC0532	 5 sisään – 32 ulos

Vastaanottimen jännitteellä toimivat:
DRR0508	 5 sisään – 8 ulos

DRR0516	 5 sisään – 16 ulos

DRR0908	 9 sisään – 8 ulos

Aktiiviset 9-tuloiset ketjutettavat:
DRC0908	 9 sisään – 8 ulos

DRC0912	 9 sisään – 12 ulos

DRC0916	 9 sisään – 16 ulos

DRC0924	 9 sisään – 24 ulos

DRC0932	 9 sisään – 32 ulos



12 puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

   
VA

HV
IS

TI
M

ET

TULO
DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C

LÄPIMENO

TV-lähtö DVB-T / ISDB-T

15 VDC virtalähteen tulo

LÄPIMENO seuraavalle yks.

CAM - liitäntä

IP-lähtö

J8600

Johanssonilta universaali modulaattori & IP-striimeri
Universaali kompakti päävahvistin: 1 tulo (DVB-S2, DVB-T2 tai DVB-C)  
/ 1 IP ulos ja 1 RF ulos (DVB-T tai ISDB-T)
• 	Vastaanottaa yhden kanavanipun mistä tahansa DVB-lähteestä  
	 (satelliitti, maanpäällinen tai kaapeli)
• 	Purkaa salauksen maksukanavilta, kun käytetään  
	 Professional-CA-moduulia
• 	Syöttää demoduloidun kanavanipun omaan koaksiaali- tai IP-verkkoon
• 	Voi lisätä itsenäisesti toimivana kanavia olemassa olevaan verkkoon
• 	Useammalla laitteella täydennettävissä: Ketjutettavat tulot ja lähdöt ja 		
	 jännitteen kaukosyöttömahdollisuus
• 	Yhteensopivuus: SD ja HD, sekä MPEG2 ja MPEG4
• 	MER-mittauksen johdosta täydellinen kuvanlaatu,  
	 verrattavissa huippuluokan päävahvistimiin
• 	Plug&Play-asennus sisäänrakennetun nettiselain-konfiguroinnin  
	 (WebGUI) ansiosta

TULO

Tuloja yksi, passiivinen läpimeno -2dB
Viritin 1
Taajuusalue 42 – 2150 MHz
Tulotaso -65 to -20 dBm
Standardit "DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C"
DC-ohjausjännite   
LNB / LNA

"0/13/18/22kHz V- mA DiSEqC, EN50494, 
EN50607 350"

RF LÄHTÖ
Lähtöjä yksi, passiivinen läpimeno (-2 dB)
Multiplex 1
Taajuusalue 174-862 MHz
Lähtotaso -55 to -10 dBm (säädettävä)
Standardi "DVB-T ISDB-T*"
MER 40 dB
Ethernet lähtö
Lähtojä 1Gb Ethernet
Standardi IEEE 203ab 10/100/1000 Base-T
Prokolla Multicast IP/UDP
Muut tiedot
CI-modulipaikka 1
Tulojännite 12-20 VDC
Tehonkulutus 7 W (ilman CAM-modulia ja kaukosyöttöä)
Kaukosyöttö yhdellä yksiköllä voidaan syöttää muita yksiköitä
Käyttölämpotila 0-50 °C
Mitat 222 x 142 x 50 mm / 1,1 Kg
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8065AG		  65 cm 	 36,6 dB (12 GHz) 
8085AG	 7559432	 85 cm 	 39,5 dB (12 GHz) 
80100AG	 7559433	 100 cm	 40,3 dB (12 GHz)

Lautasantenni, offset, teräs, harmaa.  
Nopea ja helppo asennus.

Ø 30-60 mm putkelle 
yksikköpakattu. 
Tehdastoimituksena  
myös valkoisena ja  
tiilenpunaisena

80185KS	 7559421	

Taajuusmuunnin single 57 dB, kohina 0,3 dB

 

80188K	 7559426	 Quattro		   
80189K	 7559423	 Twin		   
80199K	 7559425	 Quad		

Taajuusmuunnin 56 dB,  
kohina 0,2 dB

OT54160 02	

Multiplexeri QAM 2x CI-tulot DVB-T, DVB-C, DVB-S, AV

 ANTENNITEORIAA:  Vahvistus

Antennit ovat suuntaavia, eli ne eivät säteile samalla 
tavalla jokaiseen suuntaan. Tätä ominaisuutta kutsutaan 
vahvistukseksi. Vahvistukseen tietyllä taajuudella 
vaikuttavat antennin mitoitus sekä paikka ja asento 
maahan ja muihin heijastaviin tai absorboiviin pintoihin 
nähden. 

Suuntaava antenni ei säteile tehoa enempää kuin 
mitä siirtolinjasta tulee, vaan kohdistaa sen tiettyihin 
suuntiin muita enemmän. Antennin vahvistusta mitataan 
desibeleissä. Jos verrokkina käytetään vapaassa 
tilassa olevaa ympärisäteilevää antennia, yksikkönä 
on dBi. Vahvistusta verrataan myös dipoliantennin 
vahvistukseen, tällöin yksikkönä on dBd. Dipolin 
ominaisvahvistus on 2,1 dBi. Vahvistuksessa otetaan 
yleensä huomioon myös antennissa tapahtuvat häviöt. 
 
Antennien tuotetiedoissa käytetään usein yksikköä dBi. 
dBd-arvo saadaan, kun dBi-arvosta vähennetään 2,15 dB.

lähde: wikipedia
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J6700	 7559821

Ohjelmoitava päävahvistin PROFILER REVOLUTION

UNITRON NV | Frankrijklaan 27 | B-8970 Poperinge | Belgium
T + 32(0)57 33.33.63 | F + 32(0)57 33.45.24 
E-mail sales@unitrongroup.com | www.unitrongroup.com

Parametri Yhtenäisyys

Tulot  - 4 VHF/UHF + 1FM

Lähdöt  -
1 lähtö (FM-VHF-UHF) + 

1 testilähtö (-30dB)

Taajuusalue
 MHz
MHz
MHz

FM: 88 - 108
VHF: 174 - 240
UHF: 470 - 862

LTE-suojaus MHz
Automaattinen valinta:

694, 790 tai OFF

Tulotaso
dBµV
dBµV
dBµV

FM: 37 - 77
VHF: 40* - 109
UHF: 40* - 109

FM-lähtöteho (60dB/IM3)
VHF/UHF-lähtöteho (60dB/IM3)
VHF/UHF-lähtöteho 1 muxilla
VHF/UHF-lähtöteho 6 muxilla

dBµV
dBµV
dBµV
dBµV

113
120
113
110

Kanavan vaihto -
Kyllä  (mikä tahansa VHF-UHF-
kanava miksi tahansa VHF-UHF-

kanavaksi)

Vahvistus
 dB
dB
dB

FM: 35
VHF: >45
UHF: >55

Parametri Yhtenäisyys

Vahvistuksen säätö: FM
VHF/UHF

dB
 - 

20
Kanavakohtainen AGC

Yleissäätö dB 20

Tilttisäätö dB 9

Selektiivisyys dB / 1MHz 35

Lähdön MER
dB
dB

VHF: 35
UHF: 35

ESD-suojaus - Kaikki tulot

Kaukosyöttö esivahvistimelle
Kaukosyöttövirta

V
mA

12 tai 24
100 (kaikilla 4 tulolla)

SD-korttipaikka -
Kyllä (ohjelmoinnin 
kopiointi ja päivitys)

Käyttölämpötila °C -5 - +50

Verkkolaite Vac 100 - 240

Tehon kulutus W 16

Mitat mm 217 x 165 x 59

Paino kg 0,8

Profiler Revolution on todellista Johansson-laatua:
Korkealaatuinen tuote – sisällä huippuluokan tekniikkaa

	Automaattinen LTE-suojaus
 5G (694MHz) - 4G (790 MHz)

	Käytä suosittua Johansson-nuppia 
valikkoselailuun

	Suuri lähtötaso (120dBμV) 
 Ei tuulentinta 

	SD-korttipaikka ohjelmoinnin 
 kopiointiin

	Irrotettava verkkolaite

	5 tuloa: 4 VHF/UHF ja 1 FM

P
id
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äm

m
e 

o
ik

eu
d

et
 m

u
u

to
ks

iin
. 1

0/
17

*64QAM:lle code rate 3/4

is a brand of the UnitronGroup

FIN

J6611VL	 Verkkolaite varaosa J6611 - J6700 
J6600VL 	 Verkkolaite varaosa J6600 - J6608 
J66FAN	 Puhallin J6600:een, varaosa
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J6630 

Super Profiler - Ohjelmoitava päävahvistin kahdella 
superselektiivisellä suotimella
Super Profiler –vahvistimet ovat Profiler PLUS –sarjan vahvistimia, 
mutta kahdella superselektiivisellä yhden kanavan suotimella. Vahvis-
timien erityisominaisuus on taajuusmuunnos, jossa multipleksi voidaan 
muuntaa toiselle taajuudelle, mahdollistaen siten omien kanavien 
käyttämisen.
 
• 	Seitsemän tuloa: FM/VHF/AUX/4xUHF
• 	8 kanavanippua: 1-7 kanavan kaistanleveys
• 	Kaksi superselektiivistä yhden kanavan suodinta 30 dB @ 1 MHz
• 	Tehokkaassa VHF-UHF-vahvistimessa vahvistinasteiden  
	 väliset vaimentimet 
• 	Taajuusmuunnostoiminto
• 	Neljästä UHF-tulosta 10 erittäin selektiivistä suodatinta  
• 	Korkea lähtötaso >120 dBµV
• 	Kaksi ohjelmoitavaa lähtöä
• 	Alhainen toimintalämpötila, ei tuuletinta
• 	Virtalähteessä erittäin korkea hyötysuhde
• 	Helppo ohjelmointi PC-ohjelmalla tai ohjelmointiyksiköllä
• 	Kauko-ohjausmahdollisuus

 
tulot	 7 
lähdöt	 TV/TV+testipiste -30 dB 
käyttöjännite	 230-240 VAC	  
kiinnitys	 seinään 
mitat	 325x220x60 mm 
käyttölämpötila	 -5-+50 °C

taajuus MHz 47-68 
88-108 174-240 47-862 470-862

suodattimen kaistanleveys MHz - kanavanippusuodatin: 8-56 (1-7 kanavaa) 
supersuodatin: (yksi kanava) 

vahvistus dB 35 40 30 60

vaimennus dB 20 20 20 30

UHF-tason säätö dB - - +10 - -10

kohina dB 7 5 15 6

maksimitulotaso dBµV 80 80 80 105

maksimilähtötaso*  
-60 dB IM3 dBµV 118 118 122 122

paluuvaimennus IN/OUT dB >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

selektiivisyys dB - - - 30 dB/1 MHz (2x supersuodatin) 
30 dB/16 MHz (8x kanavanippusuodatin)

DC läpimeno valittavissa 
12-24 V/100 mA yhteensä V - kyllä - kyllä

* 1 lähtö aktiivisena (2 lähtöä aktiivisena = -5 dB)

J6565

Ohjelmointiyksikkö Johanssonin ohjelmoitaville laitteille.
PC-pohjaisen ohjelmoinnin lisäksi Johansson on kehittänyt erillisen ohjel-
mointiyksikön. Laite on erittäin tukeva ja helppokäyttöinen. Lisäksi siinä on 
LED-valaisin. Jännitesyöttö ohjelmointiyksikölle antennikaapelia pitkin tai 
mukana tulevalla verkkolaitteella. Kirkas ja helposti luettava OLED-näyttö. 
Yhteensopiva J6510, Active Combiner, Profiler Plus, Super Profiler ...

käyttöjännite	 5-24 V 
RF-liitin	 F 
DC-liitin	 2,1 mm 
mitat	 176x83x43 mm
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J6611L	 7559483

Profino PLUS - ohjelmoitava paikallispäävahvistin
Suunniteltu sekä digitaalisille että analogisille kanaville. 
Neljä tuloa: FM, VHF III ja 2 kpl UHF-tuloja, jotka on jaettu kuuden 	
ohjelmoitavan kanavapaketin kesken

• 	UHF-kanavanippujen kaistanleveys 1-7 kanavaa
• 	VHF III –tulolla 1-4 kanavan levyinen suodin
• 	FM-tulo radiolle
• 	Helppo ohjelmointi kierrettävällä ja painettavalla ohjelmointipyörällä,  
	 2-numeroisella näytöllä ja ledeillä
• 	Laite lukittavissa turvakoodilla
• 	Kopiointitoiminto laitteesta toiseen nopeuttaa asennusta
• 	Selektiiviset suotimet
• 	Pieni kohina ja suuri aluekohtainen vahvistus
• 	Mahdollistaa jopa 105 dBµV UHF-tulotason  
	 kytkettävällä 20 dB:n tulovahvistimella
• 	Vaimentimet 1 dB:n askelin takaavat tarkan säädön
• 	Jännitteen kaukosyöttö valittavissa  
	 VHF III- ja UHF-tuloille (12–24 V)
• 	Testilähtö 	 -30 dB
• 	Datan siirtoon 9n D-liitin
• 	Virtalähde	 230-240 VAC/12 VDC/20 VA
• 	Käyttölämpötila	 -5-+50 °C
• 	Mitat 	 230x185x50 mm

tulot FM III UHF 1 UHF 2

taajuus (MHz) 88-108 174 - 240 470 - 790 
8-56 (1-7 kanavaa/nippu)

kanavanippujen määrä/UHF-tulo - -
4 
3 
6

2 
3 
0

vahvistus (dB) 35 35 45

vaimennus (dB) 20 20 30

kohina (dB) 5 5

maksimitulotaso (dBµV) 80 80 105

maksimilähtötaso (dBµV) 116 116 116

selektiivisyys - 15 dB/10 MHz 10 dB/10 MHz

tulojen välinen vaimennus >10 >10 >10 >10

DC-kaukosyöttö ei 12-24 V/100 mA

J6611VL	 Verkkolaite varaosa J6611 - J6700 
J6600VL 	 Verkkolaite varaosa J6600 - J6608 
J66FAN	 Puhallin J6600:een, varaosa
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J6608 	 7559481

PROFILER VHF + Kanavakohtaisesti ohjelmoitava päävahvistin
Uusi Profiler VHF+ täydentää tunnettua Profiler-valikoimaa.   
Kanavakohtainen suodatus ja vahvistus sekä VHF- että UHF-alueilla. 
Suunniteltu erityisesti digitaalisen signaalin  
SD- ja HD-kanavien vastaanottoon.

Viisi tuloa:
• 	VHF 4 ohjelmoitavaa kanavanippua (kaistanleveys 1 – 4 kanavaa) 
• 	2 x UHF (jaettavissa) 6 ohjelmoitavaa kanavanippua 
	 (joiden kaistanleveys 1 - 7 kanavaa) 
• 	FM 
• 	VHF-UHF

• 	LTE-suojattu (UHF-kanavat 21-60).
• 	Helposti ohjelmoitavissa ohjelmointipyörällä, selkeä 2-numeroinen  
näyttö, LED-merkkivalo jokaiselle kanavanipulle ja sisääntulolle
• 	Laite voidaan lukita turvakoodilla.
• 	Asetusten kopiointi asennusajan säästämiseksi yksiköstä toiseen
• 	“Copy” -toiminnolla tai muistitikulla (lisävaruste). Erittäin selektiiviset suotimet.
• 	Pieni kohinaluku ja tehokkaat aluevahvistimet. Suuri tulotaso UHF:llä: 105 dBμV.
• 	Automaattinen tasonsäätö 30 dB (asennusvaiheessa) tai manuaalinen 
• 	1 dB askelin tehtävä täsmällinen säätö. Jännitteen esivahvistinsyöttö 
• 	Kytkettävissä BIII/DAB-, VHF-UHF- ja UHF-tuloissa.
• 	Testilähtö -30 dB. 
• 	Verkkolaite 230-240 V~ / 15 VDC / 35 VA
• 	Käyttölämpotila -5 ... +50 °C
• 	Mitat 265 x 220 x 95 mm

tulot FM VHF (DAB) VHF-UHF UHF1 UHF2

taajuusalue (MHz) 47-108 174-240 47-240  / 470-862 470-790

kaistanleveys - 1-4 K. (7-28 MHz) - 1-7 K. (8-56 MHz)

tulojen jako - 4
6
5
3

0
1
3

vahvistus (dB) 35 40 40 55

säätöalue (dB) 20 30 20 30

yleinen tason säätö (dB) - +10 ... -9 +10 ... -9 +10 ... -9

kohinaluku (dB) 5 5 5 6

maksimitulotaso (dBµV) 75 75 80 105

maksimilähtötaso  
(-60dbc/im3 / dBμV) 112 105 VHF:115 / UHF:116 116

selektiivisyys (dB/Ch±2) 28 25 - 15

heijastusvaimennus (dB) >10

kaukosyöttöjännite (V) - 24

kaukosyöttövirta (A) - yhteensä 100 mA

J6611VL	 Verkkolaite varaosa J6611 - J6700 
J6600VL 	 Verkkolaite varaosa J6600 - J6608 
J66FAN	 Puhallin J6600:een, varaosa
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AlteR-KT / Mastovahvistinpaketti 

LTE on Suomessa ja maailmalla yhä yleistyvämpi mobii-
liteknologia, joka tarjoaa loppuasiakkaille sekä parem-
pia datanopeuksia että enemmän taajuustehokkuutta.  

AlteR-KT -mastovahvistinpaketti sisältää AlteR mastovah-
vistimen koteloineen LTE antenniliitynnälle, LTE & DVB-T/ T2 
erottimen, virtalähteen sekä liityntäkaapelin LTE-modeemille. 

LTvE™ mahdollisuudet
 
AlteR-KT on uudenlainen mastovahvistinpaketti, joka yh-
distää LTE- (mobiililaajakaista) signaalin samaan alastu-
lokaapeliin DVB-T/T2 -signaalien kanssa, jolloin vältytään 
erillisen kaapelin asentamiselta. 
Vahvistimesta on erityisesti hyötyä mikäli LTE-tukiasema 
on kaukana ja kohde sijaitsee peittoalueen reunalla. Mitä 
kauempana lähetysasema kohteesta on tai mitä haasteel-
lisempia maastomuodot ovat, sitä enemmän itse anten-
nijärjestelmältä vaaditaan. Lisäksi tehokas ja suuntaava 
antenni parantaa signaalin vastaanottoa huomattavasti. 
Suosittelemme Iskran P-58015 antennia (1,5 m kaapeli).
Myöskään sisätiloissa uudelleenkaapelointia ei tarvita, 
sillä LTE & DVB-T/-T2 -erotin hyödyntää olemassa olevia 
antennikaapeleita mikä helpottaa laitteen käyttöönottoa ja 
pienentää lisäkustannusten syntyä. Erottimessa on erilliset 
sisääntulot LTE ja TV/FM -signaaleille sekä liitäntäpaket-
tiin kuuluvaa12V:n AC/DC -virtalähdettä varten. Laitetoi- 
mitukseen kuuluu lisäksi SMA-SMA 2 m -liityntäkaapeli 
LTE modeemille.

Ominaisuudet:

•	 Yhdistää perinteisen television 
ja laajakaistan kautta tulevat 
palvelut kustannustehokkaasti  
kaapelitelevision tapaan

•	 Ulkoinen LTE-antenni parantaa LTE-
tukiaseman signaalin vastaanottoa 
merkittävästi peittoalueen reuna-
alueilla.

•	 Suuntaavalla ulkoantennilla LTE-häiriöt 
vähenevät ja saavutetaan parempi 
datanopeus

•	 Rakenteiden vaimennukset eivät 
vaikuta signaalin vastaanotoon

Vahvistus FM (87.5…108 MHz) maks. 10 dB

VHF (130…300 MHz) maks. 20 dB

UHF (470…694 MHz) maks. 30 dB

LTE (703…862 MHz) -2.5 dB

Vahv. säätö FM (87.5…108 MHz) 0…-20 dB

VHF (130…300 MHz) 0…-20 dB

UHF (470…694 MHz) 0…-20 dB

Kohinaluku VHF 3 dB, UHF 2.5 dB

Maksimi lähtötaso 100 dBµV

Heijastusvaimennus >10 dB

Käyttöjännite 12 V, 250 mA

LTE & DVB-T erotin

Vaimennus RF IN – LTE ANT 1.8 dB

RF IN – TV/FM 8.5 dB

Läpisyöttöjännite / maksimivirta 12 V / 250 mA 

LTVE™ ratkaisu – Nopea LTE laajakaista antennikotitalouksille

TV antennit

P-58 LTE antenni

Olemassa oleva kaape-
lointi ja pistorasiat

Virtalähde

Liityntäkaapeli LTE-modeemilleLTE & DVT-T/T2 erotin

Olemassa oleva
kaapelointi 

AlteR
mastovahvistin

Tilausnumero ALTER-KT	 7530190

AlteR-KT -mastovahvistinpaketti sisältää: 
AlteR mastovahvistimen koteloineen LTE antenniliitynnälle, LTE & DVB-T/ T2 
erottimen, virtalähteen sekä liityntäkaapelin LTE-modeemille.  
ALTEX paketti sisältää lisäksi ISKRAN P-58015 antennin. 
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Ethernet Over Coax mahdollistaa häiriöttömän 
laajakaistasiirron kotien sisällä.
Telesten EOC03 ja EOC04 -sovittimet perustuvat 
MoCA®2.0 -teknologiaan, joka hyödyntää 
olemassa olevia kaapelointeja. Teknologia 
soveltuu kaikkien datapalveluiden siirtämi-
seen, mutta sen edut nousevat esiin etenkin 
teräväpiirtokuvan siirrossa. Teräväpiirtokuva on 
herkkä häiriöille ja nopeuden vaihteluille, joista 
kumpikaan ei ole ongelma kun siirtoon käyte-
tään EOC-sovittimia.

• ENTROPIC EN2510 MoCA™ 2.0 -piirisarja
• Minimissään 400 Mbps -kapasiteetti
• Sisältää AC/DC -adapterin
• NOPEA, LUOTETTAVA ja TASALAATUINEN  
datasiirto 16:sta modeemin välillä

• TR-069 & SNMP -tuki

ETHERNET  
OVER COAX  
ADAPTORS 
MoCA® TECHNOLOGY

EOC03 	 7530195

1 x Gigabit Ethernet Portti

EOC04	 7530196

4 x Gigabit Ethernet Portit ja 
802.11ac 2.4 & 5 GHz Wi-Fi

DVB-C EOC

DVB-T EOC

Internet yhteys
Ethernet kytkettynä

EOC04:ään

RF läpivienti EOC
sovittimelle

Smart TV
kiinteällä laajakaistalla

Verkkokovalevy
yhdistettynä EOC

sovitittimeen

EOC -sovittimet takaavat 
toimivan kotitoimiston EOC 2.0 

Asenna EOC 2.0 
WiFi mihin tahansa 

koaksiaalikaapelipisteeseen 
ympäri taloa 

 
Jokainen antennirasia on nyt 
laadukas portti internettiin 

Sovittimet takaavat kattavan 
Wi-Fi peiton talossa ja 

terassilla

 
Ei kuolleita pisteitä esim 

kellaritiloissa  
 

2.4 & 5 GHz Wi-Fi  
Tasalaatuinen signaalitaso 

kaikkialla talossa
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Ohjelmoitava mastovahvistin 
pientaloasennuksiin. 
Asetusten määrittely ja hallinta PC:llä sisätiloista  
käsin koaksiaalikaapelia pitkin. Mastovahvistimemme  
mahdollistaa signaalin vastaanoton ja jakelun  
pientaloasennuksissa.  
 
Vahvistin asennetaan ulos antennin läheisyyteen,  
esimerkiksi mastoon. Asetukset voidaan määritellä  
ja laitetta ohjelmoida ja hallita sisätiloista  
graafisella käyttöliittymällä.  
 
Mastovahvistin soveltuu usean kanavanipun  
vastaanottoon useasta eri lähettimestä,  
erityisesti raja-alueilla.

Signaalin aktiivinen suodatus ja vahvistaminen 
2/3/4 tuloa 
1/2/4/6 kanavanippua 
1-7 kanavan kaistaleveys/kanavanippu 
Erittäin selektiivinen suodatus 
Tarkka tasojen säätö 
Toimitetaan tehokkaalla virtalähteellä (J2434) 
Kauko-ohjausmahdollisuus 
Mitat 185x144x71 mm

tulot 3xUHF 4xUHF

taajuus MHz 470-862 470-862

kanavanippuja 4 6

kaistanleveys MHz 8-56 (1-7 kanavaa)

vahvistus dB 15 15

vahvistuksen säätö dB 30 30

kohina dB 6 6

maksimi lähtötaso*  
-60 dB IM3 dBµV 80 80

selektiivisyys dB 30 dB/16 MHz

ottoteho mA 150/24 VDC (mukana toimitettava verkkolaite)

J6554

Coax-PC-moduuli J6550A/J6557A-vahvistimille.

J6565

Ohjelmointiyksikkö Johanssonin ohjelmoitaville laitteille.

PC-pohjaisen ohjelmoinnin lisäksi Johansson on kehittänyt 
erillisen ohjelmointiyksikön. Laite on erittäin tukeva ja helppo-
käyttöinen. Siinä on myös kätevä LED-valaisin. Jännitesyöttö 
ohjelmointiyksikölle antennikaapelia pitkin tai mukana tulevalla 
verkkolaitteella. Kirkas ja helposti luettava OLED-näyttö. 
Yhteensopiva J6510, Active Combiner, Profiler Plus, Super 
Profiler ...

käyttöjännite	 5-24 V 
RF-liitin	 F 
DC-liitin	 2,1 mm 
mitat	 176x83x43 mm
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J7211	 7559485	

Mastovahvistin, yksi tulo, LAAJAKAISTA

vahvistus	 40-230 MHz	 10-30 dB  
		  UHF	 25-40 dB 
käyttöjännite	 24 VDC 
tehonkulutus	 40 mA 
kohina	 2,5 dB 
lähtötaso	 105 dBµV

J7313	 7559487 	 vahvistus 15 dB 
J7315	 7559489	 vahvistus 25 dB 
J7322		  vahvistus 10 - 25 dB

Esivahvistin UHF

ominaisuudet J7313 J7315 J7322
kanavat 21-69 21-69 21-60
vahvistus dB 15 25 10 - 25
kohina dB 2 1,8 2
lähtötaso dBµV 102 107 105
käyttöjännite 5 - 24 VDC

käytä DVB-T-virittimen kanssa J2450  
jännitteensyöttöyksikköä tai boxin omaa  
5 V syöttöä.

J7410	 7559493	

Mastovahvistin, kolme säädettävää tuloa

vahvistus	 BIII	 15 - 30 dB 
		  UHF	 25 - 40 dB 
		  UHF 	 25 - 40 dB 
käyttöjännite	 24 VDC 
tehonkulutus	 60 mA 
kohina	 3,5 dB 
lähtötaso	 105 dBµV

J7428	  
VHF / UHF K 21-41 / UHF K 43-69 
 
J7429	  
VHF / UHF K 21-53 / UHF K 55-69

Mastovahvistin, kolme säädettävää tuloa

vahvistus	  
BIII	 10 - 30 dB 
UHF	 25 - 40 dB

J7415L2	 7559495

Mastovahvistin, kolme säädettävää tuloa

kanavat	 21-48
vahvistus 	 FM 12 dB
vahvistus 	 VHF 15 - 30 dB
vahvistus 	 UHF 20 - 35 dB
kohina dB	 2 - 4
lähtötaso dBµV	 107
käyttöjännite 	 24 VDC

 

3 tuloa

J7490L2	 7559499

Mastovahvistin, kaksi tuloa, kaksi lähtöä

vahvistus	 VHF (47-300 MHz)	 10 - 30 dB 
		  UHF 	 25 - 40 dB 
käyttöjännite	 24 VDC 
tehonkulutus	 65 mA 
kohina	 3,5 dB 
lähtötaso	 105 dBµV

83214TL	

Mastovahvistin  
kaksi säädettävää tuloa  
12 VDC

LOG	 25 dB 
UHF	 25 dB 
kohina	 4/8 dB (V/U) 
lähtötaso	 104/108 dBµV (V/U) 
jännite	 12 VDC/70 mA

KIT7316	 7559728	

Säädettävä mastovahvistin, yksi UHF-tulo 
+ verkkolaite

vahvistus	 UHF 25-41 dB 
kohina	 2,5 dB 
tehonkulutus	 65 mA 
lähtötaso	 105 dBµV
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KIT7329	 7559729

Säädettävä mastovahvistin, yksi UHF-tulo 
+ verkkolaite

sisäinen GSM- ja LTE-suodin

vahvistus	 UHF 15-35 dB 
kanavat	 21-48 (470-694 MHz) 
kohina	 2,0 dB 
lähtötaso	 105 dBµV 
käyttöjännite	 5-24 VDC/50 mA 
pakkaus sisältää verkkolaitteen  
J2434, kaksi lähtöä

KIT7460L2	 7559808

Mastovahvistin, kaksi säädettävää tuloa + verkkolaite 

vahvistus	 BIII   8-28 dB 
		  UHF  20-35 dB 
käyttöjännite	 24 VDC 
tehonkulutus	 35 mA 
kohina	 VHF 3,5/UHF 2,0 dB 
lähtötaso	 105 dBµV 

KIT7415L2	 7559807	  
 
Mastovahvistin, kolme tuloa + verkkolaite

vahvistus	 FM	 12 dB 
		  BIII	 10-28 dB 
		  UHF	 20-35 dB 
käyttöjännite	 24 VDC 
tehonkulutus	 50 mA 
kohina	 FM 6,5,  
		  VHF/UHF 3,5 dB 
lähtötaso	 105 dBµV

KIT7463	 7559732	

Mastovahvistin, kaksi tuloa, kaksi lähtöä + verkkolaite. 
Tulot valittavissa jumppereilla. DC-läpisyöttö.

vahvistus	 VHF (147-240 MHz)   
		  UHF (470-790 MHz) 
		  7-22 dB 
käyttöjännite	 5-24 VDC 
kohina	 3,5 dB 
lähtötaso	 104/100 dBµV

KIT7490L2	 7559734	

Mastovahvistin + verkkolaite,  
kaksi säädettävä tuloa, kaksi lähtöä

vahvistus	 VHF (47-300 MHz)	 10-30 dB 
		  UHF 	 25-40 dB 
käyttöjännite	 24 VDC 
tehonkulutus	 65 mA 
kohina	 3,5 dB 
lähtötaso	 105 dBµV
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J7773		

Säädettävä aluevahvistin LTE-suodatettu. 
Kolme tuloa. 

Aluevahvistimet, joissa vahvistinasteiden väliset vaimennukset  
ja 30 dB:n dynaaminen säätöalue. Suuri vahvistus (40 dB asti), suuri lähtötaso (>110 dBμV)
Suuri tulotaso: 110 dBμV asti. Kaukosyöttö esivahvistimelle 5/12 VDC kytkettävissä.
Uuden vahvistintekniikan ansiosta, vahvistimien hyötysuhde on parantunut 400% !
Vihreä ratkaisu: 5,5W kulutus suuritehoisella / >3W keski- ja pienitehoisilla malleilla
Vankka alumiiniseos-kotelointi (zamak) 
Irrotettava verkkolaite
Lähdön mittapiste -30 dB 

tulo taajuus MHz vahvistus dB kohina dB

FM 88-108 8-30 9

VHF/DAB 174-240 8-30 9

UHF 470-790 20-40 6

 
maksimi tulotaso	 90 dBµV	  
maksimi lähtötaso	 110 dBµV (DIN45004B) 
paluuvaimennus	 >10dB 
kaukosyöttö	 UHF 5 VDC (200 mA) / 12 VDC (100 mA) 
käyttöjännite	 200 - 264 VDC/1,5 W 
mitat	 238x152x55 mm

J2434	 7559455

Suojattu mastovahvistimen verkkolaite

Kahdella lähdöllä, F-liittimillä, merkkivalo,  
oikosulkusuojattu, DIN-kisko ja  seinäkiinnitys  
kahdella ruuvilla (sisältyy pakkaukseen).

käyttöjännite	 230 VAC/10 VA 
ulostulojännite	 24 VDC	  
teho	 150 mA	  
läpimenovaimennus	 4-5 dB 
erotusvaimennus 	 10 dB

J2436	 7559867

Suojattu mastovahvistimen verkkolaite

Kahdella lähdöllä, F-liittimillä, merkkivalo,  
oikosulkusuojattu, DIN-kisko ja  seinäkiinnitys  
kahdella ruuvilla (sisältyy pakkaukseen).

käyttöjännite	 230 VAC/4,6 W 
ulostulojännite	 24 VDC 
teho	 150 mA 
läpimenovaimennus	 4-5 dB 
erotusvaimennus 	 10 dB

J7720L	 7559705

Pienikokoinen säädettävä pientalovahvistin, kaksi lähtöä, merkkivalo

vahvistus	 13 - 28 dB 
taajuus	 47 - 790 MHz 
kohina	 4 dB 
lähtötaso	 98 dBµV (DIN45004B) 
lähtöjen välinen vaimennus 
		  15 dB  
käyttöjännite	 230 VDC/9 VA 
mitat	 115 x 74 x 56 mm

J7722L2	 7559705	

Säädettävä pientalovahvistin, kaksi lähtöä, merkkivalo

vahvistus	 VHF 	 40 - 300 MHz	 15 - 30 dB 
		  UHF 	 470 - 694 MHz 	 15 - 28 dB 
kohina	 3,0 dB 
lähtötaso	 107 dBµV (DIN45004B) 
lähtöjen välinen vaimennus 
		  15 dB (VHF/UHF) 
käyttöjännite	 230 VDC/6,9 VA 
syöttöjännite	 24 VDC/55 mA (kytkettävissä) 
mitat	 137 x 92 x 42 mm

 

J7724L2	 7559501	

Säädettävä pientalovahvistin, neljä lähtöä, merkkivalo

vahvistus	 VHF 13 - 28 dB	 UHF 15 - 24 dB 
kohina	 3 dB 
lähtötaso 	 102 dBµV 
lähtöjen välinen vaimennus	  
		  15 dB  
käyttöjännite	 230 VDC/6,9VA 
syöttöjännite	 24 VDC/55 mA (kytkettävissä) 
heijastusvaimennus 	 10 dB 
syöttöjännite	 24 VDC/55 mA 
mitat	 137 x 92 x 42 mm
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82455L	

Säädettävä aluevahvistin 
FM, VHF, ja 2 x UHF 

vahvistus	 VHF 10-30 dB 
		  UHF 10-30dB  
lähtätaso	 VHF 110 dBµV  
		  UHF 117 dBµV 
kohina	 VHF 3 dB  
		  UHF 7 dB 
jännite	 230 VAC  
		  2,7 W

83520TL	

Säädettävä aluevahvistin 
FM, VHF, ja UHF 

vahvistus	 VHF 30 dB / UHF 30dB  
säätö	 0 - 15 dB 
lähtätaso	 VHF 108 dBµV / UHF 114 dBµV 
kohina	 VHF 3 dB  / UHF 7 dB 
jännite	 12 VDC / 120 mA

83965CE	 7559427

Verkkolaite 12 VDC

teho 150 mA 
F-liittimet, yksi lähtö

81940TA	  
 
Esivahvistin VHF-antenniin

vahvistus	 12 dB 
kohina	 <2 dB 
lähtötaso	 108 dBµV 
tehonkulutus	 40 mA

J9653	 7559719	

Linjavahvistin terrestiaali- ja SAT-käyttöön. Pitkille kaapeleille.

taajuus	 40-2340 MHz
vahvistus	 5 dB (40 MHz)
		  20 dB (2340 MHz)
kohina	 7 dB
käyttöjännite	 V13-18V/60mA
koko	 68x26x16 mm

81942L 	 12 dB 12 VDC  
81942AG	 16 dB 5 - 24 VDC AGC 
81943	 15 dB 5 VDC		

Esivahvistin UHF-antenniin

taajuus 	 470-862 MHz 
kohina	 <2 dB 
lähtötaso	 81942	 108 dBµV 
		  81942AG	 112 dBµV 
		  81943	 108 dBµV 
tehonkulutus	 81942	 20 mA 
		  81943	 50 mA 
		  81942AG	 50 mA

2821		

Antennilinjavahvistin,  
yksi lähtö  
vahvistus 18 dB, säädettävä

2826		

Antennilinjavahvistin,  
kaksi lähtöä  
vahvistus 18 dB säädettävä
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J9640KIT	 7559725	
Monialuekonvertteri virtalähteellä, yksikaapelijärjestelmä

tulot	 5-2150 MHz ja 950-2150 MHz 
lähtö	 1x 5-3550 MHz

Päivitä vanha satelliittiasennuksesi twin (tai quad) –taajuusmuuntimella tallentavaa DVB-S- tai 
S2-digiboxia varten. DiSEqC-toiminto mahdollistaa kahden satelliitin vastaanoton. Maaverkon 
signaali voidaan liittää samaan kaapeliin laajakaistaisen  
(5-2150 MHz) sisääntulon ansiosta. Tallenna toista ohjelmaa, samalla kun katsot toista. 

Lautasantennin ja vastaanottimen välille riittää yksi kaapeli. Olemassa olevaa kaapelia ei 
tarvitse vaihtaa. Ulkoyksikön asennus käy käden käänteessä. Säänkestävässä kotelossa 
F-liittimet ovat suojassa. Kotelo on asennettavissa joko pysty-  
tai vaakaputkeen. Nopea asennus säästää kallista asennusaikaasi.

Avoin, operaattorista riippumaton järjestelmä. Voit käyttää sarjan kanssa  
J4492-suodinta! (1/2 40 - 3600 MHz)

J9637		

Linjavahvistin terrestiaali- ja SAT-käyttöön. Pitkille kaapeleille.

taajuus	 40 - 3650 MHz 
vahvistus:	 40 MHz	 7 dB 
		  860 MHz	 10 dB 
		  2150 MHz	 13 dB 
		  3650 MHz	 15 dB 
käyttöjännite	 13-18 VDC/30 mA 
kohina	 7 dB

J9501	 7559709	

Yhdyssuodin TV/SAT,  
DC-läpimeno 

taajuus 	  
VHF / UHF 1 dB	 5 - 862 MHz  
SAT 2,0 dB	 950 - 2150 MHz 
eristys	 >15 (Terr) 
		  >30 (SAT)

DATA-/TV-suodin

2691S	 7559735 
2691TS25	 suodin + antennijohto 2,5 m TS10325 
2691TS25P	 suodin + pika F-antennijohto

TV 	 85 - 1000 MHz,  
DATA 	 5-68/85-1000 MHz

Estosuodin

J1109	 7559452	 -30 dB	 VHF 
J6005F38 		  -40 dB 	 kanava 38 
J6005F51		  -40 dB	 kanava 51 
J6006F 	 7559469	 -30 dB 	 466 MHz  
J6024C48	 7559477	 -40 dB	 5 - 694 MHz (GSM -15 dB) 	
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81942FL			 

LTE-estosuodin SAW-tekniikka, ulkokäyttöön. 
F-uros/F-naaras liittimet, heijastusvaimennus 10dB

vaimennus MHz / dB

40-778 778-786 790 791 793 794-810 810-820 820-870

0,5-3,0 3,0-4,5 5 5,5 8 8-45 >45 >55

81947L48	 7559822		

LTE-estosuodin SAW-tekniikka.  
F-uros/F-naaras liittimet, heijastusvaimennus 10dB

81949L48	 7559823

LTE-estosuodin SAW-tekniikka. Ulkokäyttöön/putkirakenne 
F-naaras/F-naaras liittimet, heijastusvaimennus 10dB

83214L48	 7559824

LTE-estosuodin SAW-tekniikka. Ulkokäyttöön/mastokotelo.  
F-naaras/F-naaras liittimet, heijastusvaimennus 10dB

81935F	 7559479		

Säädettävä vaimennin 0-20 dB  
F-liittimet 
DC-läpimeno

KV03	 3 dB 
KV06	 6 dB 
KV10	 10 dB 
KV12	 12 dB 
KV20	 20 dB			 

Kiinteä vaimennin 75 ohm 
5 - 2 300 MHz 
F-liittimet, DC-läpimeno

J9620	 7559721	

Galvaaninen erotin

taajuus	 5-2150 MHz

J9614	 7559717	

Ylijännitesuoja 

taajuus 	 950-2150 MHz 
vaimennus	 1 dB  
läpilyöntijännite	 30 V

2644	 7559763 
2644X	 IP-pakattu	

Galvaaninen erotin  
IEC-liittimillä

taajuus  5-1000 MHz

J9602 
J9602X	 + virtajohto FDC015 IP-pakattu

Jännitteensyöttöadapteri 

taajuus 	 40-2150 MHz  
virta	  max 500 mA

FDC015 DC-johto F-liittimellä
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Pientalon antenniasennusesimerkki

- Kolme antennia, FM-, VHF- ja UHF-antenni 
- Suodin tai vahvistin 
- Viisi antennirasiaa, joista yksi ketjutettava

45B5G UHF-antenni

J7724L 
Pientalovahvistin 
neljä lähtöä

J4504 
Jaotin neljään

DB03 /DB10 
Antennirasia

DB03 /DB10 
Antennirasia

2930 
Antennirasia

2930 
Antennirasia

2930 
Antennirasia

J2434 verkkolaite vahvistimelle

2930 
Antennirasia

DB03 /DB10 
Antennirasia

DB03 /DB10 
Antennirasia

DB05 / DB07 
Antennirasia

2930-10 
Antennirasia

KIT7415L 
Vahvistinkitti 
kolme tuloa 
säädettävä

9RB3 VHF-antenni

FM10V FM-antenni

J1353 
Yhdys-suodin
kolme tuloa

FX10 VHF-antenni

EB677LTE UHF-
antenni

218 FM-antenni



28 puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

RA
SI

AT
 J

A 
JA

OT

J1200A	 7559825

Yhdyssuodin FM, VHF/UHF

tulot/vaimennus: 
FM	 1,0 dB 
VHF/UHF	 1,0 dB (40-68+175-862 MHz) 
DC-läpimeno vain VHF/UHF-tulossa 
mitat 112x98x56 mm

J1269	 7559453

Yhdyssuodin VHF/UHF

tulot/vaimennus: 
VHF	 0,5 dB 
UHF	 1,0 dB 
DC-läpimeno kaikissa tuloissa 
mitat 112x98x56 mm

J1353	 7559454	

Yhdyssuodin FM, VHF ja UHF

tulot/vaimennus: 
I - FM	 1,0 dB 
III	 1,0 dB 
UHV	 2,0 dB 
DC-läpimeno kaikissa tuloissa 
mitat 112x98x56 mm

80260DS	

Vaihtokytkin  
0/12V, 950-2150MHz

J9209	 DiSEqC™ 2 	  
J9214	 DiSEqC™ 2 		

DiSEqC+Terrestrial samassa

DiSEqC™ 1.0/1.1-komennot suuri  
erotusvaimennus SAT/TER.  
Valittavissa DC-syöttö mastovahvistimelle 

 

J9506 	 7559711	 (DC-syöttö LNB:lle) 
J9507 	 7559713	 (DC-syöttö LNB/mastovahvistin)		

Yhdyssuodin SAT/TV, ulkokäyttöön

DC-läpimeno kummallekin tulolle (13/18 V) 
Jakaa SAT-virittimestä tulevan  
jännitteen kummallekin tulolle 
hyvä eristys 
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334850	 7559460 
334850X	 IP-pakattu

IEC-T-jaotin  
uros/2x naaras

334860	 7559462 
334860X	 IP-pakattu

IEC-T-jaotin  
naaras/2x uros

43028	

Haaroitin 1/2  
5-2400 MHz  
8 dB läpimenevä 

DM43A	

IEC-T-jaotin  
naaras/2x uros  
47-2050 MHz

DM44A	

IEC-T-jaotin  
uros/2x naaras  
47-2050 MHz

81652	 7559417	 1/2 
81652X	 IP-pakattu 
81653	 7559418	 1/3 
81653X	 IP-pakattu 
81654	 7559419	 1/4 
81654	 IP-pakattu

Jaotin 5-2300 MHz pikaliitos, DC-läpimeno

J4214	 7559457	 jako 1/2 
J4214X	 IP-pakattu 
J4414	 7559459	 jako 1/4 
J4414X	 IP-pakattu

Induktiivinen jako, ulkokäyttööön 40-860 MHz  
DC-läpimeno 
F-liittimet 
 

99010

CONAX CA-moduuli 
Neotion CAS7

99013

Conax CAM  
Canal Digital CI+ 
pairing

99060

CONAX CI+ -moduuli 
Neotion 

 ANTENNITEORIAA:  Polarisaatio
Sähkömagneettisella aallolla on kaksi komponenttia: sähkökenttä 
ja magneettikenttä, jotka ovat suorassa kulmassa toisiinsa nähden 
ja liikesuuntaan nähden. Sähkömagneettisen aallon polarisaatio 
määritetään sähkökentän suunnan mukaan, yleensä maan pintaan 
verrattuna. Aalto voi olla pysty-, vaaka- tai pyöröpolarisoitunut. 
Antennilla on myös polarisaatio, ja se on yleensä antennin element-
tien suuntainen. Antenni vastaanottaa tehokkaimmin sen kanssa 
samansuuntaisesti polarisoituja signaaleja

lähde: wikipedia



30 puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

RA
SI

AT
 J

A 
JA

OT

koodi sähkönumero haarojen 
lukumäärä

haaroitusvai-
mennus dB

läpimeno-
vaimennus 
1 GHz dB

läpimeno-
vaimennus 
1,3 GHz

DM61A0006 7559828

1

6 2,5 3

DM61A0008 7559829 8 2 2,2

DM61A0010 7559060 10 1,6 1,8

DM61A0012* 7559062 12 0,8 1

DM61A0016* 7559000 16 0,8 0,8

DM61A0020* 7559001 20 0,8 0,8

DM62A0008 7559830

2

8 3,8 4

DM62A0010 7559831 10 2,8 3

DM62A0012* 7559832 12 1,6 1,8

DM62A0016* 7559833 16 1,4 1,7

DM62A0020* 7559834 20 1,2 1,5

DM63A0016 7559835 3 16 1,8 2

DM64A0012 7559836

4

12 4 4,5

DM64A0016 7559837 16 1,8 2,2

DM64A0020* 7559838 20 1 1,2

DM64A0024* 7559839 24 0,8 1

DM64A1316* 7559840 13-16 4 5

DM66A1318 7559841 6 13-18 6,5 7,5

DM68A1320 7559842 8 13-20 8 9,5

koodi sähkönumero lähtöjä jakovaimennus  
1 GHzdB

DM02D 7559042 2 3,7

DM03D 7559044 3 5,8

DM04D 7559046 4 7,5

DM06D 7559826 6 9,4

DM08D 7559827 8 11

Wisin DOCSIS 3.1 jaot ja haaroittimet 
Kaapeli- ja antennitelevisioverkkoihin.
Taajuusalue 5 -- 1300 MHz (DOCSIS 3.1 yhteensopiva)
Suojausluokka A+
Suuri heijastusvaimennus ≥ 20 dB (EN50083-4 / IEC 60728-4) 

Jaot

Haaroittimet

Huom: Isot haaroittimet voidaan 
asentaa myös liittimet alaspäin.

* kysy toimitusaika
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koodi sähkönumero haarojen 
lukumäärä

haaroitusvai-
mennus dB

läpimeno-
vaimennus 
1 GHz dB

läpimeno-
vaimennus 
1,3 GHz

FH01-6 7559848
1

6 2,5 3

FH01-10 7559849 10 2,2 2,6

FH02-8 7559850
2

8 4 4,7

FH02-10 7559851 10 3,2 4

FH03-10 7559852
3

10 3,8 5,3

FH03-12 7559853 12 2,7 3,7

FH04-12 7559854
4

12 3,8 5,0

FH04-16 7559855 16 3,2 4,5

FH06-1217 7559856 6 12,5-17 7 8,5

FH08-1219 7559857 8 12,5-19 8,5 10,5

koodi sähkönumero lähtöjä jakovaimennus  
1 GHz dB

FJ02 7559843 2 3,7

FJ03 7559844 3 5,8

FJ04 7559845 4 7,1

FJ06 7559846 6 9,0

FJ08 7559847 8 11,2

TTX DOCSIS 3.1 jaot
Kaapeli- ja antennitelevisioverkkoihin.
Taajuusalue 5 -- 1300 MHz (DOCSIS 3.1 yhteensopiva)
Suojausluokka A+
Suuri heijastusvaimennus ≥ 20 dB (EN50083-4 / IEC 60728-4) 

TTX DOCSIS 3.1  
haaroittimet
Kaapeli- ja antennitelevisioverkkoihin.
Taajuusalue 5 -- 1300 MHz (DOCSIS 3.1 
yhteensopiva)
Suojausluokka A+
Suuri heijastusvaimennus ≥ 20 dB 
(EN50083-4 / IEC 60728-4) 

Erittäin hyvät keskinäismodulaatio-ominaisuudet.
Suojausvaimennus: luokka A (EN50083-2; 2012)
Kaksi kantoaaltoa (60 & 65 MHz) kaikista lähdöistä
@120dBµV ,standardin EN60728-4 mukaan
Keskinäismodulaatio p+q Min. Ennen jännitepiikkiä -122dBc
25V jännitepiikki -105dBc (mitattu 10 x 25Vdc pulssin jälkeen 
(1,2µs nousuaika/500µs kestoaika) kaikista porteista)
Testattu jännitepiikin kesto 1 kV (1,2/50µs IEC 61000-4-5)

Huom: Isot haaroittimet voidaan 
asentaa myös liittimet alaspäin.
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J4502	 7559461	 jako 1/2	 J4502X IP-pakattu 
J4503	 7559463	 jako 1/3	 J4503X IP-pakattu 
J4504	 7559465	 jako 1/4	 J4504X IP-pakattu 
J4506	 7559467	 jako 1/6	 J4506X IP-pakattu 
J4508	 7559858	 jako 1/8	 J4506X IP-pakattu

F-jaot 5-2 300 MHz

• kaikista linjoista  
DC läpi (diodisuojaus) 
• niklattu  
sinkkivalukotelointi

J4502 J4503 J4504 J4506 J4508

lähtöjä 2 3 4 6 8 

jakovaimennus 
(dB) 6,5 11 11 16 18 

eristys (dB) 16 20 20 20 20 

lähtojen välinen  
vaimennus (dB) 10 10 10 10 10 

DC läpimeno 2 3 4 6 8 

DM12A	 7559048

Jaotin 1/2 47-2400 MHz 
class A

DM13A	 7559019	

Jaotin 1/3 47-2400 MHz

DM14	 7559050		

Jaotin 1/4  
47-2400 MHz

DM16B	 7559052	

Jaotin 1/6 47-2400 MHz

DM54A4010	 7559003	 haaravaimennus 11-14 dB 
DM54A4015	 7559005	 haaravaimennus 15 dB 
DM54A4025	 7559007	 haaravaimennus 25 dB

Haaroitin 1/4 5-2400 MHz

DM522010	 haaroitusvaimennus 11 dB 
DM522020	 haaroitusvaimennus 20 dB	

Haaroitin 1/2 5-2400 MHz 
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2930	 7559736	 päättyvä 1 dB 
2930X	 IP-pakattu 
2930-07	 7559859	 ketjutettava 7 dB 
2930-07X	 IP-pakattu 
2930-10	 7559737	 ketjutettava 10 dB	  
2930-10X	 IP-pakattu 
2930-15	 7559744	 ketjutettava 15 dB 	  
2930-15X	 IP-pakattu 
2930-19	 7559754	 ketjutettava 19 dB  
2930-19X	 IP-pakattu

Antennirasia 
5 - 1000 MHz

4106	 7559738

SAT-rasia, päättyvä 
sisältää pinta-asennus 
kehyksen ja peitelevyn

DB03	 7559002	 Päättyvä 4,5 dB, DC-läpimeno 
DB05	 7559004	 Ketjutettava 10 dB 
DB07	 7559006	 Ketjutettava 14 dB

taajuus	 5-2400 MHz 
suojausvaimennus	 >85 dB A-luokka 
DC-läpimeno	 500 mA maksimi

DB101006	 7559008	 Päättyvä 1 dB

taajuus	 5 - 1000 MHz 
TV-lähtö	 5-68, 132-862 MHz 
FM-lähtö	 87,5-108 MHz 
suojausvaimennus	 >85 dB A-luokka

DB53	 7559018	 Päättyvä TV/FM/SAT 1,5 dB

TV/FM/SAT-rasia, kolme lähtöä

taajuus	 47-2150 MHz 
SAT-lähtö	 950-2150 MHz 
TV-lähtö	 5-68, 132-862 MHz 
FM-lähtö	 87,5-108 MHz 
DC-läpimeno	 500 mA maksimi 
suojausvaimennus	 >85 dB A-luokka

 

DB54		  Päättyvä TV/FM/2XSAT 1 - 4,5  dB

TV/FM/2XSAT-rasia, kaksi tuloa / neljä lähtöä

tulot	 5...2400 MHz

lähdöt	 TV 5...862 MHz 
		  FM 87,5...108 MHz 
		  SAT 1 950...2400 MHz 
		  SAT 2 5...2400 MHz 
DC-läpimeno	 24 VDC / 800 mA maksimi 
suojausvaimennus	 >85 dB A-luokka

 

DD04M0650		 7559020	 Päättyvä 3,5 dB

Multimediarasia 

taajuus	 5-1000 MHz 
vaimennus DATA	 8 dB 
vaimennus TV	 3,5 dB 
vaimennus FM	 8 dB 
suojausvaimennus	 >85 dB A-luokka

  

DD11M0650		 7559022	 Ketjutettava 10 dB 
DD15M0650		 7559024	 Ketjutettava 14 dB 
DD19M0650		 7559026	 Ketjutettava 18 dB 
DD23M0650		 7559028	 Ketjutettava 23 dB

Multimediarasia

taajuus	 5-1000 MHz 
läpimenovaimennus	  
DD11	 3-4 dB 
DD15	 1-1,75 dB 
DD19	 1,2-1,4 dB 
DD23	 1,2-1,4 dB 
suojausvaimennus	 >85 dB A-luokka

 

DB33	 7559012	 Päättyvä TV/SAT

taajuus	 5-1000 MHz 
TV-lähtö	 5-68, 132-862 MHz 
FM-lähtö	 87,5-108 MHz 
suojausvaimennus	 >85 dB A-luokka
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DD99	 7559030	

Antennirasian  
pinta-asennuskehys

DW42	 7559032

Antennirasian kansi  
75x75 mm

DW44	 7559515	

Antennirasian kansi  
85x85 mm

DW45	 7559034	 DB53 rasialle 
DW45T		  DB54 rasialle

Antennirasian   
kansi 75x75 mm

DW46	

Antennirasian   
kansi 75x75 mm

DWFI	 7559038	

Antennirasian keskiölevy  
48x48 mm

DWMFI	 7559040	

Multimediarasian keskiölevy  
48x48 mm

DD99K	 7559739	

Antennirasian  
pinta-asennuskehys

DW42K	 7559739	

Antennirasian kansi  
75x75 mm

DW45K	

Antennirasian  
DB53/4106-peitelevy

DW42DD99X	

Antennirasia + kansi  
IP-pakattu
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DVB-T / C

DVB-T / C DVB-T / C

DVB-T / C

HDMI
HDMI

HDMI-modulaattori J8202	 7559860 
DIGITAL SIGNAGE 
 
Muuntaa halutun HDMI-signaalin RF-signaaliksi, joka voidaan siirtää helposti 
koaksiaalikaapelissa. Johanssonin uudet modulaattorit tukevat kaikkia 
kaapeli-tv- ja maaverkon standardeja.

1 HDMI-tulo, vastaanottaa kaikkia resoluutioita
1 RF-tulo terrestriaali- tai kaapeliverkon läpisyöttöä varten
1 RF-lähtö, tukee resoluutioita 1080p60 asti
DVB-T ja ISDB-T (J8201)  / DVB-T, DVB-C, DMB-T ja ATSC (J8202)

Hyvän MER-arvon ansiosta täydellinen kuvanlaatu, verrattavissa parhaim-
piin päävahvistinlaitteisiin. Helppokäyttöinen valikkorakenne yhdistettynä 
Johanssonin tuttuun ohjelmointipyörään. Optimoitu kytkettäväksi useamman 
modulaattorin koaksiaaliverkoksi. Luokkansa pienikokoisin

Video resoluutio	 576i -1080p
Video koodaus	 H264/AVC
Audio koodaus	 MPEG1 layer II / AAC 
RF-tulo 	 5 - 1218 MHz
RF-vaimennus	 2 dB 
RF lähtö 	 moduloitu taajuus	  
		  174 - 1218 MHz 
Lähtötaso	 59 - 99 dBμV (säädettävä)
MER dB	 38 
Modulaatio	 2K/8K up to 18 Mbit/s
Konstellaatio	 QPSK / 16QAM / 64QAM
FEC	 1/2 up to 7/8
Suojaväli	 1/4 up to 1/32
Jännite/virta 	 12VDC / 5 W  (6W max.)
Mitat	 155 x 120 x 60 mm 0,6 kg
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FM10F	 7559861	

FM-antenni rengasdipoli

vahvistus 	 -0,8 dBi 
avauskulma	 360° 
 
tukkupakkaus 15 kpl

Korvaa antennin 213 

FM10VF	 7559445	

FM-antenni Z 
vaaka-/pystypolarisaatio

vahvistus -1 dBi (vaaka), -2 dBi (pysty) 
etu-/takasuhde 0 dB 
avauskulma H/V 360° 
 
pituus 225 mm 
Ø 20-50 mm mastoihin 
tukkupakkaus 15 kpl

FM30F	 7559862	 3 elementtiä 
FM50F	 7559863	 5 elementtiä

FM-antenni vaaka- tai pystypolarisaatio

	

FM30F FM50F

vahvistus dBi 4,5 - 5,5 6,5 - 7,5

etu-/takasuhde dB 10 - 15 18 - 24

avauskulma vaaka/pysty ° 70 / 110 50 / 70

tuulikuorma N @ 150 / 120 km/h

pituus mm 1 160 1 760

VF6F	 7559764 	 6 elementtiä / 1 heijastin 
VF9F	 7559447	 9 elementtiä / 3 heijastinta 
VF13F	 7559765	 13 elementtiä / 4 heijastinta 
 
VHF-antenni, kanavat 5 - 12. Tukkupakkaus 10 kpl 
 

VF6F VF9F VF13F

sähkönumero 7559764 7559447 7559765

vahvistus dBi 6 - 7,5 7 - 10 9,5 - 11,5

etu-/takasuhde dB 16 - 18 17 - 22 20 - 26

avauskulma H/V ° 58 / 75 30 / 90 48 / 55

tuulikuorma  
N @ 120 km/h

31,4 54,9 76,5

pituus mm 1 220 1 536 2 080

paino Kg 1,35 1,7 1,93

DTM44	 7559864 	 44 elementtiä  
DTM91	 7559865	 91 elementtiä  
 
UHF-antenni, kanavat 21 - 48. Tukkupakkaus 10 kpl

 
DTM44 DTM91

vahvistus dBi 11 - 15 12 - 18

etu-/takasuhde dB > 27 dB > 30 dB

avauskulma H/V ° 34 / 48 28 / 38

tuulikuorma N @ 120 km/h 121 150

pituus mm 1 265 1 895



37puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

ANTENNIT

213		

FM-antenni rengasdipoli

vahvistus 	 1 dBi 
tuulikuorma	 32 N @ 150 km/h 
		  26 N @ 120 km/h	  
pituus	 350 mm

218	 7559801

FM-antenni vaaka- tai pystypolarisaatio,  
kaksi-elementtinen 

vahvistus 	 2 dBi 
kaistanleveys	 76 ° 
etu/takasuhde	 12 dB 
tuulikuorma	 50 N @ 150 km/h 
		  32 N @ 120 km/h 
pituus	 690 mm

220	 7559794

FM-antenni vaaka- tai pystypolarisaatio,  
neljä-elementtinen 

vahvistus 	 7 dBi 
kaistanleveys	 76 ° 
etu/takasuhde	 18 dB 
tuulikuorma	 86 N @ 150 km/h 
		  55 N @ 120 km/h 
pituus	 1 700 mm

FA49E56	 Kanavat 5-6 
FA49E79	 Kanavat 7-9	

VHF-antenni

vahvistus	 11,5 dBd  
etu/takasuhde	 >20 dB 
tuulikuorma	 60/61 N 
pituus	 2 380-2 840 mm

FX10	 7559170		

VHF-antenni, 10 elementtiä 

kanavat	 5-12  
vahvistus	 9,5 dBb 
tuulikuorma	 47 N 
pituus	 1710 mm 
5 kpl:n laatikoissa

6B3	 7559768	 6 elementtiä	  
10S3	 7559769 	 10 elementtiä + alatuki 637

VHF-antenni. 10 kpl/laatikko, ICE-sarja

6B3 10S3

vahvistus dBi 5-7 7-10

vahvistus dBd 3-5 5-8

etu-/takasuhde dB 16 dB 22 dB

tuulikuorma N @ 150 / 120 km/h 47 / 30 76,5 / 50

pituus mm 1 120 2 120

paino Kg 1,2 1,58
 
		

7RB3	 7559802	 7 elementtiä / 2 heijastinta 
9RB3	 7559803	 9 elementtiä / 3 heijastinta 
13RS3	 7559804	 13 elementtiä / 3 heijastinta + alatuki 637 
15RS3	 7559805	 15 elementtiä / 3 heijastinta + alatuki 637

VHF-antenni. 10 kpl/laatikko, ICE-sarja 
 

7RB3 9RB3 13RS3 15RS3

vahvistus dBi 5-7 7-10 7-11 9-12

vahvistus dBd 3-5 5-8 5-9 7-10

etu-/takasuhde dB 24 24 26 26

tuulikuorma  
N @ 150 / 120 km/h

54 / 35 79 / 50 102 / 66 117 / 74

pituus mm 1 190 1536 2 470 2 970

paino Kg 1,35 1,7 1,93 2,1
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2160UL 
2160ULX Pakattu, 15 m kaapeli	

UHF-antenni  28-elementtinen, logperiodinen. 
Sisältää EmmeEssen patentoiman STUB LTE-filtterin! 

vahvistus	 11 dBi  
pituus	 1 100 mm 
etu/takasuhde	 30 dB 
tuulikuorma	 26,5 N @ 150 km/h

2160ULX:ssa 15 m antennijohto, liittimet ja nippusiteet.

45UL

UHF-antenni  38-elementtinen, logperiodinen. 
Sisältää EmmeEssen patentoiman STUB LTE-filtterin! 

vahvistus	 13,5 dBi  
pituus	 1270 mm 
etu/takasuhde	 32 dB 
tuulikuorma	 35 N @ 150 km/h

2160CMD 	 7559449

UHF-antenni  14-elementtinen, logperiodinen. 
Sisältää EmmeEssen patentoiman STUB LTE-filtterin! 

vahvistus	 7,7 dBi  
pituus	 411 mm 
etu/takasuhde	 29 dB 
tuulikuorma	 23,5 N @ 150 km/h

454PDL	 7559797

4-elementtinen laajakaista- 
UHF-antenni. 

kanavat 	 21-60 
vahvistus 	 10-13 dBi 
		  8-11 dBd 
etu/takasuhde	 22 dB 
kaistanleveys	 60° ... 32° 
korkeus	 840 mm 
tuulikuorma	 61,7 N @ 150 km/h 
		  50 N @ 120 km/h 
paino	 1,1 Kg 
12 kpl laatikoissa

EE06A	 7559186	           

4-elementtinen laajakaista- 
UHF-antenni. 

kanavat 	 21-48 
vahvistus 	 13,5 dBd 
etu/takasuhde	 >20 dB 
korkeus	 830 mm 
tuulikuorma	 107 N 
2 kpl laatikoissa

45SG	 7559431	 5 kpl:n laatikoissa 
45SGX1		  Yksikköpakattu 
45SGX		  Vahvistinpaketti	

29-elementtinen laajakaista-UHF-antenni. 

kanavat 	 21-60 
vahvistus 	 10-16,5 dBi 
		  8-14,5 dBd 
etu/takasuhde	 28 dB 
pituus	 1110 mm 
tuulikuorma	 76,5 N @ 150 km/h 
		  61,1 N   @ 120 km/h	  
5 kpl:n laatikoissa

45SGX valmis antennipaketti sisältää antennin, 15 m kaapelin,  
F-liittimet, KIT7320 Johanssonin antennivahvistimen  
verkkolaitteineen ja nippusiteet.
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45B5G	 7559429	 5 kpl:n laatikoissa 
45B5GX1		  Yksikköpakattu	  
45B5GX		  Vahvistinpaketti 
45NDIPOLI		  dipoli varaosa

41-elementtinen laajakaista-UHF-antenni

kanavat 	 21-48 
vahvistus 	 12 - 17 dBi 
etu/takasuhde	 30 dB 
pituus	 1150 mm 
tuulikuorma	 104 N @ 150 km/h 
		  83 N @ 120 km/h 

5 kpl:n laatikoissa

45B5GX valmis antennipaketti sisältää antennin, 15 m kaapelin,  
F-liittimet (4 kpl), KIT7329 Johanssonin antennivahvistimen  
verkkolaitteineen ja nippusiteet.

29OPT	

TV-antenni UHF 21-60 Optica, 29-elementtinen, ICE

kanavat 	 21-60 
vahvistus 	 11 - 15,5 dBi 
		  8,8 - 13,5 dBd 
etu/takasuhde	 26 dB 
pituus	 866 mm 
tuulikuorma	 82 N @ 150 km/h 
		  65 N @ 120 km/h

EB22	 7559174			 

16-elementtinen laajakaista-UHF-antenni 

kanavat 	 21-69 
vahvistus 	 11 dBd 
etu/takasuhde	 >20 dB 
pituus	 443 mm 
tuulikuorma 	 horisontaali 46 N 
		  vertikaali 61 N 
5 kpl:n laatikoissa

EB457LTE	 7559010			 

24-elementtinen laajakaista-UHF-antenni 

kanavat 	 21-48 
vahvistus 	 13 dBd 
etu/takasuhde	 >20 dB 
pituus	 1040 mm 
tuulikuorma 	 horisontaali 32 N 
		  vertikaali 43 N 
5 kpl:n laatikoissa

EB677LTE	 7559180	 K21 - 48		

41-elementtinen laajakaista-UHF-antenni 

vahvistus 	 15,5 dBd 
etu/takasuhde	 >26 dB 
pituus	 1960 mm 
tuulikuorma 	 horisontaali 34 N	  
		  vertikaali 62 N 
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92XWL	 7559806

93 X-elementtinen UHF-antenni  

kanavat 	 21-60 
vahvistus 	 12 ... 16,5 dBi 
		  10 ... 14,5 dBd 
etu/takasuhde	 28 dB 
pituus	 2 380 mm 
vaakakeila	 34 ... 20° 
tuulikuorma	 154 N @ 150 km/h 
		  123 N @ 120 km/h

637

Alatuki, sopii Emme Essen antenneille 

Antenni
Antennin tehtävä on vastaanottaa signaalia ilmassa 

vapaasti etenevistä radioaalloista. Antennilta signaali 
siirretään antennikaapelia pitkin antennivahvistimelle. 

Yhteisantennitekniikassa  käytettävän antennin rakenne 
on useimmissa tapauksissa yagi-tyyppinen eli se koostuu 
dipolista, suuntaajaelementeistä ja takana olevista 
heijastinelementeistä. 

Suuntaajaelementit voivat olla myös x-mallisia jolloin 
kyseessä on x-elementtiantenni. Saatavilla on myös 
kolmirunkoisia antenneita, joissa suuntaelementtejä on 
kolmessa päällekkäin sijoitetussa  rungossa. Tällaisella 
rakenteella saadaan kasvatettua antennin suuntaavuutta 
vertikaalisessa suunnassa.

VHF2	

TV-antennipaketti VHF 7 - 10dBi + vahvistin 

10S3+KIT7460+kaapeli+tarvikkeet 
pakattu pahvilaatikkoon

VU1	

TV-antennipaketti VHF / UHF +suodin 

sisältää: 6B3 + 45SG +  
J1269+kaapeli+ 
tarvikkeet 
pakattu pahvilaatikkoon

VU2

TV-antennipaketti VHF / UHF + vahvistin ja verkkolaite 

sisältää: 6B3 + 45SG +  
KIT7460+kaapeli+ 
tarvikkeet 
pakattu pahvilaatikkoon
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ANTENNIT

DOA50		

Sisäantenni aktiivinen VHF/UHF 

taajuus  	 174 - 230 / 470  790 MHz  
vahvistus 	 30 dB 
kaapeli	 1,5 m

ANINCURVE45		

Sisäantenni aktiivinen VHF/UHF 

taajuus  	 174 - 230 / 470  790 MHz  
vahvistus 	 45 dB 
kaapeli	 1,5 m

ATP15		

Sisäantenni aktiivinen FM/VHF/UHF 

taajuus 	 40-862 MHz 
lähtötaso 	 96 dB-V 
vahvistus 	 36 dB 

TK179		

Ula-antenni 75 Ohm

IEC-uros 75 Ohm

526T		

Panasonic-tyyppinen neliosainen  
viiksiantenni

koottuna 	 240 mm 
avattuna 	 1000 mm

437		

Pöytäantenni  
VHF/UHF/FM

Imukuppikiinnitys,  
1 m liitosjohto

DVBT01	

DVB-T-sisäantenni magneettijalalla   
piiska-VHF/UHF, Ympärivastaanottava 360 °

vahvistus  	 3 dB 
kaapeli	 1,5 m 
antennin pituus	 350 mm 
jalan halkaisija	 46 mm
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412C  	 Ø 40 mm		   
412E   	 Ø 50 mm		

Seinälenkki

MN10	

Antennikiinnike, alumiinia  
putken Ø 50 mm  
seinästä 400 mm

80095	

Antennikiinnike terästä Ø 35 mm  
sähkösinkitty, vahvuus 1,5 mm  
seinästä	 250 mm 
korkeus	 250 mm

80097K	 7559437

Antennikiinnike terästä Ø 40 mm  
galvananoitu, vahvuus 1,4 mm  
seinästä	 260 mm  
korkeus	 270 mm

80098	

Antennikiinnike terästä Ø 50 mm  
galvananoitu, vahvuus 2,0 mm  
seinästä	 580 mm  
korkeus	 400 mm

80099S	

Antennikiinnike  
terästä Ø 40 mm  
galvananoitu, vahvuus 1,4 mm  
seinästä	 460 mm  
korkeus	 270 mm

NFK	 25 m 
NFK5	 5 m		

Galvanoitu teräsnauha piippukiinnikkeisiin  

leveys 40 mm, vahvuus 0,5 mm 

411F	

Piippukiinnike  
Ø 30-50 mm putkellle   
galvanoitu 
panta NFK

411F2	

Piippukiinnike  
Ø 30-50 mm putkelle  
galvanoitu

NC03	 7559576

Mastohattu
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418L	

Vertikaalitanko Ø 30 mm  
pituus 500 mm

439	 7559439	

Kuumasinkitty mastoputkiteleskooppi  
3x2 m, Ø 35-30-25 mm

437L2	 7559359

Jatkettava mastoputki 2 m  
Ø 40 mm, sähkösinkitty 
toimitus vain 6 kpl:n erissä

80075GPZ	 7559438	

Jatkettava mastoputki 2 m Ø 50 mm galvanoitu 
vahvuus 2 mm 
toimitus vain 3 kpl:n erissä

642	

Maataso 1 m Ø 50 mm galvanoitu

levyn koko 	 180x80 mm  
pituus 	 1 m 
vahvuus 	 4 mm

     

P2156	 7559757	 40-65 cm 
P2158	 7559762	 65-110 cm 		

Teleskooppikiinnike,  
galvanoitu,  
max. Ø 50 mm putkelle,  
avattavat lenkkilaatat 

Putki: 
 
P2156  Ø 32 mm 
P2158  Ø 60 mm

P2416	 7559755

Avattava pyörivä harjakiinnike.  
Mastoputken yläkiinnike ”otsalautaan”.  
Soveltuu myös harjakiinnikkeeksi. 
Kulmalukitus M10-pultilla.

64020	

Mastoputken kiinnike  
Ø 20-40 mm putkelle  
sähkösinkitty  
200 mm seinästä

P2246	

Avattava harjakiinnike.  
Kansiruuvi, 
materiaali  4x40 mm. 



44 puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

P2267	

Harjakiinnike galvanoitu,  
avattavat lenkit

 

P2337

Päätykolmio, avattavat lenkit

80119C	

Sivusyöttö 6°  
8085 ja 80100 antenneille

PT51	

Läpivientitiiviste  
Ø 6-102 mm mastoputkelle

Kaksipäinen antennikaapelinkuorija

STR2

Kaapeleille Ø 4,8-7,5 mm  
Kuorii myös muita  
taipuisia kaapeleita.

 

Monikäyttöinen työkalu kaapeleiden ja johtimien kuorimiseen

STR100

Kaapeli voidaan joko kuoria kiertämällä 
tai vetämällä pitkittäissuuntaisesti.

Monikäyttöinen työkalu kaapeleiden ja johtimien kuorimiseen

STR416   

Kääntyvän terän ansiosta kaapeli voidaan 
kuoria joko pituus- tai poikittaissuuntaisesti

Ulkovaipan kuorinta Ø 4-16 mm Ø

 

Kaapelinkuorija Ø 6,5 - 7 mm self-in 

9850 1040

MER

Kuvaa siirron laatua. Miten tarkasti välitettävän 
symbolin amplitudi osuu oikeaan arvoon I/Q-
koordinaatiossa.  
 
Hyväksyttävä MER (M65A) 
DVB-T-vastaanotossa 26 dB  
DVB-T2-vastaanotossa 25 dB 
DVB-C (128 QAM) -vastaanotossa 29 dB  
DVB-C (256 QAM) -vastaanotossa 32 dB 

KI
IN

NI
KK

EE
T



45puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

M
OBIILI

DAB-DAB+ antenni lasiin 

7677929

taajuus 	 174 - 240 MHz 
vahvistus 	 10 dBi 
kaapeli 	 3,5 m SMB naaras 
jännite 	 5 - 16 V

AM/FM + DAB-DAB+ antenni puskuriin ym. 

7677950

taajuudet	 AM/FM  0,15-1,71 MHz / 87,5-108 MHZ
		  DAB/DAB+ 174-240 MHz (III band)
vahvistus	 DAB/DAB+ 10 dBi

Autoantenni DAB/DAB+/DMB +  AM/FM aktiivinen 16V

7677932

taajuudet	 AM 0,15-1,71 MHz 
		  FM 87,5-108 MHz 
		  III 174-240 MHz 
		  L 1452-1492MHz
vahvistus	 III 18 dBi

Autoantenni GSM/UMTS-antenni Shark

7687020

taajuudet 	 GSM=890-960 / 1710 - 1880 Mhz  
		  UMTS=1900 - 2170 Mhz  
vahvistus	 0 dBi

Autoantenni GSM + AM/FM-antenni TWIN 16V 60°

7687052

taajuudet	 AM/FM 0,15-1,71 / 87,5-108 Mhz 
		  GSM890 - 960 / 1710 - 1880 Mhz 
		  AMP 824-894 Mhz 
		  PCS 1850/1990 Mhz
vahvistus	 GSM= 2,15 dBi

Autoantenni (PSA) AM/FM + GPS + GSM + TETRA

Taajuudet:	 AM/FM 0,15-0,285/0,52-1,71/ 
		  5,95-6,2/87-108 MHz
    	 GPS 1575,42±1,023 MHz
    	 TETRA 380-430 MHz
    	 puhelin 880-915/925-960/1785-1805-1880 MHz
vahvistus 	 FM≥5±2,5 dBi GPS≥ 27dB  
		  TETRA=≥0 dB
asennusreikä	 ø 19 mm

Autoantenni AM/FM + GPS-antenni Shark 

7727055

taajuus	 AM/FM 0,15-1,71 / 87,5-108 MHz 
		  GPS 1575,42 ± 1,023MHz
vahvistus	 GPS≥ 27 dBi

Autoantenni AM/FM + DAB/DAB+ antenni Shark 

7727170

taajuus	 AM/FM 0,15-1,71 / 87,5-108 MHz 
		  III 174 - 240 MHz 
vahvistus	 III 10 dBi 
		  GPS≥ 27 dBi

Autoantenni Shark II AM-FM + WLAN + GPS

7727065

taajuudet	 WIFI 2400-2485MHZ 
		  AM/FM 0,15-1,71 / 87,5-108 MHz 
		  GPS 1575,42 ± 1,023MHz
vahvistus	 WLAN 1dBi GPS≥ 27 dBi

Autoantenni Shark II AM/FM + GSM/UMTS + GPS + WLAN

7727075

taajuudet	 AM/FM  0,15-1,71 MHz / 87,5-108 MHz 
		  GSM/UMTS 890-960 MHz / 1710-1880 MHz  
		  1900-2170 MHz 
		  GPS 1575,42±1,023 MHz 
		  WLAN 2400-2485 MHz 
vahvistus	 GSM/UMTS 2,15 dBi WLAN 1 dBi  
		  GPS≥ 27 dBi
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Autoantenni Shark II GSM/UMTS + WLAN DB + GPS

7727090

taajuudet	 GSM 890-960 /1710-1880 MHz  
		  UMTS 1900-2170 MHz  
		  GPS 1575,42 ± 1,023MHz 
		  WLAN 2400-2485 / 5180-5805 MHZ
vahvistus	 GSM/UMTS 2 dBi WLAN 1dBi   
		  GPS≥ 27 dBi

Autoantenni Shark II GSM/UMTS/LTE + GPS

7727095

taajuudet	 LTE 698-862 / 2500-2690 MHz 
		  GSM 890-960 /1710-1880 MHz  
		  UMTS 1900-2170 MHz  
		  GPS 1575,42 ± 1,023MHz 
vahvistus	 GSM/UMTS/ LTE 2,15 dBi    
		  GPS≥ 27 dBi

Autoantenni Shark (FCA) AM/FM + DAB/DAB + GPS

7727160

Antennissa FCA asennusaukko 20 x 20 mm
taajuudet	 AM/FM 0,15-1,71 / 87,5-108 MHz 
		  III 174 - 240 MHz 
		  GPS 1575,42 ± 1,023MHz 
vahvistus	 III 10 dBi    
		  GPS≥ 27 dBi

M
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Ford/yleiskattoantenni  AM/FM

7657009

pituus 41 cm 
ei kaapelia

Peugeot/Fiat kattoantenni AM/FM

7657015

pituus 41 cm 
ei kaapelia

Yleiskattoantenni AM/FM

7657016

pituus 41 cm 
kaapeli 2,7 m 
asennus Ø 4,7 ja 10,2 mm 
reikiin, etäisyys 14 mm

Yleiskattoantenni Peugeot/Fiat 
pakettiautohin

7657019

pituus 41 cm 
asennus Ø 4,7 ja 10,2 mm 
reikiin, etäisyys 14 mm

Autoantenni Fiat 02

7657020

pituus 41 cm 
kaapeli 2,7 m

 

Autoantenni AM/FM kumipatukka 

7667001

kaapeli 2,1 m

Autoantenni AM/FM kumipatukka 

7667003

kaapeli 1,2 m  
asennusreikä Ø 9 mm 

Autoantenni AM/FM/DAB kumipatukka 

7667012		

kaapeli 1,5 m

Autoantenni AM/FM kumipatukka 

7667010

kaapeli 1,5 m  
asennus Ø 4,7 ja 10,2 mm 
reikiin, etäisyys 14 mm

Autoantenni AM/FM 76° vahvistimella

7677900

kaapeli 5,6 m 
pituus 40 cm

Autoantenni AM/FM 60° vahvistimella

7677901

kaapeli 5,6 m  
pituus 40 cm

Autoantenni AM/FM 76°

7677906

kaapeli 5,6 
pituus 40 cm

Autoantenni AM/FM 45°

7677908

kaapeli 5,6 
pituus 40 cm

Autoantenni AM/FM lasiin

7697015

vahvistus 24 dB 
kaapeli 2,4 m 

Autoantenni Shark II AM/FM 
vahvistimella

7727050	 asennusreikä 15x15 mm/Ø 19 mm 
772715	 FCA asennusreikä 20 x 20 mm
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LTE/WLAN/WAN-reititin 2xSIM	 7402069

RUT950

Monipuolinen ja luotettava 4G reititin. Reitittimessä on kaksi SIM -korttipaik-
kaa. Esimerkiksi vene- tai ajoneuvokäytössä tästä ominaisuudesta on hyötyä. 
Kun toinen operaattori lakkaa kuulumasta, vaihtaa reititin automaattisesta 
paremmin kuuluvaan operaattoriin.
Soveltuu hyvin asennettavaksi ajoneuvoihin kuten kuorma-autoihin, takseihin, 
metsäkoneisiin, traktoreihin. Laitteen mukana toimitetaan 230 V virtalähde 
mutta se voidaan kytkeä 9-30 V ajoneuvon sähköjärjestelmään. Tarvittaessa 
reitittimen omat antennit voidaan korvata ulkoisilla antenneille.

LTE nopeus jopa 100 Mbps DL ja 50 Mbps UL  
DC-HSPA+ nopeus jopa 42 Mbps DL ja 5.73 Mbps UL  
useita LTE FDD alueita  
Quadband UMTS ja GSM  
IEEE 802.11b/g/n WiFi 2×2 MIMO jopa 300 Mbps  
IEEE 802.3 ja IEEE 802.3u standardit  
neljä ethernet porttia  
Alumiinikotelo  
kaksi SIM paikkaa  
käyttölämpötila -40° - +75°C, soveltuu myös ajoneuvokäyttöön.  
käyttökosteus 10 - 90 % (ei kond) 
2 x SMA-RP-naaras WLAN 2 x SMA-naaras 
virtalähde 100-240 VAC -> 9VDC. Kaapelissa + ja - (pu/mu).  
tulojännite 9 - 30 VDC.  
paino 280 g, 80 x 106 x 46 mm

LTE/WLAN/WAN-reititin 2xSIM GPS I/O RS232/485	 7402070

RUT955

RTU950:n lisäksi GPS mahdollistaa ajoneuvon sijainnin seuraamisen. Kun 
ajoneuvo poistuu määrittämästäsi sijainnista, voit esimerkiksi konfiguroida 
laitteen lähettämään hälytystekstiviestin.
RUT955 reitittimestä löytyy monipuoliset I/O liitännät. Voit esimerkiksi 
tekstiviestillä ohjata kiukaan päälle. Ulostuloja voidaan ohjata päälle kellon ja 
kalenterin mukaan. 

LTE nopeus jopa 150 Mbps DL ja 50 Mbps UL  
DC-HSPA+ nopeus jopa 42 Mbps DL ja 5.73 Mbps UL 
Useita LTE FDD alueita 
Quadband UMTS ja GSM 
IEEE 802.11b/g/n WiFi 2×2 MIMO jopa 300 Mbps 
IEEE 802.3 ja IEEE 802.3u standardit 
Neljä ethernet porttia 
MicroSD korttipaikka 
4-nap 2/4 RS485 IO 
DB9 RS232 
USB A runko  
ohjattavat portit, Samba jako, GPS 
Alumiinikotelo, kaksi SIM paikkaa 
käyttölämpötila -40° - +75°C, soveltuu myös ajoneuvokäyttöön. 
käyttökosteus 10 - 90 % (ei kond) 
2 x SMA-RP-naaras WLAN, 2 x SMA-naaras LTE 
virtalähde 100-240 VAC -> 9VDC. Kaapelissa + ja - (pu/mu).  
tulojännite 9 - 30 VDC.  
paino 280 g, 80 x 106 x 46 mm
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Making wireless happen

Ympärisäteilevä 4G antenni 690-2700 MHz

OMNI69

Taajuus 690-2700 MHz 
Vahvistus 5 dBi (790-960 MHz),
7 dBi (1710-2700 MHz), 
Liitin N –naaras
IP luokitus IP65
Mitat 485 x 75 mm

Ympärisäteilevä 4G antenni 690-2700 MHz

OMNI121

Taajuus 690-2700 MHz 
Vahvistus 4 dBi (690-960 MHz),
6 dBi (1710-2170 MHz),
4 dBi (2500-2700 MHz) 
Kaapeli 8m (HDF195)
Liitin SMA –uros 
IP luokitus IP65
Mitat 555 x 50 mm

Ympärisäteilevä 4G veneantenni 452-2700 MHz

OMNI291

Suunniteltu erityisesti venekäyttöön.  
Tilaa jalka erikseen!

Taajuus 450-2700 MHz 
Vahvistus 3 dBi (450-470 MHz), 
4,5 dBi (690-960 MHz),
7 dBi (1710-2700 MHz),
5,5 dBi (2400-2500 MHz) 
Liitin N –naaras
IP luokitus IP67
Mitat 560 x 75 mm 
standardi kierre 1’’X14 (Glomex RA...)

Suuntaava MiMo paneeliantenni 690-2700 MHz

XPOL1

Seinä- tai mastokiinnitys.  
Voidaan kiinnittää myös imukupilla ikkunaan.

Taajuus 690-2700 MHz 
Vahvistus 1,6 dBi (690-960 MHz),
4 dBi (1710-2700 MHz),
Kaapeli 5m (HDF195) 
Liitttimet 2 x SMA –uros 
IP luokitus IP67
Mitat 215 x 135 x 85 mm

Suuntaava MiMo paneeliantenni 698-2700 MHz

XPOL2

Seinä- tai mastokiinnitys 

Taajuus 698-2700 MHz 
Vahvistus 8 dBi (698-960 MHz),
6,5 dBi (1710-2700 MHz),
7 dBi (2300-2400 MHz),
9 dBi (2500-2700 MHz) 
Kaapeli 5m (HDF195) 
Liitttimet 2 x SMA –uros 
IP luokitus IP65
Mitat 255 x 250 x 80 mm

Ympärisäteilevä M2M antenni 795-2700 MHz

OMNI232

Asennusta varten porattava yksi reikä. M18 kiinnitysruuvi.

Taajuus 795-2700 MHz 
Vahvistus 4,8 dBi (795-960 MHz), 
5 dBi (1710-2700 MHz),
-2 dBi (2300-2400 MHz),
2,5 dBi (2500-2700 MHz) 
Kaapeli 0,5m (RG174)
Liitin SMA -uros
IP luokitus IP65
Mitat 102 x 32mm

   

Induktiivinen adapteri 4G taajuuksille 698-2700 MHz

ADPT24

Adapteri kiinnitetään matkapuhelimeen, tai mokkulaan, irroitettavan 
Velcro teipin avulla. 

Taajuus 698-2700 MHz 
Vaimennus n. 4 dBi (698-1000 Mhz) 
Vaimennus 5-7 dBi (1800-2700 MHz)
Kaapeli 0,5m (RG174)
Liitin SMA -uros
Mitat 80 x 45 x 15 mm
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Making wireless happen

MiMo yhdistelmäantenni ajoneuvoihin

MIMO101 	 2x 4G 
MIMO102 	 2x 4G, GPS/GLONASS 
MIMO1 	 2x 4G, 2x WLAN, GPS/GLONASS

E10 hyväksytty. MiMo antennissa on kaksi samaa antennielementtiä. 

Taajuus 698-2700 MHz 
Vahvistus 1,8 dBi (690-960 MHz), 
4,5 dBi (1710-2700 MHz),
3,3 dBi (2400-2500 Mhz /WLAN),
3,3 dBi (5100-5800 Mhz /WLAN) 
21 dBi (GPS)
Kaapeli 0,3m
Liittimet  X kpl SMA -uros
IP luokitus IP65
Mitat 252 x 127 x 55 mm
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LA piiska-antenni 27MHz

313010000

Taajuus 27 MHz 
Vahvistus 3 dBi 
Pituus 600 mm  
Kierre M6 
Sopii jalkoihin 128 2500  
1123 1131 MaxiMag ANT

Piiska-antenni

3183010000	 LA / 27MHz 
3183020000	 VHF 68 - 88 MHz 
3183030000	 FM / 88-108 MHz

Taajuus 27 MHz
Vahvistus 2,15 dBi
Pituus 379 mm 
Kierre M6
Sopii jalkoihin 128 2500  
1123 1131 ANT

Viritettävä piiska-antenni

3100030000	 65 - 1000 MHz max pituus 1098 mm 
310060000	 68 - 225 MHz max pituus 1121 mm

Antenni katkaistaan pihdeillä  
sopivan mittaiseksi taajuuden mukaan
Taajuus 65-1000 MHz
Vahvistus 2,15 dBi
Kierre: M6
Sopii jalkoihin 128 2500 1123  
1131 MidiMag MaxiMag ANT

VIRVE piiska-antenni 380-445 MHz

3132130000	 380 - 445 MHz pituus 145 mm 
3132010000 	445 - 470 MHz pituus 130 mm

Taajuus 380-445 MHz
Vahvistus 2,15 dBi 
Kierre M6
Sopii jalkoihin 128 2500  
1123 MidiMag MaxiMag ANT

Viritettävä VIRVE piiska-antenni 375-480 MHz

3126040000

Antenni katkaistaan pihdeillä sopivan  
mittaiseksi taajuuden mukaan
Taajuus 375-480 MHz
Vahvistus 5 dBi
Max. pituus 735 mm 
Kierre M6
Sopii jalkoihin 128 2500  
1123 1131 MidiMag  
MaxiMag ANT

128 antennijalka

128510000 	 ilman kaapelia 
128510105 	 3,65 m kaapeli UHF-uros 
128510007 	 5 m kaapeli, avoin pää

Mitat 48 x 44 mm
Asennusreikä 19 mm

1123 antennijalka

1123024800 	pyöreä FME -uros  
1123020083 	pyöreä 5m kaapeli, avoin pää 
1123014800	 ovaali FME -uros

Saatavilla pyöreän ja ovaalin mallisella jalalla.
Mitat 32 x 38.5 mm
Asennusreikä 14 ja 19 mm

1131 antennijalka

1131014800 	 

Ovaalin muotoinen vino antennijalka.  
Antenniin saadaan tämän  
avulla kaltevuutta.
Mitat 32 x 71 mm  
FME-uros
Asennusreikä 19 mm

2500 antennijalka

707105	 FME uros 

Mitat 39 x 22 mm 
Asennusreikä 14 tai 19 mm,  
max 20 mm.

MidiMag magneettijalka

1120021910

Mitat 59 x 54,5 mm 
4,5 m kaapeli FME –naaras

MaxiMag magneettijalka

DMAG - FME-uros

130051905 – 3,65 m kaapeli, FME -naaras liitin
Mitat 87 x 79.5 mm 
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LP450 M2M -antenni 450 MHz		

710372	 7402071	 harmaa, 1,5 metrin kaapelilla

Kiinnitys kahdella ruuvilla 
Taajuus 450 MHz
Vahvistus 2 dBi 
Liitin MMCX –uros 
IP luokitus IP44
Mitat 203 x 60 x 44 mm

LP701 sarjan M2M –antenni 698-2690 MHz	

710379 	 7402072	 harmaa, 1,5 metrin kaapelilla

Antennin kiinnitys kahdella ruuvilla, tai liimalla

Taajuus 698-2690 MHz
Vahvistus 2,5-6 dBi 
Liitin SMA –uros
IP luokitus IP65
Mitat 168 x 56 x 42 mm

LP702 sarjan M2M –antenni 698-2690 MHz	

710380	 7402073	 musta, 2 metrin kaapelilla

Antennin keskellä kiinnitysruuvi, asennusreiän halkaisija 16-19 mm.
Taajuus 698-2690 MHz
Vahvistus 2,5-6 dBi 
Liitin SMA –uros
IP luokitus IP65
Mitat 168 x 56 x 42 mm

LP800 sarjan M2M –antenni 790-2690 MHz	

710302 	 7402074	 1 m 136 x 50 x 45 mm  
710296 	 7402075	 1,5 m 136 x 50 x 45 mm 
710313 	 7402076	 1,5 m 160 x 50 x 45 mm  
710322 	 7402077	 1 m 160 x 50 x 45 mm 
710297 	 7402078	 1 m 160 x 50 x 45 mm MUSTA 

Antennin kiinnitys kahdella ruuvilla, tai liimalla
Taajuus 790-2690 MHz 
Vahvistus 2,5-4 dBi 
Liitin SMA –uros
IP luokitus IP65
Mitat 136 x 48 x 42 mm

LP868 sarjan M2M  -antenni 863-876MHz	

710272	 863 - 876 MHz 7402079 
710265	 868 MHz

Antennin kiinnitys kahdella ruuvilla, tai liimalla
Vahvistus 2dBi 
Liitin SMA –uros 0,5 m kaapeli
IP luokitus IP44
Mitat 136 x 47 x 22 mm

M2M-antenni harmaa LP400

707172	 444 MHz	 ruuvi 1m SMA-uros 
707174	 433 MHz	 ruuvi 1m SMA-uros 

Ruuvikiinnitteinen harmaa M2M antenni yhden metrin  
kaapelilla ja SMA-uros-liittimellä. 
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710213	 musta 0,5 m SMA-uros 7402031 
710234	 musta 1,5 m SMA-uros 7402032 
 
710212	 valkoinen 2,5 m SMA-uros 7402035 
 
710219	 valkoinen, liimattava 2,5 m SMA-uros 7402055

Smartdisc GSM/4G M2M-antenni 790 - 2690 MHz 
mutteri- / ruuvikiinnitys 

Taajuusalue	 790-960 MHz, 1710-2690 MHz
Vahvistus	 790-960 MHz 2.15 dBi
		  1710-2690 MHz 3.15 dBi
Säteilykuvio 	 Ympärisäteilevä
Polarisaatio 	 Lineaarisesti pystypolarisoitunut
VSWR 	 < 3:1
Mitat 	 Halkaisija 90mm, korkeus 26 mm
Kaapeli 	 RG316 
Lämpötila-alue	 -40- +85 ºC 
Suojausluokka	 IP67

 

201411	 SmartDisc teline valkoinen 
suora 

707154	 SmartDisc teline valkoinen 
kulma

710027		  musta 0,2 m FME-uros /  SMA-uros LONG 
SDB 020 40107S	 musta 0,2 m FME-uros / SMA-uros   7402041 
SDW 020 40107S	 valkoinen 0,2 m FME-uros /  SMA-uros

SmartDisc Combi GPS/GSM-antenni 790 - 2600 MHz

Taajuus  	 790-960MHz,1710-2690MHz
		  GPS 1575.42MHz
		  Glonass 1598.06-1609.31MHz
Polarisaatio 	 Lineaarisesti pystypolarisoitunut
RHCP 	 GPS, Glonass
VSWR 	 3:1 Cellular, Glonass
		  1.5:1 GPS
Vahvistus 	 2.15dBi 790-960MHz
		  3.15dBi 1710-2690MHz
		  5dBic @ zenit GPS, Glonass Passive
		  27dB GPS, Glonass Active
Maksimi tehor 	 10W
Jännite 	 3.3-5V
mitat	 96 x 26 mm 
Suojausluokka	 IP67 

710259	 musta 0,5m SMA-uros 
710266	 musta 2,5m SMA-uros 
710278	 valkoinen 0,5m N-naaras 
710282	 valkoinen 1,5m SMB-naaras 
710256	 valkoinen, pitkä kierre 1m SMA-uros 

Alldisc GSM/4G M2M-antenni 698 - 960 / 1710 - 2690 MHz 
ruuvi- / mutterikiinnitys

Taajuusalue 	 698-960 MHz, 1710-2690 MHz
Säteilykuvio 	 Ympärisäteilevä
Polarisaatio 	 Lineaarisesti pystypolarisoitunut

Vahvistus	 698-960MHz 4.5dBi
		  1710-1880MHz 5dBi
		  1920-2170MHz 4.5dBi
		  2500-2690MHz 3.5dBi

VSWR	 698-790MHz ≤ 3.2:1
		  790-880MHz ≤ 2.0:1
		  880-960MHz ≤ 2.5:1
		  1710-2170MHz ≤ 2.5:1
		  2500-2690MHz ≤ 3.0:1 
Mitat 	 Halkaisija 138 mm, korkeus 55 mm
Kiinnitystapa 	 Mutterikiinnitys. ø19 mm reikä
Kaapeli 	 RG316 
Lämpötila-alue: -40- +85 ºC 
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710255	 musta 2,5 m SMA-uros 
710258	 musta 0,5 m SMA-uros 
710283	 valkoinen 1,5m SMB-naaras

Alldisc S (pienikokoinen) GSM/4G M2M-ant 698 - 2690 MHz 
ruuvi- / mutterikiinnitys

Taajuusalue 	 698-960 MHz, 1710-2690 MHz
Säteilykuvio 	 Ympärisäteilevä
Polarisaatio 	 Lineaarisesti pystypolarisoitunut
Vahvistus	 698-880MHz 4.5dBi
		  880-960MHz 5dBi
		  1710-1880MHz 5dBi
		  1920-2170MHz 4.5dBi
		  2500-2690MHz 3.5dBi
VSWR	 698-880MHz ≤ 2:1
		  880-960MHz ≤ 2.5:1
		  1710-2690MHz ≤ 2.5:1
Mitat 	 Halkaisija 96 mm, korkeus 55 mm
Kiinnitystapa	 Mutterikiinnitys. ø19 mm reikä
Lämpötila-alue 	 -40- +85 ºC 

 

710260	 musta 0,20 m Fakra / 0,25 m Fakra 
710277	 musta 2,5 m TNC-uros/ 2,5 m TNC RP-uros 
710280	 musta 2,5 m SMA-uros / 2,5 m SMA RP-uros 

Alldisc Combi GSM/GPS/GNSS/LTE-antenni 698 - 2690 MHz

Taajuusalue 	 698-960 MHz, 1710-2690 MHz,  
		  1575,42 MHz, 1598 – 1610 MHz
Säteilykuvio 	 Ympärisäteilevä
Polarisaatio 	 Lineaarisesti pystypolarisoitunut
Vahvistus:	 698-960MHz 4.5dBi	 1710-1880MHz 5dBi
		  1920-2170MHz 4.5dBi	2500-2690MHz 3.5dBi
VSWR:	 698-790MHz ≤ 3.2:1	790-880MHz ≤ 2.0:1
		  880-960MHz ≤ 2.5:1	1710-2170MHz ≤ 2.5:1
		  2500-2690MHz < 3.0:1
Mitat 	 Halkaisija 138 mm, korkeus 55 mm 
Kiinnitystapa	 Mutterikiinnitys. ø19 mm reikä
Kaapeli: RG316 0,25 m
Liitin: FAKRA
Lämpötila-alue: -40- +85 ºC

710261	 0,25 mFakra

Alldisc Combi GSM/GPS/GNSS/LTE/WLAN-antenni 698 - 2690 MHz

M2M sovelluksissa kuten kolikkoautomaateissa, tehonmittauslaitteissa, 
metsäkoneissa ja kestävyyttä vaativissa ajoneuvoasennuksissa.

Taajuusalue 	 698 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz,  
		  1575,42 MHz, 1598 - 1610 MHz,  
		  2400 - 2485 MHz, 4915 - 5825 MHz 
Säteilykuvio 	 Ympärisäteilevä
Polarisaatio	 Lineaarisesti pystypolarisoitunut
Vahvistus:	 698-960MHz 4.5dBi  	 1710-1880MHz 5dBi
		  1920-2170MHz 4.5dBi	2400-2485MHz 2.15dBi
		  2500-2690MHz 3.5dBi	4915-5825MHz 2.15dBi
VSWR:	 698-790MHz ≤ 3.2:1	790-880MHz ≤ 2.0:1
		  880-960MHz ≤ 2.5:1	1710-2170MHz ≤ 2.5:1
		  2500-2690MHz < 3.0:1
Mitat	 Halkaisija 130 mm, korkeus 55 mm
Kiinnitystapa	 Mutterikiinnitys. ø19 mm reikä 
Väri	 Musta
Kaapeli 	 RG316 0,25 m
Liitin 	 FAKRA
Lämpötila-alue 	 -40- +85 ºC

114014	 1700-2500 2,6 m RG174 FME-naaras  
114026	 890-2170  2,6 m RG174 FME-naaras  
114026SMA	890-2170  2,6m RG174 SMA-uros  
114027	 824-2170  2,6m RG174 FME-naara  
11501	 Minimagantennin maatoaso Sputnik 
710124	 MiniMag magneettiantenni Sputnik  
	 + Adapteri 2,6 m kaap

GSM/4G/LTE-magneettiantenni  
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710328	 kaapeli 2,5 m FME-naaras	  
710331	 kaapeli 2 m SMA-uros  7402042 
710332	 kaapeli 2,5 m SMA-uros  
710329	 kaapeli 5 m SMA-uros M LL

MINIWING GSM/4G/LTE-lasiantenni 790 -2690MHz

Taajuus	 790 – 960 MHz, 1710–2170MHz, 2400-2690 MHz
Polarisaatio	 vaaka
Vahvistus 	 2.15dBi
Maksimi teho	 10W
Mitat	 127 x 18 x 9.5 mm

710351	 LTE + GPS  2,5 m 2 x FAKRA-naaras 	  
710290	 LTE + GPS  2,5 m 2 x SMA-uros 
710338	 LTE + GNSS  2,5 m SMA-uros/FME-naaras

Smartwing GSM + GPS/GNSS-antenni lasiin 790 - 2690 MHz	   

ABY710	

VIRVE-suunta-antenni 

vahvistus	 7 dBd 
taajuus	 380 - 500 MHz 
VSWR	 1.8:1 
pituus	 720 mm 
FME-uros liitin ei kaapelia

ACY7	

VIRVE-suunta-antenni

vahvistus	 11 dBd  
taajuus	 380 - 500 MHz  
VSWR	 2:1 
pituus	 755 mm 
FME-uros liitin ei kaapelia

710275	  7402043	

GSM/4G/LTE-ympärisäteilevä antenni

Taajuus 	 790 - 960 / 1710 - 2690MHz  
Polarisaatio 	 CO-polarized  
VSWR 	 790 - 960MHz < 2.0:1  
		  1710 - 2170MHz < 1.8:1 
		  2170 - 2690MHz < 1.8:1 
		  2.0:1 (max) 
Vahvistus (tyypillinen/maksimi)
	  	 790 - 960MHz 1.5dBi / 2,7 dBi 
	  	 1710 - 2170MHz 3.5dBi / 5 dBi 
	  	 2170 - 2690MHz 5dBi / 7 dBi 
Maksimi teho	 25W 
Liitin 	 N-naaras   
mitat	 32 x 260mm ilman telinettä
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LPCA yhdistelmäantenni ajoneuvoihin	

 

taajuus 
MHz

TETRA 
380-
410

TETRA 
410-
430

CDMA 
450 puhelin GPS WIFI

710068 r r r

710100 r r r

710130 r r r

710153 r r r r

710156 r r r

710150 r r r r

710289 r r

ECE-R118 hyväksytty. Asennusta varten porattava 19 mm reikä ja kaksi 7 
mm reikää kiinnitysruuveille.

Vahvistus 2,15 dBi (380-470 MHz), 2,15 dBi (790-960 MHz), 
3,15 dBi (1710- 2690 MHz), 2,15 dBi (2400-5875 MHz)
Kaapelin pituus 615 mm (TETRA, CDMA450), 
515 mm (Cellular), 565 mm (GPS), 465 mm (Wifi)
Liitin Fakra uros, 
(paitsi 710100 malli SMA –naaras liittimillä)
IP luokitus IP67
Mitat 280 x 120 x 50

LPCA MiMo yhdistelmäantenni		

710393 	 2x (2G/3G/4G) 
710394 	 2x (2G/3G/4G) + WLAN (2.4 ja 5.8 GHz) 
710395	 2x (2G/3G/4G) + GPS/GNSS 
710396	 2x (2G/3G/4G) + WLAN (2.4 ja 5.8 GHz) + GPS/GNSS

MiMo antennissa on kaksi samaa antennielementtiä. ECE-R118 
hyväksytty. Asennusta varten porattava 19 mm reikä ja kaksi 7 mm reikää 
kiinnitysruuveille.

Vahvistus 4 dBi (698-730 MHz), 5,5 dBi (730-960 MHz), 
6,5 dBi (1710-2170 MHz), 6,5 dBi (2500- 2700 MHz)
Kaapelin pituus 215 mm (2G/3G/4G), 265 mm (GPS), 
165 mm (WLAN)
Liitin Fakra uros
IP luokitus IP67
Mitat 280 x 120 x 50

VO450 Ympärisäteilevä 450 MHz antenni

800973 – VO450

Asennus Ø 35-54 mm pystytankoon

Taajuus 433-470 MHz
Vahvistus 3 dBi 
Liitin N -naaras 
Mitat 30 x 330 mm
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Toistimet toimivat matkaviestinverkon taajuuksilla.
Ainoastaan matkaviestinverkon operaattoreilla on lupa 
ottaa käyttöön tällainen laite. Viestintävirasto ei myönnä lu-
paa tällaisen radiolaitteen käyttöön. Tällaisen radiolaitteen 
luvaton käyttöönotto rikkoo sitä koskevaa lakia (Tietoyhteis-
kuntakaari 917/2015, 6 luku 39§), ja se voi johtaa oikeudelli-
siin seuraamuksiin.

GSM/UMTS/3G/4G-toistin
RP1002LG		  7402080

GSM/4G-toistin 800+900 MHz, paneeliantennit

RP1002GDWO	 7402014

GSM/3G/4G-toistin 900+1800+2100 ympärisäteilevä ulkoantenni

 

RP1002GDWY	 7402013

GSM/3G/4G-toistin 900+1800+2100 yagi-ulkoantenni

 

muut mallit:

RP1002L		  4G-toistin 800 MHz, paneeliantennit 
RP1002G		  GSM-toistin 900 MHz, paneeliantennit  
RP1002G4		  GSM-toistin 900 MHz, 4-lähtöinen, 	 paneeliantennit 
RP1002W		  3G-toistin 2100 MHz, paneeliantennit 
RP1002GW		  GSM/3G-toistin 900+2100 MHz, paneeliantennit 
RP1002LGW	 GSM/3G/4G-toistin 800+900+2100 MHz, 				  
		  paneeliantennit  
RP1002LGDWH	 GSM/3G/4G-toistin 800+900+1800+2100+2600, 				  
		  paneeliantennit 
RP1002LGDWH4O	 GSM/3G/4G-toistin 800+900+1800+2100+2600, 				  
		  4-lähtöinen, ympärisäteilevä ulkoantenni
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3G-antennipiiska 5 dBi

ADEP3GB

pituus 162 mm  
EM, MAR ja MMR jalkoihin

Antennipiiska 5 dBi 2G/3G/4G

AS9G21

MD, MAR, EB, GPSB ja  
GPSK jalkoihin

Antennipiiska 2,15 dBi  
GSM/4G/LTE 

ASFBADEP3G

EM, MAR, GPSK, GPSKM, 
GPSB ja GPSB jalkoihin

Antennipiiska 7 dBi VIRVE

ACUB460	 450-470 MHz 
ACUBS1	 380-400 MHz

EM, M8, MMR jalkoihin

Antennipiiska 7 dBi nivelellä 
VIRVE	

ACUHBS1	 380-400 MHz 
ACUHBU	 430-472 MHz

EM, M8, MMR jalkoihin

Antennipiiska 450-470MHz 

AFBS4

vahvistus	 2,15dBi  
GPSB, GPSD, GPSK ja 
MARjalkaan

Antennipiiska VIRVE

AFBTET	 380-430 MHz

GPSB, GPSD, GPSK ja 
MARjalkaan

Antennipiiska 5dBi 

AFGBS1	 380-400MHz 
AFGBS4	 450-470MHz

GPSB, GPSD, GPSK ja 
MARjalkaan

Antennipiiska 2,15dBi

AQBH5	 149-159 MHz 
AQBH6A	 155-174 Mhz 
AQBS4	 450-470MHz

EM, M8, MMR jalkoihin

Antennijalka kiinteällä kaapelilla	

M82F	 2 m FME-naaas 
M85F	 5 m FME-naaas 
 
A5GH, AQHB, AUGHB,  
AVG ja ACUHB piiskoille 

Antennijalka kiinteä 	

EM

FME-uros  
A5GH, AQHB, AUGHB,  
AVG ja ACUHB piiskoille

Magneettijalka Ø34 mm

MARU2F

kaapeli 2m RG174 FME-naaras 
AS, MD piiskoille

Magneettijalka ilman kaapelia  
Ø73 mm	

MD

FME-uros 

Magneettijalka Ø102 mm, 	

MMR5F

kiinteä kaapeli 5m 
FME-naaras

Magneettiantenni 380-400MHz

MD390-5

Taajuusalue: 380-400MHz
Vahvistus: 2 dBi
Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
Polarisaatio: Pysty
Mitat: Pituus 198 mm (Jalka+antenni)
Kaapeli: 5m, toinen pää vapaa,  
toisessa päässä FME-naaras liitin.  
Jalassa FME-uros liitin

 

GPS/GNSS/Beidou/Galileo-antenni 
+piiska ruuvikiinnitys

GPSKFF
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Yhdistelmäant GPS/VIRVE, ruuvikiinnitys

GPSKTETEAD

taajuus	 380 - 430 MHz 
5m kaapeli,  TNC-uros/SMA-uros  
 
GPSPKEXT   
ruuvijatko 28mm paksulle katolle

GPS-antenni, ruuvikiinnitys

GPSP6SP	 6m SMA-uros 
GPSPF	 0,3 m FME-naaras 
 
GPSPKEXT   
ruuvijatko 28mm paksulle katolle

VIRVE-antenni 380-400MHz 4dBi	

HMS1

Tukevarakenteinen matalaprofiiliantenni VIRVE	

LG390	 380-400MHz + GPS 
LG460 	 450-470MHz + GPS 
LP390 	 380-400MHz 
LP420 	 410-430MHz  
LP460 	 450-470MHz 

vahvistus 	 0 dBi (VIRVE), 26 dB (GPS) 
mitat 	 Ø 160 mm x 42 mm

Tukeva matalaprofiiliantenni VIRVE/3G/WLAN 0 dBi

LGS1DEP3G2458	 (tetra 380-400MHz)

Panoraman LGS1DEP3G2458 antenni on suunniteltu kestämään kovia iskuja 
säilyttäen samalla toimintakykynsä. Antenni on modulaarirakenteinen eli siitä 
voidaan ottaa tarpeeton taajuuselementti pois ja korvata esim. ylimääräisellä 
GPS elementillä. 

Taajuusalue: 380-400 MHz, 890- 2500 MHz, 5700-5900 MHz, 1575 MHz
Mitat: Pituus 210 mm, leveys 150 mm ja korkeus 48 mm
Kaapeli: 0,5m
Liittimet: FME -uros (Virve), FME-naaras (GPS),  
SMA-uros (matkapuhelin), SMA-naaras (WLAN)
Lämpötila-alue: -40- +80 ºC

Dipoliantenni puskuriin

VCDS45F	 450-470 MHz 
VCDVH5F	 130-175 MHz

Panorama VCD dipoliantenni, joka voidaan asentaa mihin tahansa muoviin, 
kuten ajoneuvon puskurin. Se on ihanteellinen piiloasennuksiin.

vahvistus	 2 dBi 
kaapeli 5m FME-naaras

Veneantenni GSM/UMTS

NA63G

Sopii 1” x 14TPI marine kiinnikkeisiin
Taajuusalue: 890-960 MHz, 1710-1880 MHz, 1900-2170 MHz
Vahvistus: 900 MHz 2dBi, 1800 MHz 5 dBi, 1900 & 2100 MHz 6 dBi
Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
Polarisaatio: Pysty
Mitat: Korkeus 445 mm ja halkaisija 25 mm
Kaapeli: 0,3 m
Liitin: N naaras
Lämpötila-alue: -40- +80 ºC

Puskuriantenni 2 dBi

BMP1S45F	

taajuus 	 450-470MHz 

VIRVE-puskuriantennijärjestelmä 2dBi

BMP2DPDU5SP	 430-472MHz

VIRVE-tukiasema-antenni 2dBi

BSU-S1	 380-400MHz
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@450-klipsiantenni 3 dBi

CD451 	 410-475MHz

vahvistus 4,2 dBi 

@450-lasiantenni 2 dBi 

EF4605F	

vahvistus 2 dBi  
kaapeli 3 m FME-naaras

MD451-5	 7559770	

@450-magneettiantenni  
vahvistus 2 dBi  
taajuus 430-472 MHz

3G/4G lasiantenni 698-2700 MHz 2dBi

EFBC3G263FAKRAD	 Fakra D 
EFBC3G263SP	 SMA-uros

kaapeli 3 m

VIRVE-lasiantenni 2dBi

EFS13F	 380-400MHz

Diplekseri 

DPX500700

DPX500700 diplexerin kanssa voidaan käyttää yhtä monitaajuista 
antennia. Diplexeri jakaa singaalin kahdelle taajuusalueelle VHF/UHF (50-
500 MHz) ja 3G/4G (700-2500 MHz). Näin ajoneuvoon ei tarvitse asentaa 
niin montaa antennia ja asennuskustannuksia säästyy.

Taajuusalue: 50-500 MHz ja 700-2500 MHz
VSWR < 2.1
Tehonkesto: 50 W
Liitin: FME uros kaikissa liittimissä
Mitat: Pituus 91 mm, leveys 61 mm ja korkeus 14 mm
Lämpötila-alue: -40- +80 ºC 

tehojako 1/2 50-550 MHz 

HPDPD150550	 150 W 
HPDPD15550	 15 W 
HPDPD60550	 60 W

Panoraman HPDPD-550 tehonjakajalla yhdistät kaksi antennia yhteen 
radioon. Se on suunniteltu käytettväksi yhdessä Panoraman ajoneuvon 
puskuriin asennettavien antennien kanssa. Myös lukuisat muut antennit 
soveltuvat käytettäväksi.

HPDPD-550 tehonjakajaa on saatavilla tehonkestoltaan kolmena eri 
versiona: 15W, 60W ja 150W. Se kattaa taajuusalueet 50-550 MHz.

Taajuusalue: 50-550 MHz
Kytkentävaimennus: ”< 0.5 dB”
Isolaatio: ”>25 dB”
Impedanssi: 50 Ω
Maksimi tehonkesto: 150W
Liittimet: FME uros
Mitat: Pituus 121 mm, leveys 108 mm ja paksuus 16 mm

Lämpötila-alue: -40° / +80°C

Jaotin VIRVE 380-430 MHz, 2-suunt, 	

DBLCTETN

Jaotin toimii kaksisuuntaisesti. Yhdistä kaksi antennia yhteen  
radioon tai yhdistä kaksi radiota yhteen antenniin

Taajuusalue: 380-430 MHz
Vaimennus: 3 dB
Tehonkesto max: 20W/portti
Liiitin: N naaras
Mitat: 72x72x23 mm
Lämpötila-alue: -40° / +80°C
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CMMG760NJ 	 7402017

Ympärisäteilevä DAS-kattoantenni, 2x ultra-laajakaistaelementit, piilotetut 
ruuvikiinnitykset. Matala PIM ja SAR testattu EN50385:2002

taajuus	 698 - 960 / 1500 - 6000 MHz 		

LOW PIM
<-150 dBc

(2 x 43 dBm)

 
vahvistus	 698 -960	 2 dBi 
		  1710 - 2170	 5 dBi 
		  2200 - 2700	 7 dBi 
VSWR	 <2,5 : 1 
mitat	 90 x 220 x 106 mm 
liitin	 2 x N-naaras 
lämpötila-alue	 -30-+70 ºC

CM760NJ  	 7402019

Ympärisäteilevä DAS-kattoantenni. Matala PIM  ja SAR testattu EN50385:2002

Taajuusalue 	 698-960 MHz ja 1710-6000 MHz 
Vahvistus 	 698-960 MHz 2dBi, 1710-2170 MHz 5dBi, 2200-6000 MHz 7 dBi 
Säteilykuvio 	 Ympärisäteilevä		  LOW PIM

<-150 dBc
(2 x 43 dBm)

 
VSWR 	 < 2.5:1 
Mitat	 Korkeus 93 mm, halkaisija 205 mm			    
Liitin 	 N naaras 
Lämpötila-alue 	 -30- +70 ºC

CMWBD0383NJ	 7402018

Kattokiinnitysmuotoiltu, tulevaisuuden UHF- ja matkapuhelinverkkokattavuus, 
palosuojattu kotelo, matala PIM-arvo.

DAS-antennin taajuudet, alkaen VIRVE-taajuudesta 380 MHz aina 6 GHz:iin  
(TETRA UHF, GSM400, AWS 1700MHz, Quadband GSM, 3G UMTS,  
2.4GHz WLAN, LTE & WiMAX jne.). 

taajuus	 380 - 520 / 698 - 960 / 1710 - 2700 MHz 	

LOW PIM
<-150 dBc

(2 x 43 dBm)

 
vahvistus	 380 - 520 	 2 dBi 
		  698 -960	 4 dBi 
		  1710 - 2170	 6 dBi	  
VSWR	 <2,5 : 1 
mitat	 150 x Ø 266 mm 
liitin	 N-naaras 
lämpötila-alue	 -30-+70 ºC

VIRVE DAS-kattoantenni 380-MHz 

CMS108NJ	 7402081

Helppoasenteinen, ViRVE sisäverkon toteuttamiseen julkisiin tiloihin. 

Taajuusalue: 380-400 MHz
Vahvistus: 0 dBi
Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
Mitat: Korkeus 42 mm, halkaisija 160 mm
Liitin: N naaras
Lämpötila-alue: -40- +80 ºC

CMWB20386NJ	 7402023

VIRVE/3G/4G/WLAN/LTE-kattoantenni 

Antennin taajuudet, alkaen VIRVE-taajuudesta 380 MHz aina 6 GHz:iin  
(TETRA UHF, GSM400, AWS 1700MHz, Quadband GSM, 3G UMTS,  
2.4GHz WLAN, LTE & WiMAX jne.).

Palosuojattu halogeniton kotelo, matala PIM-arvo 
Taajuusalue 	 380-6000 MHz 
Vahvistus 	 380-800 MHz 2dBi, 800-1000 MHz 3dBi, 1000-6000 MHz 6 dB 
Säteilykuvio 	 Ympärisäteilevä 
VSWR 	 < 2.71 
Mitat 	 korkeus 155 mm, halkaisija 266 mm 
Liitin 	 N naaras 
Lämpötila-alue 	 -30- +70 ºC 

WMM8G7275SP	 7402024 	 2 x 5 m CS29 SMA-uros 
WMM8G72703NJ		  2 x 0,3 m CS29 N-naaras

MIMO ja 3G & 4G -tuki, kaksi vahvistavaa laajakaistaelementtiä,  
kestävä seinäkotelo, masto-, seinä- ja pöytäasennuksiin	

taajuus	 698 - 960 / 1710 - 2700 MHz  
vahvistus	 698 - 960	 6 dBi 
		  1710 - 2170	 9 dBi 
		  2396 - 2700	 6 dBi 
tehokkuus (sis. kaapelit) >65% 
mitat	 230 x 180 x 94 mm 
lämpötila-alue	 -30-+70 ºC

WMMLP8G72703NJ		  7402082	  
2 x 0,3 m TFT -LF402 N-naaras

Sisäpeitto / DAS-antenni. Matala PIM-arvo. Times Microwave TFT-LF402 
kaapelilla. MIMO ja 3G & 4G -tuki, kaksi vahvistavaa laajakaistaelementtiä,  
kestävä seinäkotelo, masto-, seinä- ja pöytäasennuksiin	

taajuus	 698 - 960 / 1710 - 2700 MHz  
vahvistus	 698 - 960	 6 dBi 
		  1710 - 2170	 9 dBi 
		  2396 - 2700	 6 dBi 
tehokkuus (sis. kaapelit) >65% 
mitat	 230 x 180 x 94 mm 
lämpötila-alue	 -30-+70 ºC

LOW PIM
<-150 dBc

(2 x 43 dBm)



62 puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

M
OB

IIL
I

WM8BADEP3G26NJ 	7402028

Monitaajuuksinen suunta-antenni, suuri vahvistus, masto- tai seinäasennus, 
matala PIM & SAR testattu EN50385:2002, integroi langattomat palvelut yhteen 
antenniin.			 

taajuus	 698 - 960 / 1710 - 2700 MHz 	
LOW PIM
<-150 dBc

(2 x 43 dBm)

 
vahvistus	 698 -960	 6,5 dBi 
		  1710 - 2170	 9 dBi 
		  2200 - 2700	 6 dBi 
VSWR	 <2 : 1 
mitat	 230 x 180 x 94 mm 
liitin	 N-naaras 
lämpötila-alue	 -30-+70 ºC

DMM7272CRC9	 CRC9-liitin	 7402027 
DMM7272SP	 SMA-uros	 7402026 
DMM7272TS9	 TS9/SW9	 7402015

Ympärisäteilevä MiMo-pöytäantenni. 

taajuus	 698 - 960 / 1710 - 2700 MHz  
vahvistus	 698 -960	 2,5 dBi 
		  1710 - 2170	 4 dBi 
		  2200 - 2700	 3 dBi 
		   
tehokkuus (sis. kaap) >50-80% 
VSWR	 <2,5 : 1 
mitat	 137 x 151  mm 
kaapeli	 2 x 2 m  RG174 kaapeli  
lämpötila-alue	 -40-+80 ºC 
Sisältää pöytätelineen ja imukuppikiinnikkeen 
lasiin.

B4BE7275SP 	 musta	 SMA-uros 5 m CS29 	 7402015 
B4BEW7275SP 	 valkoinen	 SMA-uros 5 m CS29 
B4BE72705SP 	 musta	 SMA-uros 0,5 m CS29  
B4BEW72705SP 	 valkoinen	 SMA-uros 0,5 m CS29 

2G/3G/4G ympärisäteilevä antenni. Kiinnike toimii  
maatasona. Helposti asennettava, seinä- 
 tai mastokiinnikkeinen 

taajuus	 698 - 960 / 1710 - 2700 MHz  
vahvistus	 698 -960	 2 dBi 
		  1710 - 2700	 4 dBi 
tehokkuus (sis. kaapelit)	 >70% 
VSWR	 <2,5 : 1 
mitat	 164 x Ø 48 mm 
kaapeli	 5 m, SMA-uros 
lämpötila-alue	 -40-+80 ºC

LPB72705SP 		  SMA-uros 0,5m CS29 
LPB7272SP 			  SMA-uros 2 m CS29 
LPB7275SP		  7402029	 SMA-uros 5 m CS29 

2G/3G/4G ympärisäteilevä antenni.  
Helposti asennettava M14 kierteisellä tapilla

Taajuus 	 698 - 960 / 1710 - 2700 MHz
Vahvistus 	 698 -900 MHz 3 dBi,  
		  900-1900 MHz 4 dBi 
		  1900 - 2700 MHz 5 dBi
Tehokkuus (sis. kaapelit) >70%
VSWR 	 <2,5 : 1
Mitat	 82 x Ø 48 mm
Lämpötila-alue  -40-+80 ºC 

2G/3G/4G ympärisäteilevä magneettiantenni 

LPBEM7272SP	 kupu

taajuus MHz	 698-960, 1710-2700 
vahvistus	 3dBi (700/800) 4dBi (900/1800)  
		  5dBi (1900/2100/2400/2600/2700)
mitat	 82 x Ø 48mm

MAR7212SP	 piiska

taajuus MHz	 698-960, 1710-2170
vahvistus	 2 dBi 
mitat	 100 x Ø 10,5 mm

Dual Band WLAN paneeliantenni		

W2458CP9	 7402083 SMA-naaras

taajuus	 2,4 GHz / 5 GHz 
vahvistus	 9 dBi 
3 dB kaistanleveys 2,4@ 60° / 5@ 90°  
mitat 	 93 x 93 x 25 mm 
tuulikuorma	 11 N@150 km/h
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Tukeva matalaprofiilinen WLAN 2,4/5,0 antenni 

LPB 2458 NJ	 valkoinen

LTE 3,5 GHz / 4,9 GHz public safety

taajuus	 2396 - 6000 MHz  
vahvistus	 2,4 GHz	 4 dBi 
		  5,0 GHZ	 5 dBi 
mitat	 82 x Ø 48 mm 
liitin	 N-naaras

Erittäin lujarakenteinen SiSo juna-antenni.

TRNC 760	 LTE / WLAN 
TRNCG 760	 LTE / WLAN + GPS 
TRNCG TET	VIRVE + GPS

Standardin mukainen neljän ruuvin kiinnitys. Laajakaistainen UHF 
antennielementti. GPS/GNSS antennielementti. Soveltuu käytettäväksi 
busseissa, maanpäällisissä ja maanalaisissa junissa

Panoraman TRNC antennisarja on suunniteltu käytettäväksi junissa, 
raitiovaunuissa ja busseissa. Taajuusalue 698-6000 MHz on laaja ja 
kattaa loistavasti tulevaisuuden tarpeet. 

TRNC antennissa on DC maadoitettu säteilyelementti. Kotelo on erittäin 
iskunkestävä, paloturvallinen ja vedenpitävä. Se täyttää seuraavat 
standardit EN50155:2007, EN61373:2010, EN50121:2007 EN4554S-HL3

Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
Polarisaatio: Pystypolarisaatio
”VSWR: < 2:1”
Mitat: Korkeus 110 mm, leveys 87 mm ja pituus 260 mm
Liitin: N naaras (Matkapuhelin/WLAN), TNC naaras (GPS)
Lämpötila-alue: -40- +80 ºC 
taajuus/vahvistus	698-960/5dBi, 4900-6000/10dBi, 1560-1612/7dBi 
mitat	 110 x 87 x 260 mm

Erittäin lujarakenteinen MiMo juna-antenni.

TRNM(G) -sarjan antenni on suunniteltu erityisesti rautateiden teknisten 
standardien mukaan ja soveltuu käytettäväksi junissa, raitiovaunuissa 
ja linja-autoissa. DC maadoitettu säteilyelementti. EN50155:2007, 
EN61373:2010 / EN50155:2007, EN45545 - HL3, EN50124-1

TRNM 760	 MIMO LTE + WLAN 
TRNMG 760	MIMO LTE + WLAN + GPS

taajuus/vahvistus	698-960, 4900-6000/6dBi, 1560-1612/10dBi 
mitat	 98 x 87 x 265 mm

Neljä-elementtinen SHARKEE yhdistelmäantenni. LTE, GPS, 2.4 
/4.9-6 GHz WiFi ja WiMAX. Optiona irroitettava piiska VHF/UHF 
taajuuksille

GPSB		  GPS/GNSS + LTE + WLAN 
GPSB1TET		  GPS/GNSS + LTE + WLAN + TETRA piiska 
GPSB1TETEAD	 GPS/GNSS + LTE + WLAN + TETRA piiska +  
		  EADS johtosarja

Kuusi-elementtinen MIMO SHARKEE yhdistelmäantenni. LTE, GPS, 
2.4 /4.9-6 GHz WiFi ja WiMAX. Optiona irroitettava piiska VHF/UHF 
taajuuksille.

GPSD 727		  GPS/GNSS + MiMo LTE 
GPSD 727 2458 	 GPS/GNSS + MiMo LTE + MIMO WLAN
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Matalaprofiilinen, säänkestävä ympärisäteilevä 
MiMo-antenni

LPAM BC3G 26 3SP	 MIMO LTE 
LGAM BC3G 26 3SP	 MIMO LTE + GPS/GNSS 

taajuus	 698-960 / 1710-3800 / 1562-1612
vahvistus	 1.5dBi (698-960), 4.5dBi (1710-2170), 5dBi (2500-3800)
mitat	 45 x 49 x 150 mm 
liittimet	 2 x LTE/Cell 2 x SMA-uros / GPS/GNSSS 1 x SMA-uros

Pienikokoinen WLAN-antenni 2,4/5,0 

GPSF 2448	 WLAN 2,4/5,0 + GPS 
FIN2448	 WLAN 2,4/5,0

taajuus	 2,4 / 5,0 GHz  
vahvistus	 2 dBi 
LNA vahvistus	 26 dB 
mitat	 68 x 48 x 40 mm 
liitin	 SMA-uros/FME-naaras

Lujarakenteinen ympärisäteilevä matalaprofiilinen MIMO-
antenni. Ei vaadi maatasoa.

LPM2 2458		  2 x 2 MIMO WLAN 
LPM3 2458		  3 X 3 MIMO WLAN 
LGM2 2458		  2 X 2 MIMO WLAN + GPS

taajuudet	 2.4 GHz WiFi / 4.9GHz WiMAX / 5.8GHz WiFi / GPS
vahvistus	 2 dBi
liitin	 SMA-naaras
mitat	 102 x 50 mm

Kestävä, matalaprofiilinen, MIMO laajakaistainen integroitu 
GPS-antenni LTE/matkapuhelinverkkoihin WLAN/WIMAX-
taajuuksille

LPMM 727		  MIMO LTE 
LPMM 727 2458	 MIMO LTE + MIMO WLAN 
LGMM 727		  MIMO LTE + GPS 
LGMM 727 2458	 MIMO LTE + MIMO WLAN + GPS 
LGMTM 727 2458	 MIMO LTE + MIMO (3x3) WLAN + GPS 
G= GPS,  M= musta, 2458 = WLAN 

Antenni on maatasosta riippumaton ja toimii asennettuna myös ei-
metallisille pinnoille. Antennia saatavana mustana ja valkoisena. 
LGMM versio sisältää aktiivisen GPS antennin 25dB LNA ja 
hyvälaatuisen suodatuksen.

taajuudet	 698-960, 1700-2700 , 2400, 4900-6000, 1575
vahvistus	 2.3dBi (698-960), 5dBi (1700-2700), 2dBi (2400/4900-6000)
VSWR 	 < 2.5:1 (puhelin) < 2:1 (WiFi/WLAN)
mitat	 62 x Ø 176 mm 
kaapeli	 2 x 5 m, SMA-uros 
lämpötila-alue	 -30-+80 ºC

 

LGMM EXTR  
joustava adapteri 

SAB207  
takakontti adapteri 

SAB225 
magneetti adapteri

”The Fez” ympärisäteilevä yhdistelmäantenni. Ei vaadi 
maatasoa.

LPE 727		  LTE 
LGE 727		  LTE + GPS/GNSS 
LGE 727 2458	 LTE + GPS/GNSS + WLAN  
LGEM 727 2458	 LTE + GPS/GNSS + MIMO WLAN

vahvistus	 2 dBi
mitat	 70 x Ø 111 mm 
kaapelit 	 0,3 m 
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”Stingray” yhdistelmäantenni kojalaudalle tai tuulilasiin  

GPSCO 727 2458 	 SMA 
GPSCOF 727 2458 	 FAKRA

Antenni on maatasosta riippumaton yhdistelmäatenni. Täyttää UNECE 
R118 vaatimukset ja sopii M3 luokan ajoneuvoihin. Helppo ja nopea 
asentaa. Sisältää aktiivisen GPS antennin 25dB LNA ja hyvälaatuisen 
suodatuksen. Puhelin, LTE, WLAN, GPS, GLONASS, BeiDou
taajuus / vahvistus  
698-960 MHz /1,5 dBi, 1700-2170 / 4,5 dBi, 2500-3800 / 4,5 dBi, 2400 / 6 dBi,  
4900 - 6000 / 7 dBi, 1562 - 1612
kaapelit	 3 m 
mitat	 80 x 131 x 15 mm

Yhdistelmäantenni kojelaudalle tai tuulilasiin  	

GPSC 727 3SP 	 SMA (LTE, GPS) 
GPSC 727 3FAKRA 	 FAKRA D (puhelin), FAKRA C (GPS)

Antenni on maatasosta riippumaton yhdistelmäatenni. Helppo ja nopea 
asentaa. LTE, GPS, GLONASS, BeiDou
taajuus	 698-960, 1700-2170, 2500-1700, 1562-1612
vahvistus	 2 dBi 
kaapelit	 3 m RG174 
mitat	 70 x 74,5 x 15 mm

BATGM Lepakkoantenni

Monipuolinen antenni telematiikkasovelluksiin. Antenni tukee 4G/3G/2G 
yhteyksiä. Siinä on myös GPS/GNSS ja Dual Wlan 2.4/5.0GHz. BATGM 
antenni voidaan asentaa esimerkiksi kojelauden alapuolelle. Mukana 
tulevat matalahäviöiset kaapelit ovat palamattomia ja täyttävät UN118.01 
vaaatimukset. E11 hyväksyntä. Saatavana myös FAKRA-liittimillä (F).

BATG 738		  MIMO LTE + GPS		  
BATGM 738 2458	 MIMO LTE + GPS + WLAN 
BATGM2-738 2458	 MIMO LTE + GPS + MIMO WLAN

taajuus/vahvistus	698-960/2dBi, 1710-2170/3dBi, 2500-3800/5dBi 
		  2,4GHz/4dBi, 5,0GHz/5dBi
mitat	 214 x 77 x 16,5

LoRa /LPWAN tukiasema-antenni 
 
B6SE 868 03NJ	 863 - 875 
B6SE 915 03NJ	 880 - 960

polarisaatio	 vertikaali 
vahvistus	 6 dBi 
mitat	 665 x Ø 25 mm 
kaapeli	 0,3 m CS26 N-naaras

Laajakaistainen matalaprofiilinen antenni	

LPW BC3G 262SP	 7402084

Ruuvi- tai tarrakiinnitteinen harmaa M2M antenni.
taajuus	 698-960/1710-2700 MHz 
vahvistus	 2 dBi 
mitat	 165 x 32 x 20 mm 
kaapeli	 2 m RG174 SMA-uros
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3GMAGANT	 3 m 	 CRC9-liitin 
3GMAGCRC010	 1 m 	 CRC9-liitin	  
3GMAGCRC050	 5 m 	 CRC9-liitin 
3GMAGMC030	 3 m 	 MC-card-liitin 
3GMAGSW9030	 3 m 	 SW9-liitin 
3GMAGSW9050	 5 m 	 SW9-liitin 
3GMAGMORA030	 3 m 	 Moebius-liitin 
3GMAGFME030	 3 m 	 FME-naaras-liitin

GSM/UMTS/3G/4G/WLAN/LTE-magneettiantenni

taajuus	 698-960 / 1710-2170 / 2500-2700 MHz 
WSWR 	 ≤2  
vahvistus	 5 dBi 
maksimi teho	 60 W 
Impedanssi 	 50 Ω  
jalan koko	 Ø 45 mm 
piiskan pituus	 290 mm  
kaapeli	 RG174

TCLIPFP	 50 cm kaapeli FME-naaras 
TCLIP2CRC9	 50 cm kaapeli CRC-liitin 
TCLIP2SW9	 50 cm kaapeli SW9-liitin

GSM/UMTS/3G/4G/WLAN/LTE-klipsiantenni läppäriin 
698 - 2700 MHz

86 10130	 7402011 	 10 m kaapeli SMA-uros	 	  
86 10129	 7402010 	 0,5 m kaapeli N-uros 	

GSM/UMTS/3G/4G/WLAN/LTE-antenni ympärisäteilevä

taajuus	 790-960 MHz & 1710-2170 MHz & 2400-2700 MHz 
vahvistus	 5 dBi GSM 900&1800 and LTE 800 
		  6 dBi UMTS 
		  5-6 dBi  WLAN / LTE 
VSWR	 <2 : 1 
mitat	 335 x 166 x 144 mm 
paino	 530 g 
lämpötila-alue	 -30-+70 ºC

 

86 10128	 7402009 	 0,3 m kaapeli N-uros 	 		
	  

GSM/UMTS/3G/4G/LTE/WLAN-paneeliantenni 

taajuus	 790-960 MHz / 1700-2700 MHz 
vahvistus	 LTE 800 & GSM: 6÷7 dBi @ 790-960 MHz; 
		  DCS: 9 dBi @ 1710-1880 MHz; 
		  UMTS: 9 dBi @ 1920-2170 MHz 
		  LTE & WLAN: 8÷9 dBi @ 2300-2700 MHz 
VSWR	 <2 : 1 
mitat	 154 x 134 x 46 mm 
paino	 400 g 
lämpötila-alue	 -30-+70 ºC

Miksi MiMo antennia olisi syytä käyttää?

• Heijastukset rakennuksista ym. muista esteistä 
ei aiheuta ongelmia signaalin vastaanottoon

• Yhdistämällä kahden eri antennin signaalit 
saadaan voimakkaampi, häiriöttömämpi ja 
laadukkaampi signaali

• Päästään huomattavasti suurempiin 
nopeuksiin kuin käyttämällä pelkästään yhtä 
antennia

• Huom. Reitittimessä oltava MiMo tuki ja  
kaksi antenniliitäntää
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P-58015	 7402085	 1,5 m kaapeli 
P-58	 7402003 	 10 m kaapeli  
P-58150	 7402004	 15 m kaapeli 
P-58MIMO	 7402030 	 10 m kaapeli, MIMO-pari 45º

GSM/UMTS/3G/4G/5G/WLAN/LTE-antenni 9,5-11,5 dBi  

elementtejä	 58 kpl 
taajuus	 698 - 2 700 MHz  
polarisaatio	 vertikaali 
horisontaalikeila	 54 ° (@ 1800 MHz) 
vertikaalikeila	 46 ° (@ 1800 MHz) 
etu/takasuhde	 23 dB 
VSWR	 <1.6 : 1 
pituus	 1070 mm 
liitin	 SMA-uros 
kaapeli 	 POPE H155 
paino	 1,3 - 1,5 kg		  KUVASSA P-58MIMO 

P-32	 7402086	 10 m kaapeli 
P-32MIMO	 7402087	 2 x 10 m kaapeli, MIMO-pari 45º		    
 
GSM/UMTS/3G/4G/5G/WLAN/LTE-antenni 7 - 9 dBi  	

elementtejä	 32 kpl 
taajuus	 698 - 2 700 MHz  
polarisaatio	 vertikaali 
horisontaalikeila	 54 ° (@ 1800 MHz) 
vertikaalikeila	 46 ° (@ 1800 MHz) 
etu/takasuhde	 23 dB 
VSWR	 <1.6 : 1		  KUVASSA P-32MIMO 
pituus	 580 mm 
liitin	 SMA-uros 
kaapeli 	 POPE H155 
paino	 1,3 - 1,5 kg

P-36	 7402008	

GSM-antenni

10 m kaapeli+FME-naaras 
800-960 MHz, antennin pituus 1000 mm 
vahvistus 10 dBi

P-70 

GSM/UMTS/3G/4G/LTE logperiodinen ristipolarisaatioantenni 9dBi 2 x 10 m 
kaapeli SMA-uros.

taajuus	 800-2170 MHz 
polarisaatio	 horsontaali/vertikaali 
horisontaalikeila	 62/62 ° 
vertikaalikeila	 91/91 ° 
VSWR	 ≤2 
impedanssi	 50 Ω 
pituus	 670 mm 
paino	 0,53 kg 
lämpötila-alue	 -40-+70 ºC

YAGI04	 7402005 	 8 elementtiä, 10 m kaapeli  
YAGI36	 7402006 	 19 elementtiä, 10 m kaapeli LMR195 Low Loss	

GSM/UMTS/3G/4G/LTE-suunta-antenni, 790 - 2 200 MHz  

		  vahvistus	 pituus	 paino 
YAGI04	 11 dBi 	 515 mm	 1,2 Kg 
YAGI36	 30 dBi	 1 305 mm	 1,8 Kg

kaapeli 10 m, FME-naaras,  

YAGI04

YAGI36

Mikä ihmeen MiMo antenni?

• Tulee sanoista multiple-input and multiple-
output

• Käytetään kahta antennia signaalin lähetykseen 
ja vastaanottoon

• Signaaleilla eri etenemispolut
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BY0728		  7402012 
BY0728XAD		 10 m kaapeli, SMA-uros. SW9 ja CRC9 adapterit

3G/4G-suunta-antenni, logperiodinen 
10 m kaapeli LMR200, SMA-uros 

taajuus	 698-960 / 1 710-2 700 MHz 
vahvistus	 11 / 12 dBi 
polarisaatio	 vertikaali 
horisontaalikeila	 65/50 ° 
vertikaalikeila	 50/40 ° 
etu/takasuhde	 ≥18 dB 
VSWR	 ≤1.5 
impedanssi	 50 Ω 
maksimiteho	 50 W 
koko	 445x265×65 mm 
paino	 0,6 kg 
maksimi tuulikuorma 	 60 m/s 
lämpötila-alue	 -40-+70 ºC

VSS1A	

Passiivinen GSM-toistinpaketti

Pakkaus sisältää Calearon 8610130 ulkoantennin,  
Calearon   sisäantennin ja 10 m kaapelin.

VSS2	

Passiivinen GSM-toistinpaketti

Pakkaus sisältää Iskran P-58-ulkoantennin,  
Calearon 8610128 sisäantennin ja 10 m kaapelin.

GSM/UMTS-antenni SMA-uros 

BY3G01	 1,50 dBi	 75 mm 
BY3G0201R	 2,15 dBi	 110 mm 
BY3G0201S	 2,15 dBi	 110 mm

taajuus	 850/900/1800/1900/2100 MHz MHz 
WSWR	 <2

BY3
G01

 
BY3

G02
01

S 

BY3
G02

01
R

770 8820	 vaaka 
770 8821	 pysty

GSM/UMTS/3G/4G-antenni. Lasiin liimattava. ABS polymeeria

taajuus	 900/1800/2200 MHz 
vahvistus	 3 dBi 
VSWR	 <1.5:1 
kaapeli	 RG174 2,7 m, FME-naaras 

GPM08SMA

GPS / GNSS / GSM yhdistelmäantenni

taajuus (MHz)	 824 - 960, 1770 - 1990, 1575.42, 1605, 2100 - 2690
vahvistus (dBi)	 2.5 dBi (2G/3G/4G), 2.5 dBi (GPS,Glonass)
VSWR 	 <1.9:1
impedanssi 	 50 ohm
polarisaatio 	 vaaka/pysty (GSM), ympärisäteilevä (GPS)
vahvistus 	 27dB
kohina	 1.5dB
jännite	 3.0...5V
tehon kulutus 	 Max. 27mA
kaapelit	 RG174A/U 3 m
liittimet	 SMA-uros GSM, MCX-uros/GPS/Glonass

65

tf01HTGNELU/A471-GRELBAC

tf01HTGNELU/A471-GRELBAC

ELAMAMS

ELAMAMS

5.71

5.1:1C.H.C3MS/3MS8-MPGLEDOM
EMAN 

LEDOM
.ON   mm

DTL ;OC YGOLONHCET NOITACINUMMOC MOCREVE YB DEKCEHC YB LAVORPPA YB DENGISED ELACS TINU

21.40.1102

YB DEKCEHC
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Lasiantenni

taajuus (MHz)	 824-960, 1770-1990, 2100-2400
vahvistus  (dBi)	 2.5
impedanssi  (Ohm)	50
VSWR	 <1.9:1
teho	 10wW
kaapeli	 RG174A/U 3m.
liitin	 SMA-uros 

(

7. 5
)
牙63x" 4/1

8

8.7

03.0± 7. 91
4. 803. 0±

5.5

05.0±

2.1

02.0±

7.6

1±

U/ A471- GR ELB ACEL A MA MS

601

5±

313±

000305±023±

1: 1 C. H. C 3 M- A MS2288- CT LEDOM
E MAN 

LEDOM
. ON   mm

DTL ; OC YGOL ONHCET NOI TACI NUMMOC MOCREVEYB DEKCEHCYB LAVORPPAYB DENGI SEDELACSTI NU

91. 40. 0102

YB DEKCEHC

MC2457O710	

WLAN-antenni dualband 
taajuus	 2,4 / 5,7 GHz  
vahvistus 	 7 / 10 dBi 
pituus 	 735 mm 

 

MC24O7	 7 dBi	 414 mm 
MC24O12	 12 dBi	 999 mm

WLAN-antenni taajuus 2,4  GHz  

PANEL03	

WLAN/LTE-seinäantenni 11 dBi N-naaras  
2300-2700 MHz

PANEL03HOLD
-seinäkiinnike 

P-24WL	 vahvistus 11 dBi, pituus	  
P-46WL	 vahvistus 13 dBi, pituus 

WLAN/LTE-antenni, 3 m kaapeli, FME-naaras  
2,4-2,7 GHz

WLOM22A	

WLAN-ajoneuvoantenni 
vahvistus 7 dBi 
magneettikiinnitys 
3m kaapeli SMA-uros

P-22	

@450-antenni, logperiodinen 10 dBi, 10 m kaapeli+FME-naaras

P-22LTE

LTE800-antenni, logperiodinen 11 dBi, 10 m kaapeli+SMA-uros



70 puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

RG58-valmiskaapeli 128-jalkaan	

8113	 5 m	 RG58	

RF-välijohto FME-naaras / FME-
naaras	

D082082020	 2 m	 HFX50		   
7581047	 2,5 m	 RG58	 7559332 
7581045	 5 m	 RG58	 7559330

D082082050	 5 m	 HFX50		   
81470005	 5 m	 LL58

A082082060	 6 m	 Aircell 5		

A082082100	 10 m	 Aircell 5 
D082082100	 10 m	 HFX50 
D082082100B	10 m	 LMR195/RF195

D082082150	 15 m	 HFX50 
D082082200	 20 m	 HFX50

RF-välijohto FME-uros / vapaa pää

D081000004	 0,4 m	 RG174

RF-välijohto FME-uros / FME-uros

D081081070	 7 m	 HFX50

RF-välijohto FME-uros / FME-
naaras	

7581048	 5 m	 RG58 
D081082050	 5 m	 HFX50		   
D081082070	 7 m	 HFX50		   
D081082100	 10 m	 HFX50		   
D081082150	 15 m	 HFX50

RF-välijohto FME-uros / SMB-naaras

D146081002	 0,2 m	 RG174	 DMT4	

RF-välijohto FME-uros / CRC9

D201072010	 1 m	 RG174 
D201081002	 0,2 m	 RG174	 DMT2

RF-välijohto FME-uros / SW9/TS9	

D221081002	 0,2 m	 RG174	 DMT8

RF-välijohto FME-uros / SS QUAL

D231081002	 0,2 m	 RG174	 DMT3

RF-välijohto FME-uros / MC-card

D241081002	 0,2 m	 RG174	 DMT5

RF-välijohto FME-uros / MOEBIUS

D261081002	 0,2 m	 RG174	 DMT6

RF-välijohto FME-uros / MHC	

D271081002	 0,2 m	 RG174	 DMT7

RF-välijohto N-naaras / SMB-naaras

D031142003	 0,3 m	 RG174	 7402044

RF-välijohto N-naaras / N-naaras

D032032100	 10 m	 EcoFlex 10	 7559403 
D032032150	 15 m	 EcoFlex 10	 7559400 
D032032200	 20 m	 EcoFlex 10	 7559401

L032032050	 5 m	 LMR400/RF400	 7402060	
L032032100	 10 m	 LMR400/RF400	 7402061	
L032032150	 15 m	 LMR400/RF400	 7402062	
L032032200	 20 m	 LMR400/RF400	 7402063	
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RF-välijohto N-naaras / SMA-uros

D032071100	 10 m	 HFX50

RF-välijohto N-naaras / FME-naaras

D032082050	 5 m	 HFX50	 7559413

RF-välijohto N-uros / N-uros

D031031010	 1 m	 RG58

RF-välijohto N-uros / N-naaras

L031032050	 5 m	 LMR400/RF400	 7402056 
L031032100	 10 m	 LMR400/RF400	 7402057 
L031032150	 15 m	 LMR400/RF400	 7402058 
L031032200	 20 m	 LMR400/RF400	 7402059

RF-välijohto N-uros / MMCX-uros

D031171003	 0,3 m	 RG316

RF-välijohto RP SMA-uros / N-uros

D073031002	 0,2 m	 RG316 
D073031100	 10 m	 HFX50		   
D073031150	 15 m	 HFX50

RF-välijohto RP SMA-uros / MC-card

D073241002	 0,2 m	 RG174	 DMT1

RF-välijohto RP SMA-uros / RP SMA-naaras

D073074060FF	 6 m	 FF195LSFROH

D074073003	 0,3 m	 RG174

D074073010	 1 m	 RG58 
D074073020	 2 m	 RG58 
D074073030	 3 m	 RG58

D074073040	 4 m	 HFX50 
D074073050	 5 m	 HFX50 
D074073100	 10 m	 HFX50

RF-välijohto SMA-naaras / SMA-naaras

D072072015	 1,5 m	 HFX50 
D072072025	 2,5 m	 HFX50

RF-välijohto SMA-naaras / SMB-naaras

D072142003	 0,3 m	 RG174	 7402045

RF-välijohto SMA-naaras / CRC9

D201072002	 0,2 m	 RG174	 DMT2S

RF-välijohto SMA-naaras / SW9/TS9

D221071002	 0,2 m	 RG174	 DMT8S 
D221071010	 1 m	 RG174

RF-välijohto SMA-uros / N-uros

D071031003	 0,3 m	 HFX50	 7559405 
D071031100	 10 m	 HFX50 
D071031150	 15 m	 HFX50

RF-välijohto SMA-uros / N-naaras

D071032003	 0,3 m	 RG174

RF-välijohto SMA-uros / SMA-uros

D07107104058	4 m	 RG58

D071071020	 2 m	 HFX50 
D071071025	 2,5 m	 HFX50		   
D071071045	 4,5 m	 HFX50		   
D071071070	 7 m	 HFX50

M
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RF-välijohto SMA-uros / SMA-naaras

D071072010174	 1 m	 RG174

D07107204058	4 m	 RG58 
D07107205058	5 m	 RG58		

D071072015	 1,5 m	 HFX50	 7402088 
D071072025	 2,5 m	 HFX50	 7402089 
D071072030	 3 m	 HFX50	 7402090 
D071072050	 5 m	 HFX50	 7402047	  
D071072070	 7 m	 HFX50	 7402091 
D071072100	 10 m	 HFX50	 7402046	  
D071072150	 15 m	 HFX50	 7402092 
D071072200	 20 m	 HFX50	 7402093 
 
L071072015	 1,5 m	 LMR200/RF200	 7402064 
L071072025	 3 m	 LMR200/RF200	 7402065	
L071072050	 5 m	 LMR200/RF200	 7402066	
L071072075	 7,5 m	 LMR200/RF200	 7402067	
L071072100	 10 m	 LMR200/RF200	 7402068

RF-välijohto SMA-uros / RP SMA-uros

D071073100	 10 m	 LMR200/RF200

RF-välijohto SMA-uros / FME-uros

D071081040174	4 m	 RG174

D071081030	 3 m	 HFX50 
D071081050	 5 m	 HFX50 
D071081070	 7 m	 HFX50

RF-välijohto SMA-uros / FME-naaras	
			 

D071082025	 2,5 m	 HFX50 
D071082050	 5 m	 HFX50 
D071082070	 7 m	 HFX50 
D071082100	 10 m	 HFX50 
D071082150	 15 m	 HFX50

RF-välijohto SMA-uros / MC-card

D241071002	 0,2 m	 RG174

RF-välijohto SMB-uros / SMB-naaras

7581095	 3 m	 muut 
7581096	 5 m	 muut

RF-välijohto TNC-uros / TNC-naaras	
			 

D061062025	 2,5 m	 HFX50 
D061062050	 5 m	 HFX50

RF-välijohto TNC-uros / FME-naaras	
			 

D06108204058	4 m	 RG58 
D061082050	 5 m	 HFX50

Autoantennin jatkojohto 95% suojaus. 
DIN-uros/DIN-naaras

7581020	 0,5 m 
7581023	 1 m 
7581029	 3 m 
7581034	 4,5 m 
7580283	 8 m

Autoantennin jatkojohto Hirschman 
DIN-uros/HC-naaras (M10x0.75)	

7581004	 4,5 m

Autoantennin jatkojohto Hirschman piippu  
ISO-uros/HC-naaras (M10x0.75)

7581005	 1,5 m

Autoantennin jatkojohto Hirschman 
DIN-uros/HC-naaras (M10x0.75)	

7581044	 0,2 m 
7581002	 1,5 m 
7581002-2M	 2,1 m

Autoantennin jatkojohto HC97-uros / DIN-uros 
+ virta

7581119	 5,6m

Autoantennin jatkojohto piippu

7581037	 0,5 m 
7581040	 3 m 
7581042	 4,5 m

RF-välijohto Fakra Z-naaras / Fkra Z-naaras

FKFFKF6500	 6 m	 RG174

	

RF-välijohto FME-naaras / HC97-
naaras	

7581076	 5 m	 RG174
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Symmetriset jakajat 330-2700 MHz (Splitter) 

BN818289 	 Jako kahteen, 7-16 naaras 
BN818292 	 Jako kahteen, 4.3-10 naaras

Taajuusalue 330-2700 MHz
Vaimennus ≤ 3.2 dB
VSWR ≤ 1.2 
Tehonkesto 450 W  @-40 to +55°C,
250 W CW @+ 55to +75°C
PIM ≤ -160 dBc
IP luokitus IP68
Lämpötila-alue -40 to +75°C
Paino 1.05 kg

Symmetrinen jako 50-550 MHz

HPDPD15550 	 Tehonkesto 15 W 
HPDPD60550 	 Tehonkesto 60 W 
HPDPD150550 	 Tehonkesto 150 W

Jaa yhden antennin signaali esimerkiksi kahteen radioon.

Taajuusalue  50-550 MHz
Kytkentävaimennus < 0.5 dB
Isolaatio  >25 dB
Impedanssi 50 Ω 
Liittimet FME -uros
Mitat 121 x 108 x 16 mm
Lämpötila-alue: -40° / +80°C

Symmetrinen jako 800-2500 MHz

A6812 	 jaotin kahteen, vaimennus 3,5 dB 
A6813 	 jaotin kolmeen, vaimennus 5,5 dB  
A6814 	 jaotin neljään, vaimennus 6,6 dB

Taajuusalue  800-2500 MHz
Impedanssi 50 Ω 
Liittimet N -naaras

4.3-10 Epäsymmetriset haaroittimet, jako kahteen (Coupler)

BN818367 	 haaravaimennus 4.8 dB 
BN818368 	 haaravaimennus 6 dB 
BN818369 	 haaravaimennus 7 dB 
BN818370 	 haaravaimennus 8 dB 
BN818371 	 haaravaimennus 10 dB 
BN818372 	 haaravaimennus 13 dB 
BN818373 	 haaravaimennus 15 dB 
BN818374 	 haaravaimennus 20 dB 
BN818375 	 haaravaimennus 30 dB

Taajuusalue 380-2700 MHz
VSWR ≤ 1.25
Tehonkesto 450 W  (4.3-10 malli)
PIM ≤ -160 dBc
IP luokitus IP65
Lämpötila-alue -30 to +70°C
Paino 0.61 kg

7-16 Epäsymmetriset haaroittimet, jako kahteen (Coupler)

BN818376 	 haaravaimennus 4.8 dB 
BN818377 	 haaravaimennus 6 dB 
BN818378 	 haaravaimennus 7 dB 
BN818379 	 haaravaimennus 8 dB 
BN818380 	 haaravaimennus 10 dB 
BN818381 	 haaravaimennus 13 dB 
BN818382 	 haaravaimennus 15 dB 
BN818383 	 haaravaimennus 20 dB 
BN818384 	 haaravaimennus 30 dB

Taajuusalue 380-2700 MHz
VSWR ≤ 1.25
Tehonkesto 500 W
PIM ≤ -160 dBc
IP luokitus IP65
Lämpötila-alue -30 to +70°C
Paino 0.83 kg 

Epäsymmetriset haaroittimet, jako kahteen (Splitter)

BN818342 4.3-10 liitin, haaravaimennus 6 dB 
BN818343 4.3-10 liitin, haaravaimennus 7 dB

Taajuusalue 170-2700 MHz
Tehonkesto 500 W
PIM ≤ -160 dBc
IP luokitus IP68
Lämpötila-alue -40 to +75°C
Paino 0.55 kg

M
OBIILI



74 puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

M
OB

IIL
I

Vaimentimet SMA

5500SMA10G10 	 vaimennus 10dB 
5500SMA10G20 	 vaimennus 20dB

Taajuusalue 0-10 GHz
Impedanssi 50 Ω
Tehonkesto 2 W
Lämpötila-alue: -50° / +80°

Vaimentimet N

5510N10G2W06 	 vaimennus 6dB 
5510N10G2W10 	 vaimennus 10dB 
5510N10G2W20 	 vaimennus 20dB 
5510N10G2W30 	 vaimennus 30dB

Taajuusalue 0-10 GHz
Impedanssi 50 Ω
Tehonkesto 2 W
Lämpötila-alue: -50° / +80°C

Päätevastus N-uros

5515N15G2W50	  
tehonkesto 2 W, taajuusalue  0-15 GHz 

5515NM6G20W50	  
tehonkesto 20 W, taajuusalue  0-6 GHz  

4.3-10 Low PIM päätevastus 

BN594282	 Tehonkesto 20 W, paino 1.2 kg 
BN594283 	 Tehonkesto 50 W, paino 2.5 kg 
BN594284 	 Tehonkesto 100 W, paino 3.5 kg

Taajuusalue 350-3800 MHz
VSWR 
≤ 1.08 @ 350 - 3000MHz
≤ 1.15 @ 3000 - 3800MHz
PIM
≤ -140 dBc @ 350 - 694 MHz
≤ -150 dBc @ 694 - 800 MHz
≤ -160 dBc @ 800 - 3000MHz
IP luokitus IP68
Lämpötila-alue -40 to +50°C

4.3-10 3x3 Hybridi

BN570635 

3 sisääntuloa ja 3 lähtöä.
Taajuusalue 694-2700 MHz
Vaimennus 5 dB
VSWR ≤ 1.2 
Tehonkesto 500 W/portti
PIM ≤ -165 dBc
IP luokitus IP65
Lämpötila-alue -40 to +70°C
Paino 4.5 kg

4.3-10 4x4 Hybridi

BN570680F001 

4 sisääntuloa ja 4 lähtöä.
Taajuusalue 330-2700 MHz
Vaimennus 6 dB
VSWR ≤ 1.25 
Tehonkesto 400 W/portti 
PIM ≤ -160 dBc
IP luokitus IP65
Lämpötila-alue -25 to +65°C
Paino 3.6 kg
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KAAPELIT

D041 041 007	 0,7 m

Antennijohto,  
kolmoissuojattu  
F-uros/F-uros  
MK96 WISI

D047 047 025	 2,5 m

Antennijohto, kolmoissuojattu  
F-uros pika / F-uros pika  
WISI DS35

DS38U0150		  1,5m F-uros pika / IEC-naaras musta  
DS50U0150		  1,5m F-uros pika / F-uros pika

Mittajohto kolmoissuojattu  
WISI 

TT10325	 2,5 m 
TT10340	 4 m 
TT10370	 7 m 
TT103100	 10 m

Antennijohto, kaksoissuojattu  
F-uros/F-uros 
valetut päät 
puristetut kontaktit

TS10325	 2,5 m	 7559788 
TS10335	 3,5 m	 7559789 
TS10350	 5,0 m	 7559790

Antennijohto, kolmoissuojattu >90 dB  
F-uros/F-uros 
valetut päät 
puristetut kontaktit

TT10425	 2,5 m 
TT10450	 5,0 m 
TS10425	 2,5 m	 7559778 
TS10450	 5,0 m	 7559779

Antennijohto, kaksoissuojattu F-uros/IEC-naaras 
valetut päät, puristetut kontaktit 
TS = kolmoissuojattu >90 dB

TT10525	 2,5 m 
TT10550	 5,0 m

Antennijohto, kaksoissuojattu  
F-uros/IEC uros 
valetut päät,  
puristetut kontaktit

TT10715	 1,5 m 
TT10735	 3,5 m 
TT10750	 5 m 
TT10770	 7 m 
TT107100	 10 m

Antennijohto, ferriitti-  
ja kaksoissuojattu  
IEC-uros/IEC-naaras 
valetut päät,  
puristetut kontaktit

TT10615	 1,5 m 
TT10625	 2,5 m 
TT10635	 3,5 m 
TT10650	 5 m 
TT10675	 7,5 m 
TT106100	 10 m

Antennijohto, kaksoissuojattu  IEC-naaras kulma/IEC-uros 
valetut päät, puristetut kontaktit, >85dB
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TT11615	 1,5 m 
TT11625	 2,5 m 
TT11635	 3,5 m 
TT11650	 5 m 
TT11675	 7,5 m 
TT116100	 10 m

Antennijohto, kaksoissuojattu   
IEC-naaras kulma/IEC-uros kulma  
valetut päät, puristetut kontaktit,  
>85dB

TT10810	 1 m	  
TT10815	 1,5 m	 7559776 
TT10825	 2,5 m	 7559777 
TT10850	 5 m	 7559774 
TT10870	 7 m	  
TT108100	 10 m 
TT108150	 15 m

Antennijohto, kaksoissuojattu  
IEC-naaras/IEC-uros 
valetut päät, puristetut kontaktit 
>85dB

TS10815	 1,5 m	 7559791 
TS10825	 2,5 m	 7559792 
TS10850	 5,0 m	 7559793

Antennijohto, kolmoissuojattu >90 dB  
IEC-naaras/IEC-uros 
valetut päät,  
puristetut kontaktit

TT10805WM	 0,5 m 
VR25		  2 m 
VR2540		  4 m 
TT10815WM	 15 m

Antennijohto, kaksoissuojattu  
IEC-naaras/IEC-uros 
valetut päät,  
puristetut kontaktit 
MUSTA

TT103100OPEN
Antennijohto 10 m Ø 6,8 mm 
toinen F-liitin kiinnittämättä

80C15T

Antennikaapeli 15 m Ø 6,7 mm  
kelmupakkaus

MB01	 7559566	 100 m rulla / vyyhti 
MB02		  250 m rulla / vyyhti	

Kannettava kaapeliteline 
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MK96A0101	0259077	 100 m kela	 Dca, s3, d2, a3 
MK96A0250	0259079	 250 m laatikkoDca, s3, d2, a3 
MK96A0500	0259081	 500 m kela	 Dca, s3, d2, a3 
 
MK96L0252	 0259119	 250 m laatikkoDca, s1, d2, a1 
MK96L0500	 0259083	 500 m kela 	 Dca, s1, d2, a1

Luokka A+ kolmoissuojattu PVC-antennikaapeli valkoinen 75 Ohm,  
1,02/4,8 halkaisija 6,5 mm, keskilanka kuparia, liimattu folio,  
punottu suojaus, laminoitu folio. 
 
vaimennus (/100 m): 
950 MHz	 18,9 dB 
2200 MHz	 29,7 dB 
suojausluokka	 >120 dB 

 

TS61L	 0259120	 100 m kela (5 rll/ltk) Eca 
TS61L250	 0259121 	 250 m kela (2 rll/ltk) Eca 
 
Luokka A++ Eca kolmoissuojattu PVC-antennikaapeli valkoinen 75 Ohm. 
1,0 / 4,8 / halkaisija 6,8 mm, keskilanka kuparia, folio,  
punottu suojaus, laminoitu folio. 
 
vaimennus (/100 m): 
800 MHz	 18,17 dB 
2150 MHz	 31,09 dB 
suojausluokka	 >105 dB

SATKK68

Kaksoissuojattu antennikaapeli valkoinen 75 Ohm, 1,13  
halkaisija Ø 6,8 mm, keskilanka kuparia, punottu suojaus + folio. 
 
vaimennus (/100 m): 
800 MHz	 15,6 dB 
2050 MHz 	 28,4 dB 
 
suojausluokka	 >100 dB 
100 m keloissa/4 kelaa laatikossa	

DIGI90	 100 m kela

Kaksoissuojattu antennikaapeli valkoinen 75 Ohm, 1,1  
halkaisija Ø 6,9 mm, CCS-keskilanka, punottu suojaus + folio. 
 
vaimennus (/100 m): 
800 MHz	 14,8 dB 
2150 MHz 	 28,9 dB 
suojausluokka	 >95 dB CLASS A 

17PATC0250		 0259122	 250 m kela Fca

Luokka A Fca Kolmoissuojattu antennimaakaapeli musta. 
PE  75 Ohm, 1,13/4,8  
halkaisija Ø 6,8 mm, keskilanka kuparia,  
punottu suojaus + folio.  
 
vaimennus (/100 m): 
862 MHz	 17,1 dB 
2150 MHz	 27,9 dB 
suojausluokka	 >85 dB

MK150500	 0259085

Kolmoissuojattu antennimaakaapeli musta 75 Ohm, 1,63/7,2  
halkaisija Ø 10,3 mm, keskilanka kuparia, punottu folio,  
punottu suojaus + folio. 500 m kela. 
 
vaimennus (/100 m): 
600 MHz	 10,1 dB 
862 MHz	 12,4 dB 
2150/3000 MHz	 20,4/23,8 dB 
suojausluokka	 >110 dB

MK76	 0259002

Kolmoissuojattu antennikaapeli valkoinen 75 Ohm, 0,8/3,55  
halkaisija Ø 5,0 mm, keskilanka kuparia, punottu suojaus, 
laminoitu folio. 
 
vaimennus (/100m): 
1000 MHz	 26,7 dB 
2200 MHz	 38,6 dB 
suojausluokka	 >115 dB 
100 m keloissa 

500310	 100 m kela

Kaksoissuojattu PVC antennikaapeli valkoinen 75 Ohm,  
BEDEA TELASS40 halkaisija Ø 3,5 mm 
 
vaimennus (/100 m): 
800 MHz	 43,0 dB 
2400 MHz 	 79,6 dB 
suojausluokka	 >90 dB CLASS C 

KAAPELIT
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AIRCELL5		  102 m		   
AIRCELL5505	 505 m	

50 ohm antennikaapeli Aircell5 Low Loss (RG58) Eca

vaippa Ø 5 mm, keskilanka kuparia, punottu kuparivaippaa+PE/kuparifolio,  

keskijohdin 	 1x1,05 mm 
fmax	 10 GHz 
minimitaivutussäde	 25 mm 
 
vaimennus (/100 m): 
500 MHz	 22,64 dB 
1,0 GHz	 32,84 dB 
1,5 GHz	 40,99 dB 
3,0 GHz	 60,43 dB 
5,0 GHz	 81,18 dB 
6,0 GHz	 90,39 dB 
10,0 GHz	 123,00 dB

EFL10P	 102 m	 0259075 
EFL10P202	 202 m 
EFL10P505	 505 m	

50 ohm antennikaapeli EcoFlex10 Plus Low Loss Eca

vaippa Ø 10,2 mm, keskilanka kuparipäälysteistä alumiinia, 
punottu kuparivaippaa+PE/kuparifolio,  
keskijohdin 2,85 mm (7x1,0 mm) 
Liittimet:  	 3011010 N-uros solderless,   
		  3021010 N-naaras solderless 
 
minimitaivutussäde	 40 mm 
paino 100 m	 10,3 Kg 
 
vaimennus (/100 m): 
500 MHz	 9,6 dB 
1,0 GHz	 14,0 dB 
1,5 GHz	 17,6 dB 
3,0 GHz	 26,0 dB 
5,0 GHz	 35,1 dB 
6,0 GHz	 39,1 dB 
8,0 GHz	 46,6 dB

EFL15P505	 505 m	 0259087

50 ohm antennikaapeli EcoFlex15 Low Loss Eca

vaippa Ø 14,6 mm, keskilanka kuparia, 
punottu kuparivaippaa+PE/kuparifolio,  
keskijohdin 4,50 mm (7x1,55 mm) 
Liittimet:  	 3011015 N-uros solderless,  
		  3021015 N-naaras solderless 
 
minimitaivutussäde	 70 mm 
paino 100 m	 26,0 Kg 
 
vaimennus (/100 m): 
500 MHz	 6,7 dB 
1,0 GHz	 9,8 dB 
1,5 GHz	 12,4 dB 
3,0 GHz	 18,7 dB 
5,0 GHz	 25,7 dB 
6,0 GHz	 28,8 dB

EFL10PHX		  102 m	 0259123	  
EFL10PHX202	 202 m 
EFL10PHX505	 505 m	

50 ohm antennikaapeli EcoFlex10 Plus Heatex Cca 
halogeeniton EN 50265-2-1 IEC 60332-1 DIN 5510-2

vaippa Ø 10,2 mm, keskilankam kuparipäälysteistä alumiinia, 
punottu kuparivaippaa+PE/kuparifolio, keskijohdin 2,85 mm (7x1,0 mm) 
Liittimet:  	 3011010 N-uros solderless,   
		  3021010 N-naaras solderless 
 
minimitaivutussäde	 40 mm 
paino 1 m	 103 g  
 
vaimennus (/100 m): 
500 MHz	 9,6 dB 
1,0 GHz	 14,0 dB 
1,5 GHz	 17,6 dB 
3,0 GHz	 26,0 dB 
5,0 GHz	 35,1 dB 
6,0 GHz	 39,1 dB 
8,0 GHz	 46,6 dB

EFL15PHX	 505 m	 0259124

Antennikaapeli 50ohm EcoFlex15 Plus Heatex Cca 
halogeeniton EN 50265-2-1 IEC 60332-1 DIN 5510-2

vaippa Ø 14,6 mm, keskilankam kuparipäälysteistä alumiinia, 
punottu kuparivaippaa+PE/kuparifolio, keskijohdin 4,5 mm (7x1,55 mm) 
Liittimet:  	 3011015 N-uros solderless,  
		  3021015 N-naaras solderless

minimitaivutussäde	 70 mm 
paino 1 m	 201 g

 
vaimennus (/100 m):	

500 MHz	 6,2 dB 
1,0 GHz	 9,1 dB 
1,5 GHz	 11,4 dB 
3,0 GHz	 16,9 dB 
5,0 GHz	 22,9 dB 
6,0 GHz	 25,6 dB 
8,0 GHz	 30,5 dB

C525	 Ø 5,0 mm PVC2 
C526	 Ø 6,1 mm PVC2 
C528	 Ø 10,30 mm PE

Taskerin erittäin vähähäviöinen antennikaapeli

C525 C526 C528
RF/LRM195 RF/LRM240 RF/LRM400

keskijohdin materilaali / Ø mm CU 0,95 CU 1,44 CU 2,7
eriste materiaali / Ø mm PEE 2,80 PEE 3,80 PEG 7,25
suojaus materiaali / peittävyys LTA 100 % 

CS 98 %
LAS 100 % 
CS 80 %

LAS 100 % 
CS 70 %

teippaus PET
vaippa materiaali / Ø mm PVC2 5,00 PVC2 6,10 PE 10,30
vaimennus 
dB / 100 m

50 MHz 
100 MHz 
400 MHz 
800 MHz 

1000 MHz 
3000 MHz

8,5 
11,3 
22,9 
33,2 
37,5 
73,4

5,7 
7,8 

16,2 
23,5 
26 

49,9

2,5 
3,6 
7,9 

11,7 
13,2 
25,1

KA
AP

EL
IT



79puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

RF200 (LMR200, CFD200) 200 m vyyhti   0259125

50 ohm matalahäviöinen antennikaapeli

keskijohdin	 ø 1,12 mm kuparia 
eriste	 PE foam ø 2,95 mm 
suojaus	 laminoitu alumiini folio+ tinattu kupari verkko 80%  
vaippa	 PE  ø 4,95 mm 
minimi taivutussäde	 25 mm 
kapasitanssi	 80 pF/m 
vaimennus dB/100m	

50 MHz	 7,50 dB 
450 MHz	 22,80 dB 
900 MHz	 32,60 dB 
1800 MHz	 46,60 dB 
2500 MHz	 55,40 dB

RF240 (LMR240, CFD240) 200 m vyyhti     0259126

50 ohm matalahäviöinen antennikaapeli

keskijohdin	 ø 1,42 mm kuparia 
eriste	 PE foam ø 3,81 mm 
suojaus	 laminoitu alumiini folio+ tinattu kupari verkko 90%  
vaippa	 PE  ø 6,10 mm 
minimi taivutussäde	 31 mm 
kapasitanssi	 79 pF/m 
vaimennus dB/100m	

50 MHz	 5,70 dB 
450 MHz	 17,30 dB 
900 MHz	 24,80 dB 
2000 MHz	 37,70 dB 
2500 MHz	 42,40 dB

RF400 (LMR400, CFD400) 200 m kela	       0259127

50 ohm matalahäviöinen antennikaapeli

keskijohdin	 ø 2,74 mm kuparia 
eriste	 PE foam ø 7,24 mm 
suojaus	 laminoitu alumiini folio+ tinattu kupari verkko 90%  
vaippa	 PE  ø 10,29 mm 
minimi taivutussäde	 52 mm 
kapasitanssi	 78 pF/m 
vaimennus dB/100m	

50 MHz	 2,90 dB 
450 MHz	 8,90 dB 
900 MHz	 12,80 dB 
2000 MHz	 19,60 dB 
2500 MHz	 22,20 dB

EC550AFR	

7/8” antennikaapeli FRNC 50ohm vaahtoeriste, korrukoitu kupari, PE vaippa  

vaimennus dB/100m	  
1 GHz	 3,83 dB 
2 GHz 	 5,63 dB 
3 GHz	 7,06 dB 
4 GHz	 8,33 dB

EC450FR	

1/2” antennikaapeli FRNC 50ohm Vaahtoeriste, korrukoitu kupari, PE vaippa  

vaimennus dB/100m	  
1 GHz	 7,23 dB 
2 GHz	 10,55 dB 
3 GHz	 13,24 dB 
4 GHz	 15,59 dB

KAAPELIT

HA12HF	 500 m kela	 0259128	

1/2 antennikaapeli LSOH 50ohm halogeeniton, low smoke, Eca

keskijohdin	 ø 4,8 mm kuparia 
suojaus	 korrukoitu kupari ø 13,8 mm 
vaippa	 Pe ø 15,8 mm 
paino 	 240 kg/km 
minimi taivutussäde 	 70 mm

vaimennus dB/100m	

100 MHz	 2,17 dB 
450 MHz	 4,75 dB 
1 GHz	 7,28 dB 
2 GHz	 10,70 dB 
3 GHz	 13,40 dB

HA78HF	 500 m kela	 0259129	

7/8 antennikaapeli LSOH 50ohm halogeeniton, low smoke, Eca

keskijohdin	 ø 9,05 mm kuparia 
suojaus	 korrukoitu kupari ø 24,90 mm 
vaippa	 Pe ø 27,50 mm 
paino 	 530 kg/km 
minimi taivutussäde 	 80 mm

vaimennus dB/100m	

100 MHz	 1,19 dB 
450 MHz	 2,65 dB 
1 GHz	 4,12 dB 
2 GHz	 6,11 dB 
3 GHz	 7,76 dB

Kaapeleiden vaimennuksia

Kaapelin tyyppi / vaimennus @800MHz 
dB/m

@1800MHz 
dB/m

RG174 Tasker 0,8 1,22

RG58 Tasker 0,45 0,69

CS29  Panorama 0,35 0,54

HDF/CFD/LMR 195 0,34 0,53

HFX50 Bedea 0,31 0,47

RF/CFD/LMR 200 0,31 0,47

H155PE 0,22 0,43

W54/HDF/CFD/LMR 240 0,23 0,36

RF/CFD/LMR 400 0,12 0,19

ECOFLEX10 SSB 0,12 0,2

ECOFLEX15 SSB 0,09 0,14

HA12HF Hansen 0,064 0,075

HA78HF Hansen 0,036 0,057
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BS220

 

Sivuleikkurit pehmeälle - enintään 1mm paksulle langalle 
pituus 130 mm, kärjen pituus 10 mm, paino 61 gr

MS220 

Pienikokoiset sivuleikkurit ahtaisiin paikkoihin enintään 1mm paksulle langalle 
pituus 117 mm, kärjen pituus 9 mm, paino 47 gr

BS30058

Sivuleikkurit enintään 1,5mm paksulle teräslangalle Leikkauskulma HRC58. 
pituus 130 mm, kärjen pituus 10 mm, paino 68 gr

BS3058

Erittäin tehokkaat sivuleikkurit enintään 1,5mm paksulle teräslangalle 
pituus 151 mm, kärjen pituus 12 mm, paino 102 gr

BS300LL

 

Pihdit, joiden neliskulmaiset kärjet on sisäpuolelta uritettu.  
pituus 150 mm, kärjen pituus 26 mm, paino 74 gr

BS300PL

  

Pitkäkärkiset  pihdit, joiden kärjet on sisäpuolelta uritettu. 
pituus 150 mm, kärjen pituus 26 mm, paino 73 gr

BS300LN

 

Pihdit neliskulmaisilla kärjillä, leuat sisäpuolelta hammastettu.  
pituus 139 mm, kärjen pituus 16 mm, paino 72 gr

BS300PN

 

Pitkät ohutkärkiset  pihdit, joiden  leuat on karhennettu sisäpuolelta ja hammastettu. 
pituus 139 mm, kärjen pituus 16 mm, paino 71 gr

BS300PLTC

Käyräkärkiset pihdit, joiden  leuat on sisäpuolelta hammastettu.  
Pituus 143 mm, kärjen pituus 25 mm, paino 73 gr

BS300CS

 

Järeät sakset, joiden leuat on muotoiltu siten,  
että niillä voidaan leikata erikokoisia kaapeleita ja kuoria.  
Pituus 170 mm, kärjen pituus 40 mm, paino 144 gr

MZ01	 7559573
Kuorintapihti Ø 5-9 mm coax kaapeleille
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HDTV-kenttävoimakkuusmittarit huippuominaisuuksilla

7849	 DVB-T / T2, DVB-S / S2, DVB-C / C2	

Kaikki digitaaliset mittaukset DVB-T, DVB-T2 / T2 , DVB-S ja DVB-S2 ,  
SD- ja HD (MPEG2 ja MPEG4). Nopea spektrianalyysi

• Vahvistimen syöttöjännitteet: 5V / 13V / 18V / 24V 
• 7 tuuman LCD TFT kosketusnäyttö 
• Helppokäyttöinen,selkeä ohjelmisto 
• Iskunkestävä kotelo (kumipuskurit) sopii kenttäkäyttöön 
• Pitkä toiminta-aika ja latausaika vain 75 min. 
• Ohjelmisto helppo päivittää USB tikun avulla 
• Mittausarvojen tallennus USB tikulle (7849 mallissa) 
• USB-liitäntä 
• Suomenkieliset valikot 
• Kevyt: 1,35 kg

NS-1 

NS-1 Kohinageneraattori luo leveän ja tasaisen RF-kohinasignaalin.  
NS-1 on suosittu apuväline verkkokomponenttien, sekä rakennusten  
koaksiaaliverkkojen testaamiseen.

NS-1:n signaali syötetään verkkoon pisteestä A ja vastaanotetaan pisteessä B. Käyttämällä 
vastaanotinta, kuten signaalivoimakkuusmittaria tai spektrianalysaattoria, saadaan mitattua 
pisteiden A ja B välinen taajuusvaste, josta taas voidaan päätellä verkon kaapeloinnin ja 
liitosten laatu taajuusalueella 5-2150 MHz. Maksimi lähtötaso 102dBµV

 

HF-4040	 7559358 	 100 - 4000 MHz 
HF-6060V4		  10 - 6000 MHz

spektrianalysaattori 
soveltuu matkaviestinverkkojen mittauksiin, GSM-, 3G-, 4G ja WLAN -antennien  
suuntaaminen VIRVE-verkon mittaukset, VSS-antenniverkon mittaukset, WIFI-verkon  
mittaukset, ym...

 

ASPR	

Suojakuori Spectran  
mittareille

KAAPELIT
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kuidun tyyppi:

SM	 Singlemode G652D 
SM7	 Singlemode G657A1 
OM1	 Multimode OM1  
OM2	 Multimode OM2 
OM3	 Multimode OM3 
OM4	 Multimode OM4 

FA	 Adapteri

valmistaja:

oletus	 Fibrain GOLD 
O	 2. toimittaja  

lisäominaisuus:

oletus	 kytkentäkuitu 
P	 pigtail / häntä Ø0,9 mm 
S	 sarja / set 
D	 duplex 
Q	 quad

liitin / liittimet:

S	 SC UPC 
SA	 SC APC 
L	 LC UPC 
LA	 LC APC 
F	 FC UPC 
FA	 FC APC 
E2	 E2 UPC 
E2A	 E2 APC 
ST	 ST 
MU	 MU

pituus:	

010	 1 m 
100	 10 m 
001	 0,1 m

XXX  	 X 		   X 	 XXXX	 XXX 
SM 	 _ 		   _ 	 SASA	 020

Kytkentäkuitujen, häntäkuitujen tilausohje:	

esimerkkejä

SM SASA 020	 Kytkentäkuitu yksimuoto Fibrain simplex G652D SC APC / SC APC liittimet 2 m 
SMD SS 050	 Kytkentäkuitu yksimuoto Fibrain duplex G652D SC UPC / SC UPC liittimet 5 m 
SM P SA 015	 Häntäkuitu yksimuoto Fibrain simplex G652D SC APC easytrip 1,5 m 
SM PS S 015	 Häntäkuitu yksimuoto Fibrain simplex G652D SC UPC easytrip 1,5 m 12 värisarja 
OM3D SS 015	 Kytkentäkuitu monimuoto OM3 Fibrain duplex SC UPC / SC UPC liittimet 1,5 m 

Ominaisuudet:
Ú Täyttää IEC, TIA/EIA vaatimukset
Ú Matala liitosvaimennus ja korkea heijastusvaimennus
Ú Liittimet on valmistettu laadukkaista muovista, kestävät korroosiota 
ja soveltuvat laajalle lämpotila-alueeelle (-40 - +70 ºC). Täyttää UL94-V0 
syttyvyys vaatimukset.
Ú Hyvä hinta-/laatushude
Ú Laaja valikoima liittimiä ja kuituja tilauskesta. 
	 Simlex ja duplex 
	 SC,  LC, FC, ST ja MT liittimet 
	 SM ja MM kuidut 

Käyttö
Ú Telekommunikaatioverkot
Ú Lähiverko (LAN)
Ú FTTx, FTTD, FTTB, FTTH verkot
Ú CATV ratkaisut
Ú CWDM verkot

Vaimennukset
LIITTIMET

SM PC  SM APC  MM PC

Liitosvaimennus 
IL MAX versus MASTER 
Acc. IEC 61300-3-4

≤ 0.17 dB ≤ 0.20 dB ≤ 0.20 dB

Liitosvaimennus 
IL TYP versus MASTER 
Acc. IEC 61300-3-4

≤ 0.15 dB ≤ 0.16 dB ≤ 0.12 dB

Heijastusvaimennus 
Acc. IEC 61300-3-6 ≥ 55 dB ≥ 65 dB ≥ 35 dB

Fibrain Gold-sarjan ominaisuudet
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Vaimennukset
LIITTIMET

SM PC  SM APC  MM PC

Liitosvaimennus 
IL MAX versus MASTER 
Acc. IEC 61300-3-4

≤ 0.17 dB ≤ 0.20 dB ≤ 0.20 dB

Liitosvaimennus 
IL TYP versus MASTER 
Acc. IEC 61300-3-4

≤ 0.15 dB ≤ 0.16 dB ≤ 0.12 dB

Heijastusvaimennus 
Acc. IEC 61300-3-6 ≥ 55 dB ≥ 65 dB ≥ 35 dB

SM7 LA L 010	 1 m  
SM7 LA L 020	 2 m 	  
SM7 LA L 030	 3 m 	  
SM7 LA L 050	 5 m 	  
SM7 LA L 070	 7 m 	  
SM7 LA L 100	 10 m

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC-APC / LC liittimet  
simplex G657A1 LS0H

SM7 LA LA 010	 1 m  
SM7 LA LA 020	 2 m 	  
SM7 LA LA 030	 3 m 	  
SM7 LA LA 050	 5 m 	  
SM7 LA LA 070	 7 m 	  
SM7 LA LA 100	 10 m

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC-APC / LC-APC liittimet  
simplex G657A1 LS0H

SM7 LA S 010	 1 m  
SM7 LA S 020	 2 m 	  
SM7 LA S 030	 3 m 	  
SM7 LA S 050	 5 m 	  
SM7 LA S 070	 7 m 	  
SM7 LA S 100	 10 m 

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC-APC / SC liittimet  
simplex G657A1 LS0H

SM7 LA SA 010	 1 m  
SM7 LA SA 020	 2 m 	  
SM7 LA SA 030	 3 m 	  
SM7 LA SA 050	 5 m 	  
SM7 LA SA 070	 7 m 	  
SM7 LA SA 100	 10 m 	

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC-APC / SC-APC liittimet  
simplex G657A1 LS0H

SM7 L L 010	 1 m  
SM7 L L 020	 2 m 	  
SM7 L L 030	 3 m 	  
SM7 L L 050	 5 m 	  
SM7 L L 070	 7 m 	  
SM7 L L 100	 10 m 	

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC / LC liittimet simplex  
G657A1 LS0H

SM7 L S 010	 1 m  
SM7 L S 020	 2 m 	 7235108 
SM7 L S 030	 3 m 	  
SM7 L S 050	 5 m 	  
SM7 L S 070	 7 m 	  
SM7 L S 100	 10 m 	

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC / SC liittimet  
simplex G657A1 LS0H

SM7 SA L 010	 1 m  
SM7 SA L 020	 2 m 	  
SM7 SA L 030	 3 m 	  
SM7 SA L 050	 5 m 	  
SM7 SA L 070	 7 m 	  
SM7 SA L 100	 10 m 	

Kytkentäkuitu yksimuoto  
SC-APC / LC liittimet  
simplex G657A1 LS0H

SM7 SA S 010	 1 m  
SM7 SA S 020	 2 m 	  
SM7 SA S 030	 3 m 	  
SM7 SA S 050	 5 m 	  
SM7 SA S 070	 7 m 	  
SM7 SA S 100	 10 m 	

Kytkentäkuitu yksimuoto  
SC-APC / SC liittimet  
simplex G657A1 LS0H

SM7 SA SA 010	 1 m  
SM7 SA SA 020	 2 m	 7235111 	  
SM7 SA SA 030	 3 m 	  
SM7 SA SA 050	 5 m 	  
SM7 SA SA 070	 7 m 	  
SM7 SA SA 100	 10 m 	

Kytkentäkuitu yksimuoto  
SC-APC / SC-APC liittimet  
simplex G657A1 LS0H

SM7 S S 010	 1 m  
SM7 S S 020	 2 m	 7235105 	  
SM7 S S 030	 3 m 	  
SM7 S S 050	 5 m 	  
SM7 S S 070	 7 m 	  
SM7 S S 100	 10 m 	

Kytkentäkuitu yksimuoto  
SC / SC liittimet  
simplex G657A1 LS0H

SM7 D LA L 010	 1 m  
SM7 D LA L 020	 2 m 	  
SM7 D LA L 030	 3 m 	  
SM7 D LA L 050	 5 m 	  
SM7 D LA L 070	 7 m 	  
SM7 D LA L 100	 10 m 

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC-APC / LC liittimet  
Duplex G657A1 LS0H

SM7 D LA LA 010	 1 m  
SM7 D LA LA 020	 2 m 	  
SM7 D LA LA 030	 3 m 	  
SM7 D LA LA 050	 5 m 	  
SM7 D LA LA 070	 7 m 	  
SM7 D LA LA 100	 10 m 

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC-APC / LC-APC liittimet  
Duplex G657A1 LS0H
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SM7 D LA S 010	 1 m  
SM7 D LA S 020	 2 m 	  
SM7 D LA S 030	 3 m 	  
SM7 D LA S 050	 5 m 	  
SM7 D LA S 070	 7 m 	  
SM7 D LA S 100	 10 m 

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC-APC / SC liittimet  
Duplex G657A1 LS0H

SM7 D LA SA 010	 1 m  
SM7 D LA SA 020	 2 m 	  
SM7 D LA SA 030	 3 m 	  
SM7 D LA SA 050	 5 m 	  
SM7 D LA SA 070	 7 m 	  
SM7 D LA SA 100	 10 m 

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC-APC / SC-APC liittimet  
Duplex G657A1 LS0H

SM7 D L L 010	 1 m  
SM7 D L L 020	 2 m 	  
SM7 D L L 030	 3 m 	  
SM7 D L L 050	 5 m 	  
SM7 D L L 070	 7 m 	  
SM7 D L L 100	 10 m

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC / LC liittimet  
Duplex G657A1 LS0H

SM7 D L S 010	 1 m  
SM7 D L S 020	 2 m 	  
SM7 D L S 030	 3 m 	  
SM7 D L S 050	 5 m 	  
SM7 D L S 070	 7 m 	  
SM7 D L S 100	 10 m 

Kytkentäkuitu yksimuoto  
LC / SC liittimet  
Duplex G657A1 LS0H

SM7 D SA L 010	 1 m 
SM7 D SA L 020	 2 m 	  
SM7 D SA L 030	 3 m 	  
SM7 D SA L 050	 5 m 	  
SM7 D SA L 070	 7 m 	  
SM7 D SA L 100	 10 m 	

Kytkentäkuitu yksimuoto  
SC-APC / LC liittimet  
Duplex G657A1 LS0H

SM7 D SA S 010	 1 m 
SM7 D SA S 020	 2 m 	  
SM7 D SA S 030	 3 m 	  
SM7 D SA S 050	 5 m 	  
SM7 D SA S 070	 7 m 	  
SM7 D SA S 100	 10 m

Kytkentäkuitu yksimuoto  
SC-APC / SC liittimet  
Duplex G657A1 LS0H

SM7 D SA SA 010	 1 m  
SM7 D SA SA 020	 2 m 	  
SM7 D SA SA 030	 3 m 	  
SM7 D SA SA 050	 5 m 	  
SM7 D SA SA 070	 7 m 	  
SM7 D SA SA 100	 10 m

Kytkentäkuitu yksimuoto  
SC-APC / SC-APC liittimet  
Duplex G657A1 LS0H

SM7 D S S 010	 1 m 
SM7 D S S 020	 2 m 	  
SM7 D S S 030	 3 m 	  
SM7 D S S 050	 5 m 	  
SM7 D S S 070	 7 m 	  
SM7 D S S 100	 10 m 	

Kytkentäkuitu yksimuoto  
SC / SC liittimet Duplex  
G657A1 LS0H

SMSAFA020		  FG1S324020	 7235113

Kytkentäkuitu SM SC-APC/FC-APC  
simplex  
9/125  Ø2,8 mm  
pituus 2 m

OM3 DLL 020

Kytkentäkuitu MM LC/LC Duplex   
50/125 aqua Ø1,8 mm pituus 2 m 

OM3 DSL 020

Kytkentäkuitu MM SC/LC Duplex   
50/125 aqua Ø1,8 mm pituus 2 m 

OM2 SS 020		 FG1M211020	 7235104

Kytkentäkuitu MM SC/SC simplex  
50/125 Ø1,8 mm pituus 2 m
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OM2 LL 020		  FG1M255020	

Kytkentäkuitu MM LC/LC simplex  
50/125  Ø1,8 mm pituus 2 m

OM2 SS 020 	 G1M311020	

Kytkentäkuitu MM SC/SC simplex 
50/125  Ø2,8 mm pituus 2 m

OM2 LS 020		 FG1M351020	 7235109

Kytkentäkuitu MM LC/SC simplex 
50/125  Ø2,8 mm pituus 2 m

OM2 STST 030	 FG1M366030	 7235110

Kytkentäkuitu MM ST-ST simplex
50/125  Ø2,8 mm pituus 3 m

OM1DSTST020	 FG2M366030	

Kytkentäkuitu MM ST/ST duplex  
62,5/125  Ø2,8 mm pituus 3 m

OS45	 45 mm	 100/pss 
OS60	 60 mm	 50/pss

Kuitujatkossuoja 
	

SCASM9EASY020 	 SM O P SA 020		

Häntäkuitu SM SC/APC  
2 m EASYSTRIP G652D

FS1S12020 		  SM P SA 020		

Häntäkuitu SM SC-APC  
2 m G652D

SM P S 020		  FS1S11020	

Häntäkuitu SM SC  
2 m G652D

SM7PLA020 		

Häntäkuitu SM LC-APC  
2 m G657A1 LS0H	

SM7PSA020 		

Häntäkuitu SM SC-APC  
2 m G657A1 LS0H	

OM3 P S 020	  FS1M11020	

Häntäkuitu MM SC 2 m, OM3
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FASM	 Singlemode  
FAOM2	 Multimode OM2 
FAOM3	 Multimode OM3 
FAOM4	 Multimode OM4 

S	 simplex 
D	 duplex 
Q	 quad

S	 SC UPC 
SA	 SC APC 
L	 LC UPC 
LA	 LC APC

XXXX	 X 		  X 
FASM	 S		  S

Optiset adapterit	

simplex dublex quad
SC SM APC FASM S SA FASM D SA -

SM UPC FASM S S FASM D S -
MM OM2 FAOM2 S S FAOM2 D S -
MM OM3 FAOM3 S S FAOM3  D S -
MM OM4 FAOM4 S S FAOM4 D S -

LC SM APC - FASM D LA FASM Q LA
SM UPC - FASM D L FASM Q L
MM OM2 - FAOM2 D L FAOM2 Q L
MM OM3 - FAOM3 D L FAOM3  Q L
MM OM4 - FAOM4 D L FAOM4 Q L

OMINAISUUDET FIBRAIN ONE-PIECE-sarja:

liitosvaimennus (IL) 0,30 dB maksimi
0,15 dB tyypillinen

toistettavuus IL kytkentäjakso ±0,1 dB

kestävyys 500 kytkentää <0,20 dB vaihtelu

mekanismin vahvuus 40 N

käyttölämpötila -40 - + 85ºC

holkki keraaminen

Tilauksesta Fibrainin adaptereihin saatavissa:  
• pölysuojilla sisä- / ulkosuoja 
• Anti-fungus 
• GR326 TG100 vaatimuksilla

SM O PS SA 015	 SCASM9B015X12	

Häntäkuitusarja SM SC/APC  
1,5 m Buffered G652D

SM PS S 020	 FS1S11020X12	

Häntäkuitusarja SM SC  
2 m G652D

FS1S12020X12	 SM PS SA 020

häntäkuitusarja SM SC/APC  
2 m G652D

SM7PSSA020FIN4

häntäkuitusarja SM SC/APC FIN2012  
3 sarjaa. Värit: sininen / valkoinen /  
keltainen / vihreä  
2 m G657A1	
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CCS1	

Kuitupäätekotelo IP54  
1-4 kuidulle 130 x 190 x 45 mm 
saatavana myös lukollisella kannella

FTTHKIT30	

Kuitupäätekotelo esikytketty 4 x SC/APC  
30 m kaapeli G657.A2 Ø 4 mm

PSM14	

Kuitupäätekotelo sisä  
1-4 neljälle kuidulle  
kaapelin tulo ylhäältä sivulta

PSM24	

Kuitupäätekotelo sisä  
1-4 neljälle kuidulle  
kaapelin tulo  ala/ylä

ZK1	

Kaapelikaivo 3 porttia HDPE  
leveys 800 mm korkeus 400 mm

FB7401	

jatkoslevy 12 kuitua

FB1151	

päätepaneeli 24xSC dublex 19”

FB1201

päätepaneelirunko 19”  
teleskooppi, ilman liitinpaneelia 

 

FB1410

päätekotelo 184x127x38 mm

FB2035	

liitinpaneeli 1U FB1201-runkoon,  
24xSC duplex
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FW2150	 7220224

Kynä turvalliseen ja tarkkaan puhdistamiseen

• Poistaa lian, pölyn, rasvan ja ilman epäpuhtauksia 
• Sopii käytettäväksi yksin tai yhdessä SqR™, p-QbE®,  
QbE® Cleaning -tuotteiden kanssa 

Käyttökohteet:
• Valokuidun pään ja pinnan puhdistus 
• Kaapeleiden, koaksiaalikaapeleiden, liitoksien puhdistus 
• Musteen, liiman ja muiden vaikeiden tahrojen puhdistus

 

FW2190	 7220225

Liotinvapaa tarkkaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen. 

Syttymätön ja turvallinen kuljettaa mukana. 
Poistaa lian, pölyn, rasvan. Sopii käytettäväksi yksin tai yhdessä SqR™, 
p-QbE®, QbE® Cleaning –tuotteiden kanssa. Helppokäyttöinen, tarkka 
annostella
Valokuidun pään ja pinnan puhdistus. Kaapeleiden, koaksiaalikaapeleiden, 
liitoksien puhdistus. Musteen, liiman ja muiden vaikeiden tahrojen poisto.

CP421	 7220219

MX kyllästetty puhdistuspyyhe 25 yksikköpakattua pyyhettä

Tehokkaita, muovi-turvallisia kyllästettyjä yleispuhdistusliinoja kohtuullisella 
kuivumisajalla.
Ihanteellinen kuitujen, liittimien, kaapeleiden, koaksiaalikaapeleiden, 
kaapelijatkoksien, PC-levyjen, moottorien, työkalujen, muuntajien,  seulojen, 
ohjausjärjestelmien, näyttöjen ja viirojen puhdistukseen

 

CP400 	 7220218 

Kyllästetty puhdistuspyyhe 50 yksikköpakattua pyyhettä 
(10,2x7,6cm)

Liuotinaine haihtuu täysin, ei jätä jäämiä, ei hankaa.
• sisältää 91% IPA ja 9% deionisoitua vettä 
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PQBE	 7220226

Kuituliitosten muotoiltu puhdistusalusta  
200 kpl pyyhettä 36x76mm 

Taskupakkaus, puhdistuspyyhe valokuidun pään ja pinnan puhdistukseen
Suunniteltu SC-, ST-, FC-, MT-, APC- ja upotettujen liittimien puhdistukseen.
Pakkauksessa muotoiltu puhdistustaso.

QBE	 7220227

QbE® Kuituliittimien tasainen puhdistusalusta SC ST FC  
200 pyyhettä laatikko 70x76mm

Puhdistuspyyhe valokuidun pään ja pinnan puhdistukseen
Suuri, tasainen FiberSafe™ puhdistuspyyhe rullassa. Patentoitu tuote
SC-, ST-, FC-liittimien puhdistus. Kuitujatkoksen valmistelu. Rasvatäytteen 
poistamiseen

QBE2	 7220228

Kuituliittimien tasainen puhdistusalusta LC SC FC MT APC  
200 pyyhettä 36x76 mm 

Mukana kulkeva yleispuhdistusliina kuitujatkoksiin. Suunniteltu LC, SC,FC, 
MT- ja APC-liittimien puhdistukseen. Pakkauksessa tasainen puhdistustaso

 

SQR	 7220229

Taskukokoinen kuituliittimien puhdistusalustasta  
10 pyyhettä 76x76 mm

Kompakti puhdistusalusta kuidun pinnan ja pään puhdistukseen 
Kehitetty erityisesti mukana kulkevaksi, kenttä- ja testityöskentelyyn. Suuri 
pyyhintäpinta, jopa 40 puhdistuskertaa. Sopii käytettäväksi yhdessä Electro-
Wash® PX, Electro-Wash® MX, tai FiberWash™ kanssa
Päätypinnan puhdistus, Kuitujatkoksen valmistelu, Rasvatäytteen poistami-
seen
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CFK1000E	 7220214

FTTH Kuitujen puhdistus-, asennus- ja huoltosarja

Pakkaus sisältää:
1 QbE® Puhdistusliinapakkaus, 200 kpl (QbE) 
50 kpl 2,5 mm vaahtomuovipuikot (48042F) 
50 kpl V-ura –puhdistuspuikko (38542F) 
15 kpl Fusion Splice –peilin ja linssin puhdistuspuikkoja (51125F) 
5  kpl puikkojatkoja X'Tenders (XTN) 
100 kpl Nukkaamattomat puhdistusliinat, 4"x4 (6704F) 
5 kpl Electro-Wash® MX -yksittäispakatut puhdistusliinat (CP421) 
1 kpl Kestävä nylon-pakkaus vyölenkillä

CCK1E	 7220210

FOCCUS Kuitujen puhdistussarja SQR ja MX kynä 
Kätevä mukana kuljetettava kuitujen puhdistussarja

Riittää jopa 80 kuitujatkospuhdistukseen
Pakkaus sisältää:
1 kpl Precision Fiber Optic Cleaner -kynä
1 kpl SqR™ Puhdistusalusta (SQR) 
1 kpl Uudelleensuljettava pakkaus

FSW

Kuivapuhdistuspyyhe

pyyhkeitä voidaan käyttää kuivana ja kostuttaa yksitellen. Voidaan myös 
kyllästää halutulla puhdistusaineella

FSA75

Deionisoituvesipohjainen kyllästetty puhdistuspyyhe.  
Fiber-Wash ™ 

Pyyhkeet ovat naarmuuntumattomia, ei palavia, pehmeitä ja imeytyviä
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25125F	 7220202	 15 kpl putkilo 
25123X		  100 kpl pussi

Puhdistuspuikko 1,25 mm kuituliittimille  
15 puikkoa EFB-16 

• Kuitu-, liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä 
• Ei naarmuttavia saumoja tai teräviä reunoja

25183	 7220203 	 100 kpl pussi

Puhdistuspuikko 2,5 mm kuituliittimille 

• Kuitu-, liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä  
• Imukykyinen materiaali imee itseensä käytetyn puhdistusaineen 
• Sopii käytettäväksi Electro-Wash® -puhdistusaineiden kanssa vaikeasti 
poistettavan lian irrotukseen

 38542F	 7220204	 50 kpl putkilo

Kuitujatkoskoneen V-uran puhdistuspuikko  

• Ohuin puikoista, sopii käytettäväksi pienimpienkin pintojen tarkkaan 
puhdistukseen 
• Kuitu-, liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä 
• Imukykyinen materiaali imee itseensä käytetyn puhdistusaineen  
• Sopii käytettäväksi Electro-Wash® -puhdistusaineiden kanssa vaikeasti 
poistettavan lian irrotukseen

48042F	 7220206 	 50 kpl putkilo

Puhdistuspuikko 2,5 mm kuituliittimille  

• Kuitu- liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä 
• Sopii käytettäväksi Electro-Wash® puhdistusaineiden kanssa vaikeasti 
poistettavan lian irrotukseen

51125F	 7220207	 15 kpl putkilo

Kuitujatkoskoneen peilien puhdistuspuikko  

• Kuitu-, liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä 
• Sopii käytettäväksi pesuaineen levittämiseen

CC505F	 7220209	 25 kpl putkilo

Puhdistuspuikko MTP-liittimille (2,3 mm)  
pituus 154mm

• Erityismuotoiltu säämiskätyökalu 
• Kuitu-, liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä
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Puhdistaa naaras- ja urosliittimet Puhdistaa naaras- ja urosliittimet 

FOCCUS CCT-puhdistustyökalu 

CCT-työkalussa on helppokäyttöinen puhdistuskankaan 
syöttömekanismi joka pyöräyttää kangasta työkalun kärjessä 
puhdistustyön edetessä. CCT-puhdistustyökalun ja FOCCUS MX-
kynän yhdistelmäkäyttö mahdollistaa nopearytmisen liitäntöjen 
puhdistustyön.

Tämä puhdistusyhdistelmä saavuttaa IEC 61300-3-35, IEC 
TR62627-01, Telcordia GR-2923-CORE ja SAE Aerospace AIR6031 
vaatimukset.

• Puhdistaa naaras- ja urosliittimet 
• Puhdistaa UPC- ja APC-liittimet 
• Jopa 800 puhdistusta / sarja

CCTMPO		  7220213

Kuituliittimien puhdistuskynä  
MPO-liittimille 

CCT125		  7220211

Kuituliitinadapterien puhdistuskynä  
1,25mm liittimille LC, MU 

CCT250		  7220212

Kuituliitinadapterien puhdistuskynä  
2,5mm liittimille SC, PC, ST... 

CCT™ Yhdistelmäpuhdistus

1.Kostuta kevyesti CCT:n kärki  MX Cleaning Pen -kynällä 
2.Aseta CCT-puhdistuskärki liittimeen  
3.Klikkaa painiketta kunnes kuuluu  “klik” ja toista 1-2 kertaa

Kostutettu kangas puhdistaa liittimessä olevan kuidun pään. 
Puhdistusaine poistaa vaikeankin lian ja kuiva  
kangas poistaa puhdistusaineen ja viimeistelee tuloksen. 
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HT223H	 7235114

Kuorintatyökalu kuiduille  
Ø2mm/900µm/250mµ  
+ katkaisu

HTS144H	 7235115

Kuorintatyökalu kuiduille  
Ø2mm/900µm/250mµ  
+ katkaisu

POF125	

Kuorintatyökalu kuiduille  
900µm/250mµ  
+ katkaisu

 

HT106N	

Puristuspihti ST/SC kuidut  
Ø3.38, Ø3.84, Ø3.10 ja Ø4.78 mm

9503 160	

Sakset kevlar kuidulle

8007 1070 6  	 RAYCUT1

0,9 - 4,2 mm kuituputkien halkaisuun, kuorintaan ja katkaisuun.  
RAYCUT1 sarja sisältää terät, ohjaimet ym  
1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.8 / 3.0 / 3.5 / 4.2 kuiduille. 

8007 3030 6  	 RAYCUT2

4,0 - 14 mm kuituputkien halkaisuun, kuorintaan ja katkaisuun 
RAYCUT2 sarja sisältää terät, ohjaimet ym  
6 erikokoista ohjausrulla terää 5 mm – 10 mm  
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1162	 1162X

IEC-naaras kulma "PAU".  
Keskinapa ruuvattava, suojattu

1161	 1161X

IEC-uros kulma "SAU".  
Keskinapa ruuvattava, suojattu

DV82	 7559262

IEC-naaras  
kulma WISI. 

1163

IEC-uros kulma metalli.  
Keskinapa  
ruuvattava  
suojattu

1164

IEC-naaras kulma metalli.  
Keskinapa  
ruuvattava,  
suojattu

90IECM	 7526581

IEC-uros kulma Cablecon  
”self install” Ø 6,5-7 mm kaapeleille

90IECF	 7526582

IEC-naaras kulma Cablecon  
”self install” Ø 6,5-7 mm kaapeleille

PAU30	 PAU30X

IEC-naaras suora

SAU30	 SAU30X

IEC-uros suora

DV01	 7559254

IEC-uros suora, suojattu 

80322M

IEC-uros suora metalli, kierrettävä 

80322

IEC-naaras suora metalli, kierrettävä

300439

IEC-naaras suora puristettava

20908	 20908X

IEC-adapteri uros/uros

20909	 20909X

IEC-adapteri naaras/naaras

20910

IEC-adapteri naaras/uros

20911

IEC-adapteri naaras/uros kulma

300210	 300210X

Antennikaapelin jatko
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NG02

Antennikaapelin jatko

DV75

Päätevastus 75 Ohm IEC-uros

300309

Päätevastus 75 Ohm rasiaan

DV23	 7559276

Päätevastus 75 Ohm rasiaan

RM42

TV-vaihtoadapteri

RM30

TV-antenniuros  
VHF/UHF

300150

Yläsymmi UHF

300138R

IEC-alasymmi VHF/UHF

PAU10

IEC-naarasrunko

PAU10C

IEC-naarasrunko  
snap-in

20904

IEC-naarasrunko metalli

20907

IEC-naarasrunko suora kytkentälevylle

20906	 uros 
20905	 naaras

IEC-runko kulma pp

20903

IEC-urosrunko metalli
 

NB02F	 2 X F 
NB04F	 4 X F 
NB05	 5 X F

Maadoituskisko 

ZG28			 

Adapteri PG11/F-naaras  
PG11-laiteliitin/F-naaras
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WISIN F-liittimen asennusesimerkki

Älä taivuta suojafoliota tai  
punosta ulkovaipan päälle.

DV50	 7559268

F-uros  MK79/MK76/MT75 
Ø 5 mm kaapelille kartiokiristys

DV55	 7559274

F-uros  MK96/99 19VATC SATKK68 TS61L 
Ø 7 mm kaapelille 
kartiokiristys

DV54	 7559272

F-uros MK16/11, Tellu 7 
Ø 10 mm kaapelille 
kartiokiristys

20606A	 Ø 3-4 mm kaapelille 
20606B	 Ø 5 mm kaapelille 
20606C	 Ø 6 mm kaapelille 
20606D	 Ø 7 mm kaapelille 
20606DK	 Ø 7 mm kaapelille ”lowcost” 
20606E	 Ø 10 mm kaapelille

F-uros kierrettävä

DV10	 7559512

F-uros kompressoitava MK76  
Ø 5 mm kaapelille

DV15N	 7559513

F-uros kompressoitava MK95/96 TS61L 
Ø 6,5 - 7 mm kaapelille

DV14

F-uros kompressoitava MK15/16 
Ø 10,3 mm kaapelille

0307 206

F-uros puristettava Ø 6,5-7,2 mm  
RG6/TELLU13/MK9_/19VATC TS61L 
pihti HT336C, Rensteig-leuat 6241363

0307 206 C

0307206 + suoja

Puristettavat F-liittimet 
 
M523B 	 RG58 
0300900 	 RG58 
0300911 	 RG59 
0300912 	 RG6 
4013059 	 RG59

F56CX370QM

F-uros quick mount kompressoitava Ø 6,5-7 mm 
Cablecon

F5651

F-uros self-install Ø 6,5-7 mm 
Cablecon

90FM56QM

F-uros kulma QuickMount kompressoitava 
Cablecon Ø 6,5-7 mm kaapeleille

0300 930

F-naarasrunko paneeliin mutteri/juotoskorvake

20615A

F-naaras- 
runko 

20627

F-pääte- 
vastus  
75 Ohm
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DV24	 7559278

F-päätevastus 75 Ohm  

DV25	 7559280

F-päätevastus  DC-erotettu

20 41103

F-adapteri  
uros/uros

20 41223

F-kulma- 
adapteri

20 42203

F-jatko  
naaras/naaras

20 42243

F-jatko  
läpivienti  
mutterilla

20 43203

F-adapteri  
naaras/uros  
pika

DV46	 7559264

F-jatko naaras/naaras

DV45

F-jatko U 
naaras/naaras

DV49	 7559514

F-adapteri uros/uros pikaliitin

DV53	 7559270

F-kulma naaras/uros

T4123

Adapteri 5/8" laiteliitin-F-naaras

ZG28

Adapteri PG11-F PG11 laiteliitin - F-naaras

20 410 910 3	

Adapteri F-uros/IEC-uros

20 410 920 5	

Adapteri F-uros/IEC-naaras

20 420 920 3	

Adapteri F-naaras/IEC-naaras

20 430 920 3	

Adapteri F-uros(pika)/IEC-naaras

20 910 420 3	

Adapteri IEC-uros/F-naaras

20 310 4100	

Adapteri N-uros/F-uros
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1.0/2.3-uros puristettava

7313179	 RG179	

7/16-naaras	

71623078	 RG58
71623213	 RG213

7/16-uros	

71613012	 1/2	
71613078	 7/8	
71613015	 EcoFlex 15
71613213	 RG213
R185177000	 RG214

BNC-naaras mutteri

0501490	 RG58	

BNC-naaras puristettava

5023058	 RG58	 7559722
5023240	 LMR240/RF240	
5023059	 RG59	 7559723
5023059A	 RG59	
5023174	 RG174/316	
5023174A	 RG174/316	
5023179A	 RG179	
5023223	 RG223	

BNC-uros mutteri

203019	 RG59	

BNC-uros kasattava

5011007	 AIRCELL7
5011010	 EcoFlex 10

BNC-uros juotettava

5013002	 Ø6,5 - 7

BNC-uros puristettava

5013006	 RG6	 7559701
5013006A	 RG6	
5013058	 RG58	 7559702
5013059	 RG59	 7559703
5013174	 RG174/316	
5013179	 RG179	
5013213	 RG213	 7559706
5013223	 RG223	
5013200	 LMR200/RF200
5013240	 LMR240/RF240

BNC-uros kompressoitava

BNC33C	 VSHD70	
BNC39C	 VSHD80	  
7505000

BNC-uros kasattava

NBNC75BLP9	 0.8/3.7
NBNC75BTU11	 1.0/4.8

BNC-uros HD SDI Radial

R142077747	 1.6/7.3	 7559811
R142079760	 0.8/3.7	 7559809
R142079770	 1.0/4.8	 7559810

BNC-uros kulma mutteri

0501398	 RG59

BNC-uros kulma puristettava

5014058	 RG58	
5014059	 RG59	
5014174	 RG174/316	
5014179	 RG179	
5014223	 RG223	
5014240	 LMR240/RF240	

FAKRA RG174 ja RG316 puristettava

3701Z316	 Z-naaras	 ilman haittoja
3602Z316	 Z-uros	 ilman haittoja 
3701A316	 A-naaras
3602A316	 A-uros	
3602B316	 B-uros	
3701C316	 C-naaras	
3602C316	 C-uros	
3701D316	 D-naaras	
3602D316	 D-uros	
3701K316	 K-naaras	

FAKRA RG58 puristettava

3701Z058	 Z-naaras	 ilman haittoja
3602Z058	 Z-uros	 ilman haittoja 
3701A058	 A-naaras	
3602A058	 A-uros	
3602B058	 B-uros	
3701C058	 C-naaras	
3602C058	 C-uros	
3701D058	 D-naaras	
3602D058	 D-uros	
3701K058	 K-naaras	
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MCX-naaras puristettava

7523316	 RG174/316

MCX-uros puristettava

7513316	 RG174/316

MCX-uros kulma puristettava

7514316	 RG174/316 
R113153000	 RG405

Mini UHF-naaras puristettav

205012	 RG58

Mini UHF-uros puristettava

205011	 RG58

MMCX-naaras puristettava

7723316	 RG174/316

MMCX-uros puristettava

7713316	 RG174/316

MMCX-uros kulma puristettava

7714316	 RG174/316

N-naaras kasattava	

30210012	 1/2	 Eupen
30210012H	 1/2	 Hansen
3021078	 7/8	 Eupen
3021078H	 7/8	 Hansen
3021010	 EcoFlex10	 7559369
3021015	 EcoFlex15	 7559370
30211336	 HFX50

N-naaras puristettava

302301336	 HFX50	
3023200	 LMR200/RF200	
3023240	 LMR240/RF240	
3023400	 LMR400/RF400	
3023213A	 RG213	 7559752
0200400	 RG58	
3023058A	 RG58

N-uros kasattava

30110012	 1/2	 Eupen
30110012H	 1/2	 Hansen
3011078	 7/8	 Eupen
3011078H	 7/8	 Hansen
30110100	 EcoFlex 10	SSB	 7559799
3011015	 EcoFlex 15	SSB	 7559800

N-uros puristettava

301301336	 HFX50	
3013200	 LMR200/RF200	
3013240	 LMR240/RF240	
3013400	 LMR400/RF400	
3013316	 RG174/316	
3011213	 RG213	
3013213A	 RG213	 7559753
3013058A	 RG58	 7559335

N-uros kulma mutteri	

0200284	 RG213

N-uros kulma puristettava

3014058	 RG58

QMA-uros 
puristettava

R123054000	 RG405

QMA-uros kulma 
puristettava	

R123172000	 RG179

SMA RP-naaras puristettava

70232001	 LMR200/RF200

SMA RP-uros puristettava

70132001	 LMR200/RF200	
70130581	 RG58	 7559784
70130581L	 HFX50

SMA RP-uros kulma puristettava

70141741	 RG174/316	
70140581	 RG58
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SMA-naaras puristettava

702301336	 HFX50	
7023200	 LMR200/RF200	
7023058L	 LMR240/RF240	
7023174	 RG174/316	
7023058	 RG58	 7559787

SMA-uros kasattava

7013010	 EcoFlex10

SMA-uros puristettava

701301336	 HFX50	
7013200	 LMR200/RF200	
7013058L	 LMR240/RF240	
7013174	 RG174/316	
7013402	 RG402	
7013058	 RG58	 7559785

SMA-uros kulma puristettava

7014174	 RG174/316

SMB-naaras puristettava

7123174	 RG174/316

SMB-uros puristettava

7113174	 RG174/316

SMB-uros kulma puristettava

7114178	 RG178	
7114174	 RG174/316

TNC RP-naaras puristettava

60230581	 RG58

TNC RP-uros puristettava

6011EFL101	 EcoFlex 10	
60132131	 RG213	
60130581	 RG58	
60132401	 LMR240/RF240

TNC-naaras	 puristettava

6023240	 LMR240/RF240	
6023223	 RG223	
6023058	 RG58	
20417

TNC-uros kasattava

60110100	 EcoFlex 10

TNC-uros puristettava

6013240	 LMR240/RF240	
6013174	 RG174/316	
6013213	 RG213	 7559766
6013214	 RG214	
6013223	 RG223	
6013058	 RG58	 7559767
204029	 RG59	
6013059	 RG59	
204026	 RG6

TNC-uros kulma puristettava

6014200	 LMR200/RF200	
6014240	 LMR240/RF240	
6014174	 RG174/316	
6014223	 RG223	
0502114	 RG58	
6014058	 RG58	

UHF-naaras	 puristettava

0100080	 RG58

UHF-uros puristettava

1013AIR5	 AIRCELL5	
1011213	 RG213	
20503213	 RG213	
1013214	 RG214	
1013058A	 RG58	

UHF-uros kierrettävä/juotettava

	
0100014	 RG58
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20 310 4200	

Adapteri N-uros/F-naaras

20 310 7100	

Adapteri N-uros/SMA-uros

20 310 7201	

Adapteri N-uros/SMA-naaras

20 310 8203	

Adapteri N-uros/FME-uros

20 320 7203	

Adapteri N-naaras/SMA-naaras

20 320 8103	

Adapteri N-naaras/FME-uros

20 410 3203	

Adapteri F-uros/N-naaras

20 710 3203	

Adapteri SMA-uros/N-naaras

20 710 8103	

Adapteri SMA-uros/FME-naaras

20 710 8203	

Adapteri SMA-uros/FME-uros

20 711 7203	

Adapteri SMA-uros/ 
SMA-RP-naaras   
reverse polarity

20 717 5201	

Adapteri SMA-uros/MCX-naaras

20 720 8203	

Adapteri SMA-naaras/FME-uros

20 810 7203	

Adapteri FME-naaras/SMA-naaras
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Coax adapterien tilausnumerot:

UHF MINIUHF N F BNC TNC SMA FME IEC RCA

Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras

UHF
Uros 201110... 20110220... 20110310... 20110320... 20110410... 20110420... 20110510... 20110520... 20110610... 20110620... 20110710... 20110720... 20110820. 20110820... 20111020...

Naaras 201220... 20210120... 20310120... 20120320... 20410120... 20120420... 20510120... 20120520... 20610120... 20120620... 20710120... 20120720... 21010120...

MINI 
UHF

Uros 20210120... 202110... 20210320...
"20210520... 
20210521... 

kulma"
20210620... 20210710... 20210720... 20210820...

"20210820... 
20210821... 

kulma"

Naaras 20110220... 202220... 20310220... 20510220... 20610220... 20710220... 20220720... 20220820... 20220820...

N
Uros 20110310... 20310120... 20310220... 203110... 20310410... 20310420... 20210510... 20310520... 20310610... 20310620... 20310710... 20310720... 20310820... 20311020...

Naaras 20110320... 20120320... 20210320... 203220... 20410320... 20510320... 20320520... 20610320... 20320620... 20710320... 20320720... 20320810.

F
Uros 20110410... 20410120... 20310410... 20410320... 204110...

"204120... 
204320... 

pika"
20410510...

"20410520 
20410521 

kulma"
20410610... 20410620... 20410910... 20410920... 20411010...

"20411020... 
20431020...

pika"

Naaras 20110420... 20120420... 20310420... 20320420...
"204120... 
204320...

pika"
204220 20510420... 20420520... 20610420... 20420620... 20910420... 20420920... 21010420... 20421020...

BNC
Uros 20110510... 20510120... 20510220... 20310510... 20510320... 20410510... 20510420. 205110...

"205120... 
205121... 

kulma"
20510610... 20510621... 20510710... 20510720...

20510820. 
20510822. 

kulma.

"20510810... 
20510721... 

kulma"
20510910... 20510920... 20511010... 20511020...

Naaras 20110520... 20120520... 20210520... 20310520... 20320520...
"20410520 
20430520 

pika"
20420520.

"205120... 
205121...

kulma"
205220... 20610520... 20520620... 20710520... 20520720... 20810520.. 20520820... 20910520... 20520920... 21010520... 20521020...

TNC
Uros 20110610... 20610120... 20610220... 20310610... 20610320... 20410610... 20610420... 20510610... 20610520... 206110...

206320... 
pika

20610710... 20610720...
20610820.. 
20610822. 

kulma
20610820... 20611010... 20611020...

Naaras 20110620... 20120620... 20210620... 20310620... 20320620... 20420620... 20510620... 20520620... 206320... 206220... 20710620... 20620720... 20620820.. 20620820... 21010620...

SMA
Uros 20110710... 20710120... 20210710... 20710220... 20310710... 20710320... 20510710... 20710520... 20610710... 20710620... 207110... 20710810... 20710810..

Naaras 20110720... 20120720... 20210720... 20220720... 20310720... 20320720... 20510720... 20520720... 20610720... 20620720... 207220... 20720820... 20720820...

FME
Uros 20210810... 20810220... 20510810... 20810520... 20610810... 20810620... 20710810... 20810720...

Naaras 20110820...
"20210820... 

20210821 
kulma"

20810220. 20310820...
"20510820... 
20510821... 

kulma"
208105203... 20610810... 20810620... 20710820... 20810720.. 208220...

IEC
Uros 20410910... 20910420... 20510910... 20910520... 20908 20911020...

Naaras 20410920... 20420920... 20510920... 20520920... 20909 21010920... 20921020...

RCA
Uros 21010120... 20411010... 21010420... 20511010... 21010520... 20611010... 21010620... 21010920... NTA177 210120...

Naaras 20111020... 20311020...
"20411020... 
20431020...

pika"
20421020... 20511020... 20521020... 20611020... 20911020... 20921020... 210120... NTA175
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UHF MINIUHF N F BNC TNC SMA FME IEC RCA

Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras

UHF
Uros 201110... 20110220... 20110310... 20110320... 20110410... 20110420... 20110510... 20110520... 20110610... 20110620... 20110710... 20110720... 20110820. 20110820... 20111020...

Naaras 201220... 20210120... 20310120... 20120320... 20410120... 20120420... 20510120... 20120520... 20610120... 20120620... 20710120... 20120720... 21010120...

MINI 
UHF

Uros 20210120... 202110... 20210320...
"20210520... 
20210521... 

kulma"
20210620... 20210710... 20210720... 20210820...

"20210820... 
20210821... 

kulma"

Naaras 20110220... 202220... 20310220... 20510220... 20610220... 20710220... 20220720... 20220820... 20220820...

N
Uros 20110310... 20310120... 20310220... 203110... 20310410... 20310420... 20210510... 20310520... 20310610... 20310620... 20310710... 20310720... 20310820... 20311020...

Naaras 20110320... 20120320... 20210320... 203220... 20410320... 20510320... 20320520... 20610320... 20320620... 20710320... 20320720... 20320810.

F
Uros 20110410... 20410120... 20310410... 20410320... 204110...

"204120... 
204320... 

pika"
20410510...

"20410520 
20410521 

kulma"
20410610... 20410620... 20410910... 20410920... 20411010...

"20411020... 
20431020...

pika"

Naaras 20110420... 20120420... 20310420... 20320420...
"204120... 
204320...

pika"
204220 20510420... 20420520... 20610420... 20420620... 20910420... 20420920... 21010420... 20421020...

BNC
Uros 20110510... 20510120... 20510220... 20310510... 20510320... 20410510... 20510420. 205110...

"205120... 
205121... 

kulma"
20510610... 20510621... 20510710... 20510720...

20510820. 
20510822. 

kulma.

"20510810... 
20510721... 

kulma"
20510910... 20510920... 20511010... 20511020...

Naaras 20110520... 20120520... 20210520... 20310520... 20320520...
"20410520 
20430520 

pika"
20420520.

"205120... 
205121...

kulma"
205220... 20610520... 20520620... 20710520... 20520720... 20810520.. 20520820... 20910520... 20520920... 21010520... 20521020...

TNC
Uros 20110610... 20610120... 20610220... 20310610... 20610320... 20410610... 20610420... 20510610... 20610520... 206110...

206320... 
pika

20610710... 20610720...
20610820.. 
20610822. 

kulma
20610820... 20611010... 20611020...

Naaras 20110620... 20120620... 20210620... 20310620... 20320620... 20420620... 20510620... 20520620... 206320... 206220... 20710620... 20620720... 20620820.. 20620820... 21010620...

SMA
Uros 20110710... 20710120... 20210710... 20710220... 20310710... 20710320... 20510710... 20710520... 20610710... 20710620... 207110... 20710810... 20710810..

Naaras 20110720... 20120720... 20210720... 20220720... 20310720... 20320720... 20510720... 20520720... 20610720... 20620720... 207220... 20720820... 20720820...

FME
Uros 20210810... 20810220... 20510810... 20810520... 20610810... 20810620... 20710810... 20810720...

Naaras 20110820...
"20210820... 

20210821 
kulma"

20810220. 20310820...
"20510820... 
20510821... 

kulma"
208105203... 20610810... 20810620... 20710820... 20810720.. 208220...

IEC
Uros 20410910... 20910420... 20510910... 20910520... 20908 20911020...

Naaras 20410920... 20420920... 20510920... 20520920... 20909 21010920... 20921020...

RCA
Uros 21010120... 20411010... 21010420... 20511010... 21010520... 20611010... 21010620... 21010920... NTA177 210120...

Naaras 20111020... 20311020...
"20411020... 
20431020...

pika"
20421020... 20511020... 20521020... 20611020... 20911020... 20921020... 210120... NTA175

LIITTIM
ET
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4G antenni + reititin veneeseen weBBoat 4G Plus

IT1004S 

Saman kuvun sisällä on integroituna 4G-reititin, WLAN tukiasema ja 
antennit. IT1004S:llä saat internetyhteyden veneeseesi helposti ja 
kustannustehokkaasti! 

• 4G reitittimessä kaksi SIM – korttipaikkaa
• WLAN tukiasema, johon voi olla yhtä aikaa kytkeytyneenä 32 laitetta
• Automaattinen vaihto 4G:stä sataman WLAN -verkkoon.
• Integroidut 4G- ja WLAN -antennit
• Järjestelmän konfigurointi onnistuu iOS tai Android laitteilla 

Asennus on todella helppo, kytket vain 12V jännitteensyötön. Asettamalla SIM-kortit antennin 
pohjassa oleville paikoilleen, voit jakaa 4G-, 3G -signaalin tai langattoman lähiverkon kaikille 
veneessäsi oleville laitteille, kuten älypuhelimille, tableteille ja tietokoneille.
IT1004S:ään voidaan asentaa kahden eri operaattorin SIM-kortit jolloin se valitsee automaatti-
sesti parhaimman operaattorin signaalin. Se toimii myös yhdellä SIM -kortilla.
Käyttöjännite 10 - 30 VDC
Mitat 250 x 300 mm
paino 1,2 kg
Käyttölämpötila-alue: -20° C +50°C

4G antenni + reititin veneeseen weBBoat 4G LITE

IT1104

Samanlainen kuin IT1004S, mutta vain  
yksi SIM-korttipaikka. 

Käyttöjännite 10-30 VDC 500 mA
Mitat  158 x 200 mm
paino 0,9 kg
Käyttölämpötila-alue: -20° C +50°C

Veneantenni 3G/4G/WLAN 250mm 700-2700MHz Nn

IT2000

IT2000 on ympärisäteilevä neljän taajuusalueen antenni (GSM, 3G/
UMTS, 4G/LTE ja Wlan). Se helposti yhdistettävissä markkinoilla oleviin 
reitittimiin ja päätelaitteisiin.

Korkea vahvisteinen ja suorituskykyinen antenni on valmistettu ASA materiaalista joka säilyt-
tää hyvin valkoisen värinsä. Muotoilultaan IT2000 on identtinen V9126 TV-antennin ja RA124 
VHF-antennin kanssa. Se voidaan asentaa symmetrisesti näiden antennien kanssa.

Antennin halkaisija: 250 mm
Antennin korkeus: 300 mm
Materiaali: UV suojattu ASA
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohm
Taajuusalue: 690/960 MHz | 1710/2700 MHz
Vahvistus: 3 dB | 5 dBi
VSWR: <1.5 | < 1.2
Liitin: N naaras
Tehonkesto: 50 W

TV antenni veneeseen automaattisella tasonsäädöllä 
27,5 dB ø 250 mm

V9126AGC

Glomexin ympärisäteilevä TV -antenni. Esimerkiksi satamassa 
veneen oma antenni voidaan ohittaa ja kytkeytyä suoraan sataman 
antenniverkkoon. Samasta TV antennista saadaan myös FM -signaali 
käyttämällä jaotinta ja radiokaapelia.

Pakkauksessa: Uusi automaattisesti säätyvä 50023/14 -vahvistin, 20m antennikaapelia, 1,5 
m antenniliitosjohto ja nylon-yleiskiinnike.

Vastaanottokulma: 360°
Taajuusalue: 40 - 790 MHz
Kohina: 2,1 dB
Vahvistus keskimäärin: 27,5 dB
Impedanssi: 75 Ohmia
Virrankulutus: 20 mA
Käyttöjännite: 12/24 Vdc
Jalustan halkaisija: 25 mm
Antennin halkaisija: 250 mm
Korkeus: 300 mm
Paino: 430 g
TV-vastaanottimia max.: 2
Valmistusmateriaali: UV-suojattu ASA
Liitin: F-liitin

TV-veneantenni 370 mm suunnat 12V sis. kaukosäät vahv 36 dB 

V9130

Glomexin suunnattava TV -antenni. Antennin suuntaus tapahtuu 
infrapuna kaukosäätimen avulla.

Pakkauksessa: Säädettävä vahvistin joka voidaan asentaa uppo- tai pinta-asennuksena,  
kaukosäädin, 20 metriä antennikaapelia ja 1,5 m antennijohto televisioon

Tekniset tiedot:
Vastaanottokulma: 60°
Taajuusalue: 170/860 MHz
Kohina: 2,1 dB
Vahvistus keskimäärin: 36 dB
Virrankulutus: 150 mA
Käyttöjännite: 12/24 Vdc
Jalustan halkaisija: 25 mm
Antenni halkaisija: 370 mm
Korkeus: 260 mm
Paino: 1,5 kg
TV-vastaanottimia max.: 4
Valmistusmateriaali: UV-suojattu ASA
Liitin: F-liitin
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TV antenni veneeseen automaattisella tasonsäädöllä 
24 dB ø 370 mm

V9112AGC

Antennin vahvistus säätyy automaattisesti signaalin voimakkuuden 
mukaan. Vahvistimessa on kaksi antennilähtöä, joista toisen voi kytkeä 
vaikka FM -radioon. 

Vastaanottokulma: 360°	
Taajuusalue: 40 - 790 MHz 
Kohina: 2,2 dB 
Vahvistus keskimäärin: 24 dB
Virrankulutus: 20 mA
Käyttöjännite: 12/24 Vdc 
Jalustan halkaisija: 25 mm 
Antenni halkaisija: 370 mm 
Korkeus: 185 mm (ilman jalkaa), 240 mm hainevällä 
Paino: 900 g 
TV-vastaanottimia max.: 2 
Valmistusmateriaali: UV-suojattu ASA 
sis. 50023/14 vahvistin jossa on automaattinen tason säätö, 20 metriä antennikaapelia,  
2 kpl F -liittimiä, 1,5 m pitkä antennijohto televisioon 
HUOM! Antennijalka on ostettava erikseen.

TV antenni veneeseen automaattisella tasonsäädöllä 
22 dB ø 250 mm

V9125AGC

Antennin vahvistus säätyy automaattisesti signaalin voimakkuuden 
mukaan. Vahvistimessa on kaksi antennilähtöä, joista toisen voi kytkeä 
vaikka FM -radioon.

Vastaanottokulma: 360° 	
Taajuusalue: 40- 790 MHz 
Kohina: 2,1 dB 
Vahvistus keskimäärin: 27,5 dB 
Impedanssi: 75 Ohmia 
Virrankulutus: 20 mA 
Käyttöjännite: 12/24 Vdc 
Jalustan halkaisija: 25 mm 
Antennin halkaisija: 250 mm 
Korkeus: 120 mm (ilman jalkaa), 151 mm hainevällä  
Paino: 350 g 
TV-vastaanottimia max.: 2 
Valmistusmateriaali: UV-suojattu ASA 
sis. 50023/14 vahvistin jossa on automaattinen  
tason säätö, 20 metriä antennikaapelia,  
2 kpl F -liittimiä, 1,5 m pitkä antennijohto televisioon 
HUOM! Antennijalka on ostettava erikseen.

TV antenni ajoneuvoon 26 dB ø 250 mm

T480

Antennissa on säädettävä vahvistin

Vastaanottokulma: 360°
Taajuusalue: 40/890 MHz
Kohina: 2,1 dB
Vahvistus keskimäärin: 26 db
Impedanssi: 75 ohmia
Säädettävä vahvistus: Kyllä        
Vahvistimen ohitus: Ei
Virrankulutus: 20 mA
Käyttöjännite: 12/24 Vdc
Jalustan halkaisija: 25 mm
Lautasen halkaisija: 250 mm 
Korkeus: 120 mm (vertikaaliantennin kanssa 205 mm)
Paino: 350 g
TV-vastaanottimia max.: 2
Valmistusmateriaali: UV-suojattu ASA
Liitin: F-liitin
Polarisaatio: pysty- ja vaaka

Mukana toimitetaan 1,5 m TV-antennikaapeli, 5 m koaksiaalikaapeli, T198-kattokiinnike, sekä 
seinään kiinnitettävä säädettävä vahvistin.

TV antenni ajoneuvoon 27,5 dB ø 370 mm

C3779

Antennissa on säädettävä vahvistin

Vastaanottokulma: 360°
Taajuusalue: 40/890 MHz
Kohina: 2,1 dB
Vahvistus keskimäärin: 27,5 db
Impedanssi: 75 ohmia
Säädettävä vahvistus: Kyllä
Vahvistimen ohitus: Ei
Virrankulutus: 20 mA
Käyttöjännite: 12/24 Vdc
Jalustan halkaisija: 25 mm
Lautasen halkaisija: 370 mm
Korkeus: 180 mm (vertikaaliantennin kanssa 270 mm)
Paino: 900 g
TV-vastaanottimia max.: 2
Valmistusmateriaali: UV-suojattu ASA
Liitin: F-liitin
Polarisaatio: pysty- ja vaaka

Mukana toimitetaan 1,5 m TV-antennikaapeli, 5 m koaksiaalikaapeli,  
T198-kattokiinnike, sekä seinään kiinnitettävä säädettävä vahvistin.
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FM-veneantenni 88-108 MHz

RA1281

Taajuusalue AM 550-1600 KHz, 
FM 88-108 MHz
Impedanssi 93 ohmia
Pituus 300 mm
Paino 267g
DIN uros

FM-veneantenni 88-108 MHz

RA128

Glomexin 1,5 m pitkä FM -antenni  
moottoriveneisiin ja  
isompiin veneisiin.

Taajuusalue: AM 550-1600 MHz, 
FM 88-108 MHz
Impedanssi: 93 Ohmia
Antennin pituus: 1,5 m
Antennin paino: 267 g
Kaapelin pituus: 6 m
DIN uros

FM-veneantenni 2,4 m 88-108 MHz

RA1288

Glomexin 2,4 m pitkä lasikuitu FM -antenni 
moottoriveneeseen ja isompiin veneisiin.

Taajuusalue: AM 550-1600 MHz,  
FM 88-108 MHz
Impedanssi: 93 Ohmia
Antennin pituus: 2,4 m
Antennin paino: 267 g
Kaapelin pituus: 6 m DIN uros

FM-veneantenni 1,2 m 6 dB

RA300FM

Taajuusalue: 88-108 MHz
Vahvistus: 6 dB
Impedanssi: 93 Ohmia
Paino: 325 g
FME-uros runko

DAB antenni 1,2 m 6 dB lasikuitu

RA300DAB

Taajuusalue: 174-240 MHz
Vahvistus: 6 dB
Impedanssi: 50 Ohmia
Paino: 325 g
FME-uros runko

VHF antenni 1,5 m  
moottoriveneeseen

RA112CR	 kromi tyvi 
RA112 	 nylon tyvi

Antennin tyviosa on cromattu 
Taajuusalue 156/162 MHz
Vahvistus 3dB
Impedanssi 50 ohmia
Polarisaatio Pysty 
VSWR ≤ 1,3 at 156,8 MHz
Max tehonkesto 100 W
DC maadoitettu
Pituus 1,5m
Paino 580g
Kaapeli 4,5m RG58 avoin pää
Mukana UHF –liitin (PL-259)

VHF-antenni ammattikäyttöön 3,1dBi, 

PRA110

Värähtelyä kestävä, kevyt, ruostumaton 
VHF antenni. Antennielementti on suojattu 
korkealaatuisella lasikuituputkella. PRA110 
antenni on valmistettu korkealaatuisista 
materiaaleista kestämään kovia 
meriolosuhteita. Integroitu1”x14 adapteri 
helppoihin kiinnitysratkaisuihin. Katso liittyvät 
tuotteet alla.

Mekaaniset ominaisuudet
Pituus: 1m
Paino:770 g
Lämpötila-alue: -40/ 60 °C
Max. tuulennopeus: 60 m/s
Väri: Valkoinen
Materiaali: Lasikuitu
Sähköiset ominaisuudet
Taajuusalue: 156-162 MHz
Vahvistus: 3.1 dBi
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ω
Tehonkesto: 100 W
Liitin: N naaras
DC -maadoitettu: Kyllä

VHF antenni 1m kiinteä  
nylonjalka 4,5m kaapeli

RA104NY

Markkinoiden kestävin  
VHF -antenni kaksikerroksisen 
lasikuiturakenteen ansiosta. 
UV -säteitä vastaan suojaa viiden  
kerroksen polyuretaani maalikerros.

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3 dB
SWR: ≤ 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 1 m
Paino: 430 g
Kaapeli: 4,5 m

VHF antenni 1m kiinteä jalka  
4,5m kaapeli

RA104SS

Markkinoiden kestävin  
VHF -antenni kaksikerroksisen 
lasikuiturakenteen ansiosta.  
UV -säteitä vastaan suojaa viiden  
kerroksen polyuretaani  
maalikerros.

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3 dB
SWR: ≤ 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 1 m
Paino: 430 g
Kaapeli: 4,5 m

VHF-antenni lasikuitua 3 dB 900 mm 
FME-uros

RA106GRPFME

Antennissa on pika-asenteinen FME -litiin, ei 
tarvitse juottaa liittimiä. Valitset vain sopivan 
mittaisen valmiskaapelin ja tarvittaessa käytät 
sopivaa adapteria radioon kytkemiseksi.

RA106GRPFME on suorituskykyinen ja kestävä 
antenni. Piiska on lasikuitua.

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 900 mm
Paino: 180 g
Liitin: FME



107puhelin 09-4133 2200 /  myynti@tele-tukku.fi / www.tele-tukku.fi 

VENE

VHF-antenni lasikuitua 3 dB 900 mm

RA106GRPPB

Moottoriveneisiin soveltuva suosittu RA106 
sarjan antennipaketti. Kaapelin asennus 
kierrettävällä RA106 liittimellä.

pakkauksessa: RA106GRPPB VHF -antenni, UHF-uros liitin, 
PVC kumisuojus liittimelle (koodi RA138), Muovinen läpivien-
tiholkki (koodi RA140), Adapteriholkki  
ruostumatonta terästä, kierre 1”X14 (koodi RA106AD)

Tekniset tiedot:
Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 900 mm
Paino: 180 g
Liitin: RA106 kierrettävä liitin

VHF-antennipaketti 900 mm lasikuitua.

RA106GRPPB6135

Moottoriveneisiin soveltuva suosittu RA106 
sarjan antennipaketti. Kaapelin asennus 
kierrettävällä RA106 liittimellä.

Pakkauksessa: VHF-antenni, matalahäviöinen koaksiaali-
kaapeli 4,5 m, UHF-uros liitin, PVC kumisuojus, muovinen 
läpivienti holkki, kääntyvä nylon jalka, kierre 1”X14 (koodi 
RA135), Adapteriholkki ruostumatonta terästä, kierre 1”X14 
(koodi RA106AD)
 
Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 900 mm
Paino: 180 g

VHF-antenni mastoon 3 dB 18 m kaapeli 

RA2022/18AUS

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 50 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 1,5 m
Paino: 400 g
18m kaapeli UHF-uros

   

VHF-antennipaketti mastoon nylon 3 dB 
900 mm

RA106GRPSB18

Purjeveneisiin soveltuva suosittu RA106 sarjan 
antennipaketti. Kaapelin asennus kierrettävällä 
RA106 liittimellä.

Pakkauksessa: VHF-antenni, matalahäviöinen koaksiaali-
kaapeli 18 m, UHF-uros liitin, PVC kumisuojus, muovinen 
läpivienti holkki, kääntyvä nylon jalka, kierre 1”X14 (koodi 
RA106BRACKINOX), Adapteriholkki ruostumatonta terästä, 
kierre 1”X14 (koodi RA106AD)
 
Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 900 mm
Paino: 180 g

VHF-antenni teräs 3 dB  
900 mm FME-uros

RA106SLSFME

Antennissa on Pika-asenteinen FME -litiin,  
ei tarvitse juottaa liittimiä. Valitset vain  
sopivan mittaisen valmiskaapelin ja tarvittaessa käytät 
sopivaa adapteria radioon kytkemiseksi. Piiska on  
ruostumatonta terästä. 

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 900 mm
Paino: 180 g
Liitin: FME

VHF-antennipaketti teräs 3dB 900mm

RA106SLSPB

Moottoriveneisiin soveltuva suosittu RA106 
sarjan antennipaketti. Kaapelin asennus 
kierrettävällä RA106 liittimellä.

Pakkauksessa: VHF-antenni, matalahäviöinen koaksiaali-
kaapeli 4,5 m, UHF-uros liitin, PVC kumisuojus, muovinen 
läpivienti holkki, kääntyvä nylon jalka, kierre 1”X14  
(koodi RA135), Adapteriholkki ruostumatonta terästä,  
kierre 1”X14 (koodi RA106AD)

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 900 mm
Paino: 180 g

VHF-antenni kiinteä lasikuitua ilman 
kaapelia

RA109GRP

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 900 mm
Paino: 180 g
UHF-naaras

VHF-antenni kiinteä teräs  
ilman kaapelia

RA109SLS

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 900 mm
Paino: 180 g
UHF-naaras

VHF-antenni lasikuitua 6 dB 2,4 m

RA1206CR

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 2400 mm
Paino: 670 g
kiinteä kaapeli 4,5 m

VHF-antenni lasikuitua 210 mm 1 dB 
ovaali, kaapeli 9m yleiskiinnik

RA121

RA121 antenni on pienikokoinen ja  
tyylikäs. Se soveltuu hyvin asennet- 
tavaksi purjeveneeseen tai  
moottoriveneeseen. 

Pakkauksesssa: 9 m kaapeli RG58, 
UHFuros liitin ja  
nylon kiinnitysjalka

Taajuusalue: 156/162 MHz
Vahvistus: 1 dB
SWR < 1,3
Maksimi tehonsyöttö: 60 W
DC maadoitus: ei ole.
Korkeus: 210 mm
Paino: 250 g
9 m kaapeli UHF-uros
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VHF-antenni lasikuitua  
6 dB 2,4 m

RA1225

Pakkauksessa antenni, 6 m kaapeli   
ja UHF-uros 
Taajuusalue: 156 - 162 MHz
Vahvistus: 6dB
Tehonkesto: 100 W
UHF-naaras

VHF-antenni 1 dB ”hätä”

RA114

Pakkauksessa antenni, pika-asennussarja ja kaapeli 
Taajuusalue: 156-162  MHz
Vahvistus: 1dB
Tehonkesto: 50 W
UHF-naaras

ORBCOMM-antenni 3 dB  
lasikuitu 1m

RA106ORBC

Taajuusalue: RX 137 - 138 MHz,  
TX 148 - 150,05 MHz
Vahvistus: 3dB
SWR: 1,3 at 156,8 MHz
Polarisaatio: Pysty
Impedanssi: 50 Ohmia
Tehonkesto: 100 W
DC maadoitus: Kyllä
Pituus: 900 mm
Paino: 180 g

AIS-antenni 140 mm kumi 1dB

RA111AIS

Pakkauksessa antenni, 9 m kaapeli, V9181 jalka.. 
Taajuusalue: 161,975 - 162,025  MHz
Vahvistus: 1dB
Tehonkesto: 50 W
UHF-naaras

LA-veneantenni 1,5 m 4,5 m kaapeli

RA127

Taajuusalue: 27 MHz
Vahvistus: 1 dB
Impedanssi: 50 Ohmia
Polarisaatio: Pysty
SWR < 1,2
Maksimi tehonsyöttö: 50 W
4,5 m kaapeli UHF-uros

LA-veneantenni 2,4 m 6 m kaapeli 

RA1278

Taajuusalue: 27 MHz
Vahvistus: 1 dB
Impedanssi: 50 Ohmia
Polarisaatio: Pysty
SWR < 1,2
Maksimi tehonsyöttö: 50 W
6 m kaapeli UHF-uros
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RA101

Antennijalan aluslevyt (nelik.)  sis. 1°, 2,5° ja 5° 
palat . 3 kpl setti.

RA102

Antennijalan aluslevyt (pyöreä)  sis. 0° ja 5° 
palat. 2 kpl setti.

RA103/15	 150 mm 
RA103/30	 300 mm

Mastojatko rosteria,  
Ø25 mm, 1”x14 kierre

RA12915	 150 mm 
RA12930	 300 mm

Mastojatko GPS-antennille,  
alumiinia

RA149

Mastojatko 1,2m lasikuitua  
Ø28mm 1”x14 kierre

RA106BRACKINOX

Kiinnitysrauta mastoon, rosteria

RA106BRACKINOXL

Kiinnitysrauta mastoon,  
rosteria L-mallinen

V9123

Antennijalka 25mm mastoon ruostumaton, 
antennille V9125

V9173	 1”x14-kierre 
V9173TV	 ilman kierrettä

Antennijalka 25mm mastoon tai seinään, V9112/
V9150:lle, rosteria

V9124

Antennijalka 150mm/25mm  
rosteria tasaiselle pinnalle,  
antenneille V9125/V9112/V9130

V9174

Antennijalka tasaiselle  
pinnalle, korkeus 100mm  
rosteria, sopii RA12..

V9172

Antennijalka  
korkeus 130mm Ø25mm  
rosteria tasaiselle pinnalle,  
antenneille V9112 ja V9150

V9175

Antennijalka tasaiselle  
pinnalle, korkeus 100mm  
nylonia, sopii RA12..

V9175OT

Antennijalka tasaiselle pinnalle,  
korkeus 40mm nylonia,  
sopii RA12..

V9176

Antennijalka mastoon tai  
seinään, korkeus 20mm,  
rosteria, L-malli

V9177

Antennijalka korkeus 40mm  
rosteria,  
1”x14-kierre

RA107SSFME

Antennijalka kaatuva,  
rosteria 1”x14 kierre  
RA301, RA300,  
RA107SSFME  
vaatii adapterin  
RA358

RA115

Antennijalka kaatuva,  
valkoinen nylon  
1”x14 kierre
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RA116SS

Antennijalka kaatuva,  
heavy duty rosteria  
1”x14 kierre

RA125

Antennijalka kaidekiinnitys  
kaadettava, valkoinen  
nylon 1”x14 kierre

RA135FME

Antennijalka kaatuva, 
valkoinen nylon 5/8”x24  
sisäkierre  
yhteensopiva  
RA106SLSFME 
RA106GRPFME ja RA300

RA165

Antennijalka kaidekiinnitys kääntyvä, rosteria 
1”x14 kierre sopii vaaka- tai pystykaiteeseen 
Ø22mm

RA166/00

Antennijalka kaatuva, heavy duty rosteria 1”x14 
kierre aukko GPS/koaksialikaapelille

RA175

Antennijalka kaidekiinnitys, valkoinen nylon 
1”x14 kierre, vaakakaiteeseen Ø22/25/30 mm

RA179

Tuuliviiri 106- ja 109-sarjaan

RA201

Yhdyssuodin VHF-antennilta AM-FM -radiolle 
ja AIS-vastaanottimelle 12/24V

RA203

Maataso 155x51x13mm kullattua pronssia, 
vastaa pinta-alaa 1,15m²

RA358

Adapteriholkki  
5/8”x24 ->1”x14  
RA300 antennille

V9171

Antennijalka 30-80mm putkeen vaaka-/
pystyasennus, rosteria

V9178

Adapteri 1”x14 uros 1” 
BSP naaras, pituus 80mm

V9500

Antennijalka SAT/TV antenneille säädettävä 
rosteria

RA3606	 6 m 
RA36018	 18 m 
RA36025	 25 m

RG62 koaksiaalikaapeli  
FME-naaras/ 
DIN-uros

V9117

Verkkolaite  
230Vac / 12Vdc 300mA
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V9148

Antennijohto radiolle 3,6m F-uros/DIN-uros

V9149

Antennijohto-haaroitin DIN-naaras / 2x DIN 
-uros

RA132

UHF-urosliitin RG58 kierrettävä, juotettava 
keskitappi, niklattu

RA138

Kumisuojus UHF-liittimelle  
(PL259-tyyppiselle,  
esim. RA105)

RA105

Läpivienti vesitiivis  
UHF-liitin laipassa  
3x ruuvikiinnitys

RA140

Läpivienti 1 tai 2 kaapelille esim. RG58

RA106AD

Adapteri RA106PB -antenneille,  
1”x14 kierre

50023/98EC		  V9125 ja V9112EC 
50023/98EC/T	 T480, C3779 ja Z221 
50030		  V9130 

Linjavahvistin  antenneille 12/24VDC

 

T180

Masto alumiinia teleskooppi 0,5m ø25mm 
antenneille T480 ja C3779

T181

Masto alumiinia teleskooppi 1,65m ø25mm 
antenneille T480 ja C3779

T199

Jalka nylon pyöreä kaltevuussäätö 0-20° 
antenneille T480 ja C3779  

T480TOOL

F-liittimen as työkalu GLOMEX TV-antenneille
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P-58015	 7402085	 1,5 m kaapeli 
P-58	 7402003 	 10 m kaapeli  
P-58150	 7402004	 15 m kaapeli 
P-58MIMO	 7402030 	 10 m kaapeli, MIMO

GSM/UMTS/3G/4G/5G/WLAN/LTE-antenni 

elementtejä	 58 kpl 
taajuus	 698 - 2 700 MHz  
polarisaatio	 vertikaali 
horisontaalikeila	 54 ° (@ 1800 MHz) 
vertikaalikeila	 46 ° (@ 1800 MHz) 
etu/takasuhde	 23 dB 
VSWR	 <1.6 : 1 
pituus	 1070 mm 
liitin	 SMA-uros 
kaapeli 	 POPE H155 
paino	 1,3 - 1,5 kg 
 
KUVASSA P-58MIMO 

VSS1A	

Passiivinen GSM-toistinpaketti

Pakkaus sisältää ulkoantennin, sisäantennin  
ja 10 m kaapelin.

WMM8G7275SP	 7402024 	  
2 x 5 m CS29 SMA-uros

MIMO ja 3G & 4G -tuki, kaksi vahvistavaa laaja-
kaistaelementtiä, kestävä seinäkotelo, masto-, 
seinä- ja pöytäasennuksiin

taajuus	 698 - 960 / 1710 - 2700 MHz  
vahvistus	 698 - 960	 6 dBi 
		  1710 - 2170	 9 dBi 
		  2396 - 2700	 6 dBi 
tehokkuus (sis. kaapelit) >65% 
mitat	 230 x 180 x 94 mm 
lämpötila-alue	 -30-+70 ºC

RF-välijohto N-naaras / N-naaras

D032032100	 10 m	 EcoFlex 10	 7559403 
D032032150	 15 m	 EcoFlex 10	 7559400 
D032032200	 20 m	 EcoFlex 10	 7559401

L032032050	 5 m	 LMR400/RF400	 7402060	
L032032100	 10 m	 LMR400/RF400	 7402061	
L032032150	 15 m	 LMR400/RF400	 7402062	
L032032200	 20 m	 LMR400/RF400	 7402063	

RF-välijohto N-uros / N-naaras

L031032050	 5 m	 LMR400/RF400	 7402056 
L031032100	 10 m	 LMR400/RF400	 7402057 
L031032150	 15 m	 LMR400/RF400	 7402058 
L031032200	 20 m	 LMR400/RF400	 7402059

RF-välijohto SMA-uros / SMA-
naaras	

D071072015	 1,5 m	 HFX50	 7402088 
D071072025	 2,5 m	 HFX50	 7402089 
D071072030	 3 m	 HFX50	 7402090 
D071072050	 5 m	 HFX50	 7402047	  
D071072070	 7 m	 HFX50	 7402091 
D071072100	 10 m	 HFX50	 7402046	  
D071072150	 15 m	 HFX50	 7402092 
D071072200	 20 m	 HFX50	 7402093 
 
L071072015	 1,5 m	 LMR200/RF200	 7402064 
L071072025	 3 m	 LMR200/RF200	 7402065	
L071072050	 5 m	 LMR200/RF200	 7402066	
L071072075	 7,5 m	 LMR200/RF200	 7402067	
L071072100	 10 m	 LMR200/RF200	 7402068

KIT7460L2	 7559808

Mastovahvistinkitti, kaksi säädettävää tuloa 

BIII   8-28 dB /UHF  20-35 dB 

VF6F	 7559764 	 6 elementtiä / 1 heijastin 
VF9F	 7559447	 9 elementtiä / 3 heijastinta 
VF13F	 7559765	 13 elementtiä / 4 heijastinta

VHF-antenni, kanavat 5 - 12.  
Tukkupakkaus 10 kpl

VF6F VF9F VF13F

sähkönumero 7559764 7559447 7559765

vahvistus dBi 6 - 7,5 7 - 10 9,5 - 11,5

etu-/takasuhde dB 16 - 18 17 - 22 20 - 26

avauskulma H/V ° 58 / 75 30 / 90 48 / 55

tuulikuorma  
N @ 120 km/h

31,4 54,9 76,5

pituus mm 1 220 1 536 2 080

paino Kg 1,35 1,7 1,93

DTM44	 7559864 	 44 elementtiä  
DTM91	 7559865	 91 elementtiä 

UHF-antenni, kanavat 21 - 48.  
Tukkupakkaus 10 kpl

DTM44 DTM91

vahvistus dBi 11 - 15 12 - 18

etu-/takasuhde dB > 27 dB > 30 dB

avauskulma H/V ° 34 / 48 28 / 38

tuulikuorma N @ 120 km/h 121 150

pituus mm 1 265 1 895

KIT7415L2	 7559807	  
 
Mastovahvistin kitti, kolme tuloa

FM 12 dB / BIII 10-28 dB / UHF 20-35 dB 


