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Tukiaseman Massive MiMo antenneilla 6-9 dB 
suurempi vahvistus
-> Mikä osaltaan kompensoi suuremmilla taajuuksilla tapahtuvaa signaalin 
vaimentumista.
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Erilliset 4G/5G antennit veneeseen

 Poyntingin antennit suunniteltu yksinomaan merikäyttöön
 Antennin säteilykuvion merkitys - > Pitää olla ympärisäteilevä. Kaikki 

antennit eivät oikeasti ole ympärisäteileviä.
 Materiaalilla on väliä, ASA, Foam Filled
 UV- ja suolavesisuojaus, tärinätestit
 IP-68 luokitus
 Kiinnitys standardin mukaisiin Marine jalkoihin
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4G SiSo antenni



4G/5G SiSo antenni



Kompakti 4G/5G SiSo antenni



4G/5G 2x2 MiMo antenni



4G/5G 4x4 MiMo antenni



Huipputehokas 4G/5G antenni



PUCK-2 4G/5G yhdistelmäantenni



MIMO-3 4G/5G yhdistelmäantenni



RUT360 reititin
 Edullinen ja kompakti
 CAT6 tuki, Carrier Aggregation, max. 

Nopeus 300 Mbps
 Wifi: 802.11 b/g/n WiFi (2.4 GHz)
 Digitaali tulo- ja lähtö
 2x Ethernet porttia, 100 Mbps
 POE virransyöttö
 Käyttöjännite 9-30 V
 RMS Etähallinta
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RUT955 reititin
 CAT4 tuki, Carrier Aggregation, 

max. Nopeus 150 Mbps

 Wifi: 802.11 b/g/n WiFi (2.4 GHz)

 4x Ethernet porttia

 GPS (NMEA data)

 Monipuoliset I/O liitännät
 Digitaali tulo- ja lähtö

 Relelähtö 40V, 4A

 POE virransyöttö

 Käyttöjännite 9-30 V

 RMS Etähallinta



RUTx11ja RUTx12 reititin
 Dual LTE, kaksi yhtäaikaista LTE CAT6 yhteyttä, 

Max. Nopeus 600 Mbps

 Fail over/ (Load balancing)

 Wifi: 802.11ac WiFi (2.4 / 5 GHz)

 GPS (NMEA data)

 5x Ethernet porttia, 1000 Mbps

 Digitaali tulo- ja lähtö

 POE virransyöttö

 Käyttöjännite 9-50 V

 RMS Etähallinta



Teltonikan reitittimet
 Suositus käyttää CAT6 tason reititintä -> Nopeampi netti 

 Tarvitaanko sekä 2.4 että 5 GHz WiFi

 Tarvitaanko GPS:ää

 Tarvitaanko Fail over tai Load Balancing ominaisuutta (RUTx11 tai RUTx12)



RSRP, RSRQ, RSSI ja SINR vs Speedtest
RSRP Reference Signal Recieved Power
Vastaanotettavien referenssisignaalien teho. 
Mitä ”pienempi arvo”, sen parempi!

RSRQ (N x RSRP / RSSI) Reference Signal Received Quality
Vastaanotettavien referenssisignaalien laatuarvo. 
Mitä ”pienempi arvo”, sen parempi!

RSSI Received Signal Strength Indicator
Vastaanotettavan signaalin voimakkuus. 
Mitä ”pienempi arvo”, sen parempi signaali!

SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
Signaalikohinasuhde Mitä suurempi arvo, sen parempi signaali!



QUSPOT – Ympärisäteilevät 
reititinkotelot

 RUT360, RUT955, RUTx11 ja RUTx12 reitittimille on 
olemassa ympärisäteilevät reititinkotelot

 Kotelossa myös WLAN antennit, joten erillistä WLAN 
tukiasemaa ei välttämättä tarvita

 Kiinnitys mastoputkeen tai veneen targa kaareen 
neljällä ruuvilla sisäpuolelta

 Reititin tulee kotelon sisälle

 Ei antennikaapelin signaalinvaimennusta

 Kotelolle tarvitsee vetää vain yksi CAT kaapeli

 Powerointi POE injektorilla



https://www.youtube.com/watch?v=1XQmVJO8nPo



POE -injektori
 POE injektorin avulla syötät käyttöjännitteen 

reitittimelle LAN verkkokaapelin avulla.

 POE/LAN kaapeli reitittimen Ethernet porttiin 
nro 1

 LAN ulkokaapelien pituudet 10, 15,  20, 30, 40, 
50, 60 ja 75 metriä

 Mahdollisesti tarvitset lisäksi myös WLAN 
tukiaseman sisälle veneeseen mikäli reititin on 
tosi korkealla mastossa

 WLAN tukiasemaksi esim. RUT300 tai RUTx10 
(toimivat 12V käyttöjännitteellä)

Sauli Vainio|Pasi Latva-Käyrä



Vinkkejä

 Käytä laadukkaita antennikaapeleita. 
 Käytä valmiita antennivälijohtoja, älä mielellään asenna itse liittimiä.

 pari metriä ylimääräistä kaapelia on häviöltään huomattavasti pienempi 
kuin huonosti asennettu liitin 

 Pidä antennikaapelit mahdollisimman lyhyinä
 Teltonikan modeemit voit sijoittaa vaikka targakaareen kunhan on roiskevedeltä suojattuna

 Antenni mahdollisimman korkealle
 Älä säästele antennissa = pienempi hellasärö!
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Vanhan, mutta edelleen paikkansa
pitävän sanonnan mukaan,
laitteisto on juuri niin hyvä, 
kuin sen heikoin lenkki.

If it’s analog, hit it. If it’s digital, reboot it!

Sauli Vainio ja Pasi Latva‐Käyrä kiittää 
mahdollisuudesta jakaa antennisanomaa!


