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TELE-TUKKU OY

Työkaluluettelo
Kädessäsi on Tele-Tukku Oy:n työkaluluettelo. 

Varastoimme tällä hetkellä noin 7 500 tuotetta  
noin 50 toimittajalta. Elektroniikkateollisuusmyyntimme 
etsii tuotteita tarpeisiinne myös tämän  
valikoiman ulkopuolelta.

 
Muistathan, että olemme maahantuojaliike joten emme 
myy suoraan yksityisille. Luettelojen tuotteita voi kysyä 
jälleenmyyjiltämme.

Terveisin

Tele-Tukku Oy

 
Pasi Latva-Käyrä 
toimitusjohtaja

Muut luettelomme:

Myyntiehdot
Ellei tarjouksessa tai sopimuksessa ole toisin sovittu,  
noudatamme seuraavia myyntiehtoja:

• MAKSUEHTO

14 pv netto, yliaikakorko 16 %.

• TOIMITUSTAPA

Toimitus omalla kuljetuskalustolla Suur-Helsingin alueella,  
muualle Suomeen asiakkaan haluamalla tavalla.

• TOIMITUSEHTO

Vapaasti varastossamme

• TAVARANPALAUTUKSET

Huomautusaika on kahdeksan (8) päivää

1. Palautusta ei voi tehdä ilman tavarantoimittajan lupaa. 
Palautusluettelosta tulee selvitä seuraavaa:

- palautuksen hyväksyjän nimi

- palautuksen syy

- palautuksen määrä

- toimituspäivä

2. Mukaan on liitettävä myös lähetysluettelo tai kopio siitä,  
jos kyseessä on osapalautus.

Mikäli tuote ei ole ehjässä alkuperäispakkauksessa,  
ei palautusta hyväksytä.

3. Erikoistilauksia ei voida palauttaa, mikäli toimitus on  
ollut asiakkaan tilauksen mukainen.

4. Palautusrahdin maksaa asiakas.

Näytteeksi lähetetyt tuotteet veloitetaan normaalisti,  
ellei niitä palauteta huolellisesti pakattuina (tai palautuksesta 
ilmoiteta) virheettöminä ilman asiakkaan tuotteeseen tekemiä 
merkintöjä, 8 päivän kuluessa.

Postiennakolla tai jälkivaatimuksella lähetettyjä palautuksia ei 
lunasteta.

Ellei muuta ole sovittu, noudatamme Teknisen Kaupan yleisiä 
toimitusehtoja.

vaihde 	 09 - 41 33 22 00 
telefax 	 09 - 41 33 22 44 
noutotukku 	 09 - 41 33 22 30

Mikontie 3 04430 JÄRVENPÄÄ 
kotipaikka Helsinki 
Krnro 241.987 
VAT No. FI01149077

www.tele-tukku.fi 
myynti@tele-tukku.fi

Kaapelit n
Välijohdot  n

Liittimet n
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Puhdistus

Kontaktien puhdistusaine

CCC200DB	 200 ml aerosoli

•	Syttymätön
•	Ei johda sähköä – sopii useimmille 

käytössä oleville materiaaleille
•	Kuivuu heti – on lähes tuoksuton
•	Ei jätä kalvoa
•	Aerosolissa mukana harja ja piden-

nysputki

Kontaktien puhdistusaine 

CCL200	  
200 ml aerosoli

•	Syttymätön kontaktien 
puhdistusaine

•	Aerosolipullon mukana 
snorkkelikärki sekä harja.

•	Tehokas ja turvallinen
•	Voidaan käyttää toimiviin 

kohteisiin
•	Kuivuu erittäin nopeasti 

Kontaktien puhdistusaine Plus

ECSP200B  

200 ml aerosoli + harja

ECSP200 200 ml aerosoli

ECSP400 400 ml aerosoli

•	Erittäin nopeasti haihtuva puhdis-
tusliuotin

•	Poistaa rasvan, lian ja useimmat 
flussit

•	Ei jätä kalvoa
•	Syttyvä – älä käytä toimiviin kohteisiin

Kontaktien puhdistusaine

IPA400	 400 ml aerosoli

IPA01L	 1 l astia

IPA05L	 5 l astia

•	Korkealaatuinen isopropanoliliuotin
•	Sopii kaiken elektroniikan ja kytkentälevyjen puh-

distukseen
•	Puhdistaa tehokkaasti ja jättää kuivan ja puhtaan 

pinnan
•	Edullinen käyttää

Kuiva kontaktien puhdistusaine

G20	 200 ml aerosoli

•	Poistaa rasvan, lian, öljyn, nukka- ym. jäämät.
•	Puhdistaa kytkentälevyt, puhelinten muovi- tai 

metallikotelot, kaukosäätimet, tietokoneet, faxit, 
releet, kytkimet, ym.

•	Haihtuu nopeasti eikä jätä kalvoa.
•	Sopii useimmille muovilaaduille. 
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puhdistusnesteet
TELE-TUKKU OY

Isopropanoli

L15	 400 ml aerosoli

Puhdistaa kytkentälevyt, herkät audio- ja video-
komponentit, elektromekaaniset säätimet, optiset 
ja magneettinauhat, äänipäät, tarkkuuslaitteet, 
tietokoneiden näytöt ja kotelot, kamerat, projektori-
linssit, kopiokoneet, värirummut, ym.

•	Estää staattisuuden muodostumista audio- ja 
videopäissä. 

•	Sopii useimmille muovilaaduille.
•	Ei saa käyttää toimiviin kohteisiin eikä lähellä 

kipinöiviä kohteita.

Pow-R-Wash™VZ
Kontaktien puhdistusaine

ES6300E 	 400ml aerosoli 

• Syttymätön ja otsoniystävällinen
• Ei syövytä
• Puhdistaa tehokkaasti ja kuivuu nopeasti jättämättä kalvoa
• Testattava muovipintoja puhdistettaessa
• Sopii kaikenlaisten kontaktien, liittimien , kytkimien  ja runkojen sekä 

koneistojen  puhdistukseen

Pow-R-Wash™CZ 
Kontaktien puhdistusaine

ES7300E 	 400ml aerosol 

ES7308E 	 200ml aerosol

• Ensimmäinen otsoniystävällinen syttymätön puhdistusliuotin, jota 
voidaan käyttää toimivissa kohteissa sekä niiden  muovipinnoissa.

• Ei vahingoita muoveja, syttymätön – voidaan käyttää toimiviin 
kohteisiin.

• Otsoniystävällinen, ei sisällä CFC/HCFC:tä, kuivuu nopeasti, ei jätä 
jäämiä, puhdistaa myös vaikeasti tavoitettavat kohteet

Pow-R-Wash™PR
Kontaktien puhdistusaine

ES1605E 	 400ml aerosol 

• Yleiskäyttöön sopiva puhdistusliuotin, joka ei vahingoita muoveja.
• Syttyvä - älä käytä  toimiviin kohteisiin, otsoniystävällinen, ei sisällä 

CFC/HCFC:tä.
• Kuivuu nopeasti, ei jätä jäämiä, puhdistaa myös vaikeasti tavoitetta-

vat kohteet

Rasvanpoistaja

DGC200		 200 ml aerosoli

•	Syttymätön rasvanpoistaja ja elektroniikan 
komponenttien puhdistusaine

•	Haihtuu erittäin nopeasti
•	Huuhtomista ei tarvita
•	Monikäyttöinen,  syövyttämätön – sopii 

useimmille kytkentälevy- ja muovilaaduille
•	Aerosolissa mukana harja ja pidennysputki

Safewash/Saferinse

SWA400  
400 ml aerosoli

SRI400	  
400 ml aerosoli

•	Swaj aerosolimuo-
dossa kytkentälevyjen 
puhdistukseen

•	Poistaa flussin kytkentä-
levyiltä. Voidaan käyttää 
myös muun lian poistamiseen

•	Nopea, tehokas vaahtopuhdistus
•	Käytä puhdistuksen jälkeen Saferinseä (sri) lopullisen kiillon aikaan-

saamiseksi
•	Biologisesti hajoava ja 100% otsoniystävällinen

Ultraclens

ULC200	  
200 ml aerosoli

ULC400	  
400 ml aerosoli

•	Erittäin tehokas puh-
distusliuotin kovan lian 
poistoon

•	Erinomainen kylmäpuh-
distusaine elektroniik-
kakäyttöön

•	Mieto tuoksu



6 www.tele-tukku.fi

pu
hd

is
tu

sn
es

te
et

TELE-TUKKU OY

Ultrasolve

ULS200  
200 ml aerosoli

ULS400  
400 ml aerosoli

ULS400DB  
400 ml aerosoli harjalla

•	Nopeasti kuivuva 
liuotin elektroniikka-
laitteiden nopeaan ja 
tehokkaaseen puhdis-
tukseen

•	Poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä, flussijäämiä ja akryylipinnoitteita
•	Jättää pinnan puhtaaksi ja kuivaksi
•	Sopii useimmille muovilaaduille

Magneettipäiden puhdistusaine

VID200	  
200 ml aerosoli

VID400	  
400 ml aerosoli

•	Sopii kaikkien 
magneettisten päiden 
puhdistukseen

•	Kuivuu nopeasti, ei 
jätä kalvoa

•	Sopii eri muovilaaduil-
le

•	Vidp on syttymätön versio, jota voidaan käyttää toimiviin kohteisiin

PX  
Electro-Wash – puhdistusliuotin

ES810E 200ml aerosoli

ES10l0E 400ml aerosoli

Puhdistusliuotin ja rasvanpoistaja, joka ei vahingoita muoveja. Syttyvä 
– älä käytä toimivissa kohteissa. Otsoniystävällinen, ei sisällä  
CFC/HCFC:tä. Supertehokas liuotin, kuivuu nopeasti, ei jätä jäämiä. 
Puhdistaa myös vaikeasti tavoitettavat kohteet. Poistaa orgaanista ja 
ionisoitunutta likaa. 

Electro-Wash VZ– puhdistusliuotin

ES6100E 	 400ml aerosoli

•	Edullinen puhdistusliuotin ja rasvanpoistaja
•	Syttymätön ja otsoniystävällinen
•	Puhdistaa tehokkaasti kaikenlaista likaa
•	Miedontuoksuinen, kuivuu nopeasti
•	Testattava muovipintoja puhdistettaessa

CZ  
Electro-Wash – puhdistusliuotin

Es7100e 	 400ml aerosoli

Otsoniystävällinen syttymätön rasvaa poistava liuotin, joka on turvalli-
nen useimmille muoveille.  
Syttymätön – voidaan käyttää toimivissa kohteissa, otsoniystävällinen, 
ei sisällä CFC/HCFC:tä, kuivuu nopeasti, ei jätä jäämiä, puhdistaa myös 
vaikeasti tavoitettavat alueet.

Lasinpuhdistusaine

GLC500  
500 ml suihkupullo

•	Sopii kaikille lasityypeille
•	Silikoniton – voidaan käyttää 

myös kytkentälevytuotanto-
laitteiden puhdistamiseen

•	Poistaa hyvin rasvan ja kevy-
en orgaanisen lian

•	Rasvaton ja myrkytön
•	Käytä puhdistukseen nukaton-

ta pyyhettä esim. ECW025
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ESD-Pintojen puhdistusaine    

MTC250	 250 ml pumppupullo

•	Puhdistaa ESD-pinnat (matot ja 
pöytäpinnat) tehokkaasti eristävis-
tä pöly- ja likakerroksista pintoja 
vahingoittamatta.

•	Ei jätä johtavaa kalvoa.
•	Syttymätön, ei hankaa.
•	Sopii ESD-pintojen säännölliseen 

puhdistamiseen.

Puhdistusneste

S25	 200 ml pumppupullo

•	Erikoisesti plasmanäytöille, TFT-monitoreille, 
puhelinten näytöille, kameroille, GPS-,  MP3-luki-
joille ja PDA-näytöille tarkoitettu puhdistusneste.

•	Antistaattinen, vähentää pölyn kertymistä.
•	Sopii myös muille perinteisille pinnoille kuten lasi, 

PVC jne.

Viirojen ja stensiilien puhdistusliuotin  

SSS500	  
500 ml suihkupullo

•	Syttymätön liuotin 
viirojen ja stensiilien 
puhdistukseen

•	Poistaa tehokkaasti 
juotospastan ja liimat

•	Ei vaahtoa, biologisesti 
hajoava

•	Käytä pyyhkimiseen 
ECW025-pyyhettä

Viirojen ja stensiilien puhdistusaine

SSC400	  
400 ml aerosoli

•	Poistaa nopeasti ja tehok-
kaasti käyttämättömän 
tinan ja tuoreen 
(ei-kuivuneen) liiman. 
Jättää pinnan puhtaaksi 
ja kuivaksi

•	Sopii useimmille muovi- ja 
kumilaaduille, elastomee-
reille ja pinnoitteille

•	Sisältää syttyvää liuotinta, ei saa käyttää toimiviin kohteisiin

Metallien puhdistusliuotin

MDS01L	 1 litran astia

Tehokas syttymätön puhdistusliuotin.

Nollapäästöinen (non-voc)  
koneiden puhdistusaine - 

NVMC05L	 5 litran astia

•	Tarkkuuslakkauslaitteiden puhdistukseen ennen ja jälkeen lakkauk-
sen.

•	Estää laitteiden tukkeutumisen
•	Erittäin alhainen höyrynpaine
•	Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (voc).
•	Miedontuoksuinen
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Safewash - puhdistus
Safewashin toiminta 
Safewash on vesipitoinen puhdistustuotesarja, joka poistaa orgaani
sen (flussin ja rasvan) ja epäorgaanisen lian ainakin yhtä tehokkaasti 
- joissakin tapauksissa tehokkaammin - kuin 113-pitoiset liuottimet. 
Tuotteita on saatavana litratavarana aina 200 litran astioihin asti sekä 
aerosoleina kenttäkäyttöön ja sekä muihin piensovellutuksiin. 

Tuotesarjaan kuuluvat:

SWA - Safewash 2000 -Original 
Flussin poistoon ultraäänipesulaitteissa tai upotussuihkutusmenetel-
missä.

SWAJ - Safewash 2000J - Jig Cleaner (tärypesuaine) 
Metalliosien puhdistamiseen ultraäänipesulaitteissa tai upotussuihku-
tusmenetelmissä. 
Nato numero 6850-99-500-1969 

SWAF - Safewash 2000F - Matalavaahtoinen puhdistusaine 
Flussin poistoon painesuihkujärjestelmissä

SWAP - Safewash 2000P - Painepesuaine  
Metalliosien puhdistamiseen painesuihkujärjestelmissä.

SWAS - Safewash Super - Erittäin tehokas  
Poistaa myös NOCLEAN flussin ja kiinnipaistuneen flussin.

SWAX – Safewash 2000X – matalavaahtoinen puhdistusaine viirojen 
ja stensiilien ym. metalliosien puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti 
tuoreen pastan ja liiman.

SWMN - normaaliin mekaaniseen puhdistukseen.

SWMP - erittäin tehokas - mekaaniseen puhdistukseen.

Eri pesumenetelmät ja Safewash
Safewash on kehitetty yhdessä pesukone-valmistajien kanssa, mikä 
varmistaa sen, että MIL-P28809A-standardi saavutetaan-kaikissa 
yleisimmissä pesulaitteissa. 

Safewashia on testattu ja se on hyväksytty ultraääni-, in-line- ja astian-
pesukoneille. 

ultraäänipesukone

	 	

	 in-line pesukone 	 astianpesukone

	

Safewash 2000 (SWA) on käyttövalmis liuos ensimmäiseen säiliöön. 

Liuos toimii ympäröivässä lämpötilassa; haluttaessa voidaan lämpötila 
nostaa 45° C:een. MIL-standardin mukainen puhtaus tarvitsee noin 3 
minuutin mittaisen käsittelyn. 

Kun piirilevy (tai korillinen piirilevyjä) poistetaan ensimmäisestä 
säiliöstä, kulkeutuu niiden mukana pieni määrä Safewash 2000-liuosta 
huuhtelusäiliöön. 

Tietyn käyttöajan jälkeen pesusäiliössä olevan Safewashin määrä on 
vähentynyt niin paljon, että sitä pitää lisätä. Tämä uuden Safewash-
liuoksen säännöllinen lisääminen varmistaa sen, että säiliössä olevan 
puhdistusliuoksenpesuteho pysyy koko ajan vaadittavalla  
MIL-P28809A-standardin tasolla. Tästä syystä ei myöskään koskaan ole 
tarvetta vaihtaa koko ensimmäisessä säiliössä olevaa puhdistusliuosta. 
Toinen vaihe on huuhtominen vesijohtovedellä ympäröivässä lämpö-
tilassa. Kuten yllä on mainittu huuhdevesi likaantuu vähitellen. Jotta 
huuhtelu olisi tehokasta, huuhteluvettä pitää puhdistaa, joko niin, että 
sen annetaan vaihtua ja ylijäämän valua viemäriin tai kierrättämällä 
sitä hiilisuodattimen läpi.  
Mikäli likainen huuhdevesi lasketaan viemäriin, pitäisi neuvotella ensin 
paikallisten vesiviranomaisten kanssa.  
Saksassa (jossa on tällä hetkellä tiukimmat säännökset) ja Englannissa 
saa huuhdeveden kaataa viemäriin, kun yhden neliömetrin piirilevymää-
rän huuhtomiseen on käytetty 20 ltr vettä.  
Jos käytetään hiilisuodatinta, ei jätevesi-ongelmaa ole. 
Kolmas vaihe on huuhtominen de-ionisoidulla vedellä lopullisen silauk-
sen antamiseksi. 
Viimeinen vaihe on kuivaus. Kuivau-kseen suositellaan mieluummin 
kuuma-ilmavirtaa pelkän lämmityksen sijasta.  
Tämä vaihe kestää yleensä n. 5 minuuttia riippuen piirilevyn mallista ja 
kui-vausyksikön tehosta. 

SOPIVUUS

Safewash 2000 Original (SWA) sopii käytettäväksi piirilevyjen puh-
distukseen ylläkuvatulla menetelmällä samoin kuin Safewash2000J 
(SWAJ) voidaan käyttää metalliosien puhdis-tukseen.
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Painepesu
Niissä sovellutuksissa, joissa ei haluta käyttää ultraäänipesua herkkien 
komponenttien vuoksi tai kun halutaan käyttää pesulinjaa, painepesu-
menetelmät ovat hyvä ja edullinen vaihtoehto. 
Tähän käyttöön kehitetty erityisen matalavaahtoinen Safewash 2000F 
(SWAF) toimitetaan laimentamattomana, jotta se sopisi mahdollisim-
man monen-laisiin koneisiin. Seuraavassa kerrotaan kahden yleisim-
män painepesumenetelmän yksityiskohdat. 
Safwash 2000F laimennetaan ja laitetaan ensimmäiseen säiliöön, 
missä sitä kierrätetään korkealla paineella.  
Pesuliuoksen tulisi olla noin 25-prosenttista. Painepesusuuttimien 
oikea suuntaus varmistaa, että piirilevyt puhdistuvat joka puolelta.  
Pesuvaiheen jälkeen kuljetushihna siirtää piirilevyt ensin huuhtelu- ja 
sitten deionisoituun veteen. 

Myös näissä vaiheissa vesi kiertää painesuuttimien kautta. Puhtaat, 
märät levyt siirtyvät kuivausvaiheeseen, missä korkeapaineilmakaavin 
poistaa liian kosteuden ennen kuin levyt lopullisesti kuivataan infrapu-
nalämmöllä tai kuumailmapuhaltimilla.

Näiden koneiden yksityiskohdat vaihtelevat valmistajasta riippuen, 
mutta ne mallit, jotka on testattu Safewashin kanssa vastaavat puh-
distusteholtaan MIL-standardia. Liukuhihnan nopeus on yleensä noin 
15-20 jalkaa/minuutti.

Kuten edellä ultraäänipesumenetelmässä Safewashia kulkeutuu 
huuhtelu-säiliöön, joten pesusäiliötä pitää aika ajoin täyttää. Myös 
huuhdevesi likaantuu mitä enemmän levyjä huuhdotaan. Huuhdeveden 
käsittely on sama kuin ultraääni-menetelmässä.

SAFEWASH VALIKOIMA SWA SWAC* SWAJ SWAS SWAP SWAF SWAX SWMN SWMP

laitteet

ultraääni kyllä kyllä kyllä paras kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

paine/pesukone 
linjapesukoneet

ei kyllä ei ei kyllä kyllä kyllä ei ei

upposuihku- 
 pesukoneet

kyllä kyllä kyllä kyllä paras ei kyllä kyllä kyllä

viirojen ja stensiilien puhdista-
minen

ei kyllä ei ei kyllä kyllä paras ei ei

poistaa:

rasva ja orgaaniset aineet kyllä kyllä kyllä paras kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

ei pestävät flussit ei paras kyllä paras kyllä kyllä kyllä ei ei

flussi/ioniset jäämät kyllä kyllä kyllä paras kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

tuore pasta kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä paras kyllä kyllä

tuore liima ei ei ei ei ei ei paras ei ei

muut

herkät metallit ei testaa kyllä kyllä kyllä ei kyllä ei ei

huuhtoutuvuus hyvä hyvä hyvä paras hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä

matala vaahto ei kyllä ei ei kyllä kyllä kyllä ei ei

NATO CAT No - -
6850-99 
500-16

pakkauskoot

5 l o o o o o o

25 l o o o o o o

200 l tynnyri o o o o o

400 ml spray o

ei saa säilyttää alle +5°C:ssa                                    *tiiviste
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Flussin poisto

Flussinpoistaja

FLU200  
200 ml aerosoli

FLU400  
400 ml aerosoli

FLU400B
400 ml aerosoli + harja

• Nopeasti kuivuva liuotin, 
joka poistaa tehokkaasti flussin jäämät juottamisen jälkeen

• Jättää täysin puhtaan kuivan pinnan
• Turvallinen useimmille muovi-, kumilaaduille ja elastomeereille.
• Saatavana sekä harjalla että ilman

Syttymätön flussinpoistaja

FRC200B 200ml aerosoli

• Poistaa tehokkaasti ”no-clean”-flussi- ja 
useimmat vesipitoiset flussi- ja pastajäämät.

• Kuivuu nopeasti kalvoa jättämättä,  
muoviystävällinen

• Aerosolissa mukana harja ja pidennysputki

Flussinpoistaja lyijyttömille juotoksille

LFFR400DB 400 ml aerosoli + harja

Electrolube LFFR (Lead-Free Flux Remover) on nope-
asti kuivuva puhdistusaine erityisesti lyijyttömien 
juoksutejäämien poistoon. LFFR on kehitetty erityi-
sesti korkealämpötilaista lyijytöntä juotostekniikkaa 
varten ja se poistaa tehokkaasti R, RA ja RMA sekä 
No Clean tyypin flussit. LFFR flussinpoistaja toimii 
tehokkaasti myös tina/lyijy-juotoksissa.

• Täysin otsoniystävällinen koostumus
• Miedon tuoksuinen
• Sopii myös rasvojen ja öljyjen poistoon
• Jättää täysin puhtaan ja kuivan pinnan toisin kuin tavanomaiset 

flussinpoistajat, jotka usein jättävät puhdistetun pinnan rasvaiseksi, 
mikä kerää pölyä ja likaa

• Ei vaurioita muovi-, kumi- tai elastomeeripintoja

Flux-Off Rosin 

ES835BE 	 200ml aerosoli + harja

• Flussinpoistaja hartsin ja hartsipitoisten no-clean-flussien poistoon
• Ei vahingoita muoveja
• Syttyvä – älä käytä toimiviin kohteisiin
• Otsoniystävällinen, ei sisällä CFC/HCFC:tä
• Kuivuu nopeasti, ei jätä jäämiä
• Poistaa flussin myös vaikeasti tavoitettavista kohteista

Flux-off® CZ 

ES7208BE 	  
200ml aerosoli + harja

	

• Ensimmäinen otsoniystävällinen ja syttymätön flussinpoistaja, joka ei 
vahingoita muoveja

• Ei sisällä CFC/HCFC:tä, kuivuu nopeasti, ei jätä jäämiä, poistaa 
flussin myös vaikeasti tavoitettavista kohteista

• Poistaa R-, RMA-, RA-hartsin ja  no-clean-flussin



11www.tele-tukku.fi

puhdistuspyyhkeet
TELE-TUKKU OY

Pyyhkeet

Puhdistuspyyhkeet

ECW025 
25 pyyhettä

•	Korkealaatuiset pyyhkeet, 
jotka kestävät hyvin sekä 
kuivina että märkinä

•	Taloudelliset käyttää 
– monta käyttökertaa 
(pitkäikäiset)

•	Imevät erittäin hyvin
•	Pakattu “minigrip”-pus-

siin, joka suojaa likaantu-
miselta

IPA-pyyhkeet

EWI100	100 pyyhettä

•	Isopropanolilla kyllästetyt 
nukattomat pyyhkeet 

•	Sopivat hyvin erilaisten liitti-
mien, kaapeleiden – etenkin 
lasikuitukaapeleiden – puhdis-
tukseen

•	Antavat hetkellisen antistaatti-
sen suojan

Pyyhkeet viirojen ja stensiilien 
puhdistukseen

SSW100 100 pyyhettä

•	Tehokkaat puhdistuspyyhkeet juotospastan ja 
liimojen poistoon

•	Jättää pinnan puhtaaksi ja kuivaksi 
•	Koko 20*28cm
•	Pakattu kätevään 100 kpl putkilopakkaukseen
•	Mieto tuoksu

ARW300
Isokokoinen, liuottimella kyllästetty, nukkaamaton puhdistuspyyhe. 
Sopii auto- ja lentoteollisuudessa yleisesti käytettävien kuivumatto-
mien ja puolikuivien liimojen  ja polysulfiiditiivisteiden poistamiseen.  
Voidaan käyttää myös yleispuhdistukseen ja rasvanpoistoon. Sopii 
hyvin esim.  liimauksessa tai tiivistyksessä käytettyjen työkalujen 
puhdistukseen.

Pyyhkeissä käytetty liuotin on vesipitoista ja täysin vaaratonta. Liuotin
aine haihtuu nopeasti jättäen puhtaan pinnan. Miedontuoksuinen.

Pakkauksessa on 300 pyyhettä. Liuotinta on saatavana myös 500 ml:n 
pulloissa –  tilauskoodi ARW500ML

Flux-Off® Flussinpoistaja ”no-clean” 
-flussille 

ES896BE 	 200ml aerosoli + harja

•	Tehokas ja edullinen flussinpoistaja 
”no-clean”-flussijäämille sekä muille 
karstaantuneille flussijäämille 

•	Syttyvä, otsoniystävällinen, kuivuu 
nopeasti jättämättä kalvoa

•	Testattava muovipintoja puhdistettaessa
 
 

Flux-Off® Flussinpoistaja 

ES830B		 200ml aerosoli + harja

• Muoveja vahingoittamaton flussinpoistaja  
vesiliukoisten ja hartsiflussien poistoon.

• Ei vahingoita muoveja eikä vedelle arkoja  
komponentteja.

• Syttyvä – älä käytä toimiviin kohteisiin
• Otsoniystävällinen, ei sisällä CFC/HCFC:tä
• Kuivuu nopeasti, ei jätä jäämiä,
• Poistaa flussin myös vaikeasti tavoitettavista koh-

teista, poistaa ioniset ja ei-ioniset flussijäämät  
 

Flux-Off® UZ flussinpoistaja 
lyijyttömille juotoksille 
 

ES897BE      200ml aerosoli + harja

• Muoveja vahingoittamaton flussinpoistaja  
vesiliukoisten ja hartsiflussien poistoon.

• Ei vahingoita muoveja eikä vedelle arkoja  
komponentteja.

• Syttyvä – älä käytä toimiviin kohteisiin
• Otsoniystävällinen, ei sisällä cfc/hcfc:tä
• Kuivuu nopeasti, ei jätä jäämiä,
• Poistaa flussin myös vaikeasti tavoitetta-

vista kohteista, poistaa ioniset ja ei-ioniset 
flussijäämät  
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IPA - Kyllästetyt stensiilipyyhkeet 

SIP100PE	 100 pyyhettä  
		  15.2cmx22.8cm 

Yleiskäyttöön sopiva kyllästetty pyyhe juotospastan poistamiseen SMT-
stensiileistä. StencilWorks IPA on erittäin tehokas kyllästetty pyyhe 
SMT-stensiilipainannassa syntyvän juotospasta-, mustejäämien  ja 
muun lian poistamiseen. 

Tämä pyyhe sopii erittäin hyvin automaatti- ja puoliautomaattipainoko-
neiden steniilien viimeistelypuhdistukseen sekä tuotantovaiheessa että 
sen jälkeen.

Ei vahingoita muoveja, syttyvä, otsoniystävällinen; ei sisällä CFC/
HCFC:tä.

Hyvä imu- ja pidätyskyky, vahvarakenteinen, ei repeydy, liuskoitu eikä 
nukkaa, puhdistaa ilman hankausta juotospastan SMT-stensiileistä. 

Chempad Presaturated Wipe -  
Kyllästetty puhdistuspyyhe  

CP400

Optic Prep Presaturated Wipe  -  
Kyllästetty puhdistuspyyhe  

CP410  50 pyyhettä (10,2x21cm)

•	Optisten pintojen puhdistukseen tarkoitettu korkealaatuinen kosteus-
pyyhe.

•	Puhdistaa ja kiillottaa turvallisesti optiset pinnat, linssit ja valokuva-
uslaitteet, kuvaputket ja mittalaitteiden linssit

•	Haihtuu nopeasti, ei jätä jäämiä.
•	Sopii useimpien muovi-, lasi- ja metallipintojen puhdistukseen sisäl-

tää mietoa hankaamatonta liuotinta
•	Poistaa nopeasti pölyn, öljyn ja muun lian

CP400  50 pyyhettä (10,2x7,6cm)

•	Yleiskäyttöön tarkoitettu kyllästetty nukaton puhdistuspyyhe
•	Liuotinaine haihtuu täysin, ei jätä jäämiä, ei hankaa.
•	Sopii erittäin hyvin tietokoneiden, konttorikoneiden ja elektronisten 

laitteiden puhdistukseen.
•	Poistaa likaa, hapettumia ja öljyä magneettipäistä.

Electro-Wash® MX  
Kyllästetty puhdistuspyyhe 

CP421 25 pyyhettä (20.3 cm x 25.4cm) 

•	Erittäin kestävä muoviystävällinen yleiskäyttöön tarkoitettu kyllästet-
ty pyyhe, joka puhdistaa tehokkaasti sekä orgaanista että ionisoitu-
nutta likaa.

•	Hidas haihtuminen parantaa puhdistustehoa. Ei jätä kalvoa. 
•	Sopii hyvin kenttähuoltokäyttöön (huoltolaukkuun).
•	Ihanteellinen lasikuitukaapeleiden, -liittimien,  koaksiaalikaapeleiden 

sekä liitäntöjen, kytkentälevyjen,  koneistojen, työkalujen ja muunta-
jien sekä seulojen ja stensiilien  puhdistamiseen.
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Screen Prep Presaturated Wipe –  
Kyllästetty puhdistuspyyhe    

CSP20  
twinpakkaus		  7,6x10,2cm kostea pyyhe

		  10,2x15,2cm kuiva pyyhe

• Puhdistaa näyttöpäätteet ja antaa niille antistaattisen käsittelyn, 
poistaa turvallisesti pölyn, lian ja öljyn.

• Vähentää staattisen lian kertymistä.
• Kostea pyyhe puhdistaa ja antaa antistaattisen käsittelyn, kuiva 

pyyhe pyyhkii pinnan optisesti kirkkaaksi.

Chmetronicsin kuivat pyyhkeet on tarkoitettu vaativaan käyttöön, 
hellävaraiseen puhdistukseen (esim. optiset pinnat) ja suurta imukykyä 
vaativaan puhdistukseen. 

Ne sopivat hyvin käytettäväksi yhdessä Chemtronicsin puhdistusainei-
den kanssa kuten esim. Elektro-Wash Cleaner Degreaser, Static Free 
Static Control-tuotteet.

Controlwipes  -  
Kuiva puhdistuspyyhe	

C910 150 pyyhettä (23x23cm)

Liuottimia kestävät hyvin imukykyiset pyyhkeet. Pakattu Class100-
luokan pakkauksiin. Polyesteriselluloosakuidusta tehty pyyhe. Vahva, ei 
repeydy eikä liuskoitu, ei nukkaa eikä kuidunna. Erittäin hyvä imukyky 
ja nesteen pidätyskyky

Ei hankaa. Kestää useimpia liuottimia, alkoholia ja laimeita happoja. 
Kriittiseen ympäristöön sopiva puhdistuspyyhe.

Twillwipes  - Kuiva puhdistuspyyhe		

C900  	 150 pyyhettä (23x23cm)

Erittäin imukykyiset hankaamattomat pyyhkeet arkojen pintojen, kom-
ponenttien ja laitteiden puhdistamiseen. 

Vahvakudoksinen puuvillapyyhe. Erittäin vähän nukkaava. Kestää emäk-
sisiä liuottimia ja lämpöä +150°C asti.

Magneettipäiden, ajoneuvomekanismien, kontaktien, liittimien ja 
muiden elektroniikkakomponenttien puhdistukseen.

Opticwipes  -  
Kuiva puhdistuspyyhe

C920 500 pyyhettä (23x23cm)

Pehmeät laboratorioluokan selluloosapaperista valmistetut pyyhkeet 
optisten pintojen ja muiden arkojen pintojen puhdistamiseen.

Pakattu Class100-pakkauksiin, 100% selluloosaa, erittäin hyvä imukyky 
ja märkälujuus. Eivät tahraa, kestävät liuottimia. Optisten pintojen, 
valokuvauslaitteiden, laboratoriolaitteiden ja muiden tarkkuusinstru-
menttien puhdistukseen.
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Puikot ja  applikaattorit 
Chemtronics·puikot ja applikaattorit sopivat moneen erilaiseen käyt-
töön ja käyttöympäristöön. Niitä voi käyttää yhtä hyvin ilman puhdistus-
nesteitä kuin puhdistusnesteiden kanssa. Laajasta valikoimasta löytyy 
oikea tuote joka käyttöön.  

Chamois Tips™ - Säämiskäpuikko

CC50

Magneetti-, audio- ja videopäiden sekä optisten päiden puhdistukseen 
erittäin hyvin sopiva puhdistuspuikko. 

• Puikon pää synteettistä säämiskää 
• Pään materiaalissa ei ole öljyä eikä muita jäämiä
• Joustava varsi mahdollistaa pääsyn ahtaisiin kohteisiin 
•Liimaton ja saumaton rakenne 
• Poistaa tehokkaasti musteen mustesuihkupatruunoista

Tuotekoodi CC50 
Koko pituus 8.25 cm 

Pään materiaali synteettinen säämiskä

Pään leveys/paksuus 9.6 mm x 22.3 mm 

Varren materiaali ABS muovi

Varren leveys/paksuus 9.6 mm X 1.7 mm 

Pakkauskoko 50 puikkoa

Chemswab Presaturated Swab –  
Kyllästetty puhdistuspuikko 	

CS25  		  25 puikkoa

•	Erittäin puhtaalla isopropanyylialkoholilla kyllästetty uretaanivaahto-
puikko, koko  #120

•	Liuotin haihtuu nopeasti eikä jätä jäämiä eikä hankaa.
•	Puhdistaa turvallisesti tietokoneiden näppäimistöt, magneettipäät ja 

erilaiset elektroniikan komponentit
•	Poistaa öljyn, pölyn ja muun lian.
•	Erittäin sopiva huoltolaukkuun.

Microtips applikaattori

CM502 50 puikkoa

• Tarkka applikaattori liuottimien, liimojen ja voiteluaineiden annoste-
luun. Huokoinen polyvinylideenifluoridikärkinen tarkkuusapplikaattori 
& puhdistuspuikko.

• Alhainen hiukkastaso, kestää useimpia liuottimia, puikon kärki  on 
kartiomainen, ø 1,925mm.

• Erittäin hyvä vaihtoehto liuottimien, liimojen ja pohjustusaineiden 
annosteluun ja levittämiseen.

Tuotekoodi CM502 
Koko pituus 17.0 cm 

Pään materiaali PVDF

Pään leveys/paksuus 1.93 mm x 15.7 mm 

Varren materiaali polypropylene 

Varren leveys/paksuus 3.3 mm x3.3 mm 

Pakkauskoot 50 puikkoa
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Foamtips™ -Vaahtomuovipuikot
Valikoima erikokoisia ja -muotoisia, hyvin  imukykykyisiä vaahtomuovi-
puhdistuspuikkoja. 

Pään materiaali on lääketieteellisen puhdasta 100ppi polyuretaani-
vaahtoa.

CFP50-puikossa on sininen hankaava puoli ja toinen puoli on  
pehmeä ja imukykyinen.

Tuotekoodi Foamtips™ 
ProCFP50

Foamtips™ 
#100CF50

Foamtips™ 
#110CF1050

Koko pituus 17.1 cm 15.5 cm 12.7 cm 

Pään mate-
riaali

kaksoispää:  
valkoinen puoli: 

100 ppi open cell 
vaahto sininen puoli: 

75 ppi closed cell

100 ppi open cell 
vaahto 

100 ppi open cell 
vaahto 

Pään leveys/
paksuus

valkoinen puoli: 
11 .1 mmx19.1 mm 

sin./valk. puoli: 
7.1 mm x 17.5 mm

9.6 mm x 22.3 mm 20.8 mm x 9.7 mm 

Varren  
materiaali polypropyleeni puu polypropyleeni 

Varren leveys/
paksuus 4.8 mm x 3.3 mm 1.5 mm x 1.5 mm 4.8 mm x 3.3 mm 

Pakkauskoot 50 puikkoa 50 puikkoa 50 puikkoa

Tuotekoodi Foamtips™ 
#120CF2050

Foamtips™ 
#130CF3050 

Foamtips™ 
#140CF4050 

Koko pituus 13.0 cm 15.4 cm 7.3 cm 

Pään mate-
riaali

100 ppi open cell 
vaahto 

100 ppi open cell 
vaahto 

100 ppi open cell 
vaahto 

Pään leveys/
paksuus 12.7 mm x 25.4 mm 6.3 mm x 19.0 mm 4.8 mm x 12.7 mm 

Varren  
materiaali polypropyleeni polypropyleeni polypropyleeni  

Varren leveys/
paksuus 4.8 mm x 1.3 mm 3.3 mm x 3.3 mm 2.7 mm x 2.7 mm 

Pakkauskoot 50 puikkoa 50 puikkoa 50 puikkoa

CFP50

CF50

CF1050

CF2050

CF3050

CF4050

Flextips™ - Taipuisa puhdistuspuikko

FLEXTIPS  vaahtomuovipuikot

CX50	 50 puikkoa

Taipuisat puikot optisten pintojen ja muiden umpinaisten kohteiden 
puhdistukseen.

Erittäin kestäviä. Eivät hankaa. Puhdistavat arat pinnat hellävaraisesti. 
Kärjen materiaali on 100ppi  vaahtomuovia.

Tuotekoodi Flextips™ CX50 
Koko pituus 11.3 cm 

Pään materiaali 100 ppi closed cell vaahto 

Pään leveys/paksuus 6.3 mm x 20.5 mm 

Varren materiaali nylon/polypropyleeni 

Varren leveys/paksuus 4.0 mm x 4.0 mm 

Pakkauskoot 50 puikkoa

Cottontips Swabs-Pumpulipuikot

CT100, CT200, CT2000, CT5000	
Cottontips Single-Headed (yksipäinen)	

	 CT100 	 100 puikkoa
Cottontips Double-Headed (kaksipäinen)

	 CT200 	 100 puikkoa	
	 CT2000 	 1000 puikkoa
Cottontips Low-Lint (vähänukkainen)		

	 CT5000 	 1000 puikkoa

Edullinen yleiskäyttöön soveltuva vähänukkainen pumpulipuikko. Puikon 
kärki on 100% puhdasta valkoista apteekkipumpulia. Pehmeä ja hyvin 
imukykyinen. Kestää useimpia liuottimia. 
Sopii hyvin käytettäväksi Chemtronicsin eri puhdistusliuottimien 
kanssa, kun tarvitaan nopeaa ja tarkkaa puhdistusta. Saatavana sekä 
yksi- että kaksipäisinä, sekä vähänukkaisena versiona

Tuote 
koodi

Cottontips™  
Single-Head  

CT100

Cottontips™ 
 Double-

Head CT200 
CT2000 

Cottontips™  
Low Lint 
CT5000 

Koko pituus 15.2 cm 15.2 em 15.2 cm 15.2 em 

Pään  
materiaali pumpuli pumpuli pumpuli pumpuli 

Pään leveys/
paksuus 4.8 mm x 16 mm 4.8 mm x 16 mm 4.8 mm x 16 mm 4.8 mm x 16 mm 

Varren 
materiaali puu puu puu puu 

Varren leve-
ys/paksuus

2.0 mm x 2.0 
mm 

2.0 mm x 2.0 
mm 

2.0 mm x 2.0 
mm 

2.0 mm x 2.0 
mm 

Pakkauskoot 50 puikkoa 100 puikkoa 1000 puikkoa 1000 puikkoa

CT100

CT200

CT5000
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Sealed Foam Swabs - 
Saumattomat vaahtomuovipuikot

41050, 44070 

- edulliset puikot kaikenlaiseen puhdastilakäyttöön

100 ppi verkkomainen sairaalakategoriatasoinen vaahtomuovi kerää 
tehokkaasti likahiukkaset. Pään kennomainen rakenne on erittäin 
imukykyinen.  Pään valmistukseen ei ole käytetty liimaa eikä muita 
sidosaineita.  Pään kuiduttomasta materiaalista ei irtoa hiukkasia.

Tuotekoodi 41050 44070 
Koko pituus 7.2 cm 8.0 cm 
Varren pituus 2.6 mm 2.4 mm 
Pään pituus 10.2 mm 9.9 mm 
Pään paksuus 3.3 mm 2.7 mm 
Pään leveys 3.5 mm 3.3 mm 
Varren materiaali polypropyleeni polypropyleeni 

Pään materiaali polyuretaani
vaahto

polyuretaani
vaahto

Pakkauskoot 500 puikkoa 500 puikkoa

Wrapped Foam Swabs 
Kiedotut vaahtomuovipuikot

21050 
- kestävät puikot tarkkuustyöskentelyyn

Kestävä puikko, joka toimii hyvin liimojen , voiteluaineiden ja liuotti-
mien applikaattorina.  Kestää hyvin hankausta.  Kapillaarivaikutuksen 
ansiosta on erittäin imukykyinen. Ohut kärki mahdollistaa pääsyn 
pieniinkin koloihin.

Tuotekoodi 21050
Koko pituus 7.1 cm
Varren pituus 2.5 mm
Pään pituus 27.5 mm
Pään paksuus 3.7 mm
Pään leveys 3.7 mm
Varren materiaali nylon
Pään materiaali polyuretaanivaahto
Pakkauskoot 500 puikkoa5 bags/case

Coventry - Puhdistuspuikot 
puhdastilatyöskentelyyn

Pillow-lipT™ Puikot

52121
Puhdastilateknologialla valmistettu erittäin hyvin kosteutta pidättävä 
puhdistuspuikko. Puhtausluokitus  10(ISO-luokka 4). Valmistettu nuk-
kaamattomasta polyesteristä. Saumaton muotoilu, kestävä, liimaton 
rakenne. Varsi  lasikuitupitoista nylonia, varsi on yhtä kestävä kuin 
puuvarsi, mutta puhtausluokitus on puhdastilavaatimusten mukainen.

Tuotekoodi 52121 
Koko pituus 15.9 cm 
Varren pituus 3.1 mm 
Pään pituus 10.2 mm 
Pään paksuus 6.5 mm 
Pään leveys 6.0 mm 
Varren materiaali lasitettu
Pään materiaali kudottu 
Pakkauskoko 25 puikkoa

Diamond™ Puikot

51353
Patentoitu Diamond-puhdistuspuikko on valmistettu polyesteristä me-
netelmällä, jonka ansiosta puikon päässä ei ole naarmuttavia  kulmia 
eikä saumoja .  Erittäin imukykyinen.

U.S patenttinumerot 5214821 ja 5346287

Tuotekoodi 51353 
Koko pituus 7.1 cm 
Varren pituus 2.6 mm 
Pään pituus 19.8 mm 
Pään paksuus 4.1 mm 
Pään leveys 4.1 mm 
Varren materiaali lasitettu
Pään materiaali polyesteri 
Pakkauskoko 100 puikkoa
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Sealed Polyester Swabs 
Saumattomat polyesterpuikot

36060, 38040
Erittäin puhdas ja kestävä puikko, jonka pää on valmistettu kudotusta 
polyesteristä ilman liimaa. Kulmat on suljettu tiiviisti pään sisään, 
joten päässä ei ole kulmia, eikä siitä irtoa kuituja.  Nämä puikot sopivat 
erittäin hyvin epätasaisten pintojen hankaamiseen. Puhtausluokka on 
10 (ISO-luokka 4).

 

Tuotekoodi 36060 38040 
Koko pituus 14.7 cm 6.9 cm 
Varren pituus 3.1 mm 2.3 mm 
Pään pituus 18.9 mm 11 .2 mm 
Pään paksuus 4.7 mm 2.4 mm 
Pään leveys 5.4 mm 3.0 mm 
Varren materiaali polypropyleeni polypropyleeni 

Pään materiaali kudottu  
polyesteri 

kudottu polyesteri, 
taipuiva pää

Pakkauskoko 500 puikkoa 500 puikkoa

ESD Static Control Swabs 
ESD staattisuutta poistavat puikot

44070ESD 
- suojaa komponentteja vahingoittavalta staattiselta varaukselta.

Puikon varsi hajottaa 99% 5000V (5KV) latauksesta alle 2 sekunnissa.  
Staattisuutta hajottava aine on muoviseoksen sisällä. Varren pinnassa 
ei ole liimaa eikä pinnoitteita, joten varsi on hyvin kestävä ja toimii 
myös kosteana ja kestää hyvin erilaisia liuottimia, myös asetoonia.  
Puhtausluokka 10 (ISO-luokka 4).

Tuotekoodi 44070ESD
Koko pituus 8.0 cm
Varren pituus 2.4 mm
Pään pituus 9.9 mm
Pään paksuus 2.7 mm
Pään leveys 3.3 mm
Varren materiaali ESD
Pään materiaali polyuretaanivaahto
Pakkauskoko 500 puikkoa

Pinnoitteet

Akryylilakka

APL400	 400 ml aerosoli

APL05L	 5 l astia

•	Tarttuu hyvin erilaisiin pintoi-
hin

•	Laaja lämpötila-alue ja hyvät 
dielektriset ominaisuudet

•	Lakan läpi voi juottaa
•	Uv-jälki tarkastelun helpotta-

miseksi
•	Voidaan poistaa liuottimilla, 

esim. Uls.

Kirkas suojalakka

CPL200	 200 ml aerosoli

•	Yleislakka kytkentälevyjen 
suojaamiseen

•	Kiiltävä lakkausjälki 
•	Sopii hyvin rautametallien 

suojaamiseen korroosiolta
•	Suojaa hyvin kosteudelta
•	Lakan läpi voi juottaa

Scc3 pinnoite

DCA200	 
DCR200	 
200 ml aerosoli

A = läpinäkyvä,  
R = punainen

DCA01	 1 l astia

DCA05L	5 l astia

•	Joustava pinnoite, 
joka sopii hyvin kytkentälevyjen vaativaan suojaukseen

•	Läpinäkyvä versio (DCA) on ul-hyväksytty  
(UL746CQMJU2 + DEF STAN 59/74 issue4)

•	Punainen versio saatavana, jos halutaan peittävä lakka
•	Sietää erittäin hyvin kemikaaleja ja liuottimia
•	Pinnoitteen läpi voi juottaa
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Muut SCC3-tuotteet:

DCB01L		 erikoislakka musta 1l

DCB05L		 erikoislakka musta 5 l

DCE01L		  suojalakkahyytelö 1l

DCT01L		  SCC3 ohenne 1l

DCT05L		  SCC3 ohenne 5l

DCRT05L	 5l astia, punainen vaativaan käyttöön.

Akryylilakka

HPA200	 
200 ml aerosoli

HPA01L	1l astia

•	Korkealaatuinen joustava 
akryylipinnoite

•	Us mil-1-46058c-hyväksyt-
ty

•	Uv-jälki tarkastelun helpot-
tamiseksi 

•	Erinomaiset dielektriset 
ominaisuudet ja laaja lämpötila-alue

•	Estää homehtumista
•	Voidaan poistaa liuottimilla kuten esim. ULS

Polyuretaanipinnoite

PUC400	 
400 ml aerosoli

PUC05L	5l astia

•	Erittäin luja polyure-
taanipinnoite, jolla on 
hyvät mekaaniset ja 
dielektriset ominai-
suudet

•	Sietää voimakkaita 
liuottimia ja vaativia 
ympäristöolosuhteita

•	Def std 59/47 su-4 
ja mil std 46058C-
mukainen

•	Kuivuu nopeasti

Silikonipinnoite

SRC400	  
400 ml aerosoli

•	Liuottimilla poistettava 
silikonipinnoite

•	Tarttuu hyvin ja suojaa 
kosteudelta

•	Pinnoitteen läpi voi 
juottaa

•	Laaja lämpötila-alue
•	Erinomainen ominais-

pintavastus

Fluorocoat-pinnoite

TFCF250	
250 ml aerosoli

•	Ohut pinnoite, joka 
suojaa hyvin kosteu-
delta

•	Pinnoituksen voi suo-
rittaa ilman maskaus-
ta

•	Pinnoitusjälki on ohut 
ja särkyy, kun liittimiä 
ym. Asennetaan

•	Uv-jälki tarkastelun 
helpottamiseksi 
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Elastinen silikonipinnoite

FSC400	  400 ml aerosoli

FSC05L	 5 litran muoviastia

•	Silikonipitoinen pinnoite, joka 
tarttuu hyvin, mutta on silti 
kuivuttuaankin poistettavissa 
Electroluben ULS-liuottimella. 

•	Erittäin hyvät sähköiset  
ominaisuudet.

•	Sopii erittäin hyvin suojaamaan 
kytkentälevyjä ulkokäytössä ja 
ajoneuvosovelluksissa.

•	Lämpötila-alue (jatkuva) -50 - 
+125 C

•	Ohennetaan Electroluben DCT:llä

Pinnoite lyijyttömällä tinalla käsitellyille 
komponenteille 

LFCC400	 400 ml aerosoli

•	Lfcc on elastinen, läpinäkyvä, 
nopeasti kuivuva pinnoite kytken-
tälevyille, joiden valmistukseen  
on käytetty lyijytöntä tinaa.  
Pinnoite tarttuu hyvin ja on 
yhteensopiva lyijyttömän tinan 
flussijäämille.

•	Uv-jälki tarkastelun  
helpottamiseksi

•	Laaja lämpötila-alue
•	Pinnoitteen läpi voi juottaa  

(ei sisällä isosyanaatteja)
•	Ei sisällä fenoleja – ei vahingoita 

cadmium- tai sinkkilevyjä
•	Hyvät sähköiset ominaisuudet kaikilla taajuuksilla  

def-stan 59-4/2 annex c:n mukaan
•	Estää homehtumista

Nollapäästöinen (non-voc) pinnoite 

NVOC05L	 5 litran astia

•	Hyvin tarttuva polyuretaanipinnoite, jolla on hyvät sähköiset ominai-
suudet

•	Sopii erittäin hyvin suojaamaan kytkentälevyjä ulkokäytössä ja 
ajoneuvosovelluksissa..

•	Lämpötila-alue (jatkuva)  -60 - +125 C, lyhytaikaisesti +150C.
•	Pinnoite on hyvin  kustannustehokas, koska lakan osuus on 100%.
•	Pinnoite on ympäristöystävällinen ja vaaraton, koska se ei  sisällä 

haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).
•	Suunniteltu tarkkuuslakkauslaitteille selektiiviseen lakkaukseen 

(PVA:n ja Asymtekin testaama)

Vesipitoinen pinnoite

WBP05L	 5 litran astia

WBP05LS	 5 litran suihkutusastia  
		  selektiiviseen lakkaukseen 

•	Kytkentälevyjen suojaamiseen 
tarkoitettu polymeeripinnoite.  
Pinnoite on erittäin käyttö- ja 
ympäristöystävällinen, koska se ei 
sisällä liuottimia.

•	Sietää erittäin hyvin liuottimia
•	Sisältää vain vähän haihtuvia 

orgaanisia yhdisteitä (VOC)
•	UV-jälki tarkastelun helpottami-

seksi
•	Laaja lämpötila-alue
•	Tarttuu hyvin erilaisiin pintoihin
•	Pinnoitteen läpi voi juottaa  (ei 

sisällä isosyanaatteja)
•	Ei sisällä fenoleja – ei vahingoita cadmium- tai sinkkilevyjä
•	Kuivunut pinnoite voidaan poistaa Electroluben poistogeelillä (drg)
•	Hyvät sähköiset ominaisuudet, estää homehtumista



20 www.tele-tukku.fi

pi
nn

oi
tte

et
TELE-TUKKU OY

Maskausaineet

Kuorittava pinnoitusmaski

PCM250	  
250 ml pullo

•	Joustava lateksi komponent-
tien pinnoittamiseen

•	Helposti kuorittavissa pois 
käsin, ei jätä jäämiä

•	Sietää liuottimia, ei vahin-
goita pinnoitteita

•	Kuivuu huoneen lämmössä
•	Kuivunut kalvo ei murru 

helposti

Synteettinen kuorittava maskausaine  

PCS250		  250 ml muovipullo

PCSM320	 320 ml muovipullo

•	PCS  on PCM:n parannettu ver-
sio, jonka varastointikestävyys 
on parempi. 

•	PCS on joustaja akryylilateksi, 
joka kestää hyvin liuottimia ja 
estää lakan pääsyn sellaisiin 
komponentteihin, liittimiin ja 
muihin osiin, joiden halutaan 
jäävän ilman lakkaa.

•	Se muodostaa kestävän kalvon, 
joka saadaan käsin kuorimalla 
helposti pois.

•	Sopii myös juotosmaskiksi  
aaltojuotossovelluksiin.

•	Ei vahingoita pinnoitetta – ei sisällä ammoniakkia
•	Voidaan käyttää kasto-, ruisku- ja sivelypinnoituksissa

Kuorittava maskausaine

CM8E	 250 ml pullo

•	Nopeasti kuivuva, kuorittava maskausaine satunnaiseen  
käyttöön. Kuivuu kosketuskuivaksi 30 minuutissa.

•	Helppo käyttää - kuivunut maski on helppo kuoria pois.
•	Lateksimateriaali on yhteensopiva flussiyhdisteiden kanssa  

ja sietää puhdistusliuottimia

Kuorittava maskausaine lyijyttömiin 
sovelluksiin

CLF8E	 250 ml pullo

•	Antaa lyhytaikaisen suojan käytettäessä lyijyttömiä korkean lämpöti-
lan tinoja, sopii myös perinteisiin tina/lyijyjuotoksiin.

•	Kuivuu nopeasti, käyttövalmis 5 minuutissa esilämmitetyissä  
kohteissa.

•	ROHS-yhteensopiva.
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Electroluben kaksikomponenttihartsit 
komponenttituotannossa
Myös puolijohdereleiden ja 
rengasmuuntajien valmis-
tuksessa voidaan käyttää 
Electroluben hartseja. 

Autoteollisuus käyttää 
Electroluben hartseja vaih-
tovirtageneraattoreissa, 
erilaisissa kytkennöissä ja 
solenoideissa. 

Edellämainittujen sovellu-
tusten lisäksi Electroluben 
eri hartsikokoonpanoja 
voidaan käyttää kaikessa 
sähkö- ja elektroniikka-
teollisuudessa kestävien 
osien ja komponenttien 
valmistamiseksi.

HARTSIT TOIMIVAT MYÖS MEKAANISINA ERISTEINÄ (TIIVISTEINÄ) 
Laivakäytössä olevat elektroniset laitteet ja niiden kontaktit ja elekt-
roniset osat voidaan myös suojata ja eristää suolaveden vaikutuksilta 
Electroluben hartseilla. Tuotevalikoimaan kuuluu erikoisesti merikäyt-
töön sekä myös maanalaisiin asennuksiin sopivia hartseja sekä irto-
tavarana että kätevissä kaksikomponenttipakkauksissa.

Electroluben hartseja on helppo käyttää
Riippuen käyttökohteesta ja -tilanteesta hartseja on saatavana erilai-
sissa pakkauksissa. Isoissa astioissa niitä voidaan toimittaa erilaisiin 
teollisuussovellutuksiin sekä kohteisiin, joissa käytettävät määrät ovat 
suuria ja on olemassa tarvittavat laitteistot.

Käyttövalmiit kaksikomponenttipakkaukset ovat käteviä kenttätyösken-
telyyn, sekä muihin pieniä kertamääriä vaativiin sovellutuksiin. Esim. 
kaapeliasennusten putkien tiivistykseen soveltuu erinomai-sesti käyttö-
valmis, erikoisesti tähän tarkoitukseen suunniteltu hartsiseos, joka on 
helppo ja vaivaton käyttää ilman mitään lisätarvikkeita. 

Hartsi on käyttövalmis heti kun pakkauksessa oleva komponentteja 
erottava lukitussalpa poistetaan ja komponentit sekoitetaan suljetussa 
pakkauksessa keskenään. Tiivistys on vaivatonta ja siistiä. Muista, 
että täyttäessäsi aukkoja tai koteloita, annat ilman päästä pois hartsin 
tieltä. 

Oikean 
hartsin 
valinta
Electroluben www-
sivuilla on valinta-
taulukko, jonka avulla 
oikea hartsi on helppo 
valita. Teet vain luette-
lon oman sovellutuksesi 
vaatimuksesta ja sitten 
etsit taulukon mukaan 
oikean vaihtoehdon. 

Mikäli tarvitset 
valinnassasi lisäapua, 
käänny puoleemme 
niin yhdessä Electro-
luben kanssa etsimme 
käyttöösi parhaiten 
soveltuvan vaihtoehdon

Hartsit

Valuhartsit
Electrolube valmistaa laajaa valikoimaa erilaisia pinnoitemateriaaleja 
elektroniikka-, tietotekniikka- ja koneteollisuuden tarpeisiin. Oman 
ryhmänsä tässä tuoteperheessä muodostavat valuhartsit.

Electroluben valuhartsit täyttävät vaativankin käyttäjän vaatimukset, 
koska niiden kehityksessä on ollut apuna Electroluben laaja kansain-
välinen kokemus ja korkeatasoinen tekninen tuki.

Electrolube toimittaa laajaa valikoimaa vakiohartseja, joita on saatava-
na suoraan tehtaan varastosta litroittain tai kaksikomponenttipakkauk-
sissa, sekä valmistaa myös erikoishartseja asiakkaan toiveiden mukaan 
erikoissovellutuksiin. Electroluben tekninen osasto ratkaisee asiakkaan 
valuhartsiongelmat nopeasti ja tehokkaasti ja yhtiön laadunvalvonta 
sekä nykyaikaiset ja ajanmukaiset tuotantotilat takaavat tuotteen 
hyvän laadun sekä täsmälliset toimitukset.

Electroluben suunnitteluinsinööreillä on monen vuoden kokemus ja he 
ovat valmiit ottamaan vastaan vaativiakin haasteita.

Electrolube on Euroopan johtavia valmistajia tällä alalla ja se kiinnittää 
erikoista huomiota siihen, että sen valmistamat tuotteet ovat paitsi 
tehokkaita myös turvallisia käyttää.

Kaksikomponenttihartsit
Electrolube valmistaa hyvin laajaa ja kattavaa valikoimaa kaksikompo-
nenttihartseja. Näiden hartsien käyttö on nopeaa ja helppoa.

Tavallisimmat käyttökohteet:
Kaksikomponenttihartsien tarkoitus on suojata erilaisia laitteistoja ja 
niiden osia ja varmistaa näin niiden toiminnan turvallisuus. Hartsien 
avulla saadaan muuten ilman vaikutuksessa oleva osa tai kokonaisuus 
suojattua ympäristöltä ja sen haitallisilta vaikutuksilta, kuten voimak-
kailta lämmönvaihteluilta ja tärinältä. 

Hartseilla voidaan myös suojata erilaisten kulkuneuvojen sähköjärjes-
telmiä kosteudelta, pölyltä ja iskuilta.

Myös maanalaisessa kaapeliverkossa ja erilaisissa johdotuksissa 
voidaan hartseja käyttää tiivisteinä.

Yleisesti ottaen Electroluben hartseja käytetään suojaukseen ja 
laitteistojen sinetöintiin turvallisuuden, varmuuden ja luotettavuuden 
aikaansaamiseksi. 
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Epoksi
Ominaisuudet  ER2001   ER2074   ER2188   ER2183   ER2195  

Hartsityyppi epoksi epoksi epoksi epoksi epoksi

Lämmönjohtokyky  (W/mK) 0,55 1,26 0,45 1,1 0,45

Kovettuneen hartsin tiheys g/ml 1,73 2,09 1,68 1,95 1,67

Seoksen viskositeetti (cPs Brookfield) 9000 16700 9000 5000 9000

Lämpötila-alue C°  -40 -+130C°   -40 - +130C°   -40 - +120C°  -40 - +130C°   -40 - +130C°  

Hetkellinen maksimilämpötila C° 150 150 140 150 150

Dielektrinen lujuus (kV/mm) 10 10 10 10 10

Tilavuusresistanssi (ohm-cm) 1015 1015 1014 1015 1015

Työstöaika (minuutteja @25C°) 150 90 60 120 240

Geeliaika (minuutteja 25C°) 300 300 150 420 600

Kovettumisaika (tunteja @25C°) 24 24 24 24 36

Kovettumisaika (tunteja @60C°) 4 4 2 4 4

Kovettumisaika (min. @100C°) 30 60 20 60 60

Shorelujuus 85 80 85 90 80

Väri musta valkoinen musta musta musta

Erikoisominaisuudet yleiskäyttöön lämpöä johtava DDM-vapaa ohut tarttuva

palamista hidastava - luokitus kyllä UL94V-0 kyllä kyllä UL94V-0 kyllä kyllä UL94V-0

Polyuretaani
Ominaisuudet  UR5041   UR5044   UR5048   UR5528   UR5547   UR5604   UR5097   UR5608   UR5618  

Hartsityyppi polyuretaani polyuretaani polyuretaani polyuretaani polyuretaani polyuretaani polyuretaani polyuretaani polyuretaani

Lämmönjohtokyky  (W/mK) 0,25 0,25 0,2 0,245 0,35 0,45 0,65 0,45 0,45

Kovettuneen hartsin tiheys g/ml 1,18 1,49 0,95 1,07 1,6 1,54 1,49 1,59 1,59

Seoksen viskositeetti (cPs rookfield) 2500 3400 980 2000 4000 2000 6000 2000 2000

Lämpötila-alue C°  -60->-+125   -60->-+120   -60->-+100   -50->-+125   -50->-+120   -40->-+130   -40->-+110   -40->-+100   -40->-+100  

Hetkellinen maksimilämpötila C° 130 130 100 130 125 155 130 110 110

Dielektrinen lujuus (kV/mm) 20 17,7 18 25 14 18 18 18 18

Tilavuusresistanssi (ohm-cm) 1015 1010 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014

Työstöaika (minuutteja @25C°) 20 25 20 20 20 40 20 30 12

Geeliaika (minuutteja 25C°) 60 65 40 35 50 90 80 60 20

Kovettumisaika (tunteja @25C°) 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Kovettumisaika (tunteja @60C°) 4 3 4 5 3 3 4 3 3

Kovettumisaika (min. @100C°)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Shorelujuus  A85   A40   A12  57  A85   A75   A85  50 50

Väri musta sininen kirkas musta musta musta musta musta musta

Erikoisominaisuudet vettä hylkivä
pehmeä, voi-
daan käyttää 

uudelleen
pehmeä kova, sitkeä ja 

hyvin tarttuva
erittäin hyvin 

tarttuva
joustava, 

sitkeä ja hyvin 
tarttuva

palamista 
hidastava, 

johtaa erittäin 
hyvin lämpöä

sitkeä, kova nopea UR5608

palamista hidastava - luokitus ei kyllä UL94V-0 ei ei kyllä kyllä UL94V-0 kyllä UL94V-0 kyllä UL94V-0 kyllä UL94V-0
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Allaolevat hartsit kuuluvat  
Electroluben varasto-ohjelmaan 

Ne toimitetaan muovipakkauksessa, joka sisältää hartsia ja kovetetta 
oikeassa suhteessa. 

Hartsi ja kovete ovat omissa osastoissaan, joita erottaa panta. Kun 
tämä panta poistetaan, komponentit voidaan sekoittaa suljetussa 
pussissa. 

Kun seos on valmis, leikataan pussin kulmaan reikä, josta valmista 
seosta voi annostella.

Epoksihartsit

ER2001 	 250 gr	musta	

Keskipaksu, yleiskäyttö, hylkii liekkejä, ul94v-o standardin  
mukainen erinomaiset sähköeristysominaisuudet	

Käyttö: kytkentälevy-, muuntajakoteloiden valutäyttöön, muottivalu

ER2074 	 250gr	 valkoinen

Lämpöä johtava, liekkejä hylkivä, ei sisällä hankaavaa täyteainetta

Käyttö: kytkentälevy- verkkolaite-, DC-DC konvertteri-, lämpösensori- 
koteloiden valutäyttöön	

ER2183 	250 gr musta	

Ohut vaihtoehto er2074:lle. Voidaan sekoittaa ja annostella koneelli-
sesti

Käyttö: ABS sensorit, paine-, lämpötila- anturit, virtalähteet ym.

ER2188 	 250gr musta	

Ei sisällä ddm:ää. Hylkii liekkejä (ul94v-0) sopii yleisKäyttöön

Käyttö: valuun ja kapselointiin, kun tarvitaan liekkienhylkimisominai-
suutta

ER2195 	 250gr musta	

Luja, tarttuva hartsi, ei sisällä ddm:ää, hylkii liekkejä (ul94v-0)

Käyttö: muuntajat, isot valut, pyörijän lukitseminen, pyrotekniset 
kaapelit, dieselanturit ja muut ajoneuvosovellukset

Polyuretaanihartsit

UR5044 	250gr lila	

Hylkii liekkejä, pehmeähkö, uudelleenkäytettävä, ei rasita herkkiä 
komponentteja.

Käyttö: prototyyppikokoonpanot,  kulkuneuvojen jousitusyksiköt, suojaa 
iskuilta ja tärinältä

UR5048 	 250gr kirkas	
Uudellenkäytettävä,  vettähylkivä, suojaa hyvin lämmöltä ja mekaanisil-
ta iskuilta.

Käyttö: herkkien komponenttien kapselointiin, esim. ferriitit, lasiset 
kielireleet, kelat ym.

UR5097 	 500gr musta	
Keskikova, liekkejä hylkivä hartsi, joka hylkii erittäin hyvin vettä ja jolla 
on hyvät sähköiset ominaisuudet. Sopii hyvin laivakäyttöön, trooppi-
seen ympäristöön sekä ajoneuvokäyttöön.  
Korvaa hyvin silikonin. UL94V-0-hyväksytty

Käyttö: kulmarajoittimet, kaapeliliitokset, jarrukytkimet, lasiset 
kielireleet,konvertterit, lämpötila-anturit, valaistuslaitteet vaarallisessa  
ympäristössä. 

UR5547 
Hyvin tartuva, puolikova, lIekkejä hylkivä hartsi herkkien komponenttien 
kotelointiin 

UR5604 
Puolikova, hyvin tarttuva hartsi yleiskäyttöön 

UR5608 250gr musta	

Puolikova, liekkejä hylkivä, erittäin luja ja sietää hyvin kemikaaleja. 
Pieni lämpölaajenemiskerroin ja hyvä lämmönjohtokyky. Voi korvata 
epoksin. UL94V-0-hyväksytty

Käyttö: sopii laivakäyttöön, kaapelit kytkentälevyt, sytytys-, induktioke-
lat, muuntajat, liittimet ym.
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OP9003 1 ja 5 litran astia

Hartsin poistaja
Poistaa kuivuneen hartsin.

OP9004	 5 litran astia

Konepesuaine
•	Syttymätön pesuaine kovettumattoman hartsin poistoon.
•	Haihtuu hitaasti - mahdollistaa pesun pyyhkimällä.

RST250 250 ml pumppupullo

Hartsin tarttumisen estoaine  
(resin stop) 

Muodostaa halutulle pinnalle fluoropolymeerikalvon, 
joka estää tehokkaasti useimpien epoksi- ja polyure-
taanihartsien tarttumista.  

RST:llä voi käsitellä erilaisia pintoja kuten alumiinia, 
ruostumatonta terästä, lasia, ja useita muovilaatuja, 
joista hartsi halutaan helposti irrottaa. Kun hartsi on 
kokonaan kuivunut, se lähtee käsitellyltä pinnalta 
helposti kuorimalla.

•	Ei sisällä silikonia
•	Muodostaa kuivan kalvon
•	Voidaan käyttää toistuvasti
•	Pidentää muottien puhdistusväliä

Toimitamme 
tehdastoimituksena myös 

ROBNOR-hartseja.

Lämpöjohteet

Silikoniton lämpöjohde

HTC002	 
2 ml annosruisku

HTC10S  
10 ml annosruisku

HTC020  
20 ml annosruisku

HTC35SL  
35 ml annosruisku

HTC700G  
700 g putkilo

HTCA200  
200 ml aerosoli

• Silikonittomat lämpöpastat
• Eivät valu
• Erittäin hyvä lämmönjohtokyky: 

HTC 0,9 W/mK, HTCP 2,5 W/mK
• Helppo ja edullinen käyttää
• Saatavana aerosolimuodossa (HTCA)
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Silikonipitoinen lämpöjohde

HTS02S  
2 ml annosruisku

HTS010  
10 ml annosruisku

HTS020  
20 ml annosruisku

HTS35L 
ruisku

HTS050  
50 g putkilo

HTS700  
700 g putkilo

• Silikonipitoiset lämpöpastat
• Eivät valu
• Erittäin hyvä lämmönjohtokyky: 

HTS 0,9 w/mk, HTSP 3,0 w/mk
• Laaja lämpötila-alue -50°- + 200°c
• Helppo ja edullinen käyttää

Lämpöä johtava RTV

TCR75S	75 ml annosruisku

• Silikoni RTV, jonka lämmönjohtokyky on 2 W/mK
• Käyttölämpötila -50° – +230°C
• Kuivuu huoneen lämmössä 24 tunnissa tai 100 °C:ssa 45 minuutissa

Lämpöä johtava kaksikomponenttiliima

TBS020	  
20 ml annosruisku

• Kaksikomponenttinen 
epoksiliima, jonka läm-
mönjohtokyky on  
1,1 W/mK.

• Liimaa komponentit toi-
siinsa tehokkaasti, eikä 
mekaanista kiinnitystä 
tarvita

Kontaktivoitelu

Kontaktien puhdistusliuskat

CCS020	20 liuskaa

•	Helppokäyttöiset kyllästetyt, hieman 
karheat liuskat

•	Puhdistavat, kiillottavat ja voitelevat 
metallikontakteja

•	Liuskat sisältävät erittäin korkealaatuista 
kontaktien voiteluainetta

Kontaktirasva

CG53A 	 35 ml annosruisku

•	Erittäin hyvät sähköiset ominaisuudet
•	Turvallinen muoveille
•	Lämpötila-alue –40° - +125 °C
•	Sopii hyvin automaattikytkimille

Kontaktien voiteluaine

EML200	 
200 ml aerosoli

EML400	 
400 ml aerosoli

EML05P	  
5 ml kynä

EML05L 
5 litran astia

•	Puhdistaa ja voitelee 
kytkimet ja liittimet

•	Poistaa lian ja suojaa likaantumiselta
•	Alentaa kontaktivastusta
•	Parantaa johtavuutta
•	Yleisesti tunnettu kytkinten puhdistus- ja voiteluaineena
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Kontaktirasva

SGB200		 200 ml aerosoli

SGB035		 35 g putkilo

SGB20S	 20 ml annosruisku

•	Korkealaatuinen, sulamaton kontaktirasva
•	Voitelee kytkimet ja sähkökontaktit
•	Vähentää kontaktien kulumista ja kipinöintiä
•	Sopii hyvin muoveille
•	Sopii sekä matala- että korkeajännitesovelluksiin

Kontaktiöljy

SOB200	200 ml aerosoli

•	Kontaktiöljy kytkimien ja kontaktien  
voiteluun

•	Syttymätön ja silikoniton
•	Hyvät mekaaniset ominaisuudet
•	Vähentää kipinöintiä ja kontaktien  

kulumista

Kontaktiöljy

SWC200	 200 ml aerosoli

Puhdistava voiteluöljy kytkimille

•	Syttymätön
•	Korkealaatuinen huoltoöljy
•	Auttaa suojaamaan kipinöinniltä ja korroosiolta
•	Alhainen VOC

Ultralube-voiteluaine

ULL200	 200 ml aerosoli

•	Tahmea, pitkävaikutteinen ja tahraa-
maton voiteluaine

•	Sopii esim. kirjoittimien mekanismei-
hin

•	Voidaan käyttää esim. liitinten ja 
etenkin kultakontaktien voiteluun

•	Voidaan käyttää silikonikiteiden muo-
dostumisen ehkäisijänä releissä ym.

Kontaktirasva 

CG6035SL	  
35ml luer-lock annosruisku

CG60310ML	  
310 ml säiliö (cartridge)

CG60800G	  
800 gr astia

CG6010K	  
10 kilon astia

CG6020K	  
20 kilon astia

•	Pehmeä kontaktirasva, jolla on erittäin hyvät sähköiset ja mekaaniset 
ominaisuudet.

•	Sopii hyvin ajoneuvokäyttöön, sekä kytkimille, joilla on pieni kontak-
tipaine, esim. mikrokytkimet sekä kytkimille, jotka toimivat alhaisissa 
lämpötiloissa.

•	Lämpötila-alue -45 - +130°C
•	Sopii hyvin muoveille

Kontaktirasva 

CG7035SL 35 ml luer-lock annosruisku

CG7020K 20 kilon astia

•	Pehmeä kontaktirasva, jolla on erittäin hyvät sähköiset ja mekaaniset 
ominaisuudet.

•	Sopii hyvin ajoneuvokäyttöön, sekä kytkimille, joilla on pieni 
kontaktipaine(esim mikrokytkimet) sekä kytkimille, jotka toimivat 
alhaisissa lämpötiloissa.

•	Lämpötila-alue -55 - +130°C
•	Sopii hyvin muoveille

Kontaktien puhdistus- ja voiteluaine

R10	 200 ml aerosoli

•	Puhdistaa ja suojaa kosteudelta, korroosiolta ja 
hapettumiselta.

•	Sopii kaikkeen huoltokäyttöön.
•	Vähentää kitkakulumista ja osien tarttumista.
•	Puhdistaa ja voitelee kaikenlaiset metallikontaktit, 

releet, muovipintaiset kontaktit, virranjakajat, 
potentiometrit, sulakepesät, näppäimistöt, ym.

•	Poistaa hapettumat.
•	Älä käytä toimiviin kohteisiin. 
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Huolto ja ylläpito

Antistaattinen puhdistusvaahto

AFC200	 200 ml aerosoli

AFC400	 400 ml aerosoli

• 	Suojaa staattiselta  
varaukselta

•	Biologisesti hajoava
•	Turvallinen kaikille  

muoveille
•	Syttymätön
•	Suihkuta kohteeseen ja pyyhi 

ECW025-puhdistuspyyhkeellä

Antistaattinen spray

ASA250	 
250ml suihkupullo

•	Tehokas vaahtoamaton 
puhdistusaine, joka myös 
estää staattisen varauk-
sen syntymistä

•	Pitkäaikainen vaikutus
•	Syttymätön
•	Sopii käytettäväksi 

näyttöpäätteisiin 	
ja työpöytiin.

•	Sopii myös tekstiileille

Carterclene

CTC400	  
400ml aerosoli

•	Tehokas antistaattinen 
puhdistusvaahto, joka 
poistaa lian ja rasvan, 
antaa pitkäaikaisen 
antistaattisen  
pinnan lasiin, muovei-
hin ja muihin synteetti-
siin materiaaleihin

•	Ravista hyvin ennen 
käyttöä, suihkuta kohteeseen ja pyyhi ECW025-pyyhkeellä

Kylmäspray

FRE200	 200 ml aerosoli

FRE400	 400 ml aerosoli

•	Yleiskäyttöön soveltuva 
kylmäspray vianetsintään ja 
mekaaniseen kutistamiseen

•	Syttymätön, jäähtyy 
–55°C:eeseen.

•	Estää komponenttien va-
hingoittumista juottamisen 
aikana

Kylmäspray

A44	 400 ml aerosoli

•	Yleiskäyttöön soveltuva kylmäspray vianetsin-
tään ja mekaaniseen kutistamiseen

•	Syttymätön, jäähtyy –30°C:een.
•	Estää komponenttien vahingoittumista juot-

tamisen aikana. Ei reagoi mihinkään muuhun 
aineeseen.

•	Syttymätön; voidaan käyttää toimiviin kohteisiin.
•	Poistaa myös purukumin tekstiilipinnoilta, lattioil-

ta ja muilta pinnoilta.  

Paineilma

EAD200	 
200 ml aerosoli

EAD400	 
400 ml aerosoli

EADI200  
200 ml aerosoli

EADI400  
400 ml aerosoli

•	Reagoimaton, puhdas paineilma pölyn poistoon
•	Saatavana myös ylösalaisin toimiva versio(EADI)
•	Syttymätön
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Paineilma plus

EADP400  
400 ml aerosoli

•	Erittäin tehokas reagoi-
maton puhdas paineilma

•	Kova paine puhdistaa 
hankalatkin kohteet 
irtopölystä ja muista 
hiukkasista

•	Syttymätön
•	Käytä lyhyinä terävinä 

painalluksina välttääksesi 
tölkin huurtumisen

Tehopaineilma

GDP400	 
400 ml aerosoli

•	Suuritehoinen paineilma 
pölyn ja lian poistamiseen 
herkistä ja vaikeapääsyisistä 
kohteista.

•	Syttymätön, puhdas kaasu
•	Käytä lyhyinä terävinä pai-

nalluksin välttääksesi tölkin 
huurtumisen

Paineilma

B55	 400 ml aerosoli

•	Aerosoli, joka sisältää puhdasta paineilmaa. 
Voidaan suihkuttaa eri asennoissa.

•	Poistaa nopeasti pölyn ja kosteuden aroilta 
pinnoilta ja vaikeapääsyisistä kohteista. Sopii 
käytettäväksi, kun liuottimia ei voi käyttää.

•	Ei jätä kalvoa eikä kondensoidu. 
•	Ei reagoi minkään aineen kanssa.
•	Syttymätön; voidaan käyttää toimiviin kohteisiin
•	Sopii hyvin optisten laitteiden ja linssien puhdis-

tamiseen.

Tarranpoistaja

LRM200	  
200 ml aerosoli

LRM12	 12 ml kynä

•	Poistaa paperitarrat 
esim. EPROMeista.  Sopii 
myös yleiskäyttöön esim. 
toimistoissa, vähittäisliik-
keissä ym.

•	Tölkissä on harja, jolla 
puhdistusta voi tehostaa.  

•	Saatavana myös kynämuodossa
•	Turvallinen useimmille muoveille

Häiriösuojauspinnoite

NSC400	400 ml aerosoli

NSC05L	5l astia

•	Tehokas EMI/RFI-häiriöiltä suo-
jaava nikkelipinnoite, jolla on 
hyvät vaimennusominaisuudet

•	tarttuu hyvin erilaisiin pintoihin
•	Pinnoitusjälki on sileä eikä naar-

muunnu
•	Kuivuu nopeasti huoneen läm-

mössä
•	Estää staattisuuden syntyä

Grafiittispray

N77	 400 ml aerosoli

•	Muodostaa lämpöä ja sähköä johtavan pinnan.
•	Sopii kuivavoiteluaineeksi ja potentiometrien ja 

katodisädeputkien kunnostukseen.
•	Tarttuu hyvin ja voidaan suihkuttaa useimmille 

pinnoille.
•	Poistaa staattisen varauksen mittalaitteista, 

elektroniikkalaitteiden koteloista ym.
•	Ravista hyvin ennen käyttöä.
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Johtava hopeamaali

SCP03B 3 ml pullo	

SCP26 26 ml pullo 

•	Erittäin hyvin johtava 
hopeapitoinen maali

•	Sopii hyvin urien korjaa-
miseen ja pistesuojauk-
seen

•	Kuivuu nopeasti
•	Tarttuu hyvin useimpiin pintoihin

Kumitelojen elvyttäjä

RRR250 250 ml aerosoli
•	Palauttaa konttorikoneiden 

kumitelojen pinnan ja piden-
tää näin niiden käyttöikää

•	Ei jätä jäämiä
•	Liuottaa mustetta, öljyä, 

rasvaa ja poistaa tavallista 
toimistolikaa

Sinettilakka

BLV15	 vihreä

BLR15	 punainen 

15 ml pullo + pensseli

•	Sinetöi potentiometrit ym.
•	Värit: punainen ja vihreä

Musteenpoistoliuotin

PRS400	  
400 ml aerosoli

•	Poistaa musteen 
(liuotin- tai öljypitoisen) 
useimmilta pinnoilta

•	Erittäin tehokas ja 
edullinen käyttää

•	Elvyttää kumitelat
•	Voimakas liuotin, jonka 

sopivuus muoveilla 
pitää ensin testata  

Kylmäspray staattisesti herkille 
kohteille 

MCF200	  
200 ml aerosoli

MCF400	  
400 ml aerosoli

•	Vian etsintään staatti-
sesti herkistä kohteista

•	Jäähtyy –55°C:eeseen.

Circuit Works Rubber Keybad 
Repair Kit 
Kuminäppäimistöjen korjaussarja
Singlepakkaus 

CW2605 liima 3,0g + kovetin 0,3g

Twinpakkaus 

CW2610  liima 5,0g + kovetin 0,5g

•	Kätevänkokoinen korjaussarja kumityynyjen elvytykseen.
•	Palauttaa kuluneiden hiilikontaktien sähkönjohtokyvyn.
•	Muodostaa sitkeän, joustavan ja kulutusta kestävän pinnan
•	CW2605 riittää yli 50 kuminäppäinkontaktin korjaamiseen
•	CW2610 riittää yli 200 kuminäppäinkontaktin korjaamiseen
•	Korjaustesteissä on todettu korjatun tyynyn kestävän vähintään 

500.000 painallusta
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Circuit Works Overcoat Pen – 
Päällystyskynä		

CW3300C 		  kirkas 4,9g

CW3300G 		  vihreä 4,9g

•	Annostelukynä lujan akryylipinnoitteen tarkkuusannosteluun.
•	Suojaa johtavalla kynällä (CW2200) tehtyjä jälkiä; korjaa pysyvää 

juotosmaskia. Suojaa oikosuluilta, kipinöinniltä, hankautumiselta ja 
kosteudelta.

•	Kuivuu muutamassa minuutissa huoneenlämmössä
•	Valittavana joko kirkas tai vihreä pinnoite

Circuit Works – Conformal Coating 
Remover Pen –  
Pinnoitteen poistokynä

CW3500 	 9,0g

•	Silikoni- akryyli- ja uretaanipinnoitteiden tarkkuuspoistoon tarkoitettu 
annostelukynä. Poistaa useimmat pinnoitetyypit muutamassa sekun-
nissa. Kohdepuhdistaa kytkentälevyjen tarkkatoleranssiset alueet.

•	Huopakynäannostelija mahdollistaa seurannan ja tarkan työn.
•	Haihtuu nopeasti.
•	Pieni pintajännitys takaa perusteellisen tunkeutumisen.

The Mighty Pen –  
Tehokas puhdistuskynä

CW3700 	 11g kynä

•	Puhdistuskynä liimatarrojen, muste- ja huopakynätahrojen ja pin-
noitteiden poistoon kytkentälevyiltä. Kynässä on tarkka annostelija, 
jonka avulla puhdistus on helppoa ja nopeata. Liuotinaine haihtuu 
nopeasti ja sen pintajännitys on pieni.

•	Erittäin hyvä puhdistuskyky. Helppo käyttää ja kuljettaa  
mukana. Annostelija mahdollistaa tarkkuuspuhdistuksen. Miellyttävä 
mieto sitruunan tuoksu. Kuivuu nopeasti. Lähes myrkytön. Poistaa 
liimatarrat, pinnoitteet ym.

•	Turvallinen lähes kaikille materiaaleille, paitsi polystyreeni ja ABS-
muovi. Testaa ennen käyttöä.

Circuit Works Quick-Bond Gel  
Adhesive Kit -  Pikaliima kumille, 
metalleille ja muoveille 

CW4300	 liima 3g 
		  katalysaattori 2g

•	Kätevästi pakattu pikaliima kumeille, metalleille ja muoveille - tekee 
välittömästi lujan sidoksen metalli-, kumi- ja muovipintoihin.

•	Sopii erittäin hyvin johtojen kiinnitykseen, geelimäinen liima on help-
po käyttää ja liima ei valu. Katalysaattori tekee kuivumisen nopeaksi.
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Circuit Works Silver Conductive Grease 
Johtava hopearasva	

CW7100 	 6,5g

•	Erittäin hyvin sähköä ja lämpöä johtava rasva voiteluun ja suojauk-
seen tarkassa annosteluruiskussa.

•	Voitelee tehokkaasti metallia, kumia ja muovia
•	Suojaa kosteudelta ja korroosiolta
•	Lämpövakaa laajalla lämpötila-alueella.
•	Johtava voiteluaine, joka sisältää puhdasta hopeaa
•	Hopearasvan sähkön- ja lämmönjohtavuus on huippuluokkaa

Circuit Works Gold Guard Pen 
Jalometallikontaktien voitelukynä	

CW7400	 8,5g

•	Kulta- ja muiden jalometallien puhdistamiseen ja voiteluun tarkoitet-
tu kynä.

•	Puhdistaa ja voitelee yhdellä kertaa
•	Lisää jalometallikontaktien ikää
•	Talttamallinen huopakynäkärki annostelee öljyn tarkasti voideltavaan 

pintaan
•	Vaaraton useimmille muovilaaduille

Circuit Works Flux Dispensing Pen  -  
Flussikynä

•	Annostelukynä flussin tarkkuusannosteluun.
•	Talttakärkinen huopakynä annostelee flussin tarkasti. 
•	Voidaan poistaa helposti Flux Remover-kynällä tai Flux-Off-flussin-

poistajalla.

No-Clean flussia annosteleva kynä		

CW8100	 9,0g

Sisältää patentoitua, syövyttämätöntä haliditonta orgaanista no-clean 
flussia. Flussi täyttää standardin Bellcore TR-NWT-000078 ja IPC SF-
818 pintaeristysvastukselle

Hartsiflussia annosteleva kynä		

CW8200	 9,0g

•	Sisältää syövyttämätöntä R-tyyppistä flussia
•	Flussi täyttää standardin  MIL-F-14256 E+F tyyppi R ja RMA

CW8400

•	Lyijyttömän tinan flussille
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Puhdistusmatto

Chemtronics Chem-Step tarrapintainen puhdistusmatto vähentää 
merkittävästi epäpuhtauksien kulkeutumista kengänpohjien ja kaluste-
pyörien välityksellä. Chem-Step puhdistusmatto koostuu mattorungosta 
ja siihen asetettavasta 30:n liimapintaisen vaihtokalvon setistä.

85% työtilojen epäpuhtauksista kulkeutuu kengänpohjissa ja kalus-
tepyörissä. Chemtronics Chem-Step puhdistusmatto on tehokas ja 
edullinen keino parantaa työtilojen hiukkaspuhtautta. Chem-Step 
puhdistusmaton käyttö pidentää myös kalliiden ESD-lattioiden ja 
-suojapinnoitteiden käyttöikää, koska Chem-Step ehkäisee hankaavan 
lian kulkeutumista.

Chem-Step mattorungon ominaisuudet:
•	Ei vahingoita esd-lattioita tai 

lattiapinnoitteita
•	Helposti liikuteltavissa  

siivouksen ajaksi
•	Pitää vaihtokalvosetin tarkasti 

paikoillaan
•	Kaksi kokoa: 91x117cm ja 

65x80cm

Chem-Step liimakalvosetin 
ominaisuudet:
•	Puhdistaa jopa 95% kengän-

pohjissa  
	kulkeutuvista partikkeleista

•	Irroittaa >0,3 mikronin partikkelit
•	Liimapinta sitoo partikkelit sisäänsä 	ja estää niiden edelleenkulkeu-

tumisen
•	Yhdessä kalvosetissä on 	 30 käyttövalmista liimakalvoa
•	Helppo käytössä; käytetty liimakalvo vain nostetaan irti ja alla on 

uusi käyttövalmis kalvo
•	Kalvojen numeroinnin avulla voidaan varmistua, että kalvoja poiste-

taan säännöllisesti

AMP263215GG	 mattorunko 91x117cm (musta) ja  
	 30:n liimakalvon setti (harmaa)

AMT243013GG	 4 kpl 30:n kalvon täyttösetti (harmaa)

AMP364615GG	 mattorunko 65x80cm (musta) ja  
	 30:n liimakalvon setti (harmaa)

AMS344417GG	 4 kpl 30:n kalvon täyttösetti (harmaa)

Circuit Works Flux Remover Pen   
Flussinpoistokynä	

no-clean flussille 	 CW9100	 9,0g

Hartsiflussille      	 CW9200	 8,0g

•	Kytkentälevyillä olevan flussiin poistoon tarkoitettu kynä poistaa flus-
sin täysin muutamassa sekunnissa, kohdepuhdistaa kytkentälevyjen 
tarkkatoleranssiset alueet. 

•	Huopakynäannostelija annostelee tarkasti halutun määrän. 
•	Kuivuu nopeasti

Lyijyttömän tinan flussille	 CW9400

Pintaliitosjuotospasta   —    
Surface Mount Solder Paste

SMSP10 

10 ml annosruisku

Electroluben pintaliitosjuotos-
pasta on homogeeninen seos, 
joka koostuu hapettumattomasta 
esikäsittellystä juotospulverista 
sekoitettuna tiksotrooppiseen 
flussisidosaineeseen. Tuloksena 
on juotospasta, jonka juotosomi-
naisuudet ovat erinomaiset. 
Siinä on 62% tinaa, 36% lyijyä ja 
2% hopeaa. Hiukkaskoko on 75 
mikronia (silmäkoko 200)

Tehdastoimituksena saatavana isommissa astioissa.
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Pintaliitosliima   

SMA10SL  
10 ml annosruisku

SMA on lämmössä kuivuva 
yksikomponenttinen tiksotrooppi-
nen liima, joka juotostilanteessa 
pitää osat paikallaan ja kuivuu 
nopeasti. Hyvä mekaaninen 
lujuus, kuivuu 120°c lämmössä.

Pintaliitosflussi  

SMFL200  
200 ml aerosoli 

SMFL012P	  
12 ml kynä

Pintaliitoskomponenttien 
irroittamiseen ja uudelleen-
juottamiseen.

Tahmea (tarttuva) ketjujen voiteluaine

ACL400	 400 ml aerosoli

•	Erittäin tarttuva
•	Hylkii hyvin vettä ja kestää 

korkeita lämpötiloja
•	Mekaanisesti stabiili
•	Hyvä penetraatio (tunkeutumi-

nen) alhaisissa lämpötiloissa

Kuparia sisältävä kiinnileikkautumisen 
estoaine

AGC400	 
400 ml aerosoli

•	Suojaa kiinnileikkautumiselta 
ja korroosiolta

•	Sopii hyvin kierteisiin kohtei-
siin

•	Korkea kuparipitoisuus takaa 
tehokkaan voitelun

•	Hylkii hyvin vettä
•	Tehokas korkeissa lämpötilois-

sa

Muotistapäästösilikoni

DAS400 400 ml aerosoli

•	Valkoinen silikonivoiteluaine
•	Antaa vettähylkivän pinnan
•	Sopii erittäin hyvin irrotteeksi
•	Erittäin lämpövakaa
•	Alentaa kitkaa

Vuodonpaljastin

DDF400	400 ml aerosoli

•	Paljastaa välittömästi put-
kistoissa tai säiliöissä olevat 
kaasu- tai ilmavuodot

•	Syttymätön ja turvallinen 
käyttää

•	Vesipitoinen
•	Sisältää antikorroosioainetta

Tunkeutumisneste

DGT400	400 ml aerosoli

•	Tunkeutuu hyvin ja voitelee 
mekaaniset osat

•	Muodostaa kosteudelta 
hyvin suojaavan kalvon ja 
antaa pitkäaikaisen suojan 
korroosiota vastaan

•	Irrottaa juuttuneet osat ja 
vähentää kitkaa
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Maalinpoistoaine

DTP400	400 ml aerosoli

•	Erittäin tehokas maalin ja 
lakan poistoaine

•	Voidaan käyttää graffitien 
poistamiseen

•	Sopii lakan poistamiseen 
puupinnoilta

•	Voidaan poistaa harjaamalla
•	Ei sovi muovipinnoille

Leikkuuneste

HDC400	 
400 ml aerosoli

•	Teollisuuskäyttöön 
sopiva metallien 
leikkuuneste

•	Erittäin tehokas voite-
luaine rautametalleil-
le, ruostumattomalle 
ja kuumakäsitellylle 
teräkselle

•	Mahdollistaa suurella nopeudella tapahtuvan meiston
•	Pidentää työkalujen ikää

Polyuretaanivaahto

MPU500	  
500 ml aerosoli

•	Yksikomponenttinen 
heti käyttövalmis pu-
vaahto

•	Kuivuu nopeasti ja 
muodostaa tiiviin vettä 
kestävän kerroksen

•	Sopii hyvin täytteeksi ja 
tiivisteeksi kaapeleiden 
ympärille, ikkunakehyk-
siin, putkikanaviin ym.

•	Antaa hyvän lämpö- ja äänieristyksen

Roiskeenestoaine

PBS400	400 ml aerosoli

•	Estää hitsausroiskeiden 
tarttumisen

•	Sopii suuttimien, hitsaus
laitteiden ja työkalujen 
suojaamiseen

•	Syttymätön ja silikoniton
•	Kuivuu nopeasti

Galvanointiaine

PGB400		 kiiltävä

PGM400 	 matta

400 ml aerosoli

•	Kylmägalvanointimaali metal-
lipinnoille

•	Suojaa hapettumiselta ja 
korroosiolta

•	Kuivuu nopeasti ja tarttuu 
hyvin

•	Voidaan käyttää lakkojen 
pohjamaalina 

•	Saatavana sekä kiiltävänä että mattana

Korkean lämpötilan maali 

PNM400 	  
mattamusta	 400 ml aerosoli

PAM400 	  
harmaa 400 ml aerosoli

•	Korkeita lämpötiloja kestävä 
maali kohteisiin joissa lämpö-
tila nousee 650 °C asti

•	Kuivuu nopeasti ja jättää lujan 
pinnan

•	Tarttuu hyvin ja suojaa korroo-
siolta

•	Saatavana alumiinin harmaana ja mattamustana
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Painepullo

APB200	 
200 ml pullo

•	Antaa aerosolimaisen 
suihkeen ilman ponne-
kaasua

•	300ml HDPE pulloon 
mahtuu 200ml nestettä

•	Sopii isopropanoli- ja 
vesipitoisille nesteille

Demineralisoitu vesi

DEI01L	 1 l pullo

DEI05L	 1 l pullo

•	Antaa loppukiillon 
kytkentälevyille ja kom-
ponenteille, jotka on 
puhdistettu ja huuhdot-
tu vesijohtovedellä

•	Sopii käytettäväksi 
Safewashin kanssa

•	Voidaan annostella joko pumppupulloon (TSB000) tai painepulloon 
(APB000).

Tyhjä annosruisku

SYR
Laaja valikoima erikokoisia annosruiskuja mittamerkinnöin. Sopivat 
rasvoille, pastoille tai kaksikomponettiaineille, joiden sekoitussuhde on 
tarkka.

Koot: 2, 5, 10 ja 20ml

Silicageeli

SGL10G

silicageelityynyt suojaavat lait-
teistoja kosteudelta. Eivät reagoi 
muiden kemikaalien kanssa 
pakkaukset: 10, 50 ja 100g

Täyskiiltomaali

•	400 ml aerosoli
•	Nopeasti kuivuva, korkea-

laatuinen yleismaali joka 
peittää hyvin ja jättää 
kovan kiiltävän pinnan

•	Sopii teollisuus-, huolto- 
ja kotikäyttöön.

•	Värit: 

	 valkoinen	 PWB	 RAL9010 

	 sininen	 PBB	 RAL5010 

	 keltainen	 PJB	 RAL1021 

	 musta	 PNB	 RAL9005 

	 punainen	 PRB	 RAL3000 

	 vihreä	 PVB	 RAL6002

Graffitinpoistogeeli

GRG400	400 ml aerosoli

•	Paksu geeli graffitien poistoon – 
ei valu

•	Mieto tuoksu, alhainen haihtu-
vuus

•	Poistaa graffitit huokoisilta ja 
puolihuokoisilta pinnoilta, esim 
puu ja tiili

•	Sopii useimmille muovi- ja metal-
lilaaduille

•	Tehokas ja edullinen

Graffitin poistaja aroille pinnoille

GRS400	 
400 ml aerosoli

•	Poistaa graffitit huokoi-
silta ja puolihuokoisilta 
pinnoilta, esim vinyylit 
ja laminaatit

•	Miellyttävä mieto 
tuoksu

•	Ei sisällä kloorattuja 
liuottimia

•	Sopii useimmille muo-
vi- ja metallilaaduille
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Mekaaninen voitelu

Kirkas mekaaninen öljy

CMO200  
200 ml aerosoli

CMO012P  
12 ml annosruisku

•	Kirkas voiteluöljy, jolla on 
erittäin hyvät mekaaniset 
ominaisuudet

•	Tunkeutuu erittäin hyvin
•	Vettähylkivä
•	Sisältää molybdeenidisul-

fidia

Öljytön voiteluaine

DFL200	  
200 ml aerosoli

•	Sisältää erittäin puh-
dasta PTFE:tä (teflonia)

•	Käyttölämpötila –200° 
- +200°C

•	Vettä hylkivä
•	Voidaan käyttää kohtei-

siin, joihin mineraali- 
tai silikoniöljyt eivät 
sovi

•	Sopii muotistapäästö-
aineeksi

Permagaard

EPE200	  
200 ml aerosoli

EPE400	  
400 ml aerosoli

•	Vettähylkivä, hyvin 
tunkeutuva voiteluaine

•	Irrottaa kiinnileikkautu-
neet osat

•	Suojaa ruosteelta ja 
korroosiolta

Suihkepullo

TSB
Suihkepullo erilaisten liuottimien suihkuttamiseen.  
Pullon sivussa mittamerkinnät. Koko 600ml

ESD - käsivoide

E700IHL	 236 ml

Miellyttävän tuoksuinen nopeasti imeytyvä käsivoide, joka poistaa 
staattisen sähkön käsistä.
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Silikonirasva

SCO200	 
200 ml aerosoli

•	Korkealaatuinen, moni-
käyttöinen sähköisesti 
eristävä rasva

•	Suojaa hyvin vedeltä ja 
kosteudelta

•	Kemiallisesti reagoi-
maton, tuoksuton ja 
myrkytön

•	Estää hyvin urautumista ja räiskähtelyä

Elintarvikekäyttöön sopiva voiteluaine

FSL400	  
400 ml aerosoli

•	Myrkytön valkoinen rasva
•	Usda h-1-hyväksytty
•	Hylkii erittäin hyvin vettä 

ja sietää korkeita lämpöti-
loja

•	Sopii hyvin erilaisille kumi- 
ja muovilaaduille

•	Lämpötila-alue –20°- 
+180°C

Korkean lämpötilan rasva

HTG050	50g putkilo

•	Erittäin korkealaatuinen 
mekaaninen voiteluaine

•	Lämpötila-alue – 20° - 
+200°C (ei kovetu korkeassa 
lämpötilassa)

•	Sisältää kulumista ja  
hapettumista estävää 
ainetta

•	Vettä hylkivä

Monikäyttörasva/-öljy

MP250	   
250 ml putkilo

MP050	   
50 g putkilo

MPG rasva:

Yleisrasva mekaaniseen ja 
sähköiseen voiteluun 
rasvalla on laaja lämpötila-
alue ja hyvät voitelu- ja lämpöominaisuudet

MPO öljy:

Korkealaatuinen, ohut yleiskäyttö-öljy 
suojaa hapettumiselta ja korroosiolta ja jättää ohuen kestävän kalvon

Silikoniöljy

OSL400	  
400 ml aerosoli

•	Korkealaatuinen, moni-
käyttöinen mekaaninen 
voiteluaine

•	Estää hyvin kosteudel-
ta

•	Pitkäaikainen voiteleva 
vaikutus kirjoittimissa, 
näppäimissä, laake-
reissa ym.

•	Voidaan käyttää myös muotistapäästöaineena

Erikoisrasva muoveille

SPG035	 
35 ml annosruisku

•	Sopii erittäin hyvin eri 
muovilaaduille

•	Hyvät matalalämpöti-
laominaisuudet

•	Hyvä mekaaninen 
voiteluaine muovi/
muovi- tai muovi/me-
tallipinnoille

•	Vähentää kulumista
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Circuit Works Conductive Pen –  
johtava hopeakynä	

CW2200MTP 	 mikrokärki 8,5g

CW2200STP 	 vakiokärki 8,5g

•	Erittäin hyvin johtavien hopeajälkien, “hyppylankojen” ja suojauksen 
tekoon tarkoitettu tarkkuuskynä.

•	Tekee nopeasti hopeajäljen useimmille pinnoille, läpällinen (ventiloi-
tu) kärki helpottaa annostelua.

•	Voidaan juottaa alhaisissa lämpötiloissa.
•	Kuivuu muutamassa minuutissa huoneenlämmössä.
•	Vakiokärjellä saa leveämmän jäljen ja mikrokärjellä voi vetää hienoja 

viivoja.

Circuit Works Conductive Epoxy -  
Johtava epoksi	

CW2400 	 sideaine 7,0g 
		  kovetin  7,0g

CW2400BLK 	 sideaine  50,0g 
		  kovetin  50,0g

•	Kätevästi pakattu, sähköäjohtava epoksi tarkkuuskorjauksiin ja liima-
ukseen. 

•	Johtava hopeaepoksi, jonka sähkönjohtavuus on erinomainen - luja 
johtava sidosaine.

•	Korjaa vialliset urat ja tekee levyyn “hyppy”lankoja, tekee nopeasti 
kontaktin ilman juottamista.

Prototyyppien valmistus

RP50 on nopeasti kuivuva fotoresisti kytkentälevyjen ja muiden 
piirrosten tekemiseksi metallipinnoille positiivisesta filmimasterista. 
Tämä helppokäyttöinen valoherkkä lakka tekee hyvin selvän ja hie-
norasterisen kuvan. Se on erittäin sopiva prototyyppien ja pienten 
sarjojen valmistukseen.

Tehdastoimituksena saatavana myös isommissa astioissa, sekä negatii-
visia fotoresistejä.

Positiivinen valoherkkä lakka	

PRP200			   200 ml aerosoli

Positiivinen valoherkkä kehite

PDN250ML		 250 ml pullo

Ferrokloridi

FCC250G		  250 g pakkaus
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Juotosmetallit
Juotosmetallit ovat ryhmä metalliseoksia, jotka sisältävät tinaa ja 
lyijyä. On tiedossa, että juotosmetalleja käytettiin metallien yhteenliitä-
miseen jo Rooman Imperiumin aikana. Tänään juotosmetallien kysyntä 
on kasvanut nopeasti johtuen nykyaikaisen elektroniikka-, tiedonväli-
tys-, purkitus- ja autoteollisuuden suunnattomasta laajenemisesta. Sitä 
mukaa kun edellämainitut teollisuuden alat yhä kehittyvät, tulee vielä 
suurempi tarve kehittää erilaisia juotosmetallityyppejä ja -muotoja. 
Jotta tuotavuutta voidaan parantaa kaikilla aloilla, on elintärkeää, että 
vaihtelevissa tuotantotilanteissa käytetään oikeantyyppistä ja -muo-
toista juotosmetallia.

Solnet Metal Industry Co. Ltd, joka perustettiin 1970 on Taiwanin en-
simmäinen juotosmetallivalmistaja. Vuonna 1982 yhtiölle myönnettiin 
CNS-certifikaatti. Voimme vakuuttaa, että valmistaja halusi alusta läh-
tien kiinnittää huomiota ennen kaikkea laatuun, jotta se voisi säilyttää 
maineensa korkealuokkaisten juotosmetallien toimittajana. Valmistaja 
tuottaa puhdasta tinaa ja lyijyä Malesiasta ja Australiasta, jotka ovat 
parhaita tinan ja lyijyn tuottajamaita. Siitä syystä onkin luonnollista, 
että tuotteet ovat saaneet sekä valtakunnalliset että ASTM & JIS ja 
CNS-hyväksymiset.

Määritelmä juottamisesta:
Kahden metallipinnan välissä käytetään ei-metallipitoisia, alhaisessa 
lämpötilassa sulavia aineita, jotka täyttävät metallien pinnassa olevat 
huokoset ja imuvaikutuksen ansiosta kaksi pintaa kiinnittyvät toisiinsa. 
Tätä yhteenliittämistapaa kutsutaan juottamiseksi. Käytettäessä täyte-
ainetta, jonka sulamispiste on yli 450°C, sitä kutsutaan kovajuottami-
seksi ja alle 450°C:ssa sulavaa täyteainetta käytettäessä pelkästään 
juottamiseksi. Pehmeäjuottamista sanotaan yleensä vain juottamiseksi.

Juotostapahtuman määritelmä:
Juottamisesta annetaan useita selityksiä. Periaatteessa tapahtuma 
on seuraava: sula juotosmetalli tarttuu puhtaaseen metallipintaan ja 
samalla juotosmetallin tina reagoi ja muodostaa metalliyhdisteen.
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■	 Yksinkertainen kaavio tina-lyijyn kehityksestä

	 a   SEOS (% Sn)	 b   SEOS (% Sn)	 c   SEOS (% Sn)	 d   SEOS (% Sn)	 e   SEOS (% Sn)	

	 f   SEOS (% Sn)	 g   SEOS (% Sn)	 h   SEOS (% Sn)	 i   SEOS (% Sn)

Tina-lyijy juotosmetallien fyysiset ja mekaaniset ominaisuudet. 
Kaikissa kaavioissa on ympäröivä lämpötila ellei toisin mainita.

Käyttötarkoitus ja juotos
Kuten allaolevasta piirroksesta näkyy, 19,5 - 97,5% tina on kiinteää 
lämpötilakäyrällä BCE (183,3°C). Käyrillä ABC ja CDE tina on muovat-
tavaa. Käyrällä ACD tina on juoksevaa. Piste C on eutektinen piste 
(alin sulamispiste) missä kiinteän muodon ja juoksevan muodon käyrät 
kohtaavat ja tina/lyijysuhteeksi tulee 63/37. Kun juotosmetalliseos 
sisältää tinaa 63% ja lyijyä 37%, se muuttuu nestemuodosta suoraan 
kiinteäksi käymättä läpi muovautuvaa vaihetta. Juotosmetallit, joiden 
tina/lyijysuhde on eri muuttuvat muovautuviksi välillä 183°C - käyrä 
ACD. Sulamispiste, joka on juoksevan muodon lämpötilakäyrällä ei ole 
oikea juottamiseen. Tavallisesti, soveltuva juottamislämpötila on 55° - 
85°C korkeampi

Juottaminen eutektisessa lämpötilassa 
(alimmassa sulamispisteessä)
Koska haluamme juottaa mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa, 
me haluamme juotosmetallia, jonka sulamispiste on mahdollisimman 
alhainen. Tämä olisi tietenkin eutektinen juotosmetalliseos, jossa on 
63% tinaa ja 37% lyijyä.

Tähän on kolme syytä:
Juottaminen voidaan saattaa loppuun nopeasti, koska nestemäinen 
juotosmetalli kovettuu välittömästi olematta välillä pehmeä. Juottami-
nen alhaisessa lämmössä on paras vaihtoehto. Seoksen tunkeutumis-
kyky on paras mahdollinen; se täyttää metallipinnan pienetkin aukot.
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Juotosmetalliopas
Ominaisuus

Tuote
Sulamislämpö Ominais- 

paino Tanko Lanka Käyttö Huom.
Jähmeä  Juokseva

20 Sn 183 279 10.2  Metallin pinnoitukseen ja autonrunkojen lovien ja saumo-
jen täyttämiseen.

25 Sn 183 268 10.0 Koneiden ja putkien juottamiseen.
.30 Sn 183 258 9.7 Koneiden ja putkien juottamiseen.
35 Sn 183 248 9.5 Pyyhkäisyjuottamiseen ja yleiskäyttöön.

40 Sn 183 238 9.3
Lyijyputkien ja kaapelisuojausten juotta miseen, myös 

auton jäähdytinsisustojen ja lämmityslaitteiden juottami-
seen sekä elektroniikan yleisjuottamiseen.

Tavallinen 
tina 45 Sn 183 227 9.0 Auton jäähdytinsisustojen ja kattosau mojen juottamiseen 

sekä elektroniikan yleisjuottamiseen.
50 Sn 183 215 8.9 TV ja elektroniikkalaitteiden juottamiseen.

60 Sn 183 190 8.7 0
Yleisjuottamiseen, erikoisesti kun lämpötila pitää olla 

vaadittu, tiedonvälityslaitteiden ja radiovastaanottimien 
juottamiseen.

63 Sn 183 8.4
Eutektinen juotosmetalli, jolla alhaisin mahdollinen 
juottamislämpötila sekä upotus- että manuaaliseen 

juottamiseen.
70 Sn 183 191 8.3 Pinnoitukseen.

S-1/60/39 180 194 8.5 

Hopeaelektrodit, hopeoidut osat sekä kvartioskilaattorit. Ei sisällä 
flussia

S-1/54/45 180 203 8.7
S-2/60/38 180 194 8.5

Hopeapitoinen tina
S-2.5/60/37.5 180 194 8.5 

S-3/60/37 180 92 8.5 
S-4/96 180 220 8.5 

#72 72  8.5

Lämpöherkkien tai helposti hajoavien materiaalien 
juottamiseen, sellaisten osien juottamiseen, joissa samaa 
kohtaa pitää juottaa monta kertaa. Sulakkeella toimivien 

osien ja palohälytysjärjestelmien ym. juottamiseen.
Eutektinen

#80 80 
#90 90 
#95 95 

Matalaläm-
pötina #102 102 9.9

#103.8 103.8 
#124 124 
#177 177 8.5
#220 221 7.4

TV-, moottoreiden juottamiseen, kun tarvitaan jälkiläm-
pökäsittelyä. Eutektinen

#240 240 7.3
Korkealäm-

pötina #260 260 8.3

#280 183 280 10.2 
#315 305 315 11.0 

HARX 100
Kromattujen teräslevyjen, teräs/nikkeliseosten juottami-

seen.
Sekoitussuh-
de valinnan 

mukaan
HARX 100

Erikoistina

Tina-anodi 99.95up 232
Pain.piirin levyjen ja elektronisten osien juottamiseen.Juotosmet.

anodi 63/37 183

Tina-annostelija (putkilo) Manuaaliseen juottamiseen.
Juotosmuotti (tabl.) Osat, joita on vaikea juottaa manuaalisesti.

Muita juotosmetalliseoksia on saatavana tilauksesta.
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Juotosmetallien 
tilauskoodijärjestelmä

Luokka S   kemiallinen koostumus

Symboli
Kemialllinen koostumus %

Sn Pb
Puhtaus %

Sb Cu BI Zn Fe AI As
Sn 65S 64 ~ 66

Jäänne
0.10
max

0.03
max

0.03
max

0.005
max

0.02
max

0.005
max

0.03
max

Sn63S 62 ~ 64
Sn60S 59 ~ 61
Sn55S 54 ~ 56
Sn50S 49 ~ 51
Sn45S 44 ~ 46
Sn40S 39 ~ 41

Luokka A   kemiallinen koostumus

Symboli
Kemialllinen koostumus %

Sn Pb
Puhtaus %

Sb Cu BI Zn Fe AI As
Sn95A 94 ~ 96

Jäänne
0.30
max

0.05
max

0.05
max

0.005
max

0.03
max

0.005
max

0.03
max

Sn63A 62 ~ 64
Sn60A 59 ~ 61
Sn55A 54 ~ 56
Sn50A 49 ~ 51
Sn45A 44 ~ 46
Sn40A 39 ~ 41
Sn38A 37 ~ 39
Sn30A 29 ~ 31
Sn20A 19 ~ 21
Sn10A 9 ~ 11
Sn5A 4 ~ 6
Sn2A 1.5 ~ 2.5
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Hartsikanavainen juotoslanka
Erityisominaisuudet:
•	Monipuolinen, sopii kaikenlaiseen juottamiseen
•	Ei syövytä, miellyttävän tuoksuinen
•	Hyvin leviävä
•	Juotostapahtuma on nopea, säästää aikaa ja työtä.

Sparkle solder ei-syövyttävä  
kolmikanavajuotelanka
Kolmikanavajuotoslangassa flussi  jakautuu tasaisesti vähentäen kuu-
menemisen aikana pääsevien kaasujen muodostumista, mikä parantaa 
työskentelyolosuhteita sekä vähentää juottamisen vaatimaa aikaa.  

Kolmikanavajuotoslanka sopii myös erittäin hyvin tarkkuus- ja auto-
maattijuottamiseen.

Ominaisuudet:
•	Kolmikanavainen juotoslanka
•	Miedontuoksuinen
•	Ei  tapahdu tinan eikä flussin räiskymistä
•	Leviää erittäin hyvin, sopii massatuotantoon - kylmäjuotosten määrä 

vähenee
•	Flussijäämä on vakaa 
•	Pitkänkään varastoinnin aikana ei tapahdu korroosiota eikä  

eristyskyvyn laskua 

Varastoimme seuraavia kolmikanava juotoslankoja 

• sulamispiste 183 - 190°C

• seos tina/lyijy 60/40
 

Tilausnumero  Ø (mm) Pakkaus
4003038 0,38 500 g

4003204 0,5 200 g

4003205 0,5 500 g

400308 0,8 200 g

4003208 0,8 500 g

400310 1 200 g

400320 1 500 g

400312 1,2 200 g

400322 1,2 500 g

400316 1,6 200 g

400326 1,6 500 g

HK1315 15 g

Varastoimme seuraavia tinatankoja 

• sulamispiste 183 - 190°C

• seos tina/lyijy 63/37
 

Tilausnumero Pakkaus
42633705 500 g
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Jos juottamisen jälkeen jää syöpymistä edistävää ainetta, se vaikuttaa haitallisesti sähkölaitteiden laatuun. 

SPARKLE SOLDERILLA suoritetut testit osoittavat, että syöpymistä ei tapahdu. 

Päinvastoin se suojaa (ulkoisen vaikutuksen ansiosta) hapettumiselta juotetulla alueella.

Sparkle Solder valintataulukko eri flussimäärien mukaan

Tuotenimi Flussityyppi
Flussi- 

sisältö %
Eristysvastus  

(ω)

Kuparilevyllä  
suoritettu 

korroosiotesti 
(läpäisty)

Käyttökohde

EX RA 2,0 1 x 1012 • tarkkuus(hieno)juotokset, kylmäjuotosten estäminen pistejuotoksissa

115A-1 RA 2,3 1 x 1012 • tarkkuusjuotokset, räiskymätön, estää kylmäjuotoksia

115B-1 RA 2,3 1 x 1011 • kulutuselektroniikka, räiskymätön, estää kylmäjuotoksia

70U RA 1,8 1 x 1011 • kulutuselektroniikka

WU-04 RA 1,5 1 x 1011 •
kulutuselektroniikka, estää kylmäjuotokisa, silloittumista aalto- ja pistejuo-

totoksissa

Juotosmetalliseos: tinaa 40-100%, halkaisija: 0,38-3.00 mm

Erikoisflussia sisältävät  juotelangat

Tuotenimi Flussityyppi
Flussi- 

sisältö %
Eristysvastus  

(ω)

Kuparilevyllä  
suoritettu korroosiotesti 

(läpäisty)
Käyttökohde

HARX-M .... 2,2 1 x 1011 • Raskas juottaminen

HARX-100 
(TT 402100 

500g)
.... 2,2 1 x 1011 • Raskas juottaminen
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A.O. Juotosmetallitanko
A.O. juotosmetalli saa erikoiskäsittelyn, jolla poistetaan juotosmetal-
lista oksidit. Kun juotosmetalli sulaa, oksidia esiintyy puolta vähemmän 
kuin tavallisissa tinoissa ja sen lisäksi juotosmetallin pinta pysyy 
puhtaana pitkään, mikä parantaa tuottavuutta, työolosuhteita sekä 
tuotteen laatua.

Erikoispiirteet:
1.	Oksidien määrä sulamisen jälkeen on alle puolet tavallisen tinan 

oksidimäärästä.
2.	Juotosmetalli on juoksevampaa kuin tavallinen tina, ja juottamishä-

vikki on pienempi.
3.	Juotosmetallissa on antioksidantteja, joten hapettumista estäviä 

aineita ei tarvitse lisätä.
4.	On CNS, JIS ja ASTM-standardien mukainen.

Hapettumattomuuden vaikutus A.O. juotosmetallissa on merkittä-
vämpää upotusjuottamisessa. Oikealla oleva taulukko näyttää eron 
tavallisen ja A.O. juotosmetallien välillä.

Sn60% tinan hapettumisvertailu: 17cm² juotospadassa tinaa 100g

A.O. juotosmetallitangon kemiallinen 
seos

Symboli
Kemialllinen koostumus %

Sn Pb
Puhtaus %

Sb Cu BI Zn Fe AI As

 Lot 1 59.89 jäänne 0.09 0.003 0.0041 0.002 0.0028 0.005 0.023

 Lot 2 60.01 jäänne 0.05 0.002 0.0035 0.0025 0.0011 0.005 0.029

CNS2475 
Luokka A

59-61 jäänne
0,3
alle

0,05
alle

0,05
alle

0,005
alle

0,03
alle

0,005
alle

0,03
alle

60/40 juotostinan vertailu

A.O. juotosmetalli 3 tunnin kuluttua.

Tavallinen juotosmetalli 3 tunnin kuluttua.
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Korkean lämpötilan juotosmetalli
A 	Kun juotetut alueet joutuvat alttiiksi korkeille lämpötiloille.
B 	Kun juottamisen jälkeen tarvitaan lämpökäsittelyä.
C 	Kun samaa aluetta pitää juottaa useita kertoja.

Laatu ja pakkaus

Ominaisuudet Sulamispiste °C Ominaispaino Pakkaus

#220 221°C 7,42 Tanko

#240 240°C 7,3 Tanko

#260 260°C 8,3 Tanko

#280 183~280°C 10,2 Tanko

#315 305~315°C 11,04 Tanko

Alhaisen lämpötilan juotosmetalli
A 	Lämpöherkkien materiaalien juottaminen.
B 	Sellaisten kohteiden juottaminen, joissa on läsnä helposti hajoavia 

aineita.
C 	Kun samaa aluetta pitää juottaa useita kertoja. 		

Ensin juotettu kerros saattaa sulaa, jos lämpöä on liikaa.
D 	Kipinäherkät kohteet, kuten palohälytysjärjestelmät.

Ominaisuu-
det

Sulamispis-
te °C

Ominais-
paino     

Flussipitoi-
suus

Halkaisija Pakkaus

#143 143 8,5 1-3% 0.5-3 mm 0.5, 1, 2 kg

#72 72 9,43
Tanko ilman 

flussia       
0.5 kg/tanko

#80 80 “ - “

#90 90 “ - “

#95 95 9,9 “ - “

#102 102 “ - “

#103.8 103.8 “ - “

#124 124 “ - “

#177 177 7, “ - “

Hopeaa sisältävä juotosmetalli
Hopeaelektrodien, hopeoitujen tuotteiden ja kvartsioskillaattorien tuo-
tannossa pitää pystyä välttymään hopean sekoittumisesta juotosmetal-
liin, mikä huonontaa tuotteen laatua.  Hopeaa sisältävän juotosmetallin 
käyttö parantaa juotostulosta ja hopeaa sisältävän materiaalin kiiltoa. 

Ominaisuudet:
Kun hopean määrä on seoksessa oikea, sulamispiste on alhainen.  Jos 
hopean määrää kuitenkin lisätään, sulamispiste on huomattavasti 
korkeampi.

Käytettäessä juotospataa juotettavan aineen hopeasisältö sekoittuu 
juotosmetalliin sitä enemmän mitä pidempään juottaminen kestää.

Ag/Sn/Pb
Koostumus

%

Sulamispis-
te °C

Ominais-
paino

Flussin 
määrä

Halkaisija Pakkaus

1/60/39 180 ~ 194 8.5 1 ~ 3% 0.5 ~ 3 mm

Rullassa lankaa: 0,5 
kg, 1 kg, 2 kg

1/2 kg:n tanko

1/54/45 180 ~ 203 8.7 1 ~ 3% 0.5 ~ 3 mm

2/60/38 180 ~ 194 8.5 1~ 3% 0.5 ~ 3 mm

2.5/60/37.5 180 ~ 194 8.5 1~ 3% 0.5 ~ 3 mm

3/60/37 180/192 8.5 1~ 3% 0.5 ~ 3 mm

3.5/60/36.5 180 ~ 190 8.5 1~ 3% 0.5 ~ 3 mm

Hopeatinajuotoslanka
Varastoimme 2/60/38 * kolmikanavajuotoslankaa 0,5 kg rullissa

Tilausnumero Ø mm
4013205 0,5
4013208 0,8
401320 1,0
4013212 1,2
4013216 1,6
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Juotoslanka ruostumattomalle 
teräkselle

HARX 100 	 TT 402100 500g
Erikoisjuotoslanka 
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Tavallinen juotosmetalli ei ole paras mahdollinen ruostumattoman 
teräksen tai muiden vastaavien metallien juottamiseen. Siksi SOLNET 
on kehittänyt suurtehoisen Sparkle juotosmetallin, joka tunnetaan 
nimellä HARX 100, joka sopii mm. ruostumattoman metallin (SUS304) 
nikkelin, kromin, kuparin ym. juottamiseen. Sen tuoksu on miellyttävä 
(muistuttaa hartsikanavajuotosmetallia). Sopii erittäin hyvin automaat-
tikoneisiin.

Varoitus:
HARX100:ssa käytetään erittäin voimakasta flussia. Oikosulkuvaaran 
vuoksi erityistä varovaisuutta on noudatettava juotettaessa lähellä 
sähköosia.

1.	HARX 100 ei pidä käyttää ahtaissa paikoissa, missä saattaa muodos-
tua sähköä johtava silta.

2.	Käytä liuotinta (esim. Electroluben FLU) flussijäämän poistamiseen, 
puhdista sen jälkeen liitokset vedellä ja uudestaan puhdistusaineella 
( esim. Electroluben ECS).

3.	Alumiinia juotettaessa on suositeltavaa kysyä lisäohjeita maahan-
tuojalta.

 
Muoto Yksikanavatina 

Koostumus  Sn 50 %, Sn 60 %

Halkaisija  0.5 ~ 3.0

Flussipitoisuus  2.5 ± 0.4

Flussin klooripitoisuus %  0.40

Flussin fluoripitoisuus %  0.80

Kuivumistesti  Läpäisty

Kupari korroosiotesti  Valkaistu flussi

Veden poiston resistiivisyys (ohm) cm  70.000

Flussin eristysvastustesti 
A. johdinten väli 1.27 mm normaalilämpötilassa,  
flussin eristysvastus 96 tunnin kuluttua 40C°  
90-95 % kosteudessa

B. johdinten väli 0.3 mm normaalilämpötilassa,  
flussin eristysvastus 96 tunnin kuluttua 40C° 
90-95 % kosteudessa 

1 x 1011  yli

1 x 1011  yli

1 x 1011  yli

1 x 1011  yli

Kosteustesti 
A. johdinten väli 1.27 mm,   
normaali kosteus normaali lämpötilassa 96 tunnin 
jälkeen

B. johdinten väli 0.3 mm,  
normaali kosteus normaalilämpötilassa 96 tunnin 
jälkeen

1 x 1011  yli
1 x 1011  yli

1 x 1011  yli
1 x 1011  yli

Leviämis-%
Kuparilevy
Nikkelilevy
Ruostumaton teräslevy
Messinkilevy
Kromilevy

 
91 %
85 %
85 %
74 %
87 %

Anodit  galvanointiin

Huippupuhdas anodi
SOLNETin anodi valmistetaan suurpainemenetelmällä. Kiinteän muo-
tonsa ansiosta se on erittäin johtavaa ja kuluu tasaisesti, joka johtaa 
miekanmallisiin tankoihin pitkäaikaisen käytön jälkeen. Koska se lisäksi 
on puhdasta, anodin pinnalla on vähemmän anodiliejua, joten saadaan 
maksimiteho, jota ei koskaan saavuteta käsintehdyllä anodilevyllä.

Puhdas tina-anodi
Valmistettu  puhtaasta tinasta elektrolyysimenetelmällä,  
puhtaus% 99.95.

Tina-anodin analyysi
Kemialllinen koostumus %

Sn
Puhtaus %

Pb Sb Cu BI Zn Fe AI As

99.954 0.02
Pieni 

määrä
0.002 0.00089 0.002 0.0025

Pieni 
määrä

0.013

Puhdas juotosmetallianodi
Valmistettu elektrolyysimenetelmällä puhtaasta tinasta johon on yhdis-
tetty 99,99% puhdasta lyijyä. Saatavana suhteessa tina 63/lyijy 37, tai 
tina 60/lyijy 40 sekä muita erikoistilauksesta.

Juotosmetallianodin analyysi
Kemialllinen koostumus %

Sn
Puhtaus %

Pb Sb Cu BI Zn Fe AI As

62.99 36.96 0,02 0.0019 0.014 0.0006 0.001 0.0008 0.006
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Aihiot ja nauhat 

Elektroniikkateollisuuden nopean kasvun ja kehityksen sekä it- ja tieto-
koneteollisuuden voimakkaan kehityksen vuoksi perinteiset juottamis-
menetelmät eivät aina vastaa vaatimuksia.

Siksi on kehitetty paremmin tarkoitukseen sopivia aihioita ja nauhoja, 
joiden lämmittäminen tapahtuu sähköuunissa, suurtaajuusaallolla, 
infrapunalla jne. Tämä menetelmä ei vain vähennä, vaan myös estää 
virhejuotoksia.  Aihioiden ja nauhojen käyttö sopii kondensaattoreille, 
kaiuttimien osille, tietokoneille, releille,  automaattisäätimille jne.

Tämän juotosmetallin flussi on sama kuin 70U-versiossa. Juotettaessa 
se valuu nopeasti taaten hyvän juotostuloksen.

SOLNET-aihiot  ovat yhteensopivia niillä liitettävien osien kanssa. Etu-
käteen määritellyn juotosmetalliseoksen ja flussin määrän  automaatti- 
tai manuaaliasettelu säästää aikaa ja rahaa kokoonpanolinjoilla, kun 
ainetta ei joudu hukkaan .  Alkuperäiset SOLNET-aihiot  valmistetaan 
erittäin tarkalla tekniikalla , jonka tehtaamme on kehittänyt vastaa-
maan nykyelektroniikkateollisuuden vaatimuksia. Seoksen tasaisuus 
ja puhtaus antavat SOLNET-aihioille  sen korkean laatutason, jonka 
ansiosta ne sopivat vaativiin nykyaikaisiin  ja luotettavuutta edellyttä-
viin käyttökohteisiin.  Aihioita voidaan valmistaa lähes minkä mallisina 
tahansa ja sekä flussia sisältävänä sekä flussipintaisina.  

Aihioita ja nauhoja toimitetaan sekä normaaliseoksina että alhaisen 
lämpötilan seoksina.
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Pintaliitosjuotospastat

Juotospastat

SPARKLE	 -pasta OZ-ajatusmalli tekee mahdottomasta mahdollisen:

	 -säilytysaika pitenee

	 -tuotevalikoima laajenee perinteiseen verrattuna -(hiuk-
kaskoko, flussin tyyppi, sulamislämpötila voidaan valita 
tarkemmin tarpeen mukaan).

Products 
Viscosity 

(Pa-S) 
Pitch 
(mm)

Features & Uses

OZ 2062-330F-50-1 0 150 0,5 
For hybrid IC and silver coated

component soldering.

OZ 2062-201 C-50-9 200 0,5 Screen printing, hybrid IC, RMA type

OZ 63-221CM5-32-10 180 0,3 
High reliability, RMA type for 0.3mm

time pitch exclusive application.

OZ 63-713C-(6)-30-9 190 0,5
Low residue, nitrogen reflow atmosphere, 1000ppm oxygen 

concentration.

OZ 63-330F-50-1 0 250 0,5 High workability, RA type standard paste.

OZ 63-333FV-43-9,5 260 0,5 High workability, prevention of capillary ball.

OZ 63-381 F5-9,5 240 0,3 High workability, for 0.3mm pitch application.

OZ 63-221 CM-53-9 200 0,5
High reliability, RMA type for O.3mm time pitch exclusive 

application.

OZ 63-221CM4-50-10 200 0,5
High reliability, RMA type for 0.3mm 

time pitch exclusive application.

OZ 63-221CM4-42-9,5 200 0,5
High reliability, RMA type for 0.3mm 

time pitch exclusive application.

OZ 63-440C-53-11 100 0,5 Rapid heating good stable dispensing RMA.

OZ 63-41 OFK-53-1 0 140 1,0 For multi dispensing no cleaning.

OZ 7053-221Cm-42-10 190 0,5 
Prevention of tombstone for chip 
component, exclusive A1 alloy,

(#7053) RMA,

SS 63-290-M4 230 0,5
Good wettability, for Nickel and #42 alloy, equivalent in reliability 

of

OZ AT-221CM-42-10 190 0,5
Prevention of tombstone for chip 
component, medium viscosity.
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Lyijyttömät juotosmetallit

Sulamispiste on 216-220°C, ominaispaino 7,4 ja  
leikkauslujuus  52Mpa.

Venymä 24°C:ssa on 49% Lämpölaajenemiskerroin on 
21,3x10-6 /°C välillä 0-100°C. Murtumislujuusarvo 125°C:ssa 
on yli 3000h.

Koska lämmönkesto on huomattavasti parempi kuin seoksel-
la tina63/lyijy37, lyijyttömän juotosmetalliseoksen sulamis-
lämpötila on korkeampi, mutta etuna saadaan tällöin lujempi 
liitos.

Uusia seoksia, jotka sisältävät  Sn/Ag/Cu, on saatavana  
sekä RMA- että RA-juotospastoina että RA-flussia sisältävi-
nä lankoina. 

tuotekoodi seos sulamispiste °C 
kiinteä/neste tanko lanka

flussia 
sisäl-
tävä

helmi pasta vetolu-
juus

venymä  
(%)

Young’s
(Gpa)

omi-
nais-
paino

huomautuksia

201 M10 Sn/5.0Sb 240 243 0 0 41.2 43 44.5 7.3
pinta kiiltävä  

jähmettymisen jälkeen202 M12 Sn/0.7Cu/0.3Sb 227 229 0 0 31.4 55 30.7 7.3

203 M20 Sn/0.75Cu 227 0 0 0 0 0 30.9 45 32.8 7.3

210 M30 Sn/3.5Ag 221 0 0 0 0 0 41.0 58 43.2 7.4

221 M31 Sn/3.35Ag/0.65Cu 217 219 0 0 0 0 0 53.0 47 45.1 7.4

224 M34 Sn/1.0Ag/0.5Cu 217 227 0 0 0 0 45.2 46 36.3 7.3 estää e-vaikutuksen

225 M35 Sn/0.7Cu/0.3Ag 217 227 0 0 0 0 0 37.1 50 37.5 7.3 suositellaan  
aaltojuotokseen

246 SA2515 Sn/2.5Ag/0.5Cu/1.0Bi 214 221 0 58.3 47 41.8 7.4 suositellaan  Sn/Ag/Bi/
Cu-tuotteille

247 M41 Sn/2.0Ag/0.5Cu/2.0Bi 212 221 0 80.4 27 44.1 7.4 sisältää 2% vismuttia

248 M42 Sn/2.0Ag/0.75Cu/3.0Bi 207 218 0 0 84.3 25 44.2 7.5 sisältää 3% vismuttia

251 M51 Sn/3.0Ag/0.7Cu/1.0In 214 217 0 0 0 0 51.6 48 41.1 7.4 sisältää indiumia

M706 Sn/3.0Ag/0.7Cu/1 
Bi/2.5In 204 215 0 alhainen sulamislämpö

230 M702 Sn/3.0Ag/0.7Cu 217 219 0 0 0 0 0 57.3 48 41.0 7.4

#7100(NEMI) Sn/3.9Ag//O.6Cu 217 219 0 0 0 0 0  

#7097 Sn/4.0Ag/0.5Cu 217 222 0 0 0 0 0

231 M704 Sn/3.35Ag/0.7Cu/0.3Sb 218 220 0 0 0 0 57.1 45 44.6 7.4 valujuotos

232 M705 Sn/3.0Ag/0.5Cu 217 219 0 0 0 0 0 53.3 46 41.6 7.4 suositellaan  
Sn/Ag/Cu – tuotteille

M707 Sn/2.0Ag/0.5Cu 217 223 0 0 0

M708 Sn/3.0Ag 220 221 0 0 0 juotosaltaan täyttämi-
seen M705:n kanssa

DY Alloy Sn/1.0Ag/4.0Cu 217 359 0 estää kuparin  
liukenemista

FBT Alloy Sn/2.0Ag/6.0Cu 217 380 0

301 L11 Sn/8.0Zn/3.0Bi 189 199 0 0 51.9 25 51.9 7.4

302 L20 Sn/58Bi 139 0 0 76.5 27 32.4 8.7 eutektinen

303 L21 Sn/2.0Ag/0.5Cu/7.5Bi 190 213 0 0 56.0 20 41.6 7.5 H-seos

L23 Sn/57Bi/1.0Ag 138 204 0 0 parempi mekaaninen 
lujuus kuin L20:lla

Reference Sn63/Pb37 183 56.0 56 25.8 8.4
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SOLNET-lyijyttömiä  juotoslankoja 
on saatavana:
halkaisija 0,38-3,00 mm 
rullakoko: 200g – 20kg

Sparkle EX-tuotteessa on 2,5% flussia ja 0,45% kloridia

Senju Solnet lyijytön juotospasta sisältää tyyppi-3 jauhetta, jossa on 
11% flussia.

RMA- pasta sisältää 0,06% halogeenia.

RA-pasta sisältää 0,2% halogeenia.

 

Lyijyttömät juotosmetallihelmet
nimi lanka pasta koko

Sphere -- -- 
0.1-

0.76mm±5 
~ m

Diameter 0.38mm-3.0mm -- --

Flux type EX 221 BM5 224C --

Flux grade RA RMA --

Flux % 2.5% 11% --

Halogen% 0.45% 0.025% 0.06% --

SIR 1X1 0 20 1X10 0 1X1020 --

Powder size -- #32(32-25 ~ m) 

Viscosity -- 200Pa --

Feature good wetting For continuous printing --

SOLNET lyijyvapaat juotosmetallihelmet ovat puhtaita ja hapettomia.

Varastoimme seuraavia  
M705 sarjan lankatinoja:
• 96,5 Sn / 3,0 Ag / 0,5 Cu RoHS

tuotekoodi Ømm Pakkaus g (rulla)
40033038 0,38 200
40034038 0,38 500
4003305 0,5 200
4003405 0,5 500
4003308 0,8 200
4003408 0,8 500
4003310 1,0 200
4003410 1,0 500
4003412 1,2 500
4003316 1,6 200
4003416 1,6 500
4003420 2,0 500
4003320 2,0 200

Varastoimme seuraavia  
M705 sarjan tinatankoja:
• 96,5 Sn / 3,0 Ag / 0,5 Cu RoHS

tuotekoodi Pakkaus g (tanko)
42634705 500
42232705 400
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Lyijyttömän tinan ominaisuudet
	

Fyysiset ominaisuudet
Sn63/Pb37 
60Sn/40Pb 

Sn96.5/ 
Ag3.5 

Sn99.3/ 
CuO.7 

95.5Sn/3.8Ag/ 
O.7eu 

M705
96.55n/3.0Ag 

0.5Cu 

M31
95.755n/

3.5Ag/ 0.75Cu

sulamispiste °C
183

183-188
221 227 217 217-219 217-219

sähkönjohtavuus % IACS 11.9 14 13 13

sähkönjohtavuus (MS/m)

sähköinen vastus µΩ.cm
14.5
14.5

12.3 13

Brinell lujuus  HB 17 15 15

Rockwell lujuus 10.08 12.2

Vicker lujuus (HV) 12.8 16.5

tilavuuspaino ( g/cm³)
8.4

8.52
7.4 7.3 7.5 7.4 7.4

vetolujuus (N/mm²0,004/s  
rasituksella 20°C

40 58 48

vetolujuus UTS (ksi) 4.92 5.91

vetolujuus (MPa) 45.1 61.4 53.3 53

vetolujuus Yield (ksi) 4.38 4.07

leikkauslujuus  (MPa) 48.4 37.8

ryömylujuus N/mm 2,20°C 3.3 13.7 8.6 13.0

ryömylujuus N/mm 2,10°C 1.0 5.0 2.1 5.0

Tensile Youngs moduli 4.87 5.74

elastinen moduli 3.99

puristuslujuus Yield (ksi) 4.52

 ”  0,2% rasituksella 4.84

puristuslujuus (ksi) 7.17

 ” 25% rasituksella 9.88

lämpölaajenemiskerroin  
(ppm/K)

16.8 30.2

lämmönjohtuvuus (W/mK) 57.9 55.3

pintajännitys (N/m) 0.49 0.48
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Chem-Wick imusukat
 

Teollisuusstandardien mukainen huoltoon ja korjaukseen tarkoitettu 
Chem-Wik imusukka irrottaa juotokset nopeasti ja turvallisesti. 

Äärimmäisen puhdas, hapeton kuparipunos poistaa juotoksen kyt-
kentälevyiltä nopeasti ja perusteellisesti. Sen nopea imuteho suojaa 
komponentteja lämpövahingoilta. 

Chem-Wik PermaPak Barrier-pakkaus takaa tuotteen säilymisen ehdot-
toman tuoreena ja tehokkaana, koska se estää ympäristön aiheuttamia 
haittoja ja suojaa hapetumiselta.

PermaPak Barrier-pakkaus sisältää 25 rullaa

Nopea ja tehokas hartsiflussia sisältävä imusukka juotosten poistami-
seen.

Pinnoitettu erittäin puhtaalla hartsilla, poistaa juotoksen nopeasti ja 
perusteellisesti, sisältää R-tyyppistä flussia, joka ei aiheuta korroosio-
ta.Nopea imuteho suojaa komponentteja lämpöhaitoilta.

Chem-Wik® Rosin 0,8 mm harmaa

CW25L 2-5L 1,5m rulla

CW225L 2-25L 7,5m rulla

CW2100L 2-5L 30,5m rulla
Chem-Wik® Rosin 1,5 mm keltainen

CW55L 5-5L  1,5m rulla

CW525L 5-25L  7,5m rulla

CW5100L 5-5L  30,5m rulla
Chem-Wik® Rosin 2,0 mm vihreä

CW75L 7-5L 1,5m rulla

CW725L 7-25L 7,5m rulla

CW7100L 7-100L  30,5m rulla
Chem-Wik® Rosin 2,8 mm sininen

CW105L 10-5L  1,5m rulla

CW1025L 10-25L  7,5m rulla

CW10100L 10-100L 30,5m rulla
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Soder-wick  imusukat
Soder-Wick maailmankuulu  tinaimusukka on teollisuuden nopein, puh-
tain ja turvallisin imusukka. Se alentaa merkittävästi huolto/korjaus-
aikaa ja minimoi levylle aiheutuvat lämpövahingot. Sen geometrisesti 
tarkka punosrakenne optimoi lämmön siirron sukkaan ja juotokseen ja 
imeytyminen on nopeampaa kuin millään kilpailevalla tuotteella. Levyl-
le jäävä flussin määrä on erittäin vähäinen, mikä nopeuttaa puhdistusta 
tai tekee sen kokonaan tarpeettomaksi.

Soder-Wick-imusukkia on saatavana eri levyisiä, pituisina ja eri flussi-
tyypeillä. 

Soder-Wick-imusukat on pakattu Performance Pak barrier- tai VakuPak 
Vacuum Sealed-pakkauksiin, jotka suojaavat niitä täysin ympäristön 
haittavaikutuksilta.

VakuPak tyhjiöpakattu purkki takaa imusukan säilymisen käyttöhetkeen 
yhtä tehokkaana ja tuoreena asti kuin valmistuspäivänä. Purkki toimii 
suojakotelona avaamisen jälkeen ja niitä voi kätevästi pinota hyllyyn. 

Soder-Wick bga  imusukka
Tehokkain ja taloudellisin tapa juotoksen poistamiseen turvallisesti ja 
täydellisesti BGA-alustoilta ja siruilta.

Suunniteltu mitoiltaan erikoisesti BGA-alustojen ja sirujen korjaukseen. 
Koko BGA-alusta puhdistuu 3-4 vaiheessa. Saatavana hartsi- ja no-
cleanflussilla.

Pakattu ESD-turvallisiin staattisuutta poistaviin rulliin ROSIN SD 
Soder-Wick   60-sarja ESD, 

10 kpl vakuumipakattu; rullan pituus1,5m 

koodi leveys värikoodi

SW16015 0,8mm valkoinen

SW16025 1,5mm keltainen

SW16035 2,0mm vihreä

SW16045 2,8mm sininen

SW16055 3,7mm ruskea

SW160BGA BGA vaaleanpunainen
 

Soder-Wick No Clean SD- 60-sarja
Nopein ja puhtain no-clean flussia sisältävä imusukka. Pakattu ESD-
turvallisiin staattisuutta poistaviin rulliin.

Minimoi staattisen sähkön aiheuttamat riskit. 

Sisältää patentoitua haliditonta orgaanista no-clean flussia. Irrottaa 
juotoksen 40% nopeammin kuin kilpailevat tuotteet ja jättää levyt 
puhtaammiksi. 

ROSIN SD
Soder-Wick   60-sarja ESD, 

10 kpl vakuumipakattu; rullan pituus1,5m 

koodi leveys värikoodi

SW16015 0,8mm valkoinen

SW16025 1,5mm keltainen

SW16035 2,0mm vihreä

SW16045 2,8mm sininen

SW16055 3,7mm ruskea

SW160BGA BGA vaaleanpunainen
 

Soder-Wick No Clean SD- 60-sarja
Nopein ja puhtain no-clean flussia sisältävä imusukka. Pakattu ESD-
turvallisiin staattisuutta poistaviin rulliin.

Minimoi staattisen sähkön aiheuttamat riskit. 

Sisältää patentoitua haliditonta orgaanista no-clean flussia. Irrottaa 
juotoksen 40% nopeammin kuin kilpailevat tuotteet ja jättää levyt 
puhtaammiksi. 

NO CLEAN SD
Soder-Wick   80-sarja ESD

10 kpl vakuumipakattu; rullan pituus1,5m 

koodi leveys värikoodi

SW18015 0,8mm valkoinen

SW18025 1,5mm keltainen

SW18035 2,0mm vihreä

SW18045 2,8mm sininen

SW18055 3,7mm ruskea

SW180BGA BGA vaaleanpunainen

Soder-Wick Rosin SD- 80-sarja
Nopein ja turvallisin hartsiflussia sisältävä imusukka joka on pakattu 
ESD-turvallisiin staattisuutta poistaviin rulliin. Rulla minimoi staattisen 
sähkön aiheuttamat riskit, sisältää R-flussia, joka ei aiheuta korroosiota 
ja minimoi levyn lämpövahingot. Ei jätä ionisia jäämiä levyyn.

Täyttää standardit: Bellcore TR-NWT-000078 ja IPC SF-818 pintaeris-
tysvastukselle
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ROSIN SD

Soder-Wick    
60-sarja ESD 

1,5m rulla, 25 kpl vakuumipakkaus muovipussi

koodi toimkoodi leveys rullan pituus värikoodi

SW60110 60-1-5 0,8mm 3m valkoinen

SW6015 60-1-5 0,8mm 1,5m valkoinen

SW60210 60-2-5 1,5mm 3m keltainen

SW6025 60-2-5 1,5mm 1,5m keltainen

SW60310 60-3-5 2,0mm 3m vihreä

SW6035 60-3-5 2,0mm 1,5m vihreä

SW60410 60-4-5 2,8mm 3m sininen

SW6045 60-4-5 2,8mm 1,5m sininen

SW60510 60-5-5 3,7mm 3m ruskea

SW6055 60-5-5 3,7mm 1,5m ruskea

SW6065 60-6-5 5,3mm 1,5m punainen

SW60BGA5 60-BGA-5  BGA 1,5m vaaleanpunainen

NO CLEAN SD
Soder-Wick    
80-sarja ESD

1,5m rulla, 25 kpl vakuumipakkaus muovipussi

koodi toimkoodi leveys rullan pituus värikoodi
SW80110 80-1-5 0,8mm 3m valkoinen

SW8015 80-1-5 0,8mm 1,5m valkoinen

SW80210 80-2-5 1,5mm 3m keltainen

SW8025 80-2-5 1,5mm 1,5m keltainen

SW80310 80-3-5 2mm 3m vihreä

SW8035 80-3-5 2mm 1,5m vihreä

SW80410 80-4-5 2,8mm 3m sininen

SW8045 80-4-5 2,8mm 1,5m sininen

SW80510 80-5-5 3,7mm 3m ruskea
SW8055 80-5-5 3,7mm 1,5m ruskea
SW8065 80-6-5 5,3mm 1,5m punainen
SW80BGA5 80-BGA-5 BGA 1,5m vaaleanpunainen

Performance Pak Barrier- pakkaus sisältää 25 rullaa

Soder-Wick Lead-Free SD
Imusukat lyijyttömälle tinalle
Nopein ja puhtain no-clean flussia sisältävä imusukka, joka on tarkoi-
tettu nimenomaan korkean lämpötilan lyijyttömän tinan poistamiseen. 
Lämpö siirtyy juotokseen nopeammin ja tehokkaammin kuin perinteisiä 
imusukkia käytettäessä. Voidaan käyttää myös tina/lyijyjuotoksissa. 

Pakattu ESD-turvallisiin staattisuutta poistaviin rulliin. Minimoi staatti-
sen sähkön aiheuttamat vahingot.

Ei syövytä eikä jätä levyihin ionijäämiä.

Poistaa erittäin tehokkaasti juotosjäämät SMT-komponenteista.

ROHS-yhteensopiva

1,5m rulla, 25 kpl vakuumipakkaus muovipussi

koodi leveys värikoodi

SW4015 0,8mm valkoinen

SW4025 1,5mm keltainen

SW4035 2,0mm vihreä

SW4045 2,8mm sininen

3m rulla, 25 kpl vakuumipakkaus muovipussi

koodi leveys värikoodi

SW40210 1,5mm keltainen

SW40310 2,0mm vihreä

SW40410 2,8mm sininen

	

1,5m, 10 kpl vakuumipakattu purkki

koodi leveys värikoodi

SW14025 1,5mm keltainen

SW14035 2,0mm vihreä

SW14045 2,8mm sininen
	

Soder-Wick Rosin 

Nopein ja turvallisin syövyttämätöntä erittäin puhdastaR- hartsiflussia 
sisältävä imusukka juotosten poistamiseen kytkentälevyiltä. 

Minimoi levyn lämpövahingot eikä jätä ionijäämiä.

Soderwick Rosin, yksikköpakattu, rullan pituus 30,5m

koodi leveys värikoodi 

SW502100 1,5mm keltainen

SW503100 2,0mm vihreä

SW504100 2,8mm sininen
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IR860 -  SMD/BGA-Juotos- ja 
korjausasema

Xytronicin SMD/BGA-korjausasemassa hyödynnetään PDR:n patentoi-
maa teknologiaa, jonka avulla BGA- ja muiden SMT-komponenttien  
asentaminen ja irrottaminen on helppoa.

Laitteeseen kuuluu:
• Yksitasoinen 120mmx120mm-kokoinen IR-lämmitysalusta,  
jonka alalämmittimen teho on 650W

• IR ylälämmitin – teho  150W

• Kytkentälevyteline

• Automaattiset säätöyksiköt lämpötilalle ja IR-työkalulle 

• Käsikäyttöinen (Handivac-työkalu) vakuumityökalu komponenttien 
liikutteluun 

 
Soveltuu:
BGA/SMT-teknologialle mukaan lukien 0201 sekä lyijyttömään  
työskentelyyn

Tekniset tiedot:
IR-Ylälämmitin 			  150W 
Esilämmitin 			   650W 
IR-jännite ja -taajuus 		  110/240V 50/60Hz 
Tyypilliset komponentit: 	 CSP, BGA, microBGA,QFP, PLCC,  
			   SOIC ja SMD 
Työskentelytilan tarve 	 600x600mm 
Koko			   170x100x200mm IR lämmitin 
			   280x90x257mm esilämmitin 
Paino 			   10 kg 

IR860 käyttöpaneeli

IR860 keskusyksikkö

650W esilämmitin, säädettävä 30-350ºC ja 0-900s

Ominaisuudet:
• Ajastin 
• Virtakytkin IR-lämmittimelle 
• Ajan- ja lämpötilansäätö 
• Lämpötila- ja aikanäytöt lämmittimille 
• Hälytysajan asetus 

150W IR lämmitin, säädettävä 30-
350ºC ja 0-900s

LF2000 terät

44710652 44710654

44710657 44710658

44710661 44710662 44710663

44710664

44710666
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LF2000  - Juotinasema, jossa on 
elektroninen lämpötilan säätö

Ominaisuudet:
• Isokokoinen digitaalinäyttö

• Pienikokoinen ja ergonomisesti muotoiltu tukeva alumiininen runko

• Tehokas messinkilastuista valmistettu juotinkärjen puhdistaja,  joka 
toimii ilman vettä ja joka puhdistaa paremmin kuin perinteinen sieni

• Käyttäjäystävällinen juotinosa. Keraaminen lämmityselementti läm-
penee nopeasti ja sopii hyvin lyijyttömään juottamiseen

• Standardoidut juotinkärjet 

• Maadoitusrannekkeen kytkin laitteen takana

• Säästää energiaa:laite siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä 20 mi-
nuuttiin ja kytkeytyy pois päältä 40 minuutin joutoajan jälkeen

• Pienjännitetulo tekee laitteesta turvallisen: tehonsyöttöyksikkö on 
eristetty AC-linjasta tehokkaalla muuntajalla, jonka ulostulo on  32Vac 
ja estää näin korkeajännitevuotojen aiheuttamasta vahinkoa herkille 
komponenteille.  Nollajännitekytkin  estää jännitepiikkien syntymisen.

• Juotinosa irrotettavissa: Juotinosan liitäntä on 5-napainen DIN-liitin 
jossa lukkorengas.  Kaapeli on tulta hylkivää silikonikumia.

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite			   230V/50Hz 
Sulake			   1A (hidas)	  
Teho			   90W 
Lämpötilan säätöalue		  200°C-450°C 
Lämpötilan korjausalue	 +99°C~-99°C 
Oletusasetus			   200°C 
Lämpötilan korjausarvo	 ”00” 
Laitteen mitat			   111x158x137mm(L x K x S) 
Paino			   1.4kg 
Juotinosa			   307

LF1600  - Juotinasema, jossa on 
elektroninen lämpötilan säätö 

Ominaisuudet:
• Isokokoinen digitaalinäyttö

• Pienikokoinen ja ergonomisesti muotoiltu tukeva alumiininen runko

• Tehokas messinkilastuista valmistettu juotinkärjen puhdistaja,  joka 
toimii ilman vettä ja joka puhdistaa paremmin kuin perinteinen sieni

• Käyttäjäystävällinen juotinosa. Keraaminen lämmityselementti  
lämpenee nopeasti ja sopii hyvin lyijyttömään juottamiseen

• Standardoidut juotinkärjet 

• Maadoitusrannekkeen kytkin laitteen takana

• Säästää energiaa:laite siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä 20 mi-
nuuttiin ja kytkeytyy pois päältä 40 minuutin joutoajan jälkeen

• Pienjännitetulo tekee laitteesta turvallisen: tehonsyöttöyksikkö on 
eristetty AC-linjasta tehokkaalla muuntajalla, jonka ulostulo on  32Vac 
ja estää näin korkeajännitevuotojen aiheuttamasta vahinkoa herkille 
komponenteille.  Nollajännitekytkin  estää jännitepiikkien syntymisen.

• Juotinosa irrotettavissa: Juotinosan liitäntä on 5-napainen DIN-liitin 
jossa lukkorengas.  Kaapeli on tulta hylkivää silikonikumia.

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite			   230V/50Hz 
Sulake			   1A (hidas)	  
Teho			   80W 
Lämpötilan säätöalue		  200°C-480°C 
Lämpötilan korjausalue	 +99°C~-99°C 
Oletusasetus			   200°C 
Lämpötilan korjausarvo	 ”00” 
Laitteen mitat			   111x158x137mm(L x K x S) 
Paino			   1.4kg 
Juotinosa			   108ESD
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Juottimet

XY137ESD

• Helppolukuinen digitaalinäyttö
• Irroitettava 60 W juotinosa
• Lämpötila säädettävissä 150°C - 450°C välillä kärkeä tai lämmitys-

elementtiä vaihtamatta.
• Kärjen lämpötila pysyy vakiona ± 3°C tarkkuudella.
• Keraaminen lämmityselementti kuumenee ja jäähtyy nopeasti.
• Työskentelylämpötila saavutetaan 45 sekunnissa.
• AUTOTEMP-juotinasemat täyttävät kaikki MIL-standardit, jotka on 

määritelty elektrostaattisesti herkille laitteille, koska niissä käyte-
tään nollajännitekytkintä ja niissä on maadoitettu kärki. Vuotojännite 
on alle 0,4 millivolttia tai 0,5 ohm.

• Juotinkahva on ergonomisesti suunniteltu kuumenemattomasta  
materiaalista.

• Kärjen kalibrointi on helppo suorittaa juotinaseman etupaneelissa 
olevasta portista.

• Lämmityselementit on eristetty verkkovirrasta ja sen piikeistä muun-
tajalla ja ne toimivat jännitteellä 24 V AC.

• 137ESD malli on suojattu staattisuudelta juotinasemilta vaadittavan 
MIL-standardin mukaisesti, jolloin juotinasema on hyväksytty ESD 
(elektrostaattisesti herkät laitteet) käyttöön.

•	Kärjen lämpötila voidaan säätää ja lukita haluttuun lämpötilaan. 
Lukitus tehdään kuusiokulma-avaimella etupaneelista.

Lisävarusteet:
Pihtijuotin TWZ60

Juotoshöyrynpoistaja

Tilausnumero XY137ESD ja 136ESD

Käyttöjännite 230 VAC

Lämmityselementin 
jännite 24 VAC

Teho 60 W

Lämpöosa 107ESD 
107ESD

Lämpötila-alue 150 - 450°C

Vakiokärki 44-510604

XY137ESD,  LF1600

Keraaminen

Nikromi

Eristys
(Mohm)

Puikkomallinen

Esitys keraamisella elementillä 400°C:ssä
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Tehokkaat juotinasemat 
lyijyttömään juottamiseen

XY169D 
Analogisella näytöllä ja  
ESD-ominaisuuksilla

XY169 
Ilman näyttöä

Toimintalämpötilat:

Sulamispiste: 215°C

Normaalikäyttölämpötila 270-320°C

Tuotantolinjakäyttö 320-380°C

VAIN lyhyt käyttö 410°C

Tekniset tiedot:

käyttöjännite 230 VAC

Juotinosan jännite 32  VAC

Teho 70 W

Juotinosa 208/208ESD

Lämpötila-alue 200-450ºC

Vakiokärki 44-415404J

Ominaisuudet:
• Juottimien kuumenemislämpötila vastaa lyijyttömän tinan sulamis-

lämpötilaa
• 70W teho nykyaikaisen teollisuuden vaatimusten mukaan
• Lämpötilan vakaus: kärjen lämpötilan tarkkuus on ± 3ºC millä tahansa 

lämpötilalla 200ºC – 450ºC.
Elektroninen lämpötilan säädin: Lämpötila säädettävissä kärkeä tai 
juotinosaa vaihtamatta.

Lämpötilan lukitus: haluttu lämpötila voidaan lukita haluttuun lukemaan 
etupaneelissa olevalle lukitusruuvilla.

Kalibrointi: etupaneelissa olevan kalibrointisäätimen kautta voidaan 
elektroninen lämpötilansäätöyksikkö nopeasti ja mukavasti hienosää-
tää.

Juotinosa irrotettavissa: Juotinosan liitäntä on 5-napainen DIN-liitin 
jossa lukkorengas.  Kaapeli on tulta hylkivää silikonikumia.

Kestävä kotelo:  169:n kotelo on lämpöä sietävää PC-hartsia, joka 
kestää myös hyvin iskuja.

169D:n kotelo on ESD-vaatimusten mukainen.  Molemmat ovat DOD-, 
CE- ja MIL-standardien mukaisia.   

Pienjännitetulo tekee laitteesta turvallisen: tehonsyöttöyksikkö on 
eristetty AC-linjasta tehokkaalla muuntajalla, jonka ulostulo on  32VAC 
ja estää näin korkeajännitevuotojen aiheuttamasta vahinkoa herkille 
komponenteille.  Nollajännitekytkin  estää jännitepiikkien syntymisen.

169D:n näyttö on digitaalinen 14,2mm 3-merkin LED-näyttö, joka näyt-
tää kärjen lämpötilan +/- 1ºC tarkkuudella. Punainen 5mm LED ilmoittaa 
juottimen olevan päälle kytkettynä.

169-juottimessa ei ole digitaalista näyttöä. Monivärinen LED ilmoit-
taa: juotin päälle kytkettynä ”vihreä” tai juotinosa päälle kytkettynä 
”punainen”.

Lyijyttömien juottimien 
vaihdettavat kärjet  

LF-1000/8000/9000 
XY169/XY169D, 208/208D 
 
 
 44415401J

44415402J

44415403J

44415404J  *

44415408J

44415405J

44415406J

44415410J

44414411J

44415430J
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LF1000
Tehokas juotinasema lyijyttömään 
juottamiseen elektronisella lämpötilan 
säädöllä

Tekniset tiedot

Tuotekoodi LF1000

Käyttöjännite 230 VAC

Juotinosan jännite 32 VAC

Juotinosan teho 90 W

Juotinosa 210ESD

Lämpötila-alue 200-450ºC

Vakiokärki 44-415404

Ominaisuudet:
Säästää energiaa: jos juotinasemaa ei käytetä 15 minuuttiin, laite 
siirtyy lepotilaan (Pause-valo syttyy). Tällöin terän lämpötila putoaa 
puoleen, mikä säästää sekä energiaa että pidentää kärjen ikää. 

Digitaalinäyttö:  näyttää lämpötilan tarkasti ja oikea-aikaisesti. Heti 
kun haluttu lämpötila on saavutettu, voidaan Set/Read-kytkin kääntää 
READ-asentoon ja lämpötila pysyy tasaisena. 

Celcius/Fahrenheit-kytkin:  Lämpötilat voidaan helposti muuttaa  mitta-
yksiköstä toiseen. 

Eristetty juottimen pidin, jossa on kärjen puhdistaja, joka  on valmis-
tettu messinkilastuista, joilla on vähäinen hankausvaikutus.  Puhdistaa 
paremmin kuin perinteinen sieni, on ROHS-vaatimusten mukainen, 
vettä ei tarvita.

Pienjännitetulo tekee laitteesta turvallisen:  tehonsyöttöyksikkö on 
eristetty AC-linjasta muuntajalla ja mahdollistaa  32 VAC-jännitesyötön 
juotinosaan.  SIA90-juotinosa toimii turvallisuussyistä 32 voltin 
jännitteellä, mutta teho on kuitenkin 90W, minkä ansiosta  juotinosa 
kuumenee ja jäähtyy nopeasti.  SIA90-juotinkärjessä on lämmönkestä-
vä, palamaton ja joustava 7-napainen johto.

Sopii elektrostaattisesti herkkiin juotoskohteisiin, koska laitteessa on 
nollajännitekytkin, joka myös estää virtapiikkien muodostumisen.

LF6000 

Tehokas imuasema lyijyttömien 
juotosten poistoon

Ominaisuudet
• Isokokoinen digitaalinen lämpötilan näyttö
• Lämpötilan vakaus: kärjen lämpötilan tarkkuus on +/- 3ºC
• Nollajännitekytkin ja täydellinen maadoitus: turvallinen käyttää elekt-

rostaattisesti herkissä kohteissa, koska virtapiikkejä ei synny
• Elektroninen lämpötilan säädin: lämpötila säädettävissä kärkeä 

vaihtamatta
• Tyhjökytkin: imurin kahvassa oleva helppokäyttöinen kytkin, jolla 

säädetään imutoimintaa.
• Pumppu: huoltovapaa ja kestävä kalvopumppu
• Pienjännitetulo: imuri on eristetty muuntajalla tehonsyöttöyksiköstä
• Säästää energiaa: jos juotinasemaa ei käytetä 15 minuuttiin, laite 

siirtyy lepotilaan (Pause-valo syttyy). Tällöin terän lämpötila putoaa 
puoleen, mikä säästää sekä energiaa että pidentää kärjen ikää. 

• Imutoiminnon viive: pumppu jatkaa imemistä vielä 1-2 sekunnin 
ajan sen jälkeen kun  kytkin on vapautettu ja puhdistaa putket sekä 
imukärjen. 

• Celcius/Fahrenheit-kytkin

Tekniset tiedot

Käyttöjännite 230 VAC

Imuosa vakiona DIA80  
(optio Hot-Air Pencil HAP80)

Imuosan käyttöjännite 32 VAC

Imuosan teho 80W

Pumpun käyttöjännite 230VAC

Lämpötila-alue DIA80:300-450ºC 
HAP80: max 350ºC

Mitat: 200x235x115 mm

Paino 5,3 kg

LF6000 JA LF8000 imuterät

449154108 

449154158 

449154128 

449154088 
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LF8000
Tehokas juotin/imuasema  
lyijyttömään työskentelyyn

Ominaisuudet:
• Lämpötilan vakaus: kärjen lämpötilan tarkkuus on +/- 3ºC
• Nollajännitekytkin ja täydellinen maadoitus: turvallinen käyttää elekt-

rostaattisesti herkissä kohteissa, koska virtapiikkejä ei synny
• Elektroninen lämpötilan säädin: lämpötila säädettävissä kärkeä 

vaihtamatta
• Tyhjökytkin: imurin kahvassa oleva helppokäyttöinen kytkin, jolla 

säädetään imutoimintaa
• Säästää energiaa: jos juotinasemaa ei käytetä 15 minuuttiin, laite 

siirtyy lepotilaan (Pause-valo syttyy). Tällöin terän lämpötila putoaa 
puoleen, mikä säästää sekä energiaa että pidentää kärjen ikää. 

• Juotin- ja imuosat ovat helposti irrotettavissa
• Pumppu: huoltovapaa ja kestävä kalvopumppu
• Pienjännitetulo: juotin- ja imuosa on eristetty muuntajalla tehonsyöt-

töyksiköstä

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite 230 VAC

Pumpun jännite 230 VAC

Paino 14 kg

Juotinosa 210ESD – jännite 32VAC – teho 100W – 
lämpötila-alue 200-450ºC

Imuosa DIA80A –jännite 32VAC – teho 80W – lämpöti-
la-alue 300-450ºC

Optiot TWZ100 ja HAP80

Vakiokärjet imukärki  44-915412 (D12) 
juotinkärki  44-415404 (404)

TWZ100
Irroitustyökalu 7-napaisella liittimellä

Helppokäyttöinen: Irrottaa  erittäin helposti SMD-sirut ja –pakat 
(enintään 25mm) 

Keraaminen lämpöosa: pitkäikäinen, siirtää lämmön sinne missä sitä 
tarvitaan vaikuttamatta ympäröiviin komponentteihin 

Tekniset tiedot:

Voidaan käyttää laitteissa LF1000 ja LF8000

Jännite 32 VAC

Teho 100W

Lämpötila 150-430ºC

Vakiokärki 46-060102

HAP80 
Kuumailmakynä pienikokoisiin ja 
pintaliitoskohteisiin

Voidaan käyttää laitteissa: LF6000, LF7000, LF8000

Tehokas ja edullinen lisälaite

Varustettu palamattomalla 7-napaisella  silikonikumijohdolla

Tekniset tiedot:

Jännite 32 VAC

Teho 80W

Maksimilämpötila 350ºCLF6000 JA LF8000 imuterät

449154108 

449154158 

449154128 

449154088 
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LT80 
Tehokas juotinasema

Ominaisuudet
• On/off kytkin, jossa valo ”virta päällä”
• Turvallinen teränpidin
• Teho säädettävissä

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite 230 VAC

Lämpötila-alue 250-500ºC

Teho 80W

XY200GX
Tehokas juotin ammattikäyttöön

Ominaisuudet
• Lämpenee ja jäähtyy nopeasti,  taloudellinen käyttää

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite 230 VAC

Teho 25W

Maksimilämpötila 430ºC

Vakiokärki 44-415404 (XY404)

TWX 226
Nopea ja tehokas SMD juotin ja 
-irrotustyökalu

Ominaisuudet
• Hyvin eristetyt keraamiset elementit lämpenevät ja jäähtyvät nope-

asti
• Kevyt, pienikokoinen, kannettava ja edullinen käyttää
• Laaja valikoima erilaisia kärkiä

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite 230 VAC

Teho 2x20W

Maksimilämpötila 430ºC 

Vakiokärki 46-060102 (2mm)
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XY626
Kuumailmatyöasema

 

• Kestävä keraaminen lämmityselementti tuottaa  
nopeasti tarvitsemasi lämmön

• Ilmavirta portaattomasti säädettävissä
• Automaattijäähdytys suojaa lämmityselementtiä
• Samaa kärkeä voidaan käyttää sekä juottamiseen että irroittamiseen
• Suojattu staattisuudelta juotinasemilta vaadittavan MIL-standardin 

mukaisesti, jolloin juotinasema on hyväksytty ESD (elektrostaattisesti 
herkät laitteet) käyttöön.

Kärki Kuvaus Kärki Kuvaus
SP-1L Ø 5 x 1 yksöis SOP804 SOP 8 x 4

SP-1 Ø 1 x 1 yksöis SOP1004 SOP 10 x 4

SP-2 Ø 1 x 2 4 mm SOP1306 SOP 13 x 6

SP-5 Ø 1 x 5 11 mm SOP1308 SOP 13 x 8

SP-7 Ø 1 x 7 16 mm SOP1808 SOP 18 x 8

QFP1010 QFP 10 x 10 PLCC20 PLCC20 nap.

QFP1414 QFP 14 x 14 PLCC28 PLCC28 nap.

QFP1420 QFP 14 x 20 PLCC32 PLCC32 nap.

QFP1515 QFP 15 x 15 PLCC44 PLCC44 nap.

QFP1717 QFP 17 x 17 PLCC52 PLCC52 nap.

QFP2626 QFP 26 x 26 PLCC68 PLCC68 nap.

QFP2828 QFP 28 x 28 PLCC84 PLCC84 nap.

QFP3131 QFP 31 x 31 PLCC100 PLCC100 nap.

SOJ256K DRAM256

SOJ1M DRAM1M

SOJ40 SRAM (SOJ)

Tilausnumero XY626

Käyttöjännite 230 VAC

Ilmavirran kapasiteetti 1.5 l/min. ~ 28 l/min.

Lämmityselementti Keraaminen ~ 310W

Kuuman ilman lämpötila 100°C - 385°C107ESD

Paino 4.9 kg

Mitat mmL x P x K 235 x 195 x 125

XY852D
Kuumailmatyöasema

 

•	Kestävä keraaminen lämmityselementti tuottaa  
nopeasti tarvitsemasi lämmön

•	Ilmavirta portaattomasti säädettävissä
•	Elektronisesti säädettävä lämmitysjärjestelmä, jossa on digitaalinen 

näyttö esivalinnalle ja todelliselle lämpötilalle
•	Automaattinen jäähdytys suojaa lämmityselementtiä
•	Lisävarusteena saatavana laaja valikoima erilaisia kärkiä
•	Sama kärki käy sekä juottamiseen että irrottamiseen
•	ESD-hyväksytty

•	Vakiovarusteena 4 erilaista kärkeä, irrotustyökalu,  
600W lämmitysosa ja mikropiirin irrotushaarukka.

Mukana toimitettavat vakiokärjet:

Tilausnumero XY852D

Käyttöjännite 220-240 VAC

Ilmavirran kapasiteetti 23l / Min (maksimi)

Lämmityselementti Nichrome ~ 600W

Kuuman ilman lämpötila 100°C - 480°C

Paino 4.9 kg

Mitat mmL x P x K 187 x 135 x 245
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XY436
Juotoshöyrynpoistaja saatavana  
myös erikseen

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite 220 - 240 VAC 50Hz

Teho 20 - 22W

HV2E 
Höyrynpoistaja

Kannettava, pienikokoinen kaksiputkinen höyrynpoistaja.  Laitteessa on 
kaksi suodatinta, hiljainen huoltovapaa keskipakotuuletin, joka poistaa 
tehokkaasti höyryt halutuista kohteista.  Taipuisat  2 metriä pitkät put-
ket , joiden halkaisija on 6,5 tuumaa, ulottuvat lähes kaikkiin mahdolli-
siin työkohteisiin  silloinkin kun ne sijoitetaan etäälle toisistaan.

• Pumppu: harjaton, huoltovapaa, keskipakotuuletin
• Ilmavirta: 175 m³ tunnissa/putki
• Melutaso: alle 50dB
• Jännite: 230VAC
• Mitat: 430 x 330 x 310 mm

426dlx 
Juotoshöyryn poistaja

Joutoshöyrynpoistajan ominaisuudet

Käyttöjännite 230 VAC

Teho 20-22W

Ilman teho 95/115 CFM

Mitat 162 x 200 x120 mm

Paino 1600 gr

Suodattimen koko 130 mm2

Suodattimen paino 12 gr

XY456DLX
Juotinasema lämpötilansäädöllä  
ja juotoshöyryjen poistajalla

• Lämpötila säädettävissä 250°C - 430°C
• Keraaminen lämpövastus
• Nollajännitekytkin ja täysi maadoitus ovat standardien mukaiset ja 

ne suojaavat herkkiä laitteita jännitepiikeiltä
• Kärjen lämpötilan tarkkuus on ±6°C
• Kärjen ja rungon välinen vastus alle 0,1 ohm ja vuotojännite alle 2 mv
• Lämpenee nopeasti
• Sisäänrakennettu tehokas ja äänetön höyrynpoistaja helposti vaih-

dettavalla hiilisuodattimella
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Tarvikkeet 

Pinsetit

Ominaisuudet ja käyttökohteet:
• Sekä pintaliitos- että läpijuotettavilla  kytkentälevyillä olevien pien-

ten kohteiden poimiminen ja paikalleen laitto.
• Antimagneettisen valmistusmateriaalin ansiosta voidaan käyttää 

jänniteherkissä kohteissa.
• Pinsetit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestä-

vät syöpymättä useimpia liuottimia.
• Ruostumattoman teräksen hyvä pitolujuus yhdessä erikoiskärkien 

kanssa mahdollistaa tarkkuustyöskentelyn.

VAROITUS
Käytä näitä laadukkaita pinsettejä ainoastaan kohteiden poimimiseen 
ja paikalleen laittoon tai muihin sovelluksiin, joihin ne on suunniteltu.  

Älä käytä ruuvimeisselinä tai vipuna.

Kärjen puhdistus
460 
Juotinkärjenpuhdistaja

Ominaisuudet:
• Valmistettu messinkilastuista, joilla vähäinen hankaus-

vaikutus
• Puhdistaa ilman vettä
• Kärjen lämpötila ei laske, kuten perinteisissä puhdistus-

menetelmissä
• Puhdistusteho parempi kuin perinteisissä menetelmissä
• Tukeva teräksinen säilytysastia, jossa kumipohja

Edut:
• Puhdistaa nopeasti, tehokkaasti ja siististi.
• Säilytysastia pysyy tukevasti paikallaan.

459 
Kärjenpuhdistaja ilman astiaa 
(messinkilastupallo)
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PEN-VAC V8920 LMS-ESD
Imukuppikynät komponenttien 
irrotukseen

 

• Nostovoima 500 gr
• Alumiinirunko on ESD-turvallinen
• Kynään kuuluu 6 erilaista kärkeä ja imukuppia

HANDI-VAC
• Edullinen kynä, johon kuuluu 4 erilaista kärkeä ja imukuppia
• ESD-turvallinen runko

 

XY1000
Tinaimuri

 

JUOTINTELINEET

1001S			   1002S

XY103

XY104
Juotinteline + 
tinarullateline

XY110
Imuriteline



67www.tele-tukku.fi

juottim
et

TELE-TUKKU OY

Tweezer tips for twz-226

Juottimien terät ”lyijylliset” 
 
LF-1000/8000/9000 
ESD XY9-60D, ESD XY9-60A, XY411/831 
XY9-60D, XY9-60A, 168-3C, 999SD-A 
568, SIA60, 258, 268, 200, 200GX

XY136ESD, XY137ESD,  
XY988, XY369, LF1600

Erikoisteriä tilauksesta!

* = vakiokärki

Lyijyttömien juottimien 
vaihdettavat kärjet  

LF-1000/8000/9000 
XY169/XY169D, 208/208D 
 
 
 

44016821

44016822

44016823

44016824

44016825

44016826

44016830

44016831

44415401J

44415402J

44415403J

44415404J  *

44415408J

44415405J

44415406J

44415410J

44414411J

44415430J
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Vaihdettavat kärjet

Vaihdettavat kärjet, LF-sarja

44-510800 sarja 
XY26-60D, 178, SIA60CR

44-514900 sarja 
369 (versio 1), 456, 258CR

44-915400 sarja 
999, 999SD-A, 966D, DIA60A,  
XY968, XY988

44915410 

44915412 

44915415 

44-414300 sarja 2008:lle

44414308

44414310

Ø1.0
(.040")

Ø1.2
(.048)

Ø1.5
(.060")

Ø0.8 (.03")

Ø1.0 (.038")

Ø1.2 (.046")

44414312

44510801

44510802

44510803

44510805

44510806

44510810

44510811

568, SIA30
 

LF6000 JA LF8000 imuterät, DIA80

449154108 

449154158 

449154128 

449154088 

LF2000 terät

44710652 44710654

44710657 44710658

44710661 44710662 44710663

44710664

44710666

44016859 
Ø 0,8mm

44016857 
2,0mm

44016851 
Ø0,4mm
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PLCC kannat

DIL kannat

Pintaliitos IC:n irrotusosa

Pintaliitoskomponenttien irrottaja

Juotoskärki IC kannoille

XY9-60D, XY9-60A, 168-3C, 999SD-A, 568 (juotinosa SIA60)
XY26-60D, 178 (juotinosa SIA60CR) 150 (juotinosa SIA150)

SMD adapterit

44-415408	 SIA60
 

44-510809	 SIA60CR

44-530908	 SIA150

M5x0.8P

TWEEZER 226	 TRIO-TOUCH 568 
XY526	 TWZ100

Ø2
(.079")
Ø3

Tilausnumero A B C D

46010001 8,5 6,5 8,5 6,5

46010002 14 9,5 14 9,5

46010003 23 20 23 20

46010004 20 17 20 17

46010005 17 14 17 14

46010006 16,3 13,3 16,3 13,3

46010007 15,5 12,5 15,5 12,5

46010008 12,5 9,5 12,5 9,5

46010009 23,0 20 17 14

Tilausnumero A B

46020001 9 18

46020002 9 15,2

46020003 7 12,5

46020004 6 10

46020005 6 5

Tilausnumero IC A B C D E

46030001 8 1,8 3,6 7,6 12 10

46030002 16 1,8 3,6 7,6 12 20

46030003 18 1,8 3,6 7,6 12 22

46030004 24 1,8 6,4 10,2 15 29

Tilausnumero A

46040001 5,5

46040002 10

Tilausnumero A B C
46050001 2 2,9 5,2

46050002 3,8 1,9 7

46050003 4,6 2,6 7,8

46050004 4,6 3,2 7,8

46050005 3,6 3,0 6,8

46050006 3,6 2,5 6,8

46050007 2,1 1,5 5,3

46050008 3,2 1,6 6,4

46070243

46070343

46070443

46070543

46070643

46-070158

46070258

46070358

46070458

46070558

4607658

* Vakiokärki

Ø2
(.079")
Ø3

(.118")
5 mm

(.197")
10 mm
(.393")

15 mm
(.590")
20 mm

(.787")

20 mm
(.787")

15 mm
(.590")

10 mm
(.393")

5 mm
(.197")

Ø3
(.118")

Ø2
(.079")

46070143
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Juotinten juotinosat
107ESD juotinosa 137 ESD 24V/60W
108ESD juotinosa LF1600 32V/80W terät 44510601-->
207ESD juotinosa XY9-60,999,(SIA60)
208 juotinosa XY169
208ESD juotinosa XY169D
210ESD juotinosa  LF1000/8000:LLE 32 V / 100 W
307 juotinosa  LF2000 32V 90W
DIA60A imurikahva täydellinen+terä
DIA80A imurinkahv täyd  LF8000.lle 80W  32 V a.c
HAP60 kuumailmakynä sop 968,988,999SDA
HAP80 kuumailmakynä LF8000:lle 80W 32V a.c
SIA30 juotinosa täydellinen XY7-30
SIA48T juotinkahva 48W 5n liit
SIA60CR juotinosa 60W keraamin 2660A -D  sopii vain XY2660A/D juotti-

miin
TWZ100 tweezeri 24V 100 W sopii XY568
TWZ100-32 tweezeri 32 V 100 W LF-1000/8000 varten
TWZ50 juotinosa SMD irrotukseen 5nap
TWZ60 juotinosa SMD irrotukseen 6nap
TWZ60V tweezer pihti 230V 37W keraam. 230V ilman pistotulppaa
TWZ80 tweezer pihti 230V 80W LF1600

Juotinten terät
408 SMD adapteri SIA60/puikko
44016821 juotinterä puikko 0,8mm 401 xy401  xy821
44016822 juotinterä puikko 0,8mm 402 xu402  xy822
44016823 juotinterä puikko 0,4mm 403 xy403  xy823
44016824 juotinterä puikko 1,6mm 404
44016825 juotinterä puikko 3,2mm 405 xy405  xy825
44016826 juotinterä puikko 1,2mm 406 xy406  xy826
44016827 juotinterä
44016830 juotinterä puikko 5,1mm 410 xy410  xy830
44016831 juotinterä puikko 5,1mm 411 xy411  xy831
44016851 juotinterä 1/64" 0,4 mm SIA30 219
44016857 juotinterä 5/64" 2 mm SIA30 205
44016859 juotinterä 1/32" 0,8 mm SIA30 203
44414308 imuterä 0,8mm XY2008
44414310 imuterä 1,0mm XY2008
44414312 imuterä 1,2mm XY2008
44415401J juotinterä 0,8 lyijytön 45 ast
44415402J juotinterä 0,8 lyijytön sopii LF1000,8000
44415403J juotinterä 0,4 lyijytön sopii LF1000,8000
44415404J juotinterä 1,6 lyijytön sopii LF1000,8000
44415405J juotinterä 3,2 lyijytön sopii LF1000,8000
44415406J juotinterä 1,2 lyijytön sopii LF1000,8000
44415430 juotinterä puikko 5 mm veitsi xy430
44510601 juotinterä 0,8mm puikko XY137ESD,LF1600
44510602 juotinterä 0,8mm latta XY137ESD,LF1600
44510603 juotinterä 0,4mm puikko XY137ESD,LF1600
44510604 juotinterä 1,6mm latta XY137ESD,LF1600
44510605 juotinterä 3,2mm latta XY137ESD,LF1600
44510606 juotinterä 1,2mm latta XY137ESD,LF1600
44510608 SMD adapteri juottim 136,137 XY136, 137, 369  ESD
44510610 juotinterä 5,0mm laatta XY137ESD,LF1600
44510611 juotinterä 3,0 mm vino XY137ESD,LF1600
44510630 juotinterä 5,0mm veitsi XY137,LF1600
44510633 juotinterä 2 mm viisto XY137,LF1600
44510805 juotinterä hylsy 3,2mm xy805
44510810 juotinterä hylsy 5mm xy810
44530910 juotinterä XY150
44641008 imuterä 0,8mm kapea
44641008K imuterä 0,8mm kapea kesto

44641010 imuterä 1,0mm kapea
44641010K imuterä 1,0mm kapea kesto
44641012 imuterä 1,2mm kapea
44641016 imuterä 2mm kapea
44710652 juotinterä 0,5mm LF2000
44710654 juotinterä 0,2mm LF2000
44710657 juotinterä 2,0mm LF2000
44710658 juotinterä 3,0mm LF2000
44710661 juotinterä 1,6mm LF2000
44710662 juotinterä 2,4mm LF2000
44710663 juotinterä 3,2mm LF2000
44915410 imuterä 1,0mm DIA60A
449154108 imuterä 1,0 mm  DIA80A LF6000,LF8000
44915412 imuterä 1,2mm DIA60A
449154128 imuterä 1,2mm  DIA80A LF6000 JA LF8000
44915415 imuterä 1,5mm DIA60A
449154158 imuterä 1,5 mm DIA 80A LF6000,LF8000
46010001 SMD kärki 8.5/6.5
46010002 SMD kärki 14/9.5
46010003 SMD kärki 23/20
46010004 SMD kärki 20/17
46010005 SMD kärki 17/14
46010006 SMD kärki 16.3/13.3
46010007 SMD kärki 15.5/12.5
46010008 SMD kärki 12.5/9.5
46010009 SMD kärki 23/20/17/14
46020002 SMD kärki 9/15.2
46020003 SMD kärki 7/12.5
46020004 SMD kärki 6/10
46020005 SMD kärki 6/5
46030001 SMD kärki 8n IC:lle
46030004 SMD kärki 24n IC:lle
46040001 SMD kärki
46040002 SMD kärki adapteriin 408,808
46050001 SMD kärki adapteriin 408.808
46050002 SMD kärki adapteriin 408,808
46050003 SMD kärki adapteriin 404,808
46050004 SMD kärki adapteriin 404,808
46050005 SMD kärki adapteriin 408,808
46050006 SMD kärki adapteriin 408,808
46050008 SMD kärki adapteriin 408,808
4605007 SMD kärki 46050007 adap 408,808
46060102 tweezerin terä 2 mm TWZ60/50,236,988,960A/D,136,137
46060103 tweezerin terä 3 mm TWZ60/50,236,988,960A/D,136,138
46060105 tweezerin terä 5 mm TWZ60/50,236,988,960A/D,136,139
46060115 tweezerin terä 15 mm TWZ60/50,236,988,960A/D,136,141
46060120 tweezerin terä 20 mm TWZ60/50,236,988,960A/D,136,142
46060130 tweezerin terä 30 mm TWZ60/50,236,988,960A/D,136,143
46070243 SMD irroituskärki 3mm
46070343 SMD irroituskärki 5mm
46070358 SMD terä TWZ100 5mm
46070443 SMD irroituskärki 10mm
46070458 SMD terä TWZ100 10mm
46070558 SMD terä TWZ100 15mm
46070643 SMD irroituskärki 20mm
46070658 SMD terä TWZ100 20mm
808 SMD adapteri SIA60CR hylsy
902 juotinterä XY369 vanha 0,8mm
903 juotinterä XY369 vanha 0,4mm
905 juotinterä XY369 vanha 3,2mm
A1127B SMD terä QFP17,5X17,5
A1128B SMD terä QFP 14x20 626
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A1258B SMD terä SOP7,6x12,7 626
A1259B SMD terä  SOP 13x28
A850 Adapter SMD kärjelle 626
PLCC100 SMD terä PLCC100  626
PLCC20 SMD terä 20n PLCC 626
PLCC28 SMD terä 28n PLCC 626
PLCC44 SMD terä 44n PLCC 626
PLCC52 SMD terä 52n PLCC 626
PLCC68 SMD terä 68n PLCC 626
PLCC84 SMD terä 84n PLCC 626
QFP1420 SMD terä QFB14x14 626
SOJ256K SMD terä DRAM256k 626
SP1 SMD terä 1mmX1 626
SP2 SMD terä 1mmx2 626

Juotinten varaosat
024060 vastus/termostaatti DIA60A
024060D vastussarja DIA60A tiiv,holkki,pidin
040004AB imurin suod kotel 999
09251002 näyttöelementti 999
21306422 piirikortti täyd XY178
213066 piirikortti täyd XY150
220025 vastus/termostaatti XY369
22302422D piirikortti täyd 999SDA juotin
22302422U piirikortti täyd 999SDA imur
22304122 piirikortti täyd XY748 uu
22306322 piirikortti täyd XY369
230150 vastus/termostaatti XY150
26020038 imurinkahv kytkimen nuppi
26100037 imurinkahvankuori DIA60 musta
26168206 nuppi 999 lämpötilan säätö
26999201 imurin kahvan kuori kirks
26A140172 vastuks kiinit osa 136,137
26A140183 Vastuks kiinit osa 207/207ESD240
26A150183 Vastuksen kiinnit osa 207ESD
27020010 lämpöeriste vastuksen ja kahvan väliin
27168203 juottimen kahvan bakeliittiosa
27999201 vastuksen kiinnitysosa imuriin
28020007 teränkiinnityshylsy 369-XY9-207  XY9 -206-207
28020118 vastuksen suoj TWZ60V
28A010223 imurin kahvan pidin 968
29010007 sienen alumiinialusta
29999105 jäähdytyslevy imetylle tinalle
34051071 kaapeli silicon 5 nap juottimeen
34071041 kaapeli silicon 7nap imuriin
38011003 imurin kahvan piirikortin suoja
400702 liukukytkin 999
400710 verkkomuuntaja XY9A
400712 verkkomuuntaja XY7 61-222084
400802 IC U106BS XY748
400806 IC 3914 Xytr
400808 triac 400v 3A Xytr
400809 triac 400v 10A Xytr
400810 pot met 1 kohm Xytr
400816 pumppu imuriin XY999
400844 piirikortti täydel XY9-60D
400845 piirikortti täydel XY9-60A
400846 piirikortti täydel XY7
4008461 piirikortti täydel XY7
400847 näyttö täydellinen XY9-60D
400850 vastus/termostaattiaatti XY730
400852 vastus/termostaatti ker 2660A/D  sopii vain 2660A/D+C3319
42030068 kiinn.ruuvi teränk hylsyyn 369

42A020062 vastuksen kiinnhylsy 369
50330014 juotintelineen jousi 369 ym
50338016 juotintelineen pidike jousi
5201002210 pumpun venttiili 968,988
52999109 kumitiiviste imurinterään 999
52A02002401 pumpun mäntä 968,988
53221722 verkkokytkin 999
61005070 verkkomuuntaja 999
61240209 verkkomuuntaja 616
6621308522 piirikortti täyd XY369 uusi mall
66213116 piirikortti LF1000 näyttö
66213133 piirikortti
66213137 piirikortti LF8000 imupuoli
669990023 piirikortti imurinkahvaan
66A112003 piirikortti imurinkahvaan DIA60A
66A213079 piirikortti 568
66A213083 piirikortti 966D+616
66A213085 piirikortti  369 uusi +526
66A213087 piirikortti 616 pääsäät
66A213089 piirikortti XY968 pääsäätö
66A213090 piirikortti XY968 verkkop ym
66A213093 piirikortti 626
66A213095A piirikortti XY136 täydellinen
66A213096 piirikortti XY137 pääsäätö
66A213097 piirikortti 137ESD näyttö ym
74999102 alipainemittari 999
74999201 alipainemittari 999
761411030 suodatin imurin lasiputkeen
763313010 aktiivihiilisuodatin 2kpl
76999003 imurin lasiputki Xytr DIA60
77110505 hylsy +ruuvi XY137 terään
77A100325 imurinterän kiinnityshylsy DIA60
77A100610 hylsy+ruuvi 960 terään 28169012+42169302
78485812 sieni
79168003 vastus 24V/60W juot 960A,D,999
79206022U vastus/termostaatti 207
79230150K vastus XY150
79999001 vastus 24V/48W imuriin lyhyt ter pitkä vastus/lyhyt terä
79999002 imuterän kiinnitysholkki 999V
79A024060 vastus XY136 , XY137, 107ESD 24V/ 60W
79A168024 vastus 24V/48W juottimeen XY748,XY999,XY999SDA
79A23024 vastus 626
79ADIA80 vastus 32V/80W DIA80
B988DCFAD A/D kortti LF1000 /988 täydel Xytronic LF 1000
BLF1000CLM Pääkortti FL1000 +988 juotin osa myös näyttö
MOC3041 optoeristin
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BS220

 

Sivuleikkurit pehmeälle - enintään 1mm paksulle langalle

Pituus 130 mm 
Kärjen pituus 10 mm 
Paino 61 gr

BS220APP

 

Sivuleikkurit pehmeälle - enintään 1mm paksulle langalle 
ohuet terät mahdollistavat työskentelyn ahtaissa tiloissa

Pituus 130 mm 
Kärjen pituus 10 mm 
Paino 60 gr

BS22015

Sivuleikkurit taivutetuilla kärjillä pehmeälle - enintään 1mm paksulle 
langalle. Katkaisu tapahtuu 1,5mm etäisyydellä suojatasosta.

Pituus 130 mm 
Kärjen pituus 10 mm 
Paino 61 gr

BS220L

Pitkäkahvaiset sivuleikkurit pehmeälle - enintään 1mm paksulle langal-
le

Pituus 165 mm 
Kärjen pituus 10 mm 
Paino 65 gr

BS22015L

 

Pitkäkahvaiset sivuleikkurit taivutetuilla kärjillä pehmeälle - enintään 
1mm paksulle langalle. Katkaisu tapahtuu 1,5mm etäisyydellä suojata-
sosta

Pituus 165 mm 
Kärjen pituus 10 mm 
Paino 65 gr

MS220 

Pienikokoiset sivuleikkurit ahtaisiin paikkoihin enintään 1mm paksulle 
langalle

Pituus 117 mm 
Kärjen pituus 9 mm 
Paino 47 gr

BS300

Sivuleikkurit pehmeälle - enintään 1,5 mm paksulle langalle

Pituus 130 mm 
Kärjen pituus 10 mm 
Paino 68 gr

BS30058

Sivuleikkurit enintään 1,5mm paksulle teräslangalle 
Leikkauskulma HRC58

Pituus 130 mm 
Kärjen pituus 10 mm 
Paino 68 gr



73www.tele-tukku.fi

leikkurit
TELE-TUKKU OY

BS58

Sivuleikkurit enintään 1,5mm paksulle teräslangalle

Pituus 126 mm 
Kärjen pituus 6 mm 
Paino 67 gr

BS3058

Erittäin tehokkaat sivuleikkurit enintään 1,5mm paksulle teräslangalle

Pituus 151 mm 
Kärjen pituus 12 mm 
Paino 102 gr

BS300FC

 

Sivuleikkurit pehmeälle - enintään 1 mm paksulle langalle 
Sopivat työskentelyyn ahtaissa tiloissa.

Pituus 138 mm 
Kärjen pituus 19 mm 
Paino 72 gr

BS315FC

Sivuleikkurit pehmeälle - enintään 1 mm paksulle langalle. 
Katkaisu tapahtuu 1,5mm etäisyydellä suojatasosta. 
Sopivat työskentelyyn ahtaissa tiloissa.

Pituus 138 mm 
Kärjen pituus 19 mm 
Paino 72 gr

BS300LL

 

Pihdit, joiden neliskulmaiset kärjet on sisäpuolelta uritettu. 

Pituus 150 mm 
Kärjen pituus 26 mm 
Paino 74 gr

BS300LLL

  

Pihdit nelikulmaisilla sileillä kärjillä  

Pituus 150 mm 
Kärjen pituus 26 mm 
Paino 74 gr

BS300PL

  

Pitkäkärkiset  pihdit, joiden kärjet on sisäpuolelta uritettu.

Pituus 150 mm 
Kärjen pituus 26 mm 
Paino 73 gr

BS300PLL

 

Pitkäkärkiset pihdit. Kapenevat kärjet

Pituus 150 mm 
Kärjen pituus 26 mm 
Paino 73 gr
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BS300LN

 

Pihdit neliskulmaisilla kärjillä, leuat sisäpuolelta hammastettu. 

Pituus 139 mm 
Kärjen pituus 16 mm 
Paino 72 gr

BS300LNL

 

Pihdit, joissa sileät neliskulmaiset  kapenevat leuat  

Pituus 139 mm 
Kärjen pituus 16 mm 
Paino 72 gr

BS300PN

 

Pitkät ohutkärkiset  pihdit, joiden  leuat on karhennettu sisäpuolelta ja 
hammastettu

Pituus 139 mm 
Kärjen pituus 16 mm 
Paino 71 gr

BS300PNL

 

Pitkäkärkiset pihdit, joiden  leuat on sisäpuolelta hammastettu

Pituus 139 mm 
Kärjen pituus 16 mm 
Paino 71 gr

BS300PLLC

 

Käyräkärkiset pihdit, joiden leuat on sileät.

Pituus 143 mm 
Kärjen pituus 25 mm 
Paino 73 gr

BS300PLTC

Käyräkärkiset pihdit, joiden  leuat on sisäpuolelta hammastettu

Pituus 143 mm 
Kärjen pituus 25 mm 
Paino 73 gr

BS220DP

 

Johtojen ja liitäntänapojen taivuttamiseen suunniteltu erikoistyökalu

Pituus 132 mm 
Kärjen pituus 12 mm 
Paino 66 gr
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BS300SF

 

Pihdit, joiden kärjissä on 3 koloa kaapeleiden kuorimiseen. 
Sopii langalle, joiden halkaisija on enintään 1 mm

Pituus 130 mm 
Kärjen pituus 10 mm 
Paino 68 gr

BS300CC

 

Sakset - leikkaavat ohutta metallia, muovia jne.

Pituus 135 mm 
Kärjen pituus  20 mm 
Paino 68 gr

BS300TP

 

Katkaisu/taivutustyökalu, joka katkaisee ja taivuttaa yhdellä kertaa.

Pituus 128 mm 
Kärjen pituus 9 mm 
Paino 71 gr

BS300TS

 

Leikkaus/litistämistyökalu elektroniikan komponenttien napojen käsit-
telyyn.  Leikkaa ja litistää samanaikaisesti

Pituus 126 mm 
Kärjen pituus 8 mm 
Paino 69 gr

BS300F

 

Järeät sakset yleiskäyttöön.

Pituus 170 mm 
Kärjen pituus 40 mm 
Paino 144 gr

BS300CS

 

Järeät sakset, joiden leuat on muotoiltu siten, että niillä voidaan leika-
ta erikokoisia kaapeleita ja kuoria.

Pituus 170 mm 
Kärjen pituus 40 mm 
Paino 144 gr
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BS300AT

Eristämättömien pääteliittimien puristamiseen, ruuvien leikkaamiseen 
sekä eristettyjen johtimien kuorimiseen tarkoitettu työkalu.

Pituus 215 mm 
Kärjen pituus 35 mm 
Paino 223 gr

BS300AF

Eristettyjen pääteliittimien puristamiseen, ruuvien leikkaamiseen ja 
eristettyjen johtimien kuorimiseen tarkoitettu työkalu.

Pituus 215 mm 
Kärjen pituus 35 mm 
Paino 223 gr

Tarvikkeet 
Pinsetit

Ominaisuudet ja käyttökohteet:
• Sekä pintaliitos- että läpijuotettavilla  kytkentälevyillä olevien pien-

ten kohteiden poimiminen ja paikalleen laitto.
• Antimagneettinen valmistusmateriaalin ansiosta voidaan käyttää 

jänniteherkissä kohteissa.
• Pinsetit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestä-

vät syöpymättä useimpia liuottimia.
• Ruostumattoman teräksen hyvä pitolujuus yhdessä erikoiskärkien 

kanssa mahdollistaa tarkkuustyöskentelyn.

VAROITUS
Käytä näitä laadukkaita pinsettejä ainoastaan kohteiden poimimiseen 
ja paikalleen laittoon tai muihin sovelluksiin, joihin ne on suunniteltu.  

Älä käytä ruuvimeisselinä tai vipuna.
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Kaapelisakset
Taotusta työkaluteräksestä  
valmistettu kaapelileikkuri alumiini- ja 
kuparikaapeleille 

600 0153

• leikkaa, kuorii ja purkaa kaapelit

• terävät, karkaistut ja tarkkuushiotut terät

• leikkaa siististi ja helposti yhdellä kädellä 

• varustettu suojalukituksella ja säädettäväl-
lä liitosruuvilla

• ei  sovi teräslangan, -köyden tai kovaksi vedettyjen kuparikaapelei-
den leikkaamiseen

koodi
leikkauskapasiteetti pituus paino

mm mm²

600 0153 15 50 170 mm 210g

600 0163

• avausjousella varustettu kaapelileikkuri alumiini- ja kuparikaapeleille

• leikkaa, kuorii ja purkaa kaapelit

• avautuu automaattisesti kahvassa olevan jousen avulla

• leikkaa siististi ja helposti yhdellä kädellä 

• varustettu suojalukituksella

• ei  sovi teräslangan, -köyden tai kovaksi vedettyjen kuparikaapelei-
den leikkaamiseen

koodi
leikkauskapasiteetti pituus paino

mm mm²

600 0163 15 50 170 mm 210g

600 0203

• kahdella leikkaavalla terällä 
varustettu taotusta työkaluteräk-
sestä  valmistettu kaapelileikkuri 
alumiini- ja kuparikaapeleille

• hyvän välityssuhteen ja terän 
muotoilun ansiosta kevyt käyttää

• kahden leikkausvaiheen (1. ja 2. 
terä) ansiosta leikkaa  jopa 25mm 
paksua (halkaisija) kaapelia.

• terävät, karkaistut ja tarkkuushiotut terät

• leikkaa siististi ja helposti yhdellä kädellä 

• varustettu  säädettävällä liitosruuvilla

• ei  sovi teräslangan, -köyden tai kovaksi vedettyjen kuparikaapelei-
den leikkaamiseen

Ensimmäisessä leikkausvaiheessa käytetään ulointa terää, jolloin 
ergonominen ote voidaan säilyttää paksujakin kaapeleita leikattaessa 
ja lopullisessa leikkauksessa käytetään sisempää terää ja tarvittaessa  
voimaa voidaan lisätä liitosruuvia säätämällä.

Tilauksesta saatavissa myös muita 
kaapelisaksia.

6000272

611 0602
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607 020 
Kuorintatyökalu – Multistrip 10 

• ensimmäinen kuorintatyökalu, joka säätyy automaattisesti kaapelin 
ja eristeen mittojen mukaan

• kuorii  sekä yksi- että monisäikeisiä  PVC-, Teflon-, Radox – ja  
kumieristeisiä kaapeleita,  mitoiltaan  0,03-10 mm² (AWG32-8)

• työkalussa olevalla mekanismilla voidaan etukäteen säätää kuoritun 
osan pituus aina 18mm asti

• työkalussa on myös kaapelileikkuri, jolla voi leikata yksisäikeisiä 
kaapeleita paksuudeltaan enintään  6mm²/AWG10 ja monisäikeisiä 
10mm²/AWG8 

• kiinnitysleuat ovat vahvaa metallia, terä ja kuorinnan pituusstoppari 
vaihdettavissa

• runko lasikuituvahvisteista muovia

koodi kapasiteetti mm² pituus paino

607 020 0,03-10 195 mm 200g
607 021 varaterät
607 022 varaosa pituusstoppari

607 001
automaattinen eristeen kuorintatyökalu

 

• kuorii yleisimpiä yksi- ja moni- sekä hienosäikeisien kaapeleiden  
eristeitä.  Saatavana kaksi mallia: kaapeleille 0,03-10mm² ja ohuelle 
enintään 10 mm leveälle nauhakaapelille sekä kaapeleille 2,5-16mm²

• terät säätyvät automaattisesti  kuorittavan eristeen paksuuden 
mukaan ilman etukäteissäätöä

• leuat aukenevat automaattisesti kuorinnan jälkeen

• kuorimispituus on pituusstopparin avulla säädettävissä 3-18mm 
välillä

• kuorimisvoima säädettävissä

• työkalussa on myös kaapelileikkuri, jolla voi leikata yksisäikeisiä 
kaapeleita paksuudeltaan enintään  6mm²/AWG10 ja monisäikeisiä 
10mm²/AWG8 

• leuat ja terät helposti vaihdettavissa

• kevyt kompakti runko lasikuituvahvisteista muovia

koodi kapasiteetti mm² pituus paino

607 001 0,03-10 200 mm 210 g
607 011 2,5-16,0 200 mm 210 g
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618 084 3
Puristustyökalu PEW 8.84

• kaapeleille 0,08 – 10,00 mm²

• säätyy automaattisesti liittimen koon 
mukaan

• puristusprofiili on neliömuotoinen – joko 4 uritettua sivua tai 2 
uritettua ja sileätä sivua.

• pintakäsittely: mustaoksidoitu

• ergonomiset kaksikomponenttikahvat

koodi kapasiteetti mm² pituus mm paino g

618 0843 0,08 - 10 180 380

618 086 3
puristustyökalu PEW 8.86

• kaapeleille 0,08-6,00 mm²

• puristusprofiili on kuusikulmion muotoinen – 6 uritettua sivua

• pintakäsittely: mustaoksidoitu 

• ergonomiset kaksikomponenttikahvat

koodi kapasiteetti mm² pituus mm paino g

618 086 3 0,08 - 6 180 380

618 087 3
puristustyökalu PEW 8.87 -  syöttö 
edestä tai sivusta

• kaapeleille 0,08 – 10,00 mm²

• sopii vaikeapääsyisiin kohteisiin

• puristusprofiili on neliömuotoinen – 
4 uritettua sivua

• syöttö sivusta pääteliittimille max 2,5mm²

• syöttö edestä pääteliittimille   
0,08-10,00mm²

• irrotettavalla lukkomekanismilla varustettu 
vipu DIN/EN-standardin liittimien puristamiseen

• pintakäsittely: mustaoksidoitu 

• ergonomiset kaksikomponenttikahvat

618 088 3
puristustyökalu PEW 8.88 -  syöttö 
edestä

• pääteliittimille ja kaapeleille 0,08-16mm²  (AWG 28-5)

• puristusprofiili on neliömuotoinen –  4 uritettua sivua

• mahdollisuus kahden puristuskoon esivalintaan

• irrotettavalla lukkomekanismilla varustettu vipu DIN/EN-standardin 
liittimien puristamiseen

• pintakäsittely: mustaoksidoitu 

• ergonomiset kaksikomponenttikahvat

koodi kapasiteetti mm² pituus mm paino g

618 087 3 0,08 - 10 190 475
618 088 3 0,08 - 16 190 475
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Puristustyökalu PEW9
• erikoistyökaluteräksestä valmistettu puristustyökalu PEW8

• irrotettava turvalukitusmekanismi  takaa hyvät ja luotettavat liitännät

• optimaalisen vipuvoiman ansiosta hyvä puristusteho ja kevyt käyttää

• lattaliittimien ja D-liittimien  asetukseen saatavana ohjuri 

• holkkiliittimiä puristettaessa kaapelin syöttö edestä on mahdollista

• pää on 20° asteen kulmassa 

• pintakäsittely: mustaoksidoitu

• ergonomiset kaksikomponenttikahvat

• pituus 195mm, paino 360-390g

koodi profiili liitin pesiä liitin mm²

6181003 3 coax RG58, 59, 62, 71

6180403 3 eristämättömät liittimet 
0,1 - 2,5

61804031 3 eristämättömät liittimet 
0,1 - 2,5 ohjurilla*

6180623 2 eristetyt liittimet 
0,5 - 2,5

6181633 3 eristetyt liittimet 
0,14-1

6180803 5 päätyholkit 
0,25 - 6,0

6180813 2 päätyholkit 
0,25-2,5

6180203 3 eristämättömät terminaalit 
0,25-2,5

618 667 3 3 D-liittimen kontakti 
0,03-0,56

618 667 3 1 3 D-liittimen kontakti 
0,03-0,56, ohjurilla

* ohjuri

Puristustyökalu PEW9
• optimaalisen vipuvoiman ansiosta hyvä puristusteho ja takuuvarmat 
liitännät

• pienin tiedossa oleva puristusote 

• irrotettava lukitusmekanismi

• laaja valikoima eri malleja

• kompakti ja kevyt 

• pituus 215mm, paino 490g

koodi profiili liitin pesiä liitin mm²

619 100 3 3 coax RG58, 59, 62, 71

619 020 3 3 eristämättömät terminaalit  
0,25 - 2,5 

619 031 3 4 eristämättömät jatkoholkit  
1,5 - 10

619 032 3 4 eristämättömät terminaalit 
0,5 - 10

619 045 3 4 eristämättömät liittimet 
0,1 - 2,5

619 050 3 4 eristämättömät liittimet 
0,5 - 6,0

619 060 3 3 eristetyt liittimet 
0,5 - 6,0

619 060-3 3 3 kutiste jatkot 
0,5 - 6,0

619 090 3 5 päätyholkit 
0,25 - 6,0

619 091 3 3 päätyholkit 
10,0 - 25,0
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Puristustyökalu PEW12
• puristaa tehokkaasti ja luotettavasti lähes kaikkia 0,08-95mm² 
paksuisia liittimiä 

• paisuntanivelen ansiosta tarvittavan voiman säästö 30%

• irrotettava turvalukitusmekanismi  takaa hyvät ja luotettavat liitännät

• kevyt käsitellä optimaalisen painotasapainon ansiosta

• pitkä vipu – sopii sekä yksi- että kaksikätiseen työskentelyyn

• vaihdettavat leuat, joissa kussakin useita puristuspesiä

• liittimien asetteluun saatavana ohjuri

• valmistettu erikoistyökaluteräksestä

PEW12  muovinen työkalulaukku 
624 1013
Laukun perussisältö: työkalu (pelkkä runko) – mustaoksidoitu 624 000 3, 
2,5mm kuusiokulma-avain,  7mm kiintoavain, 2 kpl kuusiokulmaruuvia 
(M4x16mm)

Laukkua voi täydentää enintään  7 puristusleualla ja 4 ohjurilla 
valinnan mukaan

PEW12 eristämättömien 
terminaalien ja liittimien 
puristustyökalu

• pituus 200mm, paino 620g

koodi profiili liitin pesiä liitin mm²

6240203 3 0,25 - 2,5

6240303 3 4,0 - 10,0

6240313 3+2 15-4,0  6 +10

6240323 4 0,5 - 10,0

6240333 2 16 + 25

0 koodin perään = pelkät leuat

623 300 
UTP, STP ja FTP kaapeleiden 
asennustyökalu
• Ø 0,4 - 0,8 kaapelielle
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PEW12 eristettyjen terminaalien 
puristustyökalu

• pituus 200mm, paino 620g

koodi profiili liitin pesiä liitin mm²

6240603 3 0,5 - 6,0

62406033 3 0,5 - 6,0 kutisteliittimet

6240633 2 10,0 + 16,0 

6246913 3 0,5 - 6,0 kartioliittimille

62469431 3 0,5 - 6,0 ohjurilla

0 koodin perään = pelkät leuat

PEW12 eristämättömien liittimien 
puristustyökalu (DIN 46247, 46345 
ja 46346)

• puristaa johtimen ja eristeen yhdellä toiminnolla

• liittimien asetteluun saatavana ohjuri

• pituus 200mm, paino 625g

koodi profiili liitin pesiä liitin mm²

6240453
4

0,1 - 2,5
62404531 0,1 - 2,5 ohjurilla 
6240503

3
0,5 - 6,0

62405031 0,5 - 6,0 ohjurilla

6247423 1 + 2 0,5 - 1,0 0,5 - 2,5

6247453 1 + 2 1,25 - 2,5 3,0 - 6,0

0 koodin perään = pelkät leuat 
01 koodin perään = ohjuri

 

PEW12 työkaluja saatavilla myös 
seuraaville liittimille:

Modular liittimet, suojatut modular-
liittimet,koneliittimet, D-liitinkontaktit, 
Turned, CSC Solar, Solar- liittimille.

Lisätietoja www.rennsteig.com sivuilta 
tai myynnistämme.
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PEW12 coax- ja LWL-kaapeleille
BNC, TNC, SMB, SMC, SMS, SMA, FME, 
MCX... liittimille

• pituus 200mm, paino 620g

koodi kaapeli puristuskoko holkin koko pesiä

6241343 RG 178 B/U /GG 
196 A/U 0,8 /2,67 /1,69 0,95 /3,1 /2,1 3

6241353 RG 6 A/U 1,69 /7,01 2,1 /8,1 2
6241363 Twinax 1,75 /8,23 2,1 /9,4 2
6241393 Belden /9913 10,9 /3,25 12,0 /3,9 2

6241403 RG 58 /RG 174 /
RG 316

3,25 /4,52 
/5,41 /1,72 
/1,07

3,8 /5,4 /6,4 /2,1 
/1,3 5

6241553 LWL /fibre 
optics 4,20 /3,65 /5,0 5,4 /4,3 /6,0 3

6241563 LWL /fibre 
optics 8,7 9,5 1

6241583 Belden 7,0 /8,4 /8,1 7,7 /9,5 /9,5 3

6241593 RG 58 /RG 174 /
RG 316 /RG 188

3,25 /4,52 
/5,41 /1,72 
/1,07 /0,72

3,9 /5,4 /6,4 /2,1 
/1,3 /0,95 6

6241613 LWL /fibre 
optics 4,6 5,4 1

6241623 LWL /fibre 
optics 4,8 5,6 1

6241903 LWL /fibre 
optics

3,25 /3,65 
/4,52 3,6 /4,0 /5,4 3

6246583 RG 195 A /RG 
316

4,52 /3,8 /1,72 
/1,2 /0,73

5,4 /4,2 /2,1 /1,4 
/0,95 5

6246753 RG 316 U /RG 
58 /RG 174

3,2 /5,41 /1,72 
/0,73 3,8 /6,4 /2,1 /0,95 4

6247723
RG 178, 196, 
174, 316, 188, 
179

2,67 /3,25 
/3,83 3,1 /3,8 /4,2 3

0 koodin perään = pelkät leuat

koodi kaapeli puristuskoko holkin koko pesiä

6241003 RG 58/59 /RG 
62/71 5,4 /6,48 /1,72 6,4 /7,6 /2,1 3

6241103 RG 58 /RG 174 5,4 /4,52 /1,72 6,4 /5,4 /2,1 3

6241113 RG 59 /RG 6 8,23 /6,48 
/1,72 /1,07 9,4 /7,6 /2,1 /1,3 4

6241133 LCD 58 /LCD 90 6,25 /8,1 7,5 /9,3 2
6241143 RG 11 /RG 213 10,9 /2,54 12,0 /3,0 2

6241173 RG 58 1,46 /5,41 
/1,69 1,7 /6,4 /2,1 3

6241183 RG 316 U 0,8 /3,25 /1,69 0,95 /3,8 /2,1 3
6241193 1,0 /6,6 1,75 /9,73 2,1 /10,7 2

6241203 LWL /fibre 
optics 3,0 /4,95 /6,5 3,5 /6,0 /7,5 3

6241213 LWL /fibre 
optics 3,8 /4,3 /4,95 4,5 /5,2 /6,0 3

6241233 RG 59B /RG 62A 1,69 /6,48 2,1 /7,5 2
6241243 RG 316 1,38 /3,25 1,6 /3,8 2
6241253 RG 195 A 1,69 /4,52 2,1 /5,4 2

6241263 RG 178 B /RG 
196 A 0,8 /2,67 0,95 /3,1 2

6241273 RG 15 /RG 29 1,69 /5,41  /3,8 1,69  /5,41 /3,8 3
6241283 RG 212 U 1,6 /8,23 2,1 /9,6 2
6241303 RG 58 C/U 5,41 6,4 1
6241313 RG 316 U 1,25 /3,25 1,4 /3,8 2

6241323 RG 58 C/U /RG 
174 U 1,46 /5,62 /1,2 1,7 /6,6 /1,4 3

6241333 RG 316 D 0,8& /3,65 
/1,69 0,95 /4,0 /2,1 3
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Rennsteigilla on myös hyvä 
valikoima optisten kuitujen 
leikkaamiseen,  kuorimiseen ja 
puristamiseen.

600 0013 
leikkuri Ø 1,8; 2,2; 2,3mm POF kuiduille
 
• siisti leikkuujälki, puhdistusta ei tarvita

• optimaalinen tiedonsiirron laatu

• leukaa voidaan säätää säätöpyörän avulla kuidun paksuuden mukaan 
(kts kuva)

• vaihdettavat terät: 
600 001 00 manuaalinen 
600 004 00 automaattinen 

600 0023 
leikkuri Ø 2,2mm POF kuiduille
 
• siisti leikkuujälki, puhdistusta ei tarvita

• optimaalinen tiedonsiirron laatu

• vaihdettavat terät: 
600 001 00 manuaalinen 
600 004 00 automaattinen 

600 0033 
leikkuri ja kuorinta Ø 2,2mm POF 
kuiduille
 
• pyöristetty terä kuorii kuituja vahingoittamatta – säädettävä kuorin-
tamitta 4-20mm

• siisti leikkuujälki, puhdistusta ei tarvita

• runko mustaoksidoitua erikoistyökaluterästä

• kaksikomponenttikahvat

• kaksi leikkuuterävaihtoehtoa: 
600 001 00 manuaalinen 
600 004 00 automaattinen 

600 004 13 
leikkuri ja kuorinta MOST POF kuiduille
 
• integroitu kaapelileikkuri valokaapelinippujen leikkaamiseen 

• yksi työkalu kuorii ja leikkaa ø2,3mm POF-kaapelit kuituja vahingoit-
tamatta

• sopii hyvin myös pehmeille materiaaleille – puhdistusta ei tarvita

• vaihdettava leikkuuosa (600 004 00)

• helppokäyttöinen, ergonominen malli

• runko mustaoksidoitua erikoistyökaluterästä

• kaksikomponenttikahvat
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600 006 23 
leikkuri ja kuorinta DUPLEX 2xØ2,2mm 
POF kuiduille
 
• yksi työkalu leikkaa ja kuorii 

• sopii hyvin myös pehmeille materiaaleille – puhdistusta ei tarvita

• vaihdettava leikkuuosa (600 004 00)

• helppokäyttöinen, ergonominen malli

• runko mustaoksidoitua erikoistyökaluterästä 

• kaksikomponenttikahvat

618 400 3 
leikkuri ja kuorinta Ø2,2mm POF 
kuiduille. (TOSHIBA)
 
• monikäyttöinen työkalu, joka leikkaa, kuorii ja puristaa monia eri 
liitintyyppejä, kuten Mitsubishi, Toshiba jne.

• Puristusosassa turvalukitus 

• helppokäyttöinen, ergonominen malli

• runko mustaoksidoitua erikoistyökaluterästä 

• kaksikomponenttikahvat

618 071 6 
Ø 2,3mm puristuspihti POF kuidulle
 
• erikoistyökalu MOST-liittimien puristamiseen

• jousitettu kahva lukitsee kontaktin oikeaan asentoon puristuksen 
aikana, erikoispaikantimen avulla kontaktista saadaan luotettava

• helppokäyttöinen, ergonominen malli

• runko kromattua erikoistyökaluterästä  

• kaksikomponenttikahvat

618 072 63 
Ø 2,3 puristuspihti POF kuiduille. Neljä 
erilaista puristupesää.
 
• teollisuuden käyttöön soveltuva käsityökalu

• työkalu ja paikannin voidaan säätää sopivaksi eri liittimille

• paikannin käännettävissä 360°
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607 5003 
mikroleikkuri 125 µm kuidulle
• mikroleikkuri 125 µm kuidulle

• kuorii sekä nippuja että yksittäisiä kuituja

• työkalussa on kiinteä hienosäädetty kuorimismitan säädin

samalla työkalulla voi kuoria sekä ulko- että sisävaipan
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HTN468B
Edullinen monikäyttöpihti – modularliittimien puristustyökalu, kaapeli-
leikkuri ja –kuorija.

•	Runko muovia ja terästä
•	Kevyt
•	Leikkaa ja kuorii kaapelin yhdellä toiminnolla
•	Mukana kuorija pyöreälle kaapelille
•	4-napaisen liittimen puristusosa työkalun takapuolella

HT-N5684Pl
Uutuus
165mm 
Patented

HT- Modularliittimille

N468B 8P8C/Rj-45, 6P6C/Rj-12, 6P4C/Rjll, 4P4C & 4P2C PLUGS

Vaihtoterä: HT-RB0809S	

	

HT352
Edullinen monikäyttöpihti – puristaa, kuorii ja leikkaa

•	Kevyt , kätevän kokoinen ja helppokäyttöinen 
•	Säädettävät terät eripaksuisten kaapeleiden kuorimiseen
•	Helppo säätää peukaloruuvilla
 

HT352 
125mm

HT- Tuotekuvaus:

352

*  kuorii  UTP- ja STP-kaapeleiden sekä pyöreän CAT5-kaapelin  
    uloimman vaipan.
* kuorii RG59/6/11/7 kaapelit
* kuorii litteää modular (puhelin)kaapelia
* mukana kaapelileikkuri

Modularliittimien puristus-, 
kaapelinleikkaus- ja kuorinta
työkalut  ammattikäyttöön
•		6P-ohjaimen säätö: käytä litteää ruuvi-

meisseliä asettaessasi ohjain oikealle 
sivulle tavallisen 6P

•	liitintä puristettaessa ja vasemmalle 
sivulle DEC-liitintä puristettaessa

•	työkalussa sisäänrakennettu kuorija 
pyöreälle kaapelille

 

HT200A/200AAR 
•	työkalussa 10-asentoinen meisti
•	AMP 8P8C-liittimien (joissa  2 ylimääräistä koloa, kuten kuvassa 1)

puristamiseen

HT2008A/2008R
•	työkalussa 8-asentoinen meisti
•	muiden 8P8C-liittimien (joissa ei ole ylimääräistä koloa, kts kuva 2) 

puristamiseen. 

HT- Modularliittimille Räikkä

200A 10Pl0C, AMP 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-ll, 
4P4C & 4P2C PLUGS & DEC/OFF SET PLUG-6P6C 

ei

200AR kyllä

2008A 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12. 6P4C/RJ-ll, 4P4C & 
4P2C PLUGS & DEC/OFF SET PLUG-6P6C 

ei

2008AR kyllä

Vaihtoterä: HT-RB0809C 
Käytä työkalua HT-S501A/HT-S501B pyöreän UTP/STP-kaapelin kuori-
miseen
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Modularliittimien puristus-, 
kaapelinleikkaus- ja kuorinta
työkalut  ammattikäyttöön

HTN468B
•	 Kevyet ja kestävät modularpihdit on tehty alumiinisinkistä
•	Leikkaa ja kuorii kaapelin yhdellä toiminnolla helposti ja tehokkaasti
•	Kuorii pyöreätä kaapelia
•	Varustettu räikällä
•	4p puristusosa työkalun takapuolella

HT- Modularliittimille

N468B 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4CIRJll, 4P4C & 4P2C PLUGS

Vaihtoterä: HT-RB0809S

HTN5684  
/HT5684R

•	Leikkaa ja kuorii kaapelin yhdellä toiminnolla helposti ja tehokkaasti
•	Kuorii pyöreätä kaapelia
•	4P puristusosa työkalun takapuolella

HT- Modularliittimille Räikkä

N5684 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4CIRJll, 
4P4C & 4P2C PLUGS

ei

N5684R kyllä

Modularliittimien puristus-, 
kaapelinleikkaus- ja kuorinta
työkalut  ammattikäyttöön

HT-500/ 
HT-500R 192 mm

HT- Modularliittimille Räikkä

500 8P8C/Rj-45, 6P6C/Rj-12, 6P4C/Rj-ll PLUGS ei

500R Same as HT-500, but w/Räikkä kyllä

Vaihtoterä: HT-200SC

• kevyet ja kestävät modularpihdit on tehty alumiinisinkistä
• sekä yksi- että monisäikeiselle kaapelille (UTP/STP)

HT568R 185 mm
Luxusmalli, runko terästä, kevyt ja kestävä 

 

 

HT- Modularliittimille Räikkä

546 
6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-ll, 4P4C & 4P2C

ei

546 R kyllä

568 8P8C/RJ-45, & 6P6C/RJ-12, 6P4C/Rj-ll 
with round cable stripper

ei

568R kyllä

Vaihtoterä: 	HT-5461546RHT-200S 
	 HT-568/568RHT-RB08S

HT26B 203 mm

HT- Modularliittimille

26B NormaI 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-ll & 6P British Plug

Vaihtoterä: HT-200SC

• vain monisäikeiselle kaapelille
• käytä työkalua HT-S501A/HT-S501B pyöreän UTP/STP-kaapelin 

kuorimiseen
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Modularliittimien  ja -kaapeleiden 
puristus-, leikkaus- ja kuorinta
työkalu

HTL2172R 2182R
195mm

 
 

• 8p8c (rj45) liittimien puristustyökalu
• Leikkaa ja kuorii kaapeliin yhdellä toiminnolla
• Kevyt ja kestävä
• Kuorii pyöreää kaapelia
• Varustettu räikkämekanismilla

HT- päällys puristusosa

2172R mustaoksidoitu muovia

2172R kromattu sinkkialumiini seosta

HTL2140-2180
183mm 
Patentoitu

• Runko karkaistua mustaoksidoitua terästä
• Kevyt ja kestävä 
• Mukana seuraa säilytyskotelo

HT- Modularliittimille Vaihtoterä

L2140 4P4C & 4P2C HT-RB06S

L2160 6P6C/RJ11, 6P4C/RJ11 & 6P2C HT-RB06S

L2180 8P8C/RJ-45 (Available for stripping round cable) HT-RB0609

HT- Modularliittimille Vaihtoterä

2094C 4P4C & 4P2C HT-200S

2096C 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11 & 6P2C HT-200S

210C 8P8C/RJ-45 (Available for stripping round cable) HT-RB08S

2092C 10P10C HT-RB08S

209C DEC/OFF SET PLUG 6P6C MMJ HT-200S 

Modularliittimien puristustyökalut 
räikkämekanismilla

HTS236 
220mm 
Patentoitu

 leikkurin ja kuorintatyökalun SK-2-terä on vaihdettavissa

HT- Modulaariliittimille

236-4P FOR 4P4C/RJ22

236-6P FOR 6P2C, 6P4C/RJ11, 6P6C/RJ12

236-8P FOR 8P8C/RJ45

236-68P FOR 6P2C, 6P4C/RJ11, 6P6C/RJ12, 8P8C/RJ45

236-8PAMP FORAMP 8P8C/RJ45 (Secondary strain relief)

236-10P FOR 10P 10C

236BT FOR 6P BRITISH PLUGS

236DEC FOR 6P6C DEC/OFF SET

236M5 MOLEX 8P8C/RJ45 PLUG & CABLE O/D AROUND 5.2 

236M6 MOLEX 8P8C/RJ45 PLUG & CABL^ ^’^ ^OUND 5.8 0

236Q HC-002-8S 8P8C/RJ45 SHIELDED PLUGS (riirose type short body)

236Q1 HIROSE 8P8C/RJ45 SHIELDED PLUGS (Old item no HT-336Q)

236Q3 ADSL 6P4C/RJ11 SHIELDED PLUGS (Old item no HT-336Q3)

236S STEWART 8P8C/RJ45 SH: ^X. h

HT236
220mm 
Patentoitu

236MS 
236M6 Molex type

236Q Hirose type 
Short body

236Ql  Hirose type

236Q3  ADSLtype

336Q  Stewart type
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HTS501A
122mm 
Patentoitu

HT- Modulaariliittimille

HTS5OlA kuorii ja leikkaa pyöreää UTP/STP-kaapelia sekä litteää modularkaa-
pelia ja monisäikeisiä kaapeleita 3,2mm-9mm.

HTS501B

Runko ABS-muovia ja lasikuitua

Vaihtoterä: HT-200S

HT- Modulaariliittimille

HTS5OlB kuten HT-S501A, nutta varustettu säätönupilla eripaksuisten 
kaapeleiden sovittamiseksi

Puristustyökalut  puristusliittimille

H510B
195mm 
Patentoitu

HT- Tuotekuvaus

H510B
puristaa sekä suoria että kulmaliittimiä - F, BNC,RCA sekä keystone modu-
liliittimiä RG59 ja RG6 -kaapeliin. 
Säädettävissä liittimen pituuden mukaan

HTH548A1 A3
174mm

• 	F-puristusliittimien puristamiseen RG59, RG6 ja RG11-kaapeliin

HT- F-liittimien puristamiseen puristusetäisyys

H548A1
RG 59/6 15.5-22.6mm

RG 11 30.5-37.3mm

H548A3
RG-59/6 19.7-20.3mm

RG 11 34.8-35.4mm

HT508
216mm 
Patentoitu

• puristaa Augat/T&B Snap-N-Seal™-, Paladin SealTite-liittimiä  sekä 
AIM CATV vesitiiviitä F-liittimiä

HT- F-liittimille puristusetäisyys

508

RG-59 (4C), RG-6 (5C)

20.30 ± O.15mm

508-193 19.30 ± O.15mm

508-197 19.70 ± O.15mm

508-207 20.70 ± O.15mm

508N RG-59 (4C),RG-6 (5C)  
Non-Ratchet Type 20.30 ± O.15mm

•	Käytä HT-332 (2-teräinen)  tai HT-322 (3-teräinen) kaapelin kuorimi-
seen. 

•	Käytä HT-206 & HT-C206A kaapelin leikkaamiseen. 
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HT508E1
228mm 
Patentoitu

 

HT- F-liittimien puristamiseen puristusetäisyys

508E1 RG11 41.40±0.20mm

508E2 RG11 33.60±0.20mm

HTH518A
143mm

 

HT- F-liittimien puristamiseen puristusetäisyys

H518A

RG-59 (4C), RG-6 (5C)

20.30±0.15mm

H518A1 19.30±0.15mm

H518A2 19.70±0.15mm

H518A3 20.70±0.15mm

H518A4 21.00±0.15mm

HTH518B
143mm 
Patentoitu

 

HT- F-liittimien puristamiseen puristusetäisyys

H518B

RG59 (4C), RG6(5C)

20.30±0.15mm

H518B1 19.30±0.15mm

H518B2 19.70±0.15mm

H518B3 20.70±0.15mm

H518B4 21.00±0.15mm
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Puristustyökalut 
räikkämekanismilla

HT225FM
229mm

HT215FM
210mm

Tuotekoodi 2250/2150 2251/2151 2252/2152

 

Leuat 2250 Die 2251 Die 2252 Die

Mitat 6.48/ 5.33/ 1.70/ 
1.52mm 8.13/ 5.33/ 1.52mm 8.13/ 6.35/ 5.33mm

Kaapeleille RG58, 59, 6 RG58,6 RG58, 59, 62, 6

Tuotekoodi 2253/2153 225H/215H 225D/215D

 

Leuat 2253 Die 225H Die 225D Die

Mitat 8.13/ 7.00/ 1.65mm 3.48/ 4.83/ 3.48mm AWG 18-22/24-30

Kaapeleille RG6, Belden 8281 ST, SC kuituopt. 
Connector (Oval size) D-Sub Terminal

Puristustyökalut 
räikkämekanismilla 
ammattikäyttöön

HT513FM
229mm

• Leuat vaihdettavissa (paitsi HT-301)

Tuotekoodi HT-5133A/HT-336A HT-5133A4/HT-
336A4 HT-5133C/HT-336C

 

Leuat 3A 3M 3C

Mitat 6.50/1.73/5,41mm 6,48/4.75/1.73/5,41mm 6.50/8.10/1.73/5,41mm

Kaapeleille RG58,59,62 RG58,59,62,174 RG58,59,62,6

Tuotekoodi HT-5133C1/HT-
336C1 

HT-5133C2/HT-
336C2 HT-5133D/HT-336D

 

Leuat 3C1 3C2 3D

Mitat 1.73/5,49/8.23/9.14mm 1.73/6.65/8.23/9.14mm 5,41/6.50/1.73/8.23mm

Kaapeleille RG58,59,62,6 CATV” F” Connectors 
RG59,6 RG58, 59,62,6
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Tuotekoodi HT-5133D1/HT-336D1 HT-5133D2/HT-336D2 HT-5133D3/HT-336D3

 

Leuat 3D1 3D2 3D3
Mitat 1,73/4,52/8,23mm 6,50/10,90/1.73/5,41mm 9,90/6,98/1,65mm
Kaapeleille RG58,6,174 RG58,59,62,11,8,213 RG 213, 6, 8, 59

Tuotekoodi HT-5133F1/HT-336F1 HT-5133F2/HT-336F2 HT-5133F3/HT-336F3

 

Leuat 3F1 3F2 3F3

Mitat 1,07/1,73/3,38/4,11/ 
4,95mm 

1,07/1,73/3,84/4,52/ 
5,41mm 

3,84/4,52/5,41mm

Kaapeleille
kuituopt. SMA 
(Oval Type) 

kuituopt. SMA, SMB 
Conn. RG58,174, 
Belden8281

RG58,174,179

Tuotekoodi HT-5133F4/HT-336F4 HT-5133G/HT-336G HT-5133G1/HT-336G1

 

Leuat 3F4 3G 3G1

Mitat 3,84/4,52/3,40/3,53/ 
4,83mm 

1,09/1,73/2,54/3,48/ 
5,41/6,48mm 

1,07/1,73/4,83/5,41mm

Kaapeleille kuituopt. ST, SC, LC 
connectors 

RG58,59,62,174 
kuituopt.

RG58 
kuituopt.

Tuotekoodi HT-5133G2/HT-336G2 HT-5133G3/HT-336G3 HT-5133G4/HT-336G4

 

Leuat 3G2 3G3 3G4

Mitat 5,97/3,25/1,65/1,07mm 1,07/1,73/6,48/8,23mm 1,07/1,73/4,52/7,06/ 
6,48mm

Kaapeleille RG58,174,139,185 RG174,58,59,6 RG59,62,174

Tuotekoodi HT-5133H1/HT-336H1 HT-5133H2/HT-336G2 HT-5133I/HT-336I

 

Leuat 3H1 3H2 3I

Mitat 6,48/8,13/8,89mm 8,13/5,33/4,70mm 6,46/5,36/2,36/1,70 
8,0mm

Kaapeleille CATV F Connectors 
RG59, 

RG58,6 RG58,59,6,174

Tuotekoodi HT-5133J/HT-336J HT-5133K/HT-336K HT-5133K2/HT-336K2

 

Leuat 3J 3K 3K2

Mitat 1,07/1,73/1,98/3,25/ 
3,84/4,52mm 2,54/3,5/10,90mm 1,73/6,50/10,90mm

Kaapeleille RG174,179, Belden8281 
kuituopt.

RG8,11,174,179,213 RG8, 11, 59, 62

Tuotekoodi HT-5133K3/HT-336K3 HT-5133K4/HT-336K4 HT-5133K5/HT-336K5

 

Leuat 3K3 3K4 3K5
Mitat 6,50/1,73/7,49mm 2,54/3,25/4,83/5,41mm 2,03/2,54/10,90mm
Kaapeleille RG59,6 RG58,174  kuituopt. RG11,174,213

Tuotekoodi HT-5133K6/HT-336K6 HT-5133M/HT-336M HT-5133P1/HT-336P1

 

Leuat 3K6 3M 3P1

Mitat 10,90/1,91/1,91mm 5,79/1,73/7,75mm 6,48/5,41/2,49/1,73/ 
8,15mm

Kaapeleille RG11, 213 RG58,59,6,62,142 RG58,59,62,6

Tuotekoodi HT-5133T1/HT-336T1 HT-5133V/HT-336V HT-5133V1/HT-336V1

 

Leuat 3T1 3V 3V1

Mitat 0,71/0,99/1,19/2,54/ 
3,25/3,84mm 

1,09/1,75/2,54/3,25/ 
3,84/5,41mm 

1,19/1,73/4,52/5,51/ 
6,50/8,38mm

Kaapeleille RG174,178,179,180,187 SMA,SMB,SMC,MCX RG59,62,6,174 
kuituopt.

Tuotekoodi HT-5133Y/HT-336Y HT-5133Y1/HT-336Y1 HT-5133Y2/HT-336Y2

 

Leuat 3Y 3Y1 3Y2

Mitat 1,12/1,45/1,73/5,59/ 
5,41mm 5,54/1,75mm 1,07/6,10mm

Kaapeleille RG58 RG58(ovaali)
Pin Terminal, insulated 
or non-insulated 
ferrules (ovaali)

Tuotekoodi HT-5132C/HT-236C HT-5132CL (W/LOCATOR) HT-5132C2/HT-236C2

 

Leuat 2C 2CL (W/LOCATOR) 2C2

Mitat AWG 2018/1-14/12-10 
DIN 0,5-1/1,5-2,5/4-6mm² 

AWG 20-18/16-14/12-10 
DIN 0,5-1/1,5-2,5/4-6mm² 

AWG 20-18/16-14 
DIN 0,5-1/1,5-2,5mm²

Liittimille 

Eristämätön  liitin
tai Open Barrel  
liitin

Eristämätön  liitin 
tai Open Barrel  
liitin

Eristämätön  liitin
tai Open Barrel  
liitin

Puristustyökalujen leukojen valintataulukko
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Tuotekoodi HT-5132C3/HT-236C3 HT-5132C4/HT-236C4 HT-5132E/HT-236E

 

Leuat 2C3 2C4 2E

Mitat AWG 24-30/18-22 
DIN 0,25-0,05/1,0-0,5mm²  

AWG 24-28/20-22 
DIN 0,25-0,08/0,75-0,5mm² 

AWG 22/20/18/16/14/12 
DIN 0,5/0,75/1,0/ 
1,5/2,5/4mm² 

Liittimille

D-liitinkontakti D-liitinkontakti Pin eristetty tai
eristämätön liitin 
Ferrules

Tuotekoodi HT-5132E1/HT-236E1 HT-5132E2/HT-236E2 HT-5132E3/HT-236E3

 

Leuat 2E1 2E2 2E3

Mitat AWG  10/8/6 
DIN 6/10/16 mm²  

AWG 22/20/18/16/14/12/ 
10/8/6 
DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4/ 
6/10/16 mm² 

AWG 22/20/18/16/ 
14/12/10 
DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/ 
2,5/4/ 6 mm² 

Liittimille

Pin eristetty tai
eristämätön liitin 
Ferrules

Eristetty tai 
eristämätön
liitin
Ferrules

Eristetty tai 
eristämätön
liitin
Ferrules

Tuotekoodi HT-5132E1/HT-236E1 HT-5132E2/HT-236E2 HT-5132E3/HT-236E3

 

Leuat 2E1 2E2 2E3

Mitat AWG22-18/16-14 
DIN 0,5-1,0/1,5-2,5 mm²  

AWG22-18/16-14 
DIN 0,5-1,0/1,5-2,5 mm² 

AWG22-18/16-14/12-10 
DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²

Liittimille

Eristetty lippu 
liitin
 

Eristämätön  
lippu liitin Eristetty liitin

Tuotekoodi HT-5132N/HT-236N HT-5132N2 HT-5132R/HT-236R

 

Leuat 2N 5N2 2R

Mitat
AWG 20-18/16-14/12-10/8 
DIN 0,5-1,0/1,5-2,5 mm²   
JIS1,25/2,0/5,5/8 mm²

AWG22-18/16-1412-10/8 
DIN 0,75-1,5/2,5/ 
4-6/10 mm²

AWG22-18/16-14/12-10 
DIN 1,25/2,0/5,5 mm²

Liittimille

Eristämätön
liitin

Eristämätön
liitin

Vinyylieristeiset 
ilman 
kupariholkkia

Tuotekoodi HT-5132U/HT-236U HT-5132W/HT-236W HT-5132W1/HT-236Wl

 

Leuat 2U 2W 2W1

Mitat AWG 14-22  
DIN 2.5-0.5 mm

AWG 22-18/16-14/12-10 
2 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/ 
4-6 mm²

AWG26-16 

Liittimille

Eristämätön, Open  
Barrel & D-sub, V.35 
liitin
 

Eristetty liitin Eristetty liitin 

Tuotekoodi HT-5135C3 HT-5135D HT-5135D1

 

Leuat 5C3 5D 5D1

Mitat AWG24/14 
DIN 0.25/2.5 mm²

DIN 25/35/16 mm² 
AWG4/2/6

DIN 25/50 mm² 
AWG4/1

Liittimille
DIN Spec. Open  
Barrel  liitin

Pin eristetty tai  
eristämätön
liitin 
Ferrules

Pin eristetty tai
eristämätön 
liitin
Ferrules

Tuotekoodi HT-5135D2 HT-5135N1 HT-301

Leuat 5D2 5N1 HT-301 ei vaihtoleuat

Mitat DIN 16/25/35 mm² 
AWG 6/4/2

DIN 10/16/25 mm² 
AWG 8/6/4

AWG 22-18/16-14/12-10 
DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²

Liittimille

Pin eristetty tai  
eristämätön  
liitin  
Ferrules

Eristämätön
liitin
 
 

Eristetty 
liitin
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HT106 sarja
Puristustyökalut koaksiaaliliittimille 
ammattikäyttöön
229mm

• kiinteällä puristusosalla (leualla)

Tuotekoodi HT-106C HT-H116C HT-106D HT-H116D HT-106E HT-H116E

Räikkä/tyyppi ei kyllä ei kyllä ei kyllä

Mitat 6,48/8,20mm 6,48/5,40/1,72mm 5,40/8,20/11,40mm

Kaapeleille RG 59, 62, 6 RG 58, 59, 62 RG 58, 6, 11, 213

Tuotekoodi HT-106F HT-H116F HT-106G HT-H116G HT-106H HT-H116H

Räikkä/tyyppi ei kyllä ei kyllä ei kyllä

Mitat 2,54/8,20/12,10mm 2,54/8,20/11,40mm 8,20/9,12mm

Kaapeleille RG 6, 11, 213 RG 6, 11, 213,  
Belden 8281 F-59, 62, 6

Tuotekoodi HT-106L HT-H116L HT-106M HT-H116M HT-106N HT-H116N

Räikkä/tyyppi ei kyllä ei kyllä ei kyllä

Mitat 2,54/9,12/10,30mm 2,54/9,12/12,08mm 3,38/3,84/3,10/4,78mm

Kaapeleille F-59, 6, 11 & UHF-
58, 8 F-59, 6, 11 ST/SC kuituoptiikka

Tuotekoodi HT-106P HT-H116P HT-106Q HT-H116Q HT-106R HT-H116R

Räikkä/tyyppi ei kyllä ei kyllä ei kyllä

Mitat 2,1/9,80/11,50mm 8,23/11,94mm 12,19/9,19mm

Liittimille F-59, 6, 11 & UHF-
58, 8 F-59, 6, 11, 213 F-59, 6, 11

Tuotekoodi HT-106S HT-H116S HT-106X HT-H116X HT-106Z HT-H116Z

Räikkä/tyyppi ei kyllä ei kyllä ei kyllä

Mitat 2,60/10,30mm 1,93/8,60mm 5,48/8,22/1,72mm

Liittimille UHF-8 TWINAX CONN RG 58, 6

Kaikki edellä (yllä)olevat työkalut ovat säädettäviä.
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HT322
3-teräinen koaksiaalikaapelin 
kuorintatyökalu

• Toimii ilman vaihtokasettia  
ja V-palkin säätöä

• Vakioasetus on RG58/59/6- 
kaapeleille

• Eri kaapelimateriaaleja  
kuorittaessa käytetään  
sisäänrakennettua kuusioavainta  
hylsyn ja terän hienosäätöön

HT- RG-kaapelaiden kuorintaan Kuorintaetäisyys

322 RG-58/59/62/6 3 blades model

kuva 1

312A RG-59/62/6/4C/5C

312B RG-58/59/62/3C/4C

312X Kaapeleille O.D. from 3.5 ∅ -5 ∅ mm

312S  
322S3 

Isoille kaapeleille O.D noin 10.5 ∅ 
kuten RG-213

HT332
2-teräinen koaksiaalikaapelin 
kuorintatyökalu
• V-palkki voidaan kääntää  

vastakkaiseen suuntaan.  
Nuoli “➤“ osoittaa oikean  
kaapelikoon.

• Yhtä terää vaihtamalla voidaan  
muuttaa kuorimisetäisyyttä  
(katso kuva 2)

H T- RG-kaapelaiden kuorintaan Kuorintaetäisyys

332 RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C 
2 teräinen malli

 
302 sarja 
332 sarja 
D=4, 6, 8, 12 mm    kuva 2

332A RG-59/62/6/4C/5C

332B RG-58/59/62/3C/4C

332D RG-174 

302A RG-59/62/6/4C/5C 

302B RG-58/59/62/3C/4C 

322S RG-8/11/213 

• Kaapelin vaipan ja sisäjohtimen kuoriminen tapahtuu yhdellä toimin-
nolla kiertämällä kuorintatyökalua 3-6 kertaa myötäpäivään.

• Eri kaapelimateriaaleja kuorittaessa käytetään sisäänrakennettua 
kuusioavainta  hylsyn ja terän hienosäätöön

HT322
2-teräinen koaksiaalikaapelin 
kuorintatyökalu 
108mm 
Patentoitu

HT- RG-kaapelaiden kuorintaan Kuorintaetäisyys

322C3 RG-58/5916 2 teräinen malli

322Cl: D=6.4mm (1/2”)
322C2: D=3.2mm (1/4”)
322C3: D=6mm

322C2 RG-8/11/213

322Cl RG-8/11/213

• Vaihtokasetti

HT-322C1: HT-R2C1 
HT-322C2: HT-R2C2 
HT-322C3: HT-R2C3

• Kasetti on vaihdettavissa

HTC226
Koaksiaalikaapelin katkaisu- ja 
kuorintatyökalu
170mm 
Patentoitu

• valmistettu mustaoksidoidusta karkaistusta teräksestä
• leikkaa myös teräslankaa 

HT- 

C226 työkalulla voi myös puristaa F-59 ja F-56-liittimen holkkeja

HT501N
Yksiteräinen koaksiaalikaapelin 
kuorintatyökalu
100mm

• Runko ABS-muovia
• Kuorinta tapahtuu kahdessa vaiheessa
• Kolossa A kuoritaan keskijohdin, kolossa B ulkovaippa
• Kummassakin vaiheessa kierretään 3-5 kertaa nuolen suuntaan

HT- 

501N kuorii RG58/59/6 –kaapelia

501NC kuorii ja leikkaa RG58/59/6-kaapelia
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2-teräinen koaksiaalikaapelin 
kuorintatyökalu

HT323

 

• Kevyt, kompakti ja edullinen kuorintatyökalu
• Helppo käyttää, säätöjä ei tarvita

HT- RG-kaapelaiden kuorintaan Kuorintaetäisyys

323 RG59/62/6/11/7/213/8 

2 teräinen malli
kuva 2 
RG59/6 D=6.35mm 
RGll/7 D=6.35mm

Pituusleikkuri
HT- Terän pidin  Kaapelikoot

325 muovi
halkaisija 4,5-25mm

325B metalli

335 muovi
halkaisija 25-36mm

335B metalli

Vaihtoterä: HT-3251

HT325 
HT325B
150mm 
Patentoitu

Laserkalibrointi

kiristys säädettävissä

Modularliittimien johdotustyökalut 
– Punch-Down -työkalut

HT315 BR-DR
108mm 
Patentoitu

 
 
 

 

	 HT-15C	 HT-15D	 HT-15B

• Sopii UTP (24AWG)-kaapelille
• johdottaa sekä 110-liittimet että ristikytkentäliittimet
• Johdotuspalkin terät ovat vaihdettavissa ja käännettävissä.  Toinen 

puoli johdottaa ja leikkaa johdot, toinen puoli vain johdottaa

HT- Runko Terä Liittimille

315BR

HT-3150R

HT-15B 110 (4 paria)

315BKR HT-15BK krone (4 paria)

315CR HT-15C modularrunko (4 paria)

315DR HT-15D 110  (5 paria)

HT3650
168mm 
Patentoitu

 
 
	 HT-14TB4

• säädettävä työntövoima: pieni 30-35 kg, suuri 36-40 kg 
johdottaa kerralla 2 paria

Koko työkalu Kahva Terä Liittimille

HT365B4 HT-3650 HT-14TB4 110/88

HT344KR
182mm 
Patentoitu

 

• HT-344 työkaluun kuuluu jousiavain, jolla terät voi vaihtaa kätevästi
• koukkuosa  (hook/spludger)johtojen  etsimistä ja poistamista varten
• säädettävällä on-off tehonvalitsijalla

Koko työkalu Kahva Vaihtopää Tuotekuvaus

HT-344KR 

HT-3440

 
HT-44KR Krone & 110 

terminal block

HT-44W Bix type 
terminal blockHT-344W 
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Modularliittimien johdotustyökalut 
– Punch Down työkalut

HT3640R
168mm 
Patentoitu

Modularliittimien johdotukseen ja johtojen leikkaamiseen johdotuksen 
jälkeen

• HT364R-sarjassa on säädettävä iskuntehon valitsin (pieni/suuri teho)
• koukkuosa  (hook/spludger)johtojen  etsimistä ja poistamista varten
• Kahvan pintamateriaali pehmeäntuntuista TPR-pinnoitetta
• Kiertämällä lukittuvan terän pitimen ansiosta terän vaihto on nopeaa 

ja helppoa.
• Työkalussa on tila yhdelle varaterälle
• Vaihdettavat ja käännettävät terät

HT- Runko Terä Liittimille

HT-364R 

HT-3640R  
(Twist-lock type) 
HT-14TBK 

HT-14T 66 type

HT-364AR HT-14TA 66 & 110/88 type

HT-364BR HT-14TB 110/88 type

HT-364BKR HT-14TBK Krone type

HT-364KR HT-14TK Krone type (w/scissor) 

HT-364WR HT-14TW Bix type

HT-364QR HT-14TQ Quante type

HT-3540 on ei-iskumalli 

HT- Runko Terä Liittimille

HT-354 

HT-3540R 
(Twist-lock 
type)

HT-14T 66 type

HT-354A HT-14TA 66 & 110/88 type

HT-354B HT-14TB 110/88 type

HT-354BK HT-14TBK Krone type

HT-354K HT-14TK Krone type (w/scissor)

HT-354W HT-14TW Bix type

HT-354Q HT-14TQ Quante type

HT3540
117mm 
Patentoitu

• Terät on  valmistettu karkaistusta SNCM-21-teräksestä

HT-14T HT-14TK

HT-14TA HT-14TQ

HT-14TB HT-14TW

HT-14TBK

HT-224CB
84mm

HT- tuotekuvaus

224CB For 110/88 type insertion use.

Modularliittimien johdotustyökalut 
– Punch-Down työkalut

HT3140
180mm 
Patentoitu

• Säädettävällä iskutehon säätimellä
• työkalun yläosassa on tila yhdelle varaterälle
• Vaihdettavat ja käännettävät terät

Koko työkalu Kahva Terä Liittimille

HT-314 |

HT-3140

HT-14 66 type 

HT-314A HT-14A 66 & 110/88type 

HT-314B HT-14B 110/88 type 

HT-314C HT-14C 66 & 110/88 type (w/o cuts) 

HT-314D HT-14D 630A modular phone Jack 

HT-314BK HT-14BK Krone type

HT-314P HT-14P Panasonic & 110 type

HT3240
114mm

 

• HT-3240- sarjassa on iskutoiminto, mutta ei säädettävä

Koko työkalu Kahva Terä Liittimille

HT-324

HT-3240

HT-14 66 type 

HT-324A HT-14A 66 & 110/88type 

HT-324B HT-14B 110/88 type 

HT-324C HT-14C 66 & 110/88 type (w/o cuts) 

HT-324D HT-14D 630A modular phone Jack 

HT-324BK HT-14BK Krone type 

HT-324P HT-14P Panasonic & 110 type

HT3340
114mm
 

 

• HT-3340- työkalut ovat edullisia ilman iskutoimintoa

Koko työkalu Kahva Terä Liittimille

HT-334 |

HT-3340

HT-14 66 type 

HT-334A HT-14A Useon66&110/88type 

HT-334B HT-14B 110/88 type 

HT-334C HT-14C 66 & 110/88 type (w/o cuts)

HT-334D HT-14D 63 OA modular phone Jack 

HT-334BK HT-14BK Krone type 

HT-334P HT-14P Panasonic & 110 type

• Terät on  valmistettu karkaistusta SNCM-21-teräksestä 
Kaikki terät ovat vaihdettavissa ja käännettävissä

HT-14 HT-14P

HT-14A HT-14BK

HT-14B HT-14D 

HT-14C
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Työkalusarja 
lasikuitukaapelitekniikkaan

HTF3033 
HTC3 sininen laukku 
EVA sieni

 

HT- Sarjaan kuuluu

1 MJ018A karbidipiirrin

2 MJ027 annosruisku

3 S144H kuorija

4 MN002 pikaliima

5 MN012 puhdistusaine

6 MMB006 ST-kiillotuslevy

7 MMB005 SC-kiillotuslevy

8 MN011 kosteus/kuivapyyhkeet

9 C151 sakset

10 MN001 työtaso lasia

11 225H puristustyökalu

12 MN0041 timanttikiillotuskalvo

13 MN0051 timanttikiillotuskalvo

14 MN0031 alumiinikosidikiillotuskalvo

15 PB042 työtaso kumia

16 MN006 epoksin sekoitin

17 MN007 levyt epoksin sekoittamiseen

Lasikuitutyökalut  

HTS144H
Lasikuitukaapelin kuorintatyökalut
162mm

HT223H
125mm

• Karkaistua  mustaoksidoitua hiiliterästä 

HT- Tuotekuvaus

S144H Kolme kuorintaohjainta 2mm ulkovaipasta, 900 µm toisiopäällys-
teestä ja 250 µm  (akrylaattipinnoite) 
Säätömekanismi eri  kaapelimitoille223H

HT336F1
220mm

 
 

HT- Hex size

336F1 .042” .068” .133” .162” .195” (ovaali)

336F2 .042” .068” .151” .178” .213”

336G .043” .068” .100” .137” .213” .255”

336j .042” .068”.078” 128” 151” 178”

106N .133” .151” .122” .188”

225H .137” .190” .137”

336F4 .151” .178” .134” .139” .190”

HTC151
Sakset kevlarin leikkaamiseen
147mm147mm

• valmistettu kromatusta karkaistusta terässeoksesta 
sahalaitaiset terät
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Kaapeleiden sidontatyökalut

HT328
168mm

• Sitoo kaapelit nippusiteellä ja katkaisee nippusiteen automaattisesti
• Puristusvoima säädettävissä
• Enintään 1,3 mm paksuille ja 4,6mm leveille kaapelisteille

HT519
191mm

• Kovaan käyttöön
• Pysäytin vahinkojen  

estämiseksi
• Enintään 2,3 mm paksuille  

ja 9,5 mm leveille  
kaapelisiteille

HT218
160mm, kokoonpanolinjoille

• 2,2-4,8 mm leveille ja  
enintään  1,6 mm paksuille kaapelisiteille

• Sitoo kaapelit nippusiteellä ja katkaisee  
nippusiteen automaattisesti

• Puristusvoima säädettävissä

HT218P1 
160mm, muovikahvalla  
muuten kuten HT-218

HT2081
165mm

• Edullinen malli
• Enintään 2,3 mm paksuille kaapeleille
• Runko karaistua mustaoksidoitua terästä

F-liittimien puristustyökalu

HT102H
203mm

HT- F-liittimille

102H RGS9/62, 6 hex type

1020 RGS9/62, 8, 11 oval type

102A RGS9/62, 6 oval type

HT242
168mm

• Rinnakkaistoiminto
• Nikkelipinnoitettu

HT- F-liittimille

242A RGS9/62, 6 hex type

242 RGS9 & Aluminum RG6 hex 
type

242Q .324”/.360”/pin hole hex type

HT502C
Kaapelileikkuri
• enintään   

30mm paksujen  
nauhakaapeleiden  
leikkaamiseen

HT206
• leikkaa kaapeleita maksimihalkaisijaltaan 10,5mm
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Kaapelileikkuri

HTC206A
179mm

• RG58,RG59 ja RG6-kaapeleiden leikkaamiseen
• Varustettu turvamekanismilla

HT-A201A
235mm

• valmistettu karkaistusta mustaoksidoidusta teräksestä

HT- Kuparikaapelille Alumiinikaapelille

A201A
16mm² yksisäikeinen 
35 mm² monisäikeinen 
70 mm² taipuisa

70 mm² monisäikeinen

HTA184 

HT- Tuotekuvaus

HTA184 RG58, RG59 ja RG6-kaapeleiden leikkaamisen.   
Ei teräkselle

HT-A184A
162mm

HT- Tuotekuvaus

HTA184A RG58, RG59, RG6, RG7 ja RG11-kaapeleiden leikkaamiseen. 
Ei teräkselle

Puristustyökalut pikaliittimille

HT504/504A
315mm

• Teräsrunko  ja pehmustetut  kahvat 

HT- Sopii kaapeleille/eristämättömille pikaliittimille

504

AWG 20-18 14-16 12-10 8 6

DIN mm2 1.5 2.5 6 10 16

JIS mm2 1.25 2 5.5 8 14

504A

AWG 8 6 4 2

DIN mm2 10 16 25 35

JIS mm2 8 14 22 38

HT303
229mm

HT- Eristetyille pikaliittimille

303 
edul-
linen 
malli

AWG 
mm2

punainen sininen keltanen

22-18 16-14 12-10

0,5-1 1,5-2,5 4-6

 

HT202
185mm

 
 

HT- Tuotekuvaus

202A
D-iittimille ja -rungoille;  AWG26-28-johdoille puskueristetyille liittimille; AWG 
22-26-johdoille puhelinpikaliittimille;    
AWG 22-26 johdoille HolkkiliittimilleAWG 20-22 ja 14-18 johdoille

202B
D-iittimille ja -rungoille;  AWG26-28-johdoille puskueristetyille liittimille; AWG 
22-26-johdoille puhelinpikaliittimille;   AWG 22-26 johdoille 
HolkkiliittimilleAWG 20-22 ja 14-18 johdoille eristämättömille pikaliittimille, 
AWG10-14, 16-18 ja 20-22 johdoille

HT213
175mm

HT- Tuotekuvaus

213 D-liittimille; AWG 20-24-28 johdoille

	 Käytä HT-1091 tai HT-223 työkalua johdon katkaisuun
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Tarkkuusleikkaus- ja 
kuorintatyökalut

HT5021 
HT5021R
168mm

HT- Applicable for stripping wire size

5021 
5021R

AWG
Monisäikeinen 12 14 16 18 20 22 24

Yksisäikeinen 10 12 14 16 18 20 22

mm2 2.6 2.0 1.6 1.3 1.0 0.8 0.6

5022  
5022R

AWG
Monisäikeinen 16 18 20 22 24 26

Yksisäikeinen 14 16 18 20 22 24

mm2 1.6 1.3 1.0 0.8 0.6 0.5

5023  
5023R

AWG
Monisäikeinen 22 24 26 28 30 --

Yksisäikeinen 20 22 24 26 28 30

mm2 0.8 0.6 0.5 0.4 0.32 0.25

• 5 toimintoa samassa työkalussa: johdon kuorinta, leikkaus, teräslan-
gan leikkaus, pihdit, johdon silmukointi 

• AWG- ja mm-mitat lasermerkattu työkalun teräosaan
• Ergonomisesti muotoillut kahvat
• Pituus 177 mm

HT1041
173mm

HT- Kuorii kaapelipaksuuksia

1041
AWG 18 16 14 12 10

mm2 0.9 1.25 2.0 3.5 5.5

1042
AWG 26,24 22 20 18 16

mm2 0.2 0.35 0.5 0.9 1.25

1043
AWG 30 28 26 24 22

0.25 0.32 0.4 0.5 0.65

• 7 toimintoa samassa työkalussa: johdon kuorinta, leikkaus, teräs
langan leikkaus, pihdit, johdon silmukointi, tuuma/mm-tulkki, puristus

Tarkkuusleikkaus- ja 
kuorintatyökalut

HT203M
HT- Monikäyttötyökalu

203 tasolukko

AWG 22-10 johdon kuorinta

3mm johdon silmukointi

kuparin katkaisu, A1 pehmeä lanka

ruuvien katkaisu ……. (tuumaa)

3mm teräslangan katkaisu

eristettyjen pikaliittimien puristaminen AWG 10-22 , 6-0,5mm² johdoille

eristämättömien pikaliittimien puristaminen AWG 10-22 johdoille

yksisäikeisen johdon katkaisu

sytytysnapojen puristaminen

203M Samat toiminnot kuin edellä, mutta ruuvien mitat ovat millimetreinä

HT203
 

 

HT318
94mm

HT-308
UTP/STP-johtojen kuorintatyökalu - edullinen malli

Kuorii johtoja halkaisijaltaan 5-6,2mm

HT318
Kuorii johtoja halkaisijaltaan 5-6,2mm

Työkalun päässä 110/88-liittimien syöttöosa

HT223
Leikkaus- ja kuorintatyökalu
127mm

• Kuorii kaapelia
• Runko  karkaistua terästä

HT222
Tarkkuusleikkuri
133mm

 

• Terät terässeosta, kahvat PE-muovia
• Leikkaa enintään AWG18 tai 1mm kuparia tai pehmeää metallia
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Nakerrustyökalu

HT204 
184mm

HT-204
Leikkaa enintään AWG 18 paksuista pehmeää metallia, 1/16” pehmeää 
levyä.  
Levyn keskellä työskenneltäessä on levyyn porattava 9,5mm reikä ennen 
leikkaamisen aloittamista

Työvaiheet: katso kuvasta

	

HT214 + D
Nauhakaapeli- ja DIP-liittimien 
puristustyökalu

HT214 Nauhakaapeliliittimien puristamiseen nauhakaapeliin. Puristuskorkeus 6- 
27,5mm (maks .leveys 55mm )

HT214D
DIP-liittimien puristamiseen  
Kaksiuraisen lisälaitteen avulla liittimen etäisyydelle (D)  
0,1, 0,3 ja 0,6”  (maks.leveys 58 mm)

Liitinkontaktien irrotustyökalu

 
 

• Irrottaa nopeasti  uros/naaraskontaktit liittimistä

HT- L D∅ d∅ (D-d)/2 Huomautukset

319 12mm 3.94mm 3.10mm 0.42mm sisälukitus

319A 12mm 2.71mm 2.15mm 0.28mm

319B 12mm 4.12mm 2.78mm 0.67mm

319C 20mm 3.27mm 2.65mm 0.3 Imm V.35 uroskontaktit

319D 20mm 3.23 mm 2.87mm 0.18mm V.35 naaraskon-
taktit

319F 20- tai 24-napaisille liittimille

319S P8 tai P9-liittimille

319P pienille 4-napaisille liittimille

Työkalu F-liittimille

HT- Tuotekuvaus

224A Lukitse F-liitin työkaluun ja kierrä se kaapelin kuorittuun päähän

224D
3 toimintoa samassa työkalussa 
suurentaa tilaa RG 59-kaapelin vaipan ja eristyksen välissä  
suurentaa tilaa RG6-kaapelin vaipan ja eristyksen välissä 
kiinnittää F-liittimen kiertämällä kaapeliin

HT2206 
HT2208 
HT2212 
HT2216
BNC/F-liittimien irrotustyökalu
• BNC/F-liittimien irrottamiseen ahtaista ja vaikeapääsyisistä kohteista

HT- terän pituus BNC F

2216 16” (410±2mm) ✓

2212 12” (308±2mm) ✓

2208 8” (206±2mm) ✓

2206 6” (156±2mm) ✓

HT2206F 
HT2208F 
HT2212F 
HT2216F
HT- terän pituus BNC F

2216F 16” (410±2mm) ✓

2212F 12” (308±2mm) ✓

2208F 8” (206±2mm) ✓

2206F 6” (156±2mm) ✓
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BNC/F-liittimien kiristystyökalu

HT601M
187mm

• Säädettävä momentti
• Kahva pehmeäntuntuista TPR-muovia

HT- Mitta
601-A 5/8”
601-B 7/16”
601-C 9/16”

HT-105
Teleliittimien puristustyökalu
150mm 

 

HT- Puristus koko

310 luxusmalli AWG
19-26	 22-26	 19-26 
(ur)	 (uy)	 (ug)

HT105 edullinen 
malli AWG

19-26	 22-26	 19-26 
(ur)	 (uy)	 (ug)

HT310
180mm

 
 

HT- Puristus koko

31A AWG
19-26	 22-26	 19-26 
(ur)	 (uy)	 (ug)

HT310A
180mm

• Ilman lukkoa ja leikkaustoimintoa

HT- Puristuskoko

31A AWG
19-26	 22-26	 19-26 
(ur)	 (uy)	 (ug)

Kaapelinleikkaustyökalu 
räikkämekanismilla 

ht535A
300mm

 

 

HT- Tuotekuvaus

535A Leikkaa enintään 600 mcm kupari-, 750 mcm alumiinivirtajohtoa 
Maksimikapasiteetti on 53 mm kaapeli tai 2700-parinen puhelinkaapeli

ht535B
254mm

• Terä palautuu nopeasti
• Säilytyksen ajaksi kahvat voi lukita
• Kovaa käyttöä kestävät terät
• Käsivoimaa ei tarvita

HT- Tuotekuvaus

535B Leikkaa enintään 500 mcm kupari-, 500 mcm alumiinivirtajohtoa 
Maksimikapasiteetti on 35 mm kaapeli tai 200-parinen puhelinkaapeli

ht535
254mm

HT- Tuotekuvaus

535 Leikkaa enintään 350mcm kupari-, 500mcm alumiinivirtajohtoa 
Maksimikapasiteetti on 32 mm kaapeli tai 200-parinen puhelinkaapeli
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Puristustyökalu kovaan käyttöön

ht5120
660mm

• Erikokoisten johtimien  
vetolujuus vastaa standardia 

• Esimerkiksi 63mm² vaaditaan  
36 kg vetolujuus,  
tämä työkalu takaa 100 kg.

• 120mm² vaaditaan 720 kg,  
tämä työkalu takaa 890kg.

HT- Kaapelin halkaisia mm² Pituus

3120 6,10,16,25,35,50 520mm

5120 6,10,16,25,35,50,70,95,120 660mm

5120A Tool kit with HT-5120

HT5120A
450(L) x 310(W) x 95(H)mm

HT- Kaapelin halkaisia mm² Pituus

512S 16,25,35,50,70,95,120 660mm

HT5121
660mm

Työkalusarjat
HTK3043

HT- Puristustyökalu Johdotustyö-
kalu Leikkuri Testeri

K3043 568R 314B 206 CF-568

HTK3044

 

HT- Puristus-
työkalu

Johdotus
työkalu Leikkuri Testeri Liitin

K3044 N5684R 354B CF-568 8P8C”30 6P6C”30 4P4C”30

HT2000DA

’

HT- Puristus
työkalu Liitin

2000BA 2008A

8P8C*20PCS 6P6C*30PCS

4P4C*40PCS
2000DA 2008AR

2568C 568

2568D 568R
Laukun koko = 297x197x60 mm
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Työkalusarjat

HT330K

HT- Puristus
työkalu

Koaksiaali
kaapelin 
kuorinta
työkalu

Leik-
kuri Leuat Muut

330K 336A4 332 206 3C DIE 3G DIE 3J DIE 3K DIE ruuvari

HT2568G

HT- Puristus
työkalu kuorintatyökalu Liittimet Muut

2568F 568R S501A 8P8C*80 Testeri

2568G 568R S501A 8P8C*60 6P6C*30 Testeri

HT2568A
 

 

HT- Puristus
työkalu kuorintatyökalu Liittimet Muut

2568A 568 S501A 8P8C*30 6P6C*30

2200A 2008AR S501A 8P8C*20 6P6C*30 4P4C*40

Laukun koko = 297x197x60 mm

Työkalusarjat

ht2314b

HT- Puristus- 
työkalu

Johdotus- 
työkalu Leikkuri

Koaksiaali
kaapelin 
kuorinta
työkalu

Terä Leuat

2314B 236-8P 3140 S501A 332 14  
14B

3CDIE  
3F1 DIE 
3J DIE 
236-6P DIE

ht2568e

HT- Puristustyökalu Johdotus
työkalu Terä Liittimet

2568B 568R

3140 14 14B 8P8C*30 6P6C*302568E 568

2500B 500R

ht2500a

HT- Puristus
työkalu

Johdotus
työkalu Leikkuri Terä Liittimet

2500A 500 3240 S501A 14 14B 8P8C*30 6P6C*30

Laukun koko = 297x197x60 mm
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Työkalusarjat

ht3214

HT- Puristustyökalu Liitin

K3045 H510B F*20 BNC*20 RCA*20

htk3508

HT- Puristustyökalu Koaksiaalikaapelin  
kuorintatyökalu Leikkuri

3210 336A
322

206

3214 336C

3313 336A

3323016 336C

2230A 336A4

htk3045

HT- Puristustyökalu
Koaksiaali
kaapelin  
kuorintatyökalu

Leikkuri Liitin

K3508 508 332 A115 F-CONN*25PCS

Laukun koko = 297x197x60 mm

Työkalusarjat

htk4021

 

HT- Puristus
työkalu

Kuorinta
työkalu Leikkuri Liitin

K4021 H518E1 501N 206

HMG054Bl*5pcs

(BNC compression)

HMG055Bl*5pcs

(RCA compressio)

HMG056Bl*5pca

(F compression)

ht2230b

 

HT- Puristus
työkalu

Leuat modulari
liittimille

Leuat koaksi-
aali- ja optisille 
liittimille

Muuta

2230B 236FM 
(vain kehys)

236-6P leuat  
236-8P leuat  
236S leuat  
236Q1 leuat

3A4 leuat  
3F1 leuat  
3F2 leuat

ruuvimeisseli  
4 kpl ruuveja

ht4015

 

HT- Puristus
työkalu

Leik-
kuri

Kuorinta
työkalu

Johdotus
työkalu Terä

Koaksiaali
kaapelin 
kuorinta
työkalu

Leuat Muu-
ta

4015 336A4  
568R 206 5021 

S501A 3140 14 
14B 332 322

3CDIE 
3GDIE 
3JDIE 
3KDIE

Tes-
teri 
ruuvi-
meis-
seli

Laukun koko = 297x197x60 mm 
Laukun koko = 75x2053x60 mm



108 www.tele-tukku.fi

le
ik

ku
ri

t
TELE-TUKKU OY

Modulartyökalusarja -  
kaikki yhdessä

htk2101

HT Puristustyökalu Kuorintatyökalu Liitin

K2101 568
S501A

8P8C*10 pes

K2101R 568R 8P8C*10 pes

Ruuvimeisselit

WG980114	
14-osainen  
ruuvimeisselisarja 

Taltta 1.5 - 2.0 - 3.0 - 4.0mm
Risti 000 - 00 - 0 - 1
Torx T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10

WG9802T7
7-osainen ruuvimeisselisarja

Torx T6x50 - T7x50 - T8x50 - T9x50mm
T10x50 - T15x50 - T20x50mm

WGA001B6
6-osainen  
ruuvimeisselisarja

Taltta 2.0x50 - 2.4x50 - 3.0x50
Risti 00x50 - 0x50 - 1x50

6030
60 ruuvimeisseliä 
(40,60 ja 80mm)  + teline

6157VDE
Koetinkynä, talttapää

UCCG1	
Johtavat  
hansikkaat 
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Muut työkalut

1002500
Mittajohto, silikonikaapeli 
Puikot + kulmabanaanit

1002501
Mittajohto, silikonikaapeli
Puikot + kulmabanaanit

WRSF
Rannemaadoitin

SC181
Hauenleukajohtosarja
10 paria

MJ026	
IC:n testausadapteri

400400	
PVC-sähköteippi 
Vahvavirtaeristykseen hyväksytty PVC-sähköteippi. Mekaanisen 
kestävyytensä ansiosta se soveltuu paitsi sähköeristys- ja värimerkin-
täteipiksi myös korroosionsuojaukseen ja erilaisiin sidontatarkoituksiin 
sähkötöissä.

• sietää mm. laimennettuja happoja ja emäksiä 	sekä öljyn, veden ja 
sään vaikutusta

• kestää hyvin mekaanista kulutusta
• hyvä vanhenemisen kestävyys
• kaksitoista väriä:
	 musta, valkoinen,  

	harmaa, punainen,  
	keltainen, t-sininen,  
	v-sininen, vihreä,  
	violetti, väritön ja  
	kelta-vihreä

400401
Vulganoituva kosteussuojateippi 

Liimaton, kumimaiseksi vulganoituva, 
elastinen, musta kosteussuojateip-
pi, jolla on erittäin hyvät eristys- ja 
suojaominaisuudet. Kuusinkertainen 
venyvyys mahdollistaa epämuotois-
tenkin kappaleiden kuten letkujen, 
sähkökaapeleiden ja putkien suojaa-
misen ja eristämisen kosteudelta.

Paksuus 0,50 mm

Vetolujuus 20 N/cm

Lämmönkesto -35°C - +90°C

Elastisuus 600 %
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STR2
Kaksipäinen coaxiaalikaapelinkuorija 
Kaapeleille 4,8 - 7,5 mm Ø  
Kuorii myös muita  
taipuisia kaapeleita.

STR100
Monikäyttöinen työkalu kaapeleiden  
ja johtimien kuorimiseen
Kaapeli voidaan joko kuoria kiertämällä 
tai vetämällä pitkittäissuuntaisesti.

STR416   
Monikäyttöinen työkalu kaapeleiden  
ja johtimien kuorimiseen
Kääntyvän terän ansiosta kaapeli voidaan 
kuoria joko pituus- tai poikittaissuuntaisesti

Ulkovaipan kuorinta 4 - 16 mm Ø

 

169A
IC:n  
irroitustyökalu

169B
IC:n  
irroitustyökalu 

169C (HT103B)
IC:n irroitustyökalu

40SA400
IC:n huoltotyökalusarja 

490
IC:n irroitustyökalu

169B

169A
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Finnsonic-ultraäänipesulaitteiden 
M-sarjan vakiot:
• tehokas 
• erittäin nopea 
• ympäristöystävällinen 
• pieni energian ja pesunesteen kulutus 
• tehoaa paikkoihin, joihin muut menetelmät eivät pysty

Ultraäänipesun tehokkuus perustuu äänen suuritaajuiseen värähtelyyn, 
joka synnyttää nesteessä voimakkaan kavitaation. Pestävän esineen 
pinnassa syntyvät mikroskooppisen pienet kavitaatiokuplat saavat 
aikaan voimakkaita paineiskuja, jotka irrottavat tehokkaasti kaiken lian, 
rasvan ja muut epäpuhtaudet. 

Ultraäänitekniikkaan erikoistunut Finnsonic on kotimainen, monessa 
maassa tunnettu, huippulaadukas tuotemerkki. Kotimaisuus takaa 
korkean laadun, nopean toimitusajan ja toimivan huoltopalvelun.

Finnsonicin m-sarjasta löydät oikean vaihtoehdon  
tarkkuuspuhdistukseen.

• laboratoriot, optikot, hammaslääkärit, sairaalat

• graafinen teollisuus, lääketeollisuus, kello- ja koruteollisuus

• hienomekaaniset alat, hydrauliikka, ajoneuvokorjaamot

• prosessi-, elektroniikka- ja elintarviketeollisuus

Pieni kooltaan, muttei teholtaan ja 
tekniikaltaan. 
Erityistä huomiota on kiinnitetty laitteen tehokkuuteen, tekniikkaan, 
käyttäjäystävällisyyteen ja muotoiluun. Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettujen pesulaitteiden pyöreänurkkaiset altaat on helppo  
huoltaa ja pitää puhtaana.

m40 ja m80 -laitteissa on kuivakäyntisuoja, joka estää lämmityksen ja 
ultraäänen toiminnan, mikäli pesunesteen pinta laskee liian alas.

Lisätoiminnot m80 –ultraäänipesulaitteessa parantavat pesutehoa:

• Booster -ultraäänen jaksottainen yliteho

• Sweep -ultraäänen taajuuspyyhkäisy

Lisävarusteena: pesukorit, dekantterilasit, huuhtelualtaat, laitetasot.

Käytä ultraäänipesulaitetta tehokkaasti!

Allaskoko
Pienikin ultraääniallas pesee tehokkaasti. Altaan nestemäärän tulee 
olla vähintään kolme kertaa pestävien kappaleiden paino.

Pesukemikaalit
Pesuaine vähentää veden pintajännitystä kavitaatiota tehostaen sekä 
liuottaa ja sitoo ultraäänen irrottaman lian pesunesteeseen.  
Pesuainetta tarvitaan vain muutama prosentti.

Lämmitys
Pesunesteen lämmitys tehostaa merkittävästi pesukemikaalin ja  
ultraäänen toimintaa.

Pesuaika
Ultraäänipesu on menetelmänä nopea, tyypillinen pesuaika on  
30 s - 5 min.

Tekniset tiedot 
M03 M03/M03V M08 M20 M40 M80 

Allastilavuus l 2,7 2,7 7,5 19,5 40 80 
Ulkomitat mm 270x165x225 270x165x225 330x270x290 530x330x335 640x390x540 760x460x720 
Sisämitat mm 240x135x100 240x135x100 300x240x150 500x300x150 475x265x300 600x330x400 
Pesukorin mitat mm 200x110x75 200x110x75 250x195x125 475x260x125 420x225x225 540x290x340 
Ultraääniteho W 100 100 200 300 600 1200 
Ultraäänitaajuus kHz 40 40 40 30*) 30*) 30*) 
Lämmitysteho W - 150 600 900 1500 2000 
Sähköliitäntä/teho V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 
Tyhjennysventtiili Ei Ei/R 1/4  R 1/4  R 1/2  R 3/4 R 3/4 
Liitäntäteho W 150 250 800 1200 2100 3200 
Paino kg 4,5 4,5 8 14 34 56 

 *)Saatavana myös 40 kHz 							        
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Hakemisto

a

akryylilakka  17 - 18
annosruisku  35
anodit  47
antistaattinen puhdistusvaahto  27
antistaattinen spray  27
applikaattorit  14

c

carterclene  27
coaxiaalikaapelinkuorija  110

e

elastinen silikonipinnoite  19
epoksi  22
epoksihartsit  23
ESD - käsivoide  36
ESD - pintojen puhdistusaine  7

f

ferrokloridi  38
F-liittimien puristustyökalu  100
fluorocoat-pinnoite  18
flussikynä  31
flussin poisto  10
flussinpoistokynä  32
fotoresisti  38

g

galvanointiaine  34
graffitinpoistogeeli  35
grafiittispray  28

h

hartsikanavainen juotoslanka  43
hartsin poistaja  24
hartsin tarttumisen estoaine  24
hartsit  21
hauenleukajohtosarja  109
hopeakynä  38
hopearasva  31
häiriösuojauspinnoite  28
hopeamaali  29
häiriösuojauspinnoite  28
höyrynpoistaja  64

i

ic:n irroitustyökalu  110
imusukat  53
ipa-pyyhkeet  11
isopropanoli  5

isopropanoliliuotin  4

j

jalometallikontaktien voitelukynä  31
johtava hopeamaali  29
johtava hopearasva  31
johtavat hansikkaat  108
juotinasema  57
juotinkärjen puhdistaja  65
juotintelineet  66
juotoshöyryn poistaja  64
juotosmetallit  39
juotosmetallitanko  45
juottimet  56
juottimien terät  67
juottimien varaosat  70

k

kaapeleiden sidontatyökalut  100
kaapelisakset  77
kaksikomponenttihartsit  21
kaksikomponentti-hartsit  21
kiinnileikkautumisen estoaine  33
kirkas mekaaninen öljy  36
kirkas suojalakka  17
koaksiaalikaapelin kuorintatyökalu  96
koetinkynä  108
konepesuaine  24
kontaktien puhdistusaine  4
kontaktien puhdistus- ja voiteluaine  26
kontaktien puhdistusliuskat  25
kontaktien voiteluaine  25
kontaktirasva  25, 26
kontaktivoitelu  25
kontaktiöljy  26
korkean lämpötilan rasva  37
kosteussuojateippi  109
kuiva kontaktien puhdistusaine  4
kuminäppäimistöjen korjaussarja  29
kumitelojen elvyttäjä  29
kuorintatyökalu  78
kuorittava pinnoitusmaski  20
kuumailmatyöasema  63
kyllästetty puhdistuspuikko  14
kylmäspray  27, 29
kärkipihdit  73
kirkas mekaaninen öljy  36
kontaktien voiteluaine  25
kumitelojen elvyttäjä  29
käsivoide  36

l

lasikuitutyökalut  99
lasinpuhdistusaine  6
leikkuri  84
leikkuuneste  34
lyijyttömät juotosmetallit  50
lämpöjohteet  24
lämpöä johtava kaksikomponenttiliima  25
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m

maalinpoistoaine  34
magneettipäiden puhdistusaine  6
maskausaineet  20
metallien puhdistusliuotin  7
mittajohto  109
modularliittimien johdotustyökalut  98
modularliittimien puristustyökalu  87
modulartyökalusarja  108
muotistapäästösilikoni  33
musteenpoistoliuotin  29

n

nakerrustyökalu  103
non-voc  7

o

optisten kuitujen leikkuri  84

p

paineilma  27, 28
painepesu  9
painepullo  35
permagaard  36
pihdit  73
pikaliima  30
pinnoitteen poistokynä  30
pinnoitteet  17
pinnoitusmaski  20
pinsetit  65
pintaliitosflussi  33
pintaliitosjuotospasta  32, 49
pintaliitosliima  33
polyuretaani  22
polyuretaanipinnoite  18
polyuretaanivaahto  34
positiivinen valoherkkä lakka  38
prototyypit  38
puhdistus  4
puhdistuskynä  30
puhdistusmatto  32
puhdistuspyyhkeet  11
puikot  14
pumpulipuikot  15
puristustyökalu  79
puristustyökalujen leuat  93
puristustyökalut pikaliittimille  101
puristustyökalut  puristusliittimille  90
PVC-sähköteippi  109
pyyhkeet  11
päällystyskynä  30

r

rannemaadoitin  109
rasvanpoistaja  5
robnor-hartseja  24
roiskeenestoaine  34
ruuvimeisselit  108

s

safewash  5, 8
SCC3 pinnoite  17
silicageeli  35
silikonipinnoite  18
silikonipitoinen lämpöjohde  25
silikonirasva  37
silikoniton lämpöjohde  24
silikoniöljy  37
silikonipinnoite  18
sinettilakka  29
sivuleikkurit  72
stensiilipyyhkeet  12
suihkepullo  36
sähköteippi  109

t

tarkkuusleikkuri  102
tarranpoistaja  28
tehokas puhdistuskynä  30
tehopaineilma  28
terät  67
tinaimuri  66
tinat  39, 40
tunkeutumisneste  33
työkalusarjat  99 - 106
täyskiiltomaali  35

u

ultraclens  5
ultrasolve  6
ultraäänipesulaitteiden  111

v

vaahtomuovipuikot  15
valuhartsit  21
valuhartsit  21
vesipitoinen pinnoite  19
viirojen ja stensiilien puhdistusliuotin  7
voitelukynä  31
vulganoituva kosteussuojateippi  109
vuodonpaljastin  33

ö

öljytön voiteluaine  36



AUTO HI-FI 
CAR HI-FI

AUTORADIOASENNUSTARVIKKEET 
CAR RADIO ACCESSORIES

ANTENNIT JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT 
ANTENNAS / ANTENNA HARDWARES

AV-VÄLIJOHDOT / MULTIMEDIATARVIKKEET 
CONNECTOR CABLES / MULTIMEDIA ACCESORIES

AV-TELINEET / AV - STANDSVERKKOLAITTEET, PARISTOT, AKUT 
AC ADAPTERS, BATTERIES, ACCUMULATORS

TELE-TUKKU OY myynti@tele-tukku.fi www.tele-tukku.fi



LIITTIMET, KYTKIMET, SULAKKEET 
CONNECTORS, SWITCHES, FUSES 

HUOLTO- JA TUOTANTOKEMIKAALIT, TINAT JA 
TINAIMUSUKAT / PRODUCTION AND SERVICE 

CHEMICALS, SOLDERING DEVICES, TINS

KAAPELIT 
CABLES

TYÖKALUT JA MITTALAITTEET 
TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS

RENNSTEIG HANLONG 

   BCM
MANUFACTURING 
GROUP

TELE-TUKKU OY myynti@tele-tukku.fi www.tele-tukku.fi



n  Elektroniikan työkalut  n  Kemikaalit

Amphenol
R

TELE-TUKKU OY
Mikontie 3, 04430 Järvenpää
Puh. 09-4133 2200
fax    09-4133 2244
myynti@tele-tukku.fi
www.tele-tukku.fi
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