
Johansson uudet ohjelmoitavat päävahvistimet 
J6700 / J6710

Yhteiset ominaisuudet:

•	 Markkinoiden terävimmät suotimet 
		 (50dB vierekkäisillä kanavilla)

•	 Reaaliaikainen AGC kaikilla kanavanipuilla

•	 Näyttää sisään tulevan signaalitason

•	 Automaattinen LTE-suojaus  
		 (694MHz, 790MHz tai pois)

	•	 12-24 V esivahvistinsyöttö



Johansson J6700

•	 5 tuloa: 1 FM +  4 VHF / UHF  

•	 Käsittelee ja konvertoi yli 50 kanavaa 

•	 Joustava: suotimiin valittavissa mikä  
		 tahansa VHF- tai UHF-tuloista  
		 (Flex Matrix)



Johansson J6700



Johansson J6710

•	 4 tuloa: 1 FM + 1 VHF + 2 UHF

•	 20 kanavaa 

•	 J6710 kevyempi versio J6700:sta

•	 J6710:ssa ei ole kanavanvaihtoa

•	 Erittäin hyvä vierekkäiskanava- 
		 suodatus 

•	 Uutta tekniikkaa - edullisemmin



HDMI-modulaattori
J8202

Muuntaa HDMI-signaalin antenniverkos-
sa jaettavaksi RF-signaaliksi

•	 HDMI-tulo 1080p60

•	 RF-tulo läpisyöttöä varten

•	 RF-lähtö DVB-T / DVB-C

•	 Hyvän MER-arvon ansiosta 

		 täydellinen kuvanlaatu

•	 Helppokäyttöinen valikkorakenne



DVB-T / C

DVB-T / C DVB-T / C

DVB-T / C

HDMI
HDMI

HDMI-modulaattori
J8202 

•	 modulaattoreita voidaan ketjuttaa 



4x HDMI display

RS-232

4x HDMI source

WebGUI

VM6404H

IR receiver

Network            HDMI            IR             RS-232

Impress with a stunning 4K videowall.

LAN / 
WAN

4K 4x4 Videoseinä-matriisi VM6404H  
Viiveetön, skaalain

VIDEOWALL

skaalain jokaiselle lähtöportille 

Seamless Switch™ Technology 
– ATEN FPGA 

EDID Expert™ – Optimoi 
EDID-asetukset

käyttö etupaneelista, kaukosää-
timellä, sarjaportilla tai  
Web GUI:lla

tukee HDMI-resoluutioita  
3840 x 2160 @30 Hz (4:4:4)  
3840 x 2160 @60 Hz (4:2:0), 
4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4), 
4096 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0)



Modulaariset matriisikytkimet
16x16 / 32x32

• kaksi virtalähdettä

• räkkiasennettava

• viiveettömästi vaihtava kytkin

• skaalattavat lähdöt/tulot

• videoseinätoiminto

• valinnainen lähtökohtainen häly-
tys

• etäohjaus: webGUI, infrapuna, 
sarja, Telnet

RS-485,
RS-422

RS-232

VM1600

16x VE805R

4x HDMI source 

16x HDMI display

4x DVI-D source 4x Audio source

VM7804
VM7604

2x Available 
input board slots

4x
VM8514

WebGUI

LAN / 
WAN

Network          HDMI          DVI-D           Cat5e/6            Audio            Serial



Aten VK1100/ VK2100 ohjausyksikkö

Ohjaa mm. AV-näytöt, valaistuksen, konferenssipuhelimet, il-
mastointikoneet jne. VK2100:n voidaan ohjelmoida koko AV-tilan 
(esim. neuvotteluhuone) ohjaus ja valvonta. VK2100 käyttöliitty-
mä toimii Android-, iOS- ja Windows -alustoilla.

Sarjaportti / IR/sarja- portti / Releohjattavaportti / I/O -portti /  
Ethernet -portti / DC output  / USB portti

Kaukosäätimien IR-opetus. Web Gui -käyttöliittymä,  
jolla AV-ympäristön konfigurointi helppoa.
SSH -työkalu ohjaussignaalien monitorointiin.



Aten VK1100/ VK2100 ohjausyksikkö

VK2100

VK236
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Network             RS-232             Other

6x serial connection

4x 12v Output

12v Output

4x I/O connection

4x IR/Serial connection

6x IR/Serial connection

4x Relay connection

IR / SERIAL

S  G

4

S  G

5

S  G

6

S  G

1

S  G

2

S  G

3

VK248

8x Relay connection

VK224

4x Serial connection

Custom app

LAN / 
WAN



Aten VK1100/ VK2100 ohjausyksikkö



Aten VE8900 / VE8950  
HDMI IP-extenderit

HDMI-IP-extender siirtää häviöttömästi 
1080p / 4K AV-signaalin IP-verkossa.

Digital signage - point to point - kytkin -  
videoseinä tai matriisikäytössä. 

Voit helposti vaihtaa tuloja painikkeilla  
tai selaimella.

Datanopeus 150 ~ 500Mbps

VE8900	1080p@100m  
VE8950	4K@100m 4096 x 2160 / 3840 x 2160 
@ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 
30Hz (4:4:4)



Aten VE8900 / VE8950  
HDMI IP-extenderit



Aten VE8900 / VE8950  
HDMI IP-extenderit



Tunnistaa automaattisesti tulevan 
signaalin (joko HDMI tai VGA) ja 
reitittää sen edelleen  
HDBaseT-vastaanottimelle. 

Virran syöttö myös POC HDBaseT 
vastaanottimelta.

maksimi Cat6/7 pituus 70 m Full 
HD/WUXGA  
tai 40 m 4K@30Hz

 
HL540

KDC HDBaseT multishare21
HDMI & VGA, koko 2 levyä



CablePort desk² 80 turn

+/- 150° kääntyvä nivel Cable 
Port desk² AV-kalusteille.  
 
kääntyminen on 30° välein 
porrastettu. 

 
Cable Port Desk² AV-asen-
nuskalusteet ovat kalustetta-
vissa KF45-adapterilevyjä.  
 



Aktiiviset kuituvälijohdot
HDMI / DisplayPort

UPO..
DisplayPort 1.3 4K/60 4:4:4 
taivutussäde 2 mm 
EMI/RFI vapaa, Plug and Play 
32,4 Gbps (8,1 Gbps/kanava) 
4320p 8K 30 Hz 3D deep color 
pituudet 3 - 100 m (HL 200-1200) 
vetolujuus 200 N 

UHU..
HDMI2.0 4K/60 4:4:4 
taivutussäde 2 mm 
EMI/RFI vapaa, Plug and Play 
18 Gbps (6 Gbps/kanava) 
2160p 4K 60 Hz 3D deep color 
pituudet 3 - 100 m (HL 150 - 1000) 
vetolujuus 200 N 



•	 HDMI 18 Gbps 600 MHz  
		 HDBaseT 300 MHz analysaattori ja generaattori
•	 Testaa HDMI- ja HDBaseT-kaapelit, laitteet,  
		 komponentit ja videojakeluverkot jopa 18G (HDMI).
•	 Vertaa ja testaa hot plug-, + 5V-, EDID-, HDCP-pro		
		 tokollat siirtoväylän läpi.
•	 Tutkii kaapeleiden, jakelulaitteiden ja  
		 komponenttien video- ja protokollavirheitä.
•	 ”pass / fail test” -ilmaisin LCD-näytöllä.
•	 HTML-testiraportit 
HL4290

Kannettava HDMI/HDbaseT -mittapari



VM0404HA matriisi
VK2100 ohjausyksikkö
PE6108G virranjakeluyksikkö

VM6404HA matriisi
TTX  LKV375 HDbaseT linkki
mediasoitin x2
HDMI generaattori

VM0404HA matriisi
VK2100 ohjaus
PE6108G virranjako

4 x LG:n 
55LV35A 
1080P 
näyttöä

RUT955 reititin jakaa
ip-osoitteet verkolle ja 
toimii gatewaynä

HDMI ja
RS232

LAN
HDbaseT
HDMI
UCE260
RS232
IR

HDMI IN

HDMI 
OUT

HDMI 
OUT

HDMI 
IN

HDMI IN

Järjestelmää ohjataan 
joko Atenin VK112EU 
näppäimistöllä tai 
tapletilla apsin avulla

Tele-Tukun neukkarin setup
tekniikkapäiville 2018
AV-järjestelmä

ATEN VE8900
IP-linkki

ATEN VE8900
IP-linkki

ATEN 
VE8900
IP-linkki

ATEN VE8900
IP-linkki

ATEN VE812
HDbaseT linkki

ATEN 
VE819
langaton 
linkki

ATEN VE812
HDbaseT linkki


