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FM10F		

FM-antenni rengasdipoli

vahvistus 	 -0,8 dBi 
avauskulma	 360° 
 
tukkupakkaus 15 kpl

Korvaa antennin 213 

FM10VF		

FM-antenni Z 
vaaka-/pystypolarisaatio

vahvistus -1 dBi (vaaka), -2 dBi (pysty) 
etu-/takasuhde 0 dB 
avauskulma H/V 360° 
 
pituus 225 mm 
Ø 20-50 mm mastoihin 
tukkupakkaus 15 kpl

FM30F		  3 elementtiä 
FM50F		  5 elementtiä

FM-antenni vaaka- tai pystypolarisaatio

FM30F FM50F

vahvistus dBi 4,5 - 5,5 6,5 - 7,5

etu-/takasuhde dB 10 - 15 18 - 24

avauskulma vaaka/pysty ° 70 / 110 50 / 70

tuulikuorma N @ 150 / 120 km/h

pituus mm 1 160 1 760

VF6F	 6 elementtiä / 1 heijastin 
VF9F	 9 elementtiä / 3 heijastinta 
VF13F	 13 elementtiä / 4 heijastinta 
 
VHF-antenni, kanavat 5 - 12. Tukkupakkaus 10 kpl 
 

VF6F VF9F VF13F

vahvistus dBi 6 - 7,5 7 - 10 9,5 - 11,5

etu-/takasuhde dB 16 - 18 17 - 22 20 - 26

avauskulma H/V ° 58 / 75 30 / 90 48 / 55

tuulikuorma  
N @ 120 km/h

31,4 54,9 76,5

pituus mm 1 220 1 536 2 080

paino Kg 1,35 1,7 1,93


